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OPIS TECHNICZNY:

1.DANE OGOLNE.

1.1. INWESTOR.
Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70 - 546 Szczecin

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji dotyczacej
termomodernizacji i niezbednych remontéw elewacji i klatek schodowych budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego, polegajgcego na:

— remoncie elewacji od ul. KrasiAskiego i ul. tuczniczej;

— remoncie i dociepleniu elewacji od podworza;

— dociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkows;

— czesciowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej;

— remoncie klatki schodowej od ul. Krasinskiego;

— remoncie klatki schodowej od ul. Lucznicze;.

Planowany remont i termomodernizacja majg na celu poprawe wiasciwosci
uzytkowych obiektu pod kagtem polepszenia izolacji cieplnej budynku, zmniejszenia
strat ciepta w budynku oraz poprawy estetyki czesci wspolnych (klatki schodowe).
Wprowadza sie zmiany w wygladzie elewacji, w zakresie grubosci scian (dochodzi
ocieplenie), elementéw wykonhczeniowych i kolorystyki. Czynnosci te wptyng
pozytywnie na wyglad architektoniczny budynku i estetyke elewacji.

1.3. LOKALIZACJA.

Kamienica objeta inwestycjg zlokalizowana jest przy skrzyzowaniu ulicy
Krasinskiego i ulicy £uczniczej na osiedlu Niebuszewo w dzielnicy Pétnoc miasta
Szczecin, wsrdd niskiej zabudowy mieszkalno — ustugowej. Budynek znajduje sie
na dziatce nr 21, od potnocy i wschodu graniczy z dziatkg drogowg nr 112, od
potnocy jest to ul. Lucznicza, a od wschodu kamienica przylega do budynku
garazowego i mieszkalnego. Od zachodu graniczy z dziatkg drogowa nr 8/1 (ul.
Krasinskiego), a od potudnia z dziatkg budowlang nr 22 i przylegajgcym do niej
bezposrednio budynkiem mieszkalnym.

Obstuga komunikacyjna dziatki odbywa z drég publicznych — ul. Krasihskiego i ul.
Potulickiej.

2.PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE.

2.1. PODSTAWY FORMALNE.

e Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i petnienie
nadzoru autorskiego zawarta pomiedzy Iwong Catus, prowadzgcg
dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ,lwona Catus Projektowanie
Architektoniczne” a Gming Miasto Szczecin — Zarzgdem Budynkow i Lokali
Komunalnych reprezentowanym przez Sylwie Rogulska.

e Uchwata Nr XXIl11/597/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2008 r. w
sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,Niebuszewo”

e Wyrys z mapy zasadniczej, skala 1:500.

e \Wytyczne inwestora.

e Wizja lokalna w terenie.



¢ Inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukciji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2.2. PODSTAWY PRAWNE.

e Dz U.z2010r. Nr243, poz. 1623. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z pézn. zmianami.

e Dz U.z2003r. Nr120. poz. 1126. Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Dz U.z2002r. Nr75. poz. 690. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
pdzn. zmianami.

e Dz U.z2012r. Nr0. poz. 462. Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. W
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z pézn.
Zmianami.

e Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zm.).

o Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. Z
2018 r., poz. 1609).

3.WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PPRZESTRZENNEGO ,,NIEBUSZEWO” W
SZCZECINIE.

Teren objety inwestycjg oznaczono w planie jako: P.N.1014.KD.G - teren
przeznaczono pod droge publiczng — gtéwng ulice wraz z trasg tramwajowa (na
ul. Krasinskiego).

Kamienice objetg inwestycjg, mimo ujecia w gminnej ewidencji zabytkow,
przeznaczono do likwidacji. Dopuszcza sie jej tymczasowe uzytkowanie pod
warunkiem:

- zachowania rzutu, wysokosci i ksztattu bryty budynku: warunek spetniony;

- zachowania gabarytu i formy dachu: warunek spetniony;

- zakazu nadbudowy i dobudowy: warunek spetniony;

- zachowania liczby, wykroju i rozmieszczenia otwordw okiennych z
symetrycznym podziatem stolarki, czterodzielnym, zakaz powigkszania otworow
w Sciance kolankowej: warunek spetniony;

- zachowania stolarki drzwiowej z nadswietlem: warunek spetniony;

- utrzymania kompozycji elewacji: cokotu, boniowania i ptycin w kondygnag;ji
parteru i pierwszego pietra, wystroju sztukatorskiego, gzymsow i fryzu: warunek
spetniony.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Remontowany budynek pochodzi z 1897 r. Wyrdznia sie wsrdd sgsiedniej
zabudowy skalg oraz historyzujgcymi formami architektonicznymi. Kamienica
zachowata oryginalny uktad kompozycyjny oraz dekoracje architektoniczng



elewacji w formie: boniowania dwéch dolnych kondygnacji, gzymsow, obramien
wokot i nadokiennych

W klatce schodowej od ul. Krasinskiego zachowaty sie oryginalne elementy
wystroju wnetrza, takie jak: lastriko i sztukateria stropu w przedsionku,
drewniane schody i czesciowo balustrada, drzwi do toalet na korytarzu. W
klatce schodowej od ul. Luczniczej zachowaty sie drewniane schody i
czesciowo balustrada.

Zachowata sie rowniez oryginalna stolarka bramy wejsciowej od ul.
Krasinskiego. Bramy klatki schodowej od ul. Luczniczej zostaty odtworzone.
Wymieniono tez czes$ciowo stolarke okienng i drzwiowa.

5.PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY.
Bez zmian: kamienica objeta inwestycjg jest budynkiem mieszkalnym,
wielorodzinnym, z czterema kondygnacjami nadziemnymi, przeznaczonymi na
staty pobyt ludzi (mieszkalnymi), podpiwniczony oraz z poddaszem
nieuzytkowym. Brak oficyn.

6. STAN ISTNIEJACY.
Budynek zbudowany zostat w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany
zewnetrzne budynku murowane z cegty ceramicznej petnej grubosci:
- 64cm: piwnica;
- 57cm: parter i | pietro;
- 38cm: Ili ll pietro;
- 25cm: poddasze nieuzytkowe;
Sciany tynkowane obustronnie. Stropy nad kondygnacjami mieszkalnymi
drewniane, strop nad piwnicg i nad klatkami schodowymi typu ,Kleina”. Dach w
konstrukcji drewnianej, pokryty papa.

7. PRACE REMONTOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

7.1. FUNDAMENTY.
Z uwagi na nierbwnomierne osiadanie $cian wykusza potudniowego, a takze
Scian kamienicy w obrebie wykusza, nalezy wykona¢ odkrywki fundamentow
w celu oceny stanu podtoza gruntowego w poziomie ich posadowienia.
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania instalacji wody
deszczowej i wyeliminowa¢ ewentualne usterki. Z uwagi na zty stan
konstrukcji wykusza oraz Scian przylegajgcych powyzsze prace (odkrywki
fundamentoéw) bedzie mozna wykonaé dopiero po wykonaniu napraw i
wzmocnien $cian.
Z uwagi na projektowang w ramach termomodernizacji izolacje pionowg
Scian fundamentowych kamienicy przed przystgpieniem do jej wykonania,
nalezy bezwzglednie wykonaé podbicia istniejgcych fundamentéw wykuszy
do poziomu posadowienia fundamentéw budynku gtéwnego. Podbicia nalezy
wykonywaé odcinkami nie dtuzszymi niz ok. 1,0m. Prace nie mogg by¢
prowadzone jednoczesnie na wiecej niz 20% powierzchni fundamentéw
przeznaczonych do podbicia. Podbicia nalezy posadawiac¢ na gruntach
rodzimych. Bezwzglednie nalezy usung¢ warstwe nasypow. Powyzsze prace
zwigzane z odkrywkami i podbiciem fundamentdéw nalezy prowadzic¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje. Z uwagi na
odspojenie $cian wykusza od kamienicy i niebezpieczenstwo utraty
statecznosci konstrukcji podczas wykonywania podbic¢, nalezy sporzadzi¢
projekt zabezpieczenia scian wykusza wg odrebnego opracowania.



Uwaga:
Do wykonania podbi¢ nalezy przystgpi¢ dopiero po uprzednim wykonaniu
napraw i wzmocnien scian zewnetrznych kamienicy oraz wykusza.

7.2. SCIANY.
Naprawa rys i pekniec Scian:
Podczas wizji lokalnej na wszystkich elewacjach zostaty zdiagnozowane rysy
i pekniecia gtdbwnie o przebiegach po spoinach. W wiekszosci
zaobserwowano je w partiach miedzyokiennych od nadprozy do parapetéw
okien wyzszych kondygnaciji. Wszystkie elewacje bezwzglednie nalezy
poddac szczegdétowym ogledzinom, w celu wyeliminowania wszelkich
uszkodzen i ubytkéw. Dodatkowo w przestrzeni klatek schodowych
zarysowania i pekniecia zostaty zdiagnozowane w warstwie tynku / powtoki
malarskiej. Nie wszystkie takie miejsca przektadajg sie na zarysowania
warstwy nosnej muru. W pierwszej kolejnosci, przystepujac do napraw,
miejsca te nalezy odkuc i stwierdzi¢ czy zarysowanie dotyczy elementu
wykonczenia czy tez muru. W przypadku zarysowania tynku / powtoki
malarskiej dziatanie powinno by¢ schematyczne i polegaé na usunieciu
starych wypraw i wykonaniu nowych. W przypadku zarysowania/pekniecia
muru nalezy okresli¢ charakter i skale uszkodzenia oraz zastosowac
odpowiedni program naprawczy:
- rysy o rozwarciu nieprzekraczajgcym 0,5 mm wyeliminowac poprzez
szpachlowanie,
- rysy o rozwarciu 0,5 — 1,0 mm poza szpachlowaniem wymagajg
mostkowania za pomocg elastycznej zaprawy polimerowo-cementowej,
- wzmocnienie zarysowanych partii muru — rysy i pekniecia o rozwarciu
powyzej 1 mm zaleca sie zabezpieczyC za pomocg specjalistycznych pretow
zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu naprawczego do
,zszywania” peknie¢ np. Helifix

Kolejno$¢ prac naprawczych Scian:

- wykué lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na gteboko$¢ 35-40 mm
na diugosc¢ 500 mm, obustronnie, poza pekniecie, w rozstawie pionowym, co
5 warstw cegiet,

- wyczyscic spoiny i sptuka¢ doktadnie woda,

- wprowadzi¢ w szczeline zaprawe tiksotropowg o grubosci 10 mm,

- 0sadzi¢ pret w zaprawie,

- wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15
mm w celu pozniejszego uzupetnienia spoiny zaprawg stosowang w
pozostatych spoinach obiektu,

- okresowo zwilza¢ spoiny,

- uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa,

- w przypadku pekniecia znajdujgcego sie w odlegtosci mniejszej niz 500mm
od naroza budynku pret powinien by¢ prowadzony min. 100mm za naroze i
zosta¢ zamocowany w przylegajgcej Scianie

- w przypadku pekniecia znajdujgcego sie w odlegtosci mniejszej niz 500mm
od otworu pret powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.

Uwaga:

Tok postepowania jest podany przyktadowo. Po wyborze odpowiedniego
systemu wzmocnienia, nalezy stosowac sie scisle do wytycznych
producenta.



Obserwujgc istniejgce zarysowania/pekniecia na elewacjach od strony
podworza zdaniem autorow majg one charakter lokalny i mozna zastosowac
proponowane wyzej metody naprawcze.

Dla elewacji frontowych od ul. Luczniczej i Krasinskiego z uwagi na bardziej
ogolny charakter wystepujgcych zarysowac i spekan proponuje sie
zastosowac ukfad sciggdbw poziomych rozmieszczonych w spoinach muru w
strefach miedzyokiennych. Projektuje sie wykonanie wzmocnien z pretéw
#12 ze stali gtadkiej spajalnej klasy A-l, sprezonych za pomocg
nierdzewnych srub rzymskich rurowych (w postaci tulei). Prety na krancach
budynku przyspawane do blach zakotwionych w murze za pomocag
systemowych kotew klasy M16. Doktadne rozmieszczenie $ciggéw oraz
detale potgczen wg zatgczonej dokumentacji rysunkowej. Wszystkie
elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pokrycie
podwojng warstwa farby miniowej.

Przyczyng istnienia uszkodzen typu zarysowania/pekniecia na scianach
obiektu jest wg oceny autorow wieloletnie przystosowanie sie catego
rozlegtego uktadu konstrukcyjnego budynku do istniejgcych warunkow
gruntowych, a takze oddziatywanie zmiennych warunkow cieplno-
wilgotnosciowych na zewnetrz i wewnatrz budynku oraz drgania
spowodowane potozeniem kamienicy przy ruchliwym skrzyzowaniu. Nalezy
tutaj zaznaczy¢, ze konstrukcja budynku w chwili obecnej nie jest izolowana
termicznie.

Naprawa rys i pekniec¢ ceglanych nadprozy prostych:

Podczas wizji lokalnej na elewacjach zewnetrznych zostaty zdiagnozowane
rysy i pekniecia w nadprozach prostych. Nalezy wzmocni¢ istniejgce
nadproza za pomocg specjalistycznego systemu wzmacniania np. Helifix lub
rozwigzanie rownowazne.

Zgodnie z wytycznymi producenta przyktadowego systemu kolejnos¢ prac
naprawczych jest nastepujgca:

- wycigc lub ostroznie wyku¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang
dtugos¢ i gtebokos¢ w okreslonych odstepach w pionie,

- wyczysci¢ spoiny i sptuka¢ doktadnie woda,

- wprowadzi¢ w pustg spoine warstwe zaprawy tiksotropowej o gr. ok. 10mm,
- 0osadzi¢ w zaprawie pierwszy pret,

- natozy¢ druga warstwe zaprawy tiksotropowej o gr. ok. 10mm,

- 0sadzi¢ w zaprawie drugi pret,

- natozy¢ trzecig warstwe zaprawy tiksotropowej o gr. 10mm pozostawiajgc
niewypetnione ok. 10mm gtebokosci spoiny od lica muru w celu pézniejszego
uzupetnienia zaprawg do fugowania stosowang w pozostatych spoinach
obiektu,

- zaznaczy¢ usytuowanie otworow w dolnej powierzchni nadproza, a
nastepnie wywierci¢ otwory pilotazowe o $rednicy 812mm pod kgtem
dobranym tak aby otwory przechodzity za dolnymi pretami natomiast
gtebokos¢ tak aby pret wchodzit przynajmniej 50mm w mur nad dolnym
wzmocnieniem,

- otwory wyczyscic i sptuka¢ doktadnie woda,

- w otworach osadzi¢ prety stalowe na zaprawie tiksotropowej (z
zastosowaniem specjalistycznego pistoletu),

- koncowki otworéw wypetni¢ zaprawa,

- okresowo zwilza¢ spoine,




- uzupeni¢ wypetnienie fug odpowiednig zaprawg do fugowania.

Uwaga:

Tok postepowania jest podany przyktadowo. Po wyborze odpowiedniego
systemu wzmocnienia, nalezy stosowac sie scisle do wytycznych
producenta.

Naprawa peknie¢ muru — szycie krzyzowe:

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano po obu stronach sciany budynku
gtdbwnego przy wykuszu od strony elewacji potudniowej pekniecia o
podobnym przebiegu, wskazujgce na pekniecie sciany w catej grubosci (na
przestrzat). Nalezy wzmocni¢ istniejgce pekniecia poprzez zszycie krzyzowe
za pomocg specjalistycznego systemu wzmacniania np. Helifix lub
rozwigzanie rownarzedne.

Zgodnie z wytycznymi producenta przyktadowego systemu kolejnosc prac
naprawczych jest nastepujgca:

- wywierci¢ otwory o srednicach 13 — 14 mm pod wymaganym katem na
okreslong gtebokosc,

- wyczysci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ wodg - kontynuowac
do momentu gdy woda wyptywajgca z otworu bedzie czysta,

- wymieszac zaprawe tiksotropowg i napetni¢ pojemnik pistoletu,

- natozy¢ na pistolet koncéwke przedtuzajgcg o srednicy 12 mm i pompowac
zaprawe do momentu jej wypetnienia,

- odpowiedniej dtugosci kotwy wkreci¢ w koncowke pistoletu,

- wsadzic¢ koncowke w otwor na petng gtebokos¢ i pompowac zaprawe.
Cisnienie spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa,

- wypetni¢ koncéwki otworow pozostawiajgc gotowymi do wykonczenia.

Uwaga:

Tok postepowania jest podany przyktadowo. Po wyborze odpowiedniego
systemu wzmocnienia, nalezy stosowac sie scisle do wytycznych
producenta.

Zespolenie Scian wykusza ze Scianami budynku gtdwnego, naprawa pekniec
na powierzchni muru.

W $cianie frontowej od strony zewnetrznej widoczne zarysowania i pekniecia
po linii cegiet, zlokalizowane gtownie w strefach miedzyokiennych. W
Scianach bocznych widoczne ubytki zaprawy w spoinach. Dodatkowo po
catej wysokosci scian widoczne ich odspojonie od budynku gtéwnego
ukazujgce nieprawidtowo wykonane strzepia. Odspojenie widoczne zaréwno
od strony podworza, jak rowniez od strony klatki schodowej, zwiekszajgce sie
wraz z wysokoscig wykusza.

Wykusz bezwzglednie wymaga naprawy poprzez zespolenie z budynkiem
istniejgcym.

Zespolenie wykusza z budynkiem istniejgcym nalezy uzyskac poprzez
spiecie wykusza pretami w poziomie poszczegdlnych stropdw, tworzgc uktad
wzmacniajgcych ,belek”. Dodatkowo nalezy dokonac spiecia scian bocznych
wykusza po wysokosci otwordw okiennych. W celu wykonania powyzszych
wzmocnien i napraw nalezy zastosowac specjalistyczny system
wzmacniania, np. Helifix. Rozmieszczenie wzmocnien oraz sposéb kotwienia
pretow zgodnie z zatgczong dokumentacjg rysunkowa.




Zgodnie z wytycznymi producenta przyktadowego systemu kolejnosc prac
naprawczych jest nastepujgca:

- wycigc szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos$¢ i dtugosé
w okreslonych odstepach pionowych,

- wyczyscic szczeliny i sptuka¢ woda,

- wstrzykng¢ warstwe zaprawy tiksotropowej o grubosci 15 mm w gigb
szczeliny,

- wepchng¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie,

- natozy¢ drugg warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia,

- wepchng¢ drugi pret w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie,

- natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac jg szpachelkg w gtab spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta,

- zwilzaC okresowo,

- uzupetnié wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

Uwaga:

Tok postepowania jest podany przyktadowo. Po wyborze odpowiedniego
systemu wzmocnienia, nalezy stosowac sie scisle do wytycznych
producenta.

7.3. NADPROZE STALOWE.
Odstoniete powierzchnie belek stalowych, po oczyszczeniu z rdzy wg PN EN
ISO 12994-4 (lub ISO 8501-1) do stopnia SA 2 1/2, odpyleniu, odttuszczeniu
i naniesieniu warstwy antykorozyjnej pokry¢ powtokg ogniochronng o
grubosci odpowiadajgcej wymaganej klasie odpornosci ogniowej elementu
lub obudowac ptytami G-K.

7.4. STROPY.

Stropy wykusza potudniowego:

Z uwagi na liczne zarysowania i pekniecia poszczegdlnych stropdw wykusza
oraz jego odspojenie od konstrukcji kamienicy postuluje sie wykonanie
wzmocnien w konstrukcji stalowej. Wzmocnienia nalezy wykona¢ w postaci
belek stalowych z profili ze stali walcowanej C50 w rozstawie co 50cm. Belki
nalezy umieséci¢ bezposrednio pod stropem w kierunku prostopadtym do
Sciany frontowej wykusza. Belki mocowac do Scian poprzez blachy czotowe
kotwione do muru kotwami 2xM10 kl. 3.6. Wszystkie elementy stalowe
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pokrycie ich podwdéjng warstwg
farby miniowej. Schemat wzmocnienia zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Strop drewniany poddany termomodernizacji:

Zgodnie z planowang termomodernizacjg stropu najwyzszej kondygnacji,
nalezy zdjg¢ warstwy wierzchnie (ptyty OSB), a nastepnie wybrac zalegajgca
miedzy belkami drewnianymi polepe. Przestrzen miedzy belkami pokryc¢
paroizolacjg i wypetni¢ wetng mineralng, nastepnie przekry¢ ptytg gipsowo-
widknowg, zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

8.PRACE REMONTOWE ELEWACJI FRONTOWYCH
Planowane prace konserwatorskie zmierza¢ bedg przede wszystkim do
powstrzymania dalszej degradacji wypraw tynkarskich i dekoracji wszystkich
elewaciji, eliminacji przyczyn zniszczen i odtworzenia stanu pierwotnego.
Przewiduje sie wykonanie petnego zakresu prac — konserwacje techniczng i
estetyczna.



Pierwszym etapem prac bedzie postawienie rusztowan. Nalezy zwroci¢ uwage
na miejsca kotwienia konstrukcji rusztowania do muru. Kotwy nie powinny by¢
wbijane w miejscach, gdzie tynk jest odspojony oraz w miejscach dekoracji
sztukatorskiej. W nastepnej kolejnosci nalezy wykonaé wszelkie prace
zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji budynku (patrz pkt.7).

Po wykonaniu prac zabezpieczajgcych konstrukcje nalezy przejrze¢ tynki pod
katem ich ostabienia, ilosci nawarstwien, odspojenia od podtoza. Wszystkie
powierzchnie tynkéw i sztukaterii nalezy oczysci¢ z nawarstwien i cienkiej
szlichty cementowej metodg strumieniowo — Scierng z zastosowaniem
urzgdzenia typu CePe lub podobnego i odstoni¢ powierzchnie pierwotna.
Scierniwo nalezy dobraé na podstawie prob. W razie potrzeby niektére partie
dekoracji sztukatorskiej bedg doczyszczone recznie, przy uzyciu dtut
kamieniarskich, nozy szewskich itp. Nalezy przy tym zachowac szczegdlng
ostroznos¢, poniewaz czes¢ boni w partii cokotowej moze byé odspojona od
podtoza, co grozi ich odpadnieciem.

Ze wzgledu na zly stan zachowania i postepujgcg degradacje tynkéw
dopuszcza sie ich skucie na powierzchniach ptaskich tam, gdzie sg zupetnie
zniszczone i odspojone.

Ze wzgledu na zty stan techniczny przewiduje sie czesciowe skucie tynkéw w
partii boniowania elewacji. Degradacja zapraw w tych partiach jest mocno
posunieta, tynki sg mocno zasolone i ostabione. Zalecana metoda strumieniowo
— $cierna nie powoduje nasgczenia elewacji duzg iloscig wody.

Nalezy zachowac narozny fragment wczesniejszego boniowania jako
wyznacznik lica sciany i profilu odtwarzanej dekoraciji.

Ze wzgledu na charakter zniszczen, powstatych w wyniku podciggania
kapilarnego i zasolenia, przewiduje sie skucie duzej czesci partii boni i
wykonanie na Scianie warstwy podktadowej w postaci tynkdw szerokoporowych.
Przy odtwarzaniu nalezy zachowac profil, ksztatt i wielko$¢ Ztobien

tworzacych bonie.

Generalnie pasy boniowania na elewacji frontowej powyzej cokotu sg mocno
zdegradowane. Poszczegolne fragmenty sg odspojone od podtoza, czesciowo
uzupetnione zaprawami cementowymi. Po usunieciu nawarstwien bardzo
zniszczone ptyciny nalezy wymieni¢ na nowe.

Bezwzglednie nalezy zachowaé catg rzezbiarska, sztukatorskg dekoracje
architektoniczng. Usung¢ mozna jedynie zupetnie zniszczone, mocno
zdegradowane fragmenty, ktore planuje sie zrekonstruowac, np. fragmenty
obramien okiennych, gzymsow itp. Nalezy takze usungc¢ wszystkie
wczesniejsze, wadliwe uzupetnienia wykonane zaprawami cementowymi.
Wszystkie pierwotne elementy sztukatorskie nalezy doktadnie oczyscic z
nawarstwien i odstonic¢ ich pierwotng powierzchnie. Mozliwe bedzie wtedy
doktadne okreslenie ich pierwotnej kolorystyki. Elementy odspojone nalezy
podklei¢, a jesli sg mocno obluzowane — zdemontowac i zamocowaé ponownie
z uzyciem dodatkowych kotew. Przewiduje sie petng rekonstrukcje ubytkow
dekoracji, gtébwnie dotyczy to obramien okiennych. Ze wzgledu na powtarzalny
charakter wiekszosci dekoracji i obramien przy wykonywaniu rekonstrukciji
nalezy najpierw $ciggna¢ profile, co umozliwi ich doktadne odtworzenie. Ubytki
duzych elementow, jak na przyktad gzymsy i obramienia okienne, nalezy
zrekonstruowac bezposrednio na elewacji w technice ciggnione;j.

Zwraca sie uwage na sciste przestrzeganie rezimu technologicznego
zalecanego przez producenta materiatéw (dotyczy to przede wszystkim
pielegnacji zapraw i respektowania okreséw wigzania zapraw).



Ze wzgledu na prawdopodobny zty stan tynkow pierwotnych, zachowanych pod
kilkoma warstwami zacierek, niezbedne bedzie przetarcie gtadkich powierzchni
Scian zacierkag cienkowarstwowg. Takie ujednolicenie pozwoli unikng¢ granic
uzupetnien ubytkéw, ktére sg bardzo trudne do wyprowadzenia i powodujg
powstawanie nieestetycznych efektow, zwtaszcza w Swietle bocznym.
Pierwotne tynki nalezy przed zatarciem wzmocni¢ preparatem gruntujgcym oraz
uzupetni¢ wszystkie ubytki zaprawg podktadowag lub tynkami szerokoporowymi
w zaleznos$ci od potrzeb.

Od strony technologicznej przewiduje sie zastosowanie tradycyjnych tynkow
mineralnych, dwuwarstwowych (obrzutka, warstwa nosna ze szlichtg), czysto
wapiennych w warstwie gérnej i cementowo — wapiennych w warstwie
podktadowej. Dopuszcza sie zastosowanie gotowych fabrycznie zapraw o
statych parametrach, z zawartoscig biatego cementu. Jako warstwe
wykonczeniowg tynku przewiduje sie zastosowanie cienkowarstwowej zaprawy
wapiennej gtadzonej o uziarnieniu ok. 0,3 — 0,5 mm.

Rekonstrukcje elementdéw sztukatorskich nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
tradycyjnej zaprawy wapiennej do odlewow sztukatorskich, grubo — i
drobnoziarnistej. Jako tynki szerokoporowe zaleca sie uzycie zaprawy
jednowarstwowej z trasem ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania pdzniejsze;j
rekonstrukcji boniowania. Uporzgdkowania estetycznego wymagajg skrzynKi
instalacyjne umieszczone w cokotowych czesciach elewacji. Skrzynki nalezy
,zamaskowaé” poprzez pomalowanie ich powierzchni farbg w kolorze dobranym
do koloru elewacji, chyba, ze szczegdlne przepisy stanowig inaczej. Skrzynki z
nieczynnymi lub niepotrzebnymi instalacjami nalezy usungc.

Najwazniejszym estetycznie etapem prac bedzie malowanie wszystkich
elewaciji. Po wykonaniu tynkow przedstawione zostang préby kolorystyczne i na
ich podstawie wybrany zostanie kolor. Aby zachowac zabytkowy charakter
elewaciji proponuje sie uzycie na detalach architektonicznych farb
laserunkowych o mniejsze;j sile krycia. Poprzez uzycie mniejszej ilosci bieli w
tego typu farbach unika sie powstania duzych ptaszczyzn ,martwego” koloru.
Na pozostatych czesciach elewaciji nalezy zastosowac farby hydrofobowe, wiec
nie bedzie koniecznosci wykonania dodatkowego zabiegu hydrofobizaciji.

Na podstawie wykonanych odkrywek nalezy przyjgc, ze kolorystyka elewacji
frontowej bedzie utrzymana w gamie ugrowej. Wstepnie proponuje sie uzycie
koloru S 1015-Y2-R.

Ze wzgledu na zagrozenie pojawienia sie graffiti na Swiezo wyremontowane;j
elewaciji proponuje sie zabezpieczenie powierzchni sciany specjalnym
preparatem ochronnym do wysokosci gzymsu kordonowego miedzy parterem a
| pietrem).

9. TERMOMODERNIZACJA:

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowaé obrdbki
blacharskie, rynny, rury spustowe, oprawy oswietleniowe, tabliczki, anteny, etc
oraz zbedne lub nie uzywane przewody. Po dociepleniu zamontowaé ponownie
wyzej wymienione urzgdzenia, stosujgc odpowiednio przedtuzone uchwyty.
Przewody réznych instalacji zamocowane na powierzchni tynku nalezy w miare
mozliwosci technicznych ukry¢ pod ociepleniem w ostonie rurki z tworzywa
sztucznego. Nalezy zakonczy¢ réwniez wszelkie roboty przygotowawcze takie
jak: wymiana stolarki okiennej lub uzupetnienie detali architektonicznych.



Podtoze.

Podtoze, na ktérym bedzie montowany system ocieplenia, musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, zmyte wodg metodg cisnieniowo—
wodng i pozostawione do wyschniecia., powierzchnia powinna by¢ wyréwnania.
Elewacje frontowe: nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku poprzez opukanie, a
nastepnie odspojone kawatki tynku nalezy odkué. W nastepnej kolejnosci
uzupetni¢ brakujgce tynki i detale architektoniczne.

Elewacje tylne: nalezy usungé wszystkie pozostate fragmenty tynku
zewnetrznego (opaski okienne).

W strefach ujawnienia objawdw korozji biologicznej (glony, grzyby, mchy lub
porosty) nalezy zneutralizowaé mikroorganizmy poprzez obfite nasgczenie
podioza preparatem czynnym biologicznie. Pozostawi¢ na 48 godzin. Nie
sptukiwac.

Przygotowang  powierzchnie  zagruntowa¢  systemowym  preparatem
gruntujgcym, zwiekszajgcym przyczepnos¢ kleju do podtoza, gruntowanie
wykonaé¢ za pomocg metody natryskowej.

9.1.WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A.
- ptyta styropianowa EPS Fasada gr. 15cm (elewacja od podworza): A=0,033
[W/(m=K)];
- ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm (Sciany fundamentowe
od podwdérza): A=0,035 [W/(m?-K)];
- ptyta lamelowa z wetny mineralnej gr. 12 cm (Sciany wewnetrzne): A=0,037
[W/(m=-K)];
- ptyta lamelowa z wetny mineralnej gr. 15 cm (strop nad przeswitem
bramowym): A=0,037 [W/(m?-K)];
- wetna mineralna gr. 8 cm (izolacja miedzy krokwiami): A=0,037 [W/(m?-K)];
- wetna mineralna gr. 15 cm (izolacja pod krokwiami): A=0,037 [W/(m?-K)];
- wetna mineralna gr. 10 cm (strop drewniany nad ostatnig kondygnacjg
uzytkowg): A=0,035 [W/(m?-K)];
- wetna mineralna gr. 12 cm (strop drewniany nad ostatnig kondygnacjg
uzytkowg): A=0,035 [W/(m?-K)];
- wetna mineralna gr. 15 cm (strop Kleina nad klatkg schodowag): A=0,037
[W/(m=K)];
- ptyta rezolowa gr. 2 cm (glify okienne, strop pod wykuszem, podktad pod
klin): A=0,020 [W/(m?-K)];

9.2. DOCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWYCH.
Nie projektuje sie docieplenia elewacji frontowej, nalezy jg jedynie poddac
pracom konserwatorsko-remontowym z zachowaniem oryginalnej kompozycji
architektonicznej.

9.3. DOCIEPLENIE ELEWACJI OD PODWORZA.
Docieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg z wykorzystaniem piyt
styropianowych o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,033, gr. 15 cm
(Sciany nad piwnicg) oraz ptyt z polistyrenu ekstrudowanego o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035, gr. 12 cm ($ciany fundamentowe).

Mocowanie ptyt styropianowych oraz ptyt z polistyrenu ekstrudowanego.
Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczg¢ od zamocowania pierwszego rzedu
ptyt z poliestru ekstrudowanego do sciany fundamentowej. Arkusze
styropianu w kolejnych warstwach nalezy wkleja¢ mijankowo w stosunku do




warstwy poprzedniej, aby nie wystepowaty skrzyzowania spoin oraz tak, aby
nigdy spoina pozioma pomiedzy warstwami nie stanowita przedtuzenia
krawedzi otwordw elewaciji. Takie przesuniecie nalezy wykonac zaréwno na
powierzchni Sciany, jak i na narozach budynku.

Styropian mocowac do podtoza zaprawg klejgcg. Ewentualne szczeliny
nalezy wypetni¢ nisko-rozprezng piang poliuretanowg do ocieplen. W
zadnym przypadku nie wolno ich wypetnia¢ klejem ani zaprawg zbrojaca.
Zaprawe nalezy naktadac¢ na powierzchnie ptyty metodag “pasmowo-
punktowg”. Szerokos¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty
powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy
natozy¢ rownomiernie 6 plackdw o $rednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyte
zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu
zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza i docisngé.

Warstwe styropianu nalezy dodatkowo zamocowaé kotkami. Na kotkach
nalezy zastosowac zaslepki, w celu unikniecia ,efektu biedronki”. Przyjeto 6
kotkow /m? lub wg aprobaty technicznej wybranego producenta.

W bezposrednim sgsiedztwie bramy od podwoérza mozliwos¢ realizacii
ocieplenia jest ograniczona. Nalezy utozycC ptyte rezolowg o gr. 2 cm, a
nastepnie, z jednej strony utozy¢ warstwe izolacji termicznej o zmiennej
grubosci - klin o dtugosci 56 cm, i szerokosci 2 — 15 cm.

Glify okienne.

Po zamocowaniu ptyt styropianowych gr. 15 cm, nalezy ociepli¢ oscieza
okienne i drzwiowe ptytg rezolowg o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,020 gr. 2cm.

Zastosowac wiatroizolacje wysokoparoprzepuszczalng na odkryte ramy
okienne (pokrycie styku ramy z o$ciezem od strony zewnetrznej), zas
pomiedzy krawedzig boczna ptyty rezolowej i ramy okiennej zastosowac
tasmy rozprezne.

Opaski okienne.
Po zamocowaniu ptyt styropianowych gr. 15 cm, wokot okien nalezy dokleic
ptyty styropianowe gr. 2cm i szerokosci 12cm (zgodnie z rys. elewaciji).

Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wtokna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejgcej. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz
po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace nalezy rozpocza¢ od
przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny ptyt styropianowych.
W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach
osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne.

W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sgsiedztwie
styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych,
poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm.
Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez
krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy
réGwnomiernie po catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych




pasow siatki tak, aby byta catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i
nie powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona
musi by¢ warstwg ciggtg, tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z
zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm.
Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami.

Warstwe zbrojong nalezy wyréwnac pacg metalowg. Jezeli po wygtadzeniu
pozostang jakies nierownosci, to nalezy je zeszlifowac.

Warstwa wykonczeniowa.

Powyzej scian fundamentowych warstwe wykonczeniowg stanowi wyprawa
tynkarska wykonana z cienkowarstwowego tynku mineralnego o uziarnieniu
1.0mm. Nastepnie tynk nalezy pomalowac farbg elewacyjng: silikonowa,
dyspersyjng zgodnie z technologig opisang w kartach technicznych
wybranego producenta.

Cokot nalezy wykonczy¢ ptytkami elewacyjnymi.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpic po okoto trzech
dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Na warstwie zbrojonej nalezy
wykonac¢ podktad z masy tynkarskiej.

Uwagqi.

Nalezy zastosowa¢ kompleksowy system ocieplenia danego producenta
(wybrany system powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz musi posiadac
atest NRO i odpowiednig aprobate techniczng wraz z certyfikatem
potwierdzajgcym zgodno$¢ z tg aprobatg. Posiadanie powyzszych
dokumentow oddzielnie na rézne materiaty, nie tworzgce jednego systemu,
nie jest wystarczajgce). Przy wykonywaniu ocieplenia $cian nalezy zachowaé
wszelkie rezimy technologiczne okreslone przez producenta systemu.
Powtoki malarskie i izolacje w ptynie wymagajg gruntowania wg instrukcji
producenta.

Stosowac wytgcznie ptyty samogasngce.

W przypadku planowanych robét w okresie przejsciowym (p6zna jesien lub
wczesna wiosna) system powinien posiada¢ wszystkie powyzsze dokumenty
zaréwno w wersji standardowej jak rowniez w odmianie pozwalajgcej na
wykonywanie robot w warunkach jesienno-zimowych, t.j. w temperaturze
minimalnej + 1°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 95 %. Plyty
styropianowe nalezy przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz + 30°C.
Elewacja powinna zostac ostonigta i zabezpieczona przed wptywem opadow
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego
wiatru.

9.4. DOCIEPLENIE ZADASZENIA NAD WYKUSZEM.
W celu docieplenia zadaszenia nad wykuszem klatki od ul Lukasinskiego
nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie zadaszenia, utozy¢ ocieplenie —
8cm wetny mineralnej miedzy krokwiami (przyjeto krokwie i wysokosci 10cm),
pozostawiajgc szczeline wentylacyjng 1-2cm. Jako wierzchnig warstwe
dachu projektuje sie podwojng pape. Od spodu krokwie nalezy dociepli¢
wetng mineralng gr. 15cm i obi¢ paroizolacjg. Od wewnatrz zadaszenie



wykonczy¢ podwajng ptyta g-k na ruszcie i cienkowarstwowg wyprawg
gipsowa.

9.5.DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA UZYTKOWA.,
W celu docieplenia stropu nalezy w pierwszej kolejnosci zdemontowac
istniejgcg ptyte OSB bedgcg wykonczeniem podtogi na poddaszu. Nastepnie
nalezy usungc¢ polepe miedzy belkami stropowymi. W jej miejsce utozy¢
wetne mineralng gr. 10cm. Nastepnie na catej powierzchni podtogi utozyé
legary o wymiarach 3 x 12 w rozstawie co 50 cm, przestrzenie miedzy
legarami wypetni¢ wetng mineralng gr. 12 cm. Jako wierzchnia warstwa
zastosowac 2 ptyty gipsowo — widknowe (suchy jastrych) o klasie odpornosci
ogniowej REI 30.

Uwaga:

W opracowaniu przyjeto, ze przestrzen miedzy belkami stropowymi wynosi
10cm. Po usunieciu polepy wymiar ten nalezy zweryfikowac i dostosowaé do
niego grubos¢ ptyty. Catkowita grubosc izolacji termicznej stropu powinna
wynosi¢ 22 cm.

9.6. DOCIEPLENIE PRZESWITU BRAMOWEGO (UL. LUCZNICZA 1).
Docieplenie scian wewnetrznych dzielgcych mieszkania parteru od przeswitu
bramowego oraz stropu oddzielajgcego mieszkanie | pietra od przeswitu
bramowego — docieplenie Scian metodg lekkg mokrg (do docieplen stropow i
garazy) z wykorzystaniem ptyt lamelowych z wetny mineralnej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,037, gr. 12 cm (Sciany) i gr. 15 cm
(strop).

Kolejnos¢ wykonywanych prac:

- oczyszczenie i wyrdwnanie nosnej powierzchni, do ktérej majg byc¢
przyklejone ptyty;

- klejenie mineralng zaprawg klejowg do mocowania pyt termoizolacyjnych;

- na oczyszczong nosng powierzchnie przyklei¢ systemowe ptyty, lamelowe z
wetny mineralnej za pomocg zaprawy klejowej przeznaczonej do ptyt z wetny
mineralne;j:

- Sciany — piyty gr. 12cm;

- strop — ptyty gr. 15¢cm;

- w zaprawie klejowej zatopi¢ siatke z wtdkna szklanego;
- warstwa wykonczeniowa (powyzej 2,0) m: tynk mineralny malowany
elewacyjng farba: silikonowg, dyspersyjna.

W bezposrednim sgsiedztwie bramy frontowej mozliwosc¢ realizacji ocieplenia
jest ograniczona. Nalezy utozy¢ warstwe izolacji termicznej o zmiennej
grubosci - klin o dtugosci 1,0 m, i szerokosci 2 — 12 cm.

Aby umozliwi¢ otwieranie drzwi na parterze na zewnatrz przeswitu
bramowego, projektowane ocieplenie sciany nalezy zakonczy¢ klinem.

Wszelkie prace zwigzane z dociepleniem przeswitu bramowego nalezy
wykonac¢ po utozeniu instalacji w bruzdach muru.



9.7. DOCIEPLENIE KLATKI SHODOWEJ NA PARTERZE (UL. KRASINSKIEGO
35).
Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania sztukaterii na suficie i brak
mozliwosci docieplenie scian bez zawezania Swiatta schoddw, ocieplenia
klatki schodowej od srodka nie projektuje sie.

9.8. DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA
Ze wzgledu na zbyt matg wysokos¢ pomieszczen piwnicznych, ocieplenia
stronu miedzy piwnicg i parterem nie projektuje sie.

10. REMONT SCIAN FUNDAMENTOWYCH.

Kolejnos¢ wykonywanych prac:

- Wykonanie izolacji pionowej piwnic — iniekcja niskocisnieniowa.

- Demontaz betonowych ptyt chodnikowych przylegajgcych do ocieplanych i
remontowanych $cian.

- Wykonanie wykopéw przy budynku, sciany fundamentowe nalezy odkrywac
odcinkowo.

- Uwidocznione zabrudzone, otynkowane i pomalowane czesci Scian
zewnetrznych piwnicznych oczysci¢, usungc stary tynk.

- Odgrzybi¢ powierzchnie scian przy uzyciu szczotek stalowych - podtoze musi
by¢ czyste, suche i rowne.

- Sciany przy piwnicach wyréwna¢ za pomocg zaprawy wyréwnawczej, ktorej
grubos$¢ naniesienia zalezna jest od stopnia nieréwnosci.

- Po odstonieciu wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg pionowg piwnic.

- Od strony podwodrza wykonac izolacje termiczng, zabezpieczong z zewnatrz
folig kubetkowa.

- Po wykopach zwigzanych z izolacjg $cian piwnicznych, nasyp nalezy
zageszczac metodg warstwowa, gdzie grubos¢ pojedynczej warstwy zasypowej
powinna wynosi¢ 15cm, wbudowanie kolejnej warstwy zasypowej nasypu
powinno nastgpi¢ po uprzednim osiggnieciu projektowanych parametrow
mechanicznych warstwy poprzednie;.

- Nie projektuje sie odtworzenia studzienek przypiwnicznych, a jedynie
wymurowanie na szerokos¢ 12cm sScianek zlicowanych z elewacja,
zabezpieczajgcych wneki na okna piwniczne przed zalaniem wodami
opadowymi. Scianki wymurowac¢ na wysoko$¢é 4-6¢cm powyzej poziomu terenu,
na wzor elewacji frontowych.

- Odtworzy¢ nawierzchnie utwardzone (ptyty chodnikowe od podwérza i polbruk
od ul. Krasinskiego) z zachowaniem 2% spadku w kierunku zewnetrznym.
Utwardzenie terenu oddzieli¢ od sciany szczeling dylatacyjng. Skuteczng
dylatacja jest odsuniecie ptyt chodnikowych na odlegtos¢ okoto 2,0 cm od
Sciany budynku i wypetnienie piaskiem powstatej szczeliny.

Wykonanie pionowej, przeciwwilgociowej izolacji fundamentow:

Nalezy oczyscic sciany za pomocg szczotek stalowych, zmy¢ i osuszy¢ podtoze
budowlane oraz odgrzybi¢ odpowiednim preparatem. Nastepnie wyréwnac na
przyktad zaprawg cementowg z dodatkiem emulsji polimerowej i zagruntowac.
Na tak przygotowang sSciane natozy¢ dwukrotnie  dyspersyjng izolacje
przeciwwilgociowg: mase asfaltowo-kauczukowg. Mase nalezy natozy¢ do
wysokosci 60 cm powyzej poziomu terenu i min. 10 cm ponizej izolacji poziomej
(iniekcji niskocisnieniowej).




11.

Nalezy minimum przez okres 1 roku zapewnia¢ prawidtowg wentylacje
pomieszczen piwnic przez uchylanie i otwieranie wszystkich okien i drzwi w
piwnicy. Dodatkowo w oknach piwnicznych koniecznie trzeba zamontowac
nawiewniki ciSnieniowe.

Uwaga:

Dla wiasciwej izolacji $cian przyziemia niezbedne jest prawidtowe
odprowadzenie wod z rur spustowych wraz z udroznieniem istniejgcej instalaciji
deszczowej. Zagadnienia te nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

Wykonanie poziomej, przeciwwilgociowej izolacji fundamentow:

Nalezy oczysci¢ sciany za pomocg szczotek stalowych, sku¢ przemoczone
tynki, zmy¢ i osuszy¢ podtoze budowlane oraz odgrzybi¢ odpowiednim
preparatem. Nastepnie zastosowac iniekcje niskocisnieniowg, zgodnie z
wytycznymi producenta. Wykonac¢ otwory iniekcyjne w rozstawie co 10-13cm
oraz srednicy 8-14cm na gtebokos¢ 80% grubosci muru, nastepnie zaaplikowac
ptyn iniekcyjny. Iniekcje wykonac¢ w dolnej czesci sciany fundamentowej, 10cm
nad posadzkg w piwnicy. |zolacje poziomg nalezy zatozy¢ réwniez na Scianach
dochodzgcych do $cian zewnetrznych na odcinku 1,5 m. Po zakohczeniu prac
nieostoniety mur nalezy pozostawi¢ na okres 3 tygodni, aby umozliwi¢
odparowanie nagromadzonej wilgoci. Po tym czasie nawiercone otwory nalezy
wypetni¢ zaprawg uszczelniajgca

REMONT KLATEK SCHODOWYCH.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy wykonaé wszystkie prace
naprawcze zwigzane ze wzmochieniem konstrukcji wykusza oraz wymienic
stolarke okienng.

Remont posadzek betonowych:

Istniejgcg posadzke w przeswicie bramnym oraz betonowg posadzke w klatce
przy ul. Krasinskiego nalezy sku¢ z nalezytg ostroznoscig (nie uszkadzajgc
stropu Kleina). Polepe wymieni¢ na keramzyt lub inny materiat, 1zejszy od
wybranej polepy. Na foli PE wyla¢ warstwe betonu zbrojong siatkg, o grubosci
warstwy nie wiekszej niz istniejgca. Posadzke wykonczy¢ ptytkami gresowymi
na elastycznej zaprawie klejowej o wymiarach 30x30 w kolorze: jasny brgz.

Remont schodow i posadzek drewnianych:

Zdemontowac listwy wykonczeniowe przy Scianach, listwy wykonczeniowe
schodow, sungc istniejgce wyktadziny. Wszystkie drewniane elementy nalezy
oczysci¢ ze starych farb i ponownie zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem
ognia, owadow, grzybéw domowych i plesniowych odpowiednim srodkiem.
Widoczne drewniane elementy schodow wykonczy¢ farbg do podtdég w kolorze:
Sredni brgz. Posadzki na pietrach, spoczniki miedzypietrowe i Srodkowe czesci
biegow schodowych wykonczy¢ wyktadzing PCV, antyposlizgowg o
wspotczynniku R10. Wzér wyktadziny: imitacja kamienia lub betonu, kolor: jasny
szary. Zamontowac odrestaurowane listwy wykonczeniowe przyscienne oraz
nowe listwy wykohczeniowe schodow.

Balustrady nalezy poddac renowacji. Oryginalne porecze, stupki i tralki nalezy
oczysci¢, zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem ognia, owadow, grzyboéw
domowych i pleSniowych oraz ponownie pomalowac farbg do podtdg w kolorze
jasny brgz. Pozostate elementy balustrady nalezy odtworzyé na wzér
zachowanych elementow (zgodnie z rysunkami szczegotowymi).




Remont posadzki z lastryko w przedsionku:

Posadzke z lastryko nalezy poddaé renowaciji. W tym celu nalezy zeszlifowac
powierzchnie na mokro. Wyczysci¢ z pytu i catkowicie osuszy¢. Wygtadzi¢
powierzchnie (polerowanie). Odrestaurowang powierzchnie zabezpieczy¢
silikonowym preparatem do kamienia.

Fragmenty lastryko widoczne sg rowniez na zewnatrz (przejscie bramne od ul.
Krasinskiego). Posadzka w tym miejscu jest w bardzo ztym stanie. Nalezy jg
skuc¢ (fragmenty lastryko i betonu) i wyréwnaé powierzchnie mineralng,
gruboziarnistg zaprawg naprawczg. Jako warstwe wierzchnig odtworzy¢
wykonczenie z ptyty lastryko o tym samym sktadzie grysu lub zblizonym.

Remont Scian i sufitow:

Usungc¢ pozostatosci po drewnianej stolarce (brama od strony podworza).
Istniejgce tynki nalezy sprawdzi¢ poprzez opukanie, nastepnie odspojone
kawatki odku¢. Na scianach widoczne sg przewody elektryczne i teletechniczne
(Internet i telewizja kablowa) utozone na zewnatrz scian. Wszelkie przewody
instalacyjne nalezy schowac w grubosci muru. W tym celu nalezy wyku¢
odpowiednio gtebokie bruzdy.

Odkryte mury zabezpieczy¢ gruntem gteboko penetrujgcym na bazie dyspers;ji
styrenowo-akrylowej , oczysci¢ i osuszyé. Po poprowadzeniu instalacji, bruzdy i
brakujgce tynki uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym i wyréwnac gtadzia.
Wyréwnac i uzupetni¢ réwniez tynki w styku z listwami przypodtogowymi.

Belki stalowe w stropie oczyscic i zaimpregnowac srodkiem antykorozyjnym.
Wygtadzone i suche $ciany pomalowaé do wysokosci 160cm farbg ftalowg w
kolorze jasnego ugru, sciany powyzej 160cm oraz sufity pomalowac farbg
silikonowg w kolorze biatym.

Sciany ocieplane od $rodka wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem
mineralnym (patrz pkt. 9.6).

Remont stolarki:

Brame od ulicy Krasinskiego nalezy poddac renowacji. Brame oczyscic ze
starych farb, uzupeni¢ brakujgce detale, zabezpieczy¢ przed szkodliwym
dziataniem ognia, owadow, grzybéw domowych i plesniowych odpowiednim
srodkiem. Pomalowac farbg do drewna w kolorze $redni brgz i zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo (mat).

Bramy oraz drzwi do piwnicy w klatce od ul. Luczniczej oraz wszystkie drzwi do
toalet w klatce od ul. Krasickiego nalezy oczysci¢, ponownie pomalowac i
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Uzupetni¢ brakujgce szyby, klamki i zamki.

Remont sztukaterii:

Prace wykonywac w nastepujgcej kolejnosci:

- Wykonanie wstepnej dokumentac;ji fotograficznej i merytorycznej ilustrujgcej
stan zachowania obiektu.

- Wstepne podklejenie i zabezpieczenie osypujgcych sie fragmentdéw dekoraciji.
- Stopniowe usuniecie wtérnych nawarstwien i przemalowan olejnych,
pofgczone z rownoczesnym, dalszym podklejaniem odspojen. Do usuwania
przemalowan zastosowane bedg metody mechaniczne lub/i chemiczne. Wybor
metody zaleze¢ bedzie od uzyskanych wynikéw badan, w szczegdlnosci od
rodzaju spoiwa zastosowanego w warstwach oryginalnych. Proponowane
preparaty to: Scansol, DEK, Remosol lub rownowazne, naktadane w kilku
warstwach i przemywane Acetonem. Do podklejania odspojen planuje sie
uzycie spoiw akrylowych na bazie POW.




- Komisyjne ustalenie oryginalnej kolorystyki elementéw sztukatorskich.

- Impregnacja wzmacniajgca zmurszate i ostabione fragmenty narzutu i
zaprawy murarskiej na bazie spoiw akrylowych f. Remmers lub rbwnowazne.
- Rekonstrukcja brakujgcych elementéw ornamentdw i drobnych ubytkéw przy
uzyciu zywic akrylowych i zapraw murarskich, a takze z wykorzystaniem
gipsowych odlewdw.

- Uzupetnienie ubytkow pierwotnej zaprawy na powierzchniach kitem lItalo
Stiucco lub rownowaznym oraz kredowo-klejowym pod ztocenia.

- Rekonstrukcja ztocen ztotem ptatkowym (23 3 karat) w technice na poler. 11.
- Zatozenie akrylowego werniksu kohcowego. Proponuje sie akrylowy werniks f.
Talens ze wzgledu na duzg odpornos¢ na czynniki atmosferyczne lub
rozwigzanie rownowazne.

12. ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

12.1. PRZEGRODY.

e Sciana zewnetrzna ocieplana [S1]:

farba silikonowa ... ;
cienkowarstwowy tynk mineralny o uziarnieniu 1.0 mm ............. ;
siatka z wibkna szklanego zatopiona w zaprawie ..................... ;

ptyta styropianowa EPS Fasada ....................c.oois 15.0 cm;
zaprawa klejaca .. . ;
istniejgca $ciana z ceg’fy peinej ......................... 25 0 57 0 cm
istniejgcy tynk wewn. ..., 1.0-2.0 cm;

e Sciana zewnetrzna ocieplana [S2]:

farba silikonowa ....... ..o ;
cienkowarstwowy tynk mineralny o uziarnieniu 1.0 mm ............. ;
siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie ..................... ;

ptyta styropianowa EPS Fasada ....................c.cooiis 15.0 cm;
zaprawa klejgca ..
istniejgca sciana z cegiy pe’mej ................................. 39.0 cm;
zaprawa klejaca .. .
ptyta styroplanowa EPS Fasada ............................... 15.0 cm;

siatka z wibkna szklanego zatopiona w zaprawie ..................... ;
cienkowarstwowy tynk mineralny o uziarnieniu 1.0 mm ............. ;
farba silikonowa ..., ;

e Sciana zewnetrzna frontowa [S3]:

farba SilikONOWa ..o :

tynk mineralny ...... .. 2.0 cm;
istniejgca Sciana z cegly petnej ................. Ll 25.0-57.0 cm;
istniejacy tynk wewn. ..o 1.0-2.0 cm;

e Sciana zewnetrzna ocieplana [S4]:

farba laserunkowa / hydrofobowa ...l :
cienkowarstwowy tynk mineralny o uziarnieniu 1.0 mm ............. ;
siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie ..................... ;
ptyta styropianowa EPS Fasada ....................c.oois 15.0 cm;
zaprawa klejgca .. . ;
istniejgca $ciana z ceg’fy peinej ......................... 25 0 57 0 cm



- zaprawa KIejaca ........o.iiii )

- plytarezolowa ... 2.0 cm;
- zaprawa klejgca .. .. ;
- klin z ptyta styroplanowej EPS Fasada ................ 2 O 15 O cm
- siatka z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie ..................... ;
- cienkowarstwowy tynk mineralny o uziarnieniu 1.0 mm ............. ;
- farbasilikonowa ....... ... ;

Sciana wewnetrzna ocieplana [W1]:

- farba SilIKONOWA ... X
- cienkowarstwowy tynk mineralny o uziarnieniu 1.0 mm ............. ;
- siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie ..................... ;
- plyta lamelowa z wetny mineralnej ............................ 12.0 cm;
- zaprawa klejgca .. . ;
- istniejgca Sciana z ceg’fy peinej .................................. 25 O cm
- istniejgcy tynk wewn. ... ... 1.0-2.0 cm;

cokot [C1]:

- ptytki ceramiczne na elastycznej zaprawie mrozoodporne;j .........

........................................................................................... 0.5 cm;
- siatka z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie ..................... ;
- ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS .................... 12.0 cm;
- hydroizolacja: 2x masa asfaltowo-kauczukowa ........................... ;
- istniejgca Sciana z cegty petnej ... 69.0 cm
- istniejgcy tynk wewn. ..o 1.0-2.0 cm;

cokot [C2]:

- plytki ceramiczne na elastycznej zaprawie mrozoodpornej .........

........................................................................................... 0.5 cm;
- istniejgca Sciana z cegty petnej ........cooeiiiiiiiiiiiiiiinen 69.0 cm;
- istniejgcy tynk wewn. ... ... 1.0-2.0 cm;

Sciana fundamentowa [F1]:

- foliakubetkowa ... ;
- plyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS .................... 12.0 cm;
- hydroizolacja: 2x masa asfaltowo-kauczukowa .......................... ;
- istniejgca Sciana z cegty petnej ........ccoooeiiiiiiiiiiiiiinnen 69.0 cm
- istniejgcy tynk wewn. ... 1.0-2.0 cm;

Sciana fundamentowa [F2]:

- hydroizolacja: 2x masa asfaltowo-kauczukowa ........................... ;
- istniejgca Sciana z cegty petnej ........ccoeeviiiiiiiiiiiiiinnn 69.0 cm
- istniejgcy tynk wewn. ... ... 1.0-2.0 cm;

posadzka na gruncie [P1]:

- PHYLKI GrE@SOWE ... 2.0 cm;
- wylewka betonowa zbrojona siatkg .......................... 4.0-5.0cm;
R {01 1= T = = X
- KeramMzZY ~

- istniejgcy strop Kleina ..........cooviiiiiii ~;



e strop drewniany nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg [ST1]:

- 2x ptyta gipsowo-widknowa REI30 ........cccccccieeieennennn. 2.0cm;
- owetnamineralnNa ... 12.0cm;
- owetnamineralna ... 10.0cm;
- iStNiejace deSKi .....cveie ~;
- pustkapowietrzna ... ~;
- iStNiejace deSKi .....cveie ~;
- istniejgcamata ztrzciny ...... ..o ~;
- dstniejacy tynk ... ;
e strop drewniany nad klatkg schodowg [ST2]:
- 2x ptyta gipsowo-wtdknowa REI30 ..........ccccccvviiiieieeennnn. 2.0cm;
- wetnamineralna ... 12.0cm;
-oowetnamineralNa ... 10.0cm;
= foli@a PE o ;
- istniejgca Polepa ..o ~;
- istniejgcy strop Kleina ..., ~;
- dstniejacy tynk ... ;
e strop drewniany nad klatkg schodowg [ST3]:
- 2x ptyta gipsowo-widknowa REI30 ........cccccceecceieeeeeenennn. 2.0cm;
-oowetnamineralNa ... 10.0cm;
= foli@ PE o ;
- istniejgca polepa ... .o ~;
- istniejgcy strop Kleina ..., ~;
- dstniejacy tynk ... ;
e strop nad prze$witem bramowym [ST4]:
- farba SilIKONOWA ... X
- cienkowarstwowy tynk mineralny o uziarnieniu 1.0 mm ............. ;
- siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie ..................... ;
- ptyta lamelowa z wetny mineralnej ............................ 15.0 cm;
- Zzaprawa KIejaca ........o.iiii )
= ISINIEJGCY STrOP .o ~;

e strop wykusza [ST5]:

- farba SilIKONOWA ... X
- cienkowarstwowy tynk mineralny o uziarnieniu 1.0 mm ............. ;
- siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie ..................... ;
- oplytarezolowa ... 2.0 cm;
- zaprawa KIejaca ........o.iiiii )
- ISINIEJGCY STrOP .o ~;

e strop Kleina nad klatkg schodowa [ST6]:
- wetnamineralna .........ccovieieee i 15.00m;

- istniejgce strop Kleina ..o ~;
- dstniejacy tynk ... ~;

e zadaszenie nad wykuszem [D1]:
- PaPa NAWIEIZCANIA ......oiiiieeee e e
- papa POdKIaAOWA ........oeeiiiieei e ;
- szczelinawentylacyjna ..., 2.0cm;




12.2.

12.3.

-oowetnamineralNa ... 8.0cm;
- owelnamineralna ... 15.0cm;
- paroizolacja: folia PE ... :
- 2x ptyta g-k na stelazu gr. 1.25cm na ruszcie ................ 2.5cm;
- cienkowarstwowa wyprawa gipSOWa ............ccceeeeueueeennns 0.2cm;

IZOLACJE WODOCHRONNE.

a)

Izolacja pozioma:

- fundamenty: iniekcja niskocisnieniowa.

Zastosowac 10 cm powyzej poziomu posadzki w piwnicy.

- sufit pod zadaszeniem wykusza: paroizolacja — folia PE.

Izolacja pionowa:

- Sciany piwnic: izolacja przeciwwilgociowa: 2x dyspersyjna
hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Izolacje natozy¢ do
wysokosci ok. 60 cm powyzej poziomu terenu i do gtebokosci min. 10 cm
ponizej izolacji poziome;j.

Zadaszenie nad wykuszami: papa podktadowa + papa nawierzchniowa.

W styku ze styropianem stosowac wytgcznie produkty nie powodujgce
rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

IZOLACJE TERMICZNE.

a)

Sciany piwnic elewaciji od podwérza: ptyta z polistyrenu ekstrudowanego
XPS gr. 15 cm, A=0,035 [W/(m?-K)]. Ocieplenie $cian piwnic nalezy
zakonczy¢ 90 cm ponizej poziomu terenu.

Sciana zewnetrzna od podwdrza: piyta styropianowa EPS Fasada, gr. 15
cm, A=0,033 [W/(m?-K)].

Sciana zewnetrzna od podwdrza (klin przy bramie od podwérza): piyta
rezolowa - gr. 2 cm, A=0,020 [W/(m?*:K)] + klin z ptyty styropianowej EPS
Fasada, gr. 2 - 15 cm, A=0,033 [W/(m?K)].

Opaska okienna (od podwdrza): ptyta styropianowa EPS Fasada, gr. 15
cm, A=0,033 [W/(m*-K)] + ptyta styropianowa EPS Fasada, gr. 2 cm,
A=0,033 [W/(m*:K)].

Glify okienne, strop pod wykuszem: ptyta rezolowa - gr. 2 cm, A=0,020
[W/(m?-K)].

Sciana wewnetrzna przeswitu bramowego: ptyta lamelowa z wetny
mineralnej gr. 12 cm, A=0,037 [W/(m?-K)].

Sciana wewnetrzna przeswitu bramowego (klin przy bramie frontowej):
klin z ptyty lamelowej z wetny mineralnej gr. 2-12 cm, A=0,037 [W/(m*-K)].
Strop nad przeswitem bramowym: ptyta lamelowa z wetny mineralnej gr.
15 cm, A=0,037 [W/(m?-K)].

Zadaszenie wykusza: wetna mineralna gr. 8cm, A=0,037 [W/(m?-K)]
utozona miedzy krokwiami + wetna mineralna gr. 15 cm, A=0,037
[W/(m?-K)] utozona od spodu krokwi.

Strop drewniany nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa: wetna mineralna gr.
10 cm, A=0,035 [W/(m?-K)] utozona miedzy belkami stropowymi + wetna
mineralna gr. 12 cm, A=0,035 [W/(m?-K)] utozona nad stropem
drewnianym.

Strop nad klatkg schodowa: wetna mineralna gr. 15 cm, A=0,037
[W/(m?-K)].



13. WYKONCZENIE MATERIALOWE ZEWNETRZNE.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

SCIANY ZEWNETRZNE FRONTOWE.

Tynk mineralny, dwuwarstwowy (obrzutka cementowo-wapienna, narzut
wapienny) wykonczony cienkowarstwowg zaprawg wapienng. Malowany
farbg laserunkowg (detale architektoniczne) lub farbg hydrofobowg
(pozostate elementy elewacji).

SCIANY ZEWNETRZNE OD PODWORZA.
Cienkowarstwowy tynk mineralny malowany farbg elewacyjng: silikonowa,

dyspersyjna.

SCIANY FUNDAMENTOWE.
Ptytki elewacyjne.

OPASKI OKIENNE OD PODWORZA.

Ptyta styropianowa gr. 2,0 cm, szerokosci 12,0 cm wykornczona
cienkowarstwowym tynkiem mineralnym malowany farbg elewacyjna:
silikonowa, dyspersyjna.

DASZEK NAD WEJSCIEM DO KLATKI.

Zadaszenie nad wejsciami - nowe z poliweglanu litego o wym. 1,2m x 1,0m x
0,25m, szt. 1. Zadaszenie wykonac ze wspornikow poliwinylowych o bardzo
wysokiej jakosci i wytrzymato$ci w kolorze brgzowym, ptyty z poliweglanu
litego o grubosci 6mm. Daszek montowac wg. instrukcji producenta.

POKRYCIE ZADASZENIA NAD WYKUSZAMI.
Papa nawierzchniowa.

RYNNY.
Wymieni¢ na nowe o srednicy 150 mm, z blachy tytanowo-cynkowe;j gr.
0,7mm.

RURY SPUSTOWE.

Wymieni¢ na nowe o Srednicy 125 mm, z blachy tytanowo-cynkowe;j gr.
0,7mm z osadnikiem rynnowym z PCV.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze od 20mm przy
dtugosci rur wiekszych niz 10m, odchylenie rur spustowych od linii prostej
mierzonej na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury spustowe
muszg wystawac przed lico $ciany 4cm i by¢ wykonane w taki sposoéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.

OBROBKI BLACHARSKIE.
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm. Obroébki blacharskie nalezy montowaé
na klej.

PARAPETY ZEWNETRZNE.

Parapety z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm. Parapety osadzi¢ w murze
ze spadkiem na zewnatrz. Na styku oscieznic i obrobek blacharskich
parapetdéw z uktadem ociepleniowym nalezy wbudowacé rozprezng tasme
uszczelniajgca.



13.11. ZABEZPIECZENIE PRZED PTAKAMI.
Elewacje nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem ptasich
odchodow. Kolce na ptaki: STOP PTAK zamontowac we wszystkich rynnach,
na wszystkich parapetach wykuszy, na parapetach studni wewnatrz
podworka oraz na elewaciji frontowej na wszystkich wytadowanych
gzymsach.

13.12. BALUSTRADY ZEWNETRZNE.
W czesci otworow okiennych na klatkach schodowych nalezy zamontowac
od zewnetrznej strony balustrady zapewniajgce skuteczng ochrone przed
wypadnieciem. Barierki mocowa¢ w murze zgodnie z Polskg Norma.
Elementy balustrady mocowa¢ min. 1,1 m nad poziomem posadzki na klatce,
maksymalny przeswit miedzy elementami balustrady maks. 12,0 cm.
Balustrady z elementéw stalowych pomalowac 2xfarbg antykorozyjng w
kolorze czarnym.

13.13. DOMOFONY.
Nalezy wymieni¢ stare panele na nowe — 2 szt..

13.14. TABLICE.
Nalezy zamontowac tablice z numerami porzgdkowymi, zgodnie z Systemem
Informacji Miejskie;j.

14. WYKONCZENIE MATERIALOWE WEWNETRZNE KLATEK SCHODOWYCH.

14.1. POSADZKI.
Posadzki betonowe: antyposlizgowe ptytkami gresowymi o wym.: 30x30 cm.
Posadzki drewniane, schody: wyktadzina PCV, antyposlizgowa o
wspotczynniku R10.

14.2. SCIANY.
Sciany ocieplone od $rodka: cienkowarstwowy tynk mineralny malowany farba
elewacyjna: silikonowa, dyspersyjna.
Pozostate Sciany: farba ftalowa (do wys. 160cm), farba silikonowa (powyze;j
160cm).

14.3. SUFITY.
Farba silikonowa.

14.4. PARAPETY WEWNETRZNE.
Parapety z PCV.

14.5. BALUSTRADY WEWNETRZNE.
Drewno malowane farbg.

15. STOLARKA.

15.1. STOLARKA OKIENNA.
Okna drewniane, zaznaczone na rysunkach elewaciji nalezy zdemontowac i na
ich miejscu zamontowaé nowe z odtworzonym pierwotnym podziatem.
Projektuje sie okna PCV, jednoramowe, w kolorze biatym. We wszystkich
ramach okiennych zamontowac¢ nawiewniki ciSnieniowe.



- Piwnica: okna jedno- i dwuskrzydtowe, rozwieralne, otwierane do srodka.
Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax< 1,4 W/m? K.

- Parter: okna czteroskrzydtowe, rozwieralno-uchylne, otwierane do srodka.
Okno w narozu budynku dwuskrzydtowe z pétokrggtym naswietlem.
Wspétczynnik przenikania ciepta Umax< 0,9 W/m? K.

- 1, Il, Il pietro: okna czteroskrzydtowe, rozwieralno-uchylne, otwierane do
$rodka. Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax< 0,9 W/m? K.

- Klatka schodowa od ul. Krasinskiego: okna jedno i czteroskrzydtowe,
rozwieralno-uchylne, otwierane do srodka. Wspotczynnik przenikania ciepta
Umax< 0,9 W/m? K.

- Poddasze: okna jednoskrzydtowe, rozwieralno-uchylne, otwierane do srodka,
okna na elewacjach frontowych ze szprosami (podziat jak na rysunku elewaciji).
Wspétczynnik przenikania ciepta Umax< 1,4 W/m? K.

Uwaga:

Przed zamowieniem stolarki nalezy dokonac¢ pomiaru otworéw okiennych

i drzwiowych bezposrednio na miejscu budowy. Przyjete w projekcie wymiary
otwordow okiennych sg otworami mierzonymi z zewnatrz. Wmontowac nalezy
stolarke catkowicie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

15.2. STOLARKA DRZWIOWA.

16.

17.

Brame wejsciowg od ul. Krasinskiego nalezy poddac¢ renowaciji (patrz pkt. 11
Remont klatek schodowych — remont stolarki). Bramy wejsciowe od ul.
tuczniczej nalezy pomalowac i uzupetnié¢ o klamki i zamki. Drzwi do piwnicy
w klatce od ul. Luczniczej oraz drzwi do toalet w klatce od ul. Krasinskiego
nalezy poddaé renowaciji.

Drzwi zewnetrzne prowadzgce z klatki od ul. Krasinskiego na podworze
nalezy wymieni¢ na drzwi petne z blachy pokryte folig, z zamkiem.
Wspétczynnik przenikania ciepta Umac< 1,3 W/m? K.

Drzwi wewnetrzne do toalet w klatce od ul. Krasinskiego wymieni¢ na drzwi
petne z ptyty MDF z kratkg nawiewna.

ZABEZPIECZENIE STALI.
Balustrady stalowe nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

ZABEZPIECZENIE DREWNA.

Drewniane elementy schodéw i poreczy nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym
dziataniem ognia, owadow, grzybéw domowych i plesniowych odpowiednim
Srodkiem dopuszczonym do stosowania w budownictwie mieszkalnym wg
wytycznych producenta.

18. KOLORYSTYKA.
ELEMENTY
NR BUDYNKU MATERIAL KOLOR
1 |elewacja frontowa tradycyjny jasny ugier: S 1015-Y20R

tynk mineralny

p | clewaca cienkowarstwowy jasny ugier: S 1015-Y20R
od podworza tynk mineralny
3 | cokot ptytki elewacyjne jasny braz




wneka piwniczna od

4 frontu tynk renowacyjny jasny ugier: S 1015-Y20R
5 ‘F’)"(;‘gv‘\‘g r';g"’”iczna od f}'/‘;ﬂkrf]‘l’;’]aegm’;wy jasny ugier: S 1015-Y20R
6 |stolarka drzwiowa drewno ciemny brgz

7 |stolarka drzwiowa okleina drewnopodobna |ciemny brgz

8 | stolarka okienna PCV biaty

9 rynny, rury spustowe |blacha tytanowo-cynkowa |srebrny

10 |obrdbki blacharska |blacha tytanowo-cynkowa |srebrny

11 | parapety blacha tytanowo-cynkowa | srebrny

12 lz):\llt/‘rfgtar(zjri/e stal czarne

13 |posadzka betonowa |ptytki gresowe jasny braz

14 | posadzka drewniana |wyktadzina PCV jasny szary

15 |schody wyktadzina PCV jasny szary

16 |sSciana ocieplana tynk mineralny jasny ugier: S 1015-Y20R
17 32'3:;& 160cm farba ftalowa jasny ugier: S 1015-Y20R
18 ;S)glvav;:ej 1606m farba silikonowa biaty

19 |balustrada drewno jasny brgz

19. OCHRONA P./POZ.

19.1. KLASYFIKACJA POZAROWA.
Budynek zalicza sie do:
- grupy budynkow niskich ,N” — (cztery kondygnacje nadziemne,

mieszkalne);

- kategorii zagrozenia ludzi: ZLIV.
Klasyfikacja pozarowa budynku — bez zmian.

19.2. ODPORNOSC POZAROWA | OGNIOWA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.
Budynek zalicza sie do klasy odpornosci pozarowej ,D” — bez zmian.
Okfadzina zewnetrzna i jej zamocowania mechaniczne, a takze izolacja
termiczna sciany zewnetrznej budynku zaprojektowano w systemie
dociepleniowym na bazie samogasngcego styropianu (polistyrenu
spienionego) z cechg NRO (nierozprzestrzeniajgcego ognia). Z uwagi na
zapisy § 216 pkt.9 dopuszczajgce takie rozwigzanie w budynkach
mieszkalnych , wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokosci do
11 kondygnaciji wigcznie. Powyzsze klasyfikacje okresla sie zgodnie z PN.

19.3. WARUNKI EWAKUACJI.
Istniejgcymi klatkami schodowymi do gtéwnego wyjscia z budynku (drzwi i
brama przejazdowa— bez zmian.

19.4. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ.




Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych, ktérych

produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuaciji, nie zastosowano
materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.

19.5.DROGA POZAROWA.
Droge pozarowg stanowig drogi publiczne: ul. Zygmunta Krasinskiego (dz. dr
nr 8/1) oraz ul. Lucznicza (dz. dr nr 112). Dojscie do budynku stanowi
istniejgcy chodnik o szerokosci > 1.5m i dtugosci < 30m — bez zmian.

19.6. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru tj 10l/s przy
cisnieniu 0,2 MPa zapewniona poprzez istniejgcy hydrant zewnetrzny DN80 —
usytuowany w ul. Luczniczej.

20. INSTALACJE TECHNICZNE.

20.1.INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
Wg branzy elektrycznej.

20.2.INSTALACJA GAZOWA.
Nie dotyczy.

20.3.INSTALACJA CO.
Nie dotyczy.

20.4.INSTALACJA WOD.-KAN.
Nie dotyczy.

20.5.WENTYLACJA.
Nie dotyczy.

21. UWAGI KONCOWE
- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy.
- Prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz pod nadzorem kierownika budowy z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania i nadzorowania robotami w
specjalnosci konstrukcyjno— budowlane;j.
- Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadac certyfikaty zgodnosci,
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
- Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach
nadzoru autorskiego.
- Przedmiotowy projekt, utwor architektoniczny jest chroniony Prawem
Autorskim, zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o prawie autorskim i prawach



pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. nr 24, poz.83 z dnia 23.02.1994 r. z
pozn. zmianami.

opracowali:

mgr inz. lwona Catus

mgr inz. arch. Natalia Poniewiera
mgr inz. Elzbieta Karczewska
mgr inz. Joanna Szablewska

mgr inz. bud. Iad. Janusz Olejniczak



