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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem pn. "Termomodernizacja
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbednym remontem
elewaciji i klatek schodowych ,,.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

1.3.1. Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu
dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla
ktérych nie ustalono Polskiej Normy, Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych
oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslone sg w drodze
Rozporzgdzenia wtasciwych Ministréw

1.3.2. Budowa-wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
dobudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

1.3.3. Budynek-obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.3.4. Certyfikat-Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng upowazniong jednostke naukowo -badawczg lub urzad
panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

1.3.5. Dziennik Budowy opatrzony pieczgtka zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiordw, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej miedzy inspektorem nadzoru , Wykonawcg i
projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robét oraz
wszystkich zdarze majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnosc¢ i sposob
wykonywania budowy

1.3.6 Inspektor Nadzoru Budowlanego —samodzielna funkcja techniczna w
budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktére moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

1.3.7. Kierownik budowy- samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem, organizacja placu budowy i bedgca cztonkiem lzby
Inzynieréw Budownictwa

1.3.8. Ksigzka obmiardéw- akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez WWykonawce obmiaru
wykonanych rob6t w formie wyliczen.

1.3.9. Materiaty- wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.3.10. odpowiednia (bliska) zgodno$¢é —zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony to z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych

1.3.11. Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.3.12. Projektant- uprawniona osoba prawna- lub fizyczna bedgca autorem
dokumentaciji Projektowej

1.3.13. Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania

1.4. NAZWA ZADANIA OBJETEGO SPECYFIKACJA



Wykonanie robot remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Lucznicza 1/Krasinskiego 35 w
Szczecinie - prace wzmachiajgce wykusza od strony ulicy tucznicza 1

Inwestor : Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
Adres Inwestycji : Budynek mieszkalny wielorodzinny
71-427 Szczecin, ul. Lucznicza 1/Krasinskiego 35

1.5. Wspélny Stownikiem Zaméwien (CPV)- nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych Iub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
45200000-9 wodnej

454.00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45111300-1 |Roboty rozbidrkowe

45453000-7 [Roboty remontowo-konserwatorskie

45320000-6 [Roboty izolacyjne

45321000-3 |[Izolacje cieplne (termomodernizacja)

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45410000-4 'Tynkowanie

45442100-8 |[Roboty malarskie

Remont wykusza obejmuje:

Prace remontowe elementéw konstrukcyjnych, w tym:

- naprawa rys i peknie¢ $cian

- naprawa rys i peknie¢ nadprozy ceglanych

- naprawa peknie¢ muru- szycie krzyzowe

- zespolenie scian wykusza potudniowego ze $cianami budynku gtéwnego
- podbicie fundamentéw wykuszy podwdrka

- zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne nadproza stalowego

- wzmochienie stropdw wykusza potudniowego

1.6. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

a) Lokalizacja

Obiekt znajduje sie w Szczecinie przy ul. Luczniczej1 / Krasinskiego 35 na dziatce nr 21, obreb 3028
Szczecin - wykusz klatki schodowej przy ul. fucznicza 1

b) Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robét w sposéb nie powodujgcy
utrudnien w funkcjonowaniu ruchu na terenie i drogach przylegtych do placu budowy- nie powodujgcy
zanieczyszczenia terenu przylegtego do placu budowy. Termin i sposéb przekazania placu budowy
zostang okreslone w umowie dotyczacej wykonania zamodwienia publicznego (robot budowlanych)

c) Zabezpieczenie intereséw Zamawiajacego i oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone swoimi dziataniami na obiektach publicznych,
na obiektach nalezgcych do Zamawiajgcego oraz os6b prywatnych. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowac i prowadzi¢ prace w sposob zapewniajgcy ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej

d) Ochrona Srodowiska

W zakresie robot nie przewiduje sie prac ucigzliwych oraz szkodliwych dla srodowiska Roboty
naprawcze nie wptyng negatywnie na srodowisko naturalne, a podniosg walory techniczne i estetyczne
obiektu oraz zapobiegng dalszej jego dewastacji.




e) Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpozarowej, a
w szczegolnosci wykonac odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem materiatéw
pochodzacych rozbiorki, materiatdbw do remontu elewacji oraz narzedzi. Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia chodnikéw, przej$¢ dla pieszych i jezdni.

Wykonawca winien zatrudniaé pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczehstwa i ochrony
pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od
przekazania placu budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem BIOZ”.
Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robét budowlanych zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz.401).

f) Zaplecze dla potrzeb budowy

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzglednieniem optymalnych warunkéw do
prowadzenia robot. Nie wystepujg trudnosci w dostepie do wody i energii elektryczne.

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z KONTROLA JAKOSCI

2.1. Wymagania ogoélne dotyczg whasciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych. Materiaty i wyroby
wykorzystane przy wykonaniu robét objetych niniejsza specyfikacjag musza by¢ oznaczone symbolem
CE oraz spetnia¢ wymogi okreslonych przepiséw, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
oraz spetnia¢ wymogi okre$lone w szczegétowych specyfikacjach technicznych

2.2. Wymagania ogodlne dotyczg przechowywania, transportu, sktadowania materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni wladciwe przechowywanie, transport i sktadowanie materiatéw i wyrobéw w
kazdej fazie wykonywania robét, a na kazde zgdanie Zamawiajgcego/ inspektora nadzoru
inwestorskiego umozliwi ich sprawdzenie

2.3. Kontrola jakosci.

2.3.1. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego sposoéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz wyrobow budowlanych, a takze o sposobie i
terminie przekazania dokumentéw potwierdzajgcych wiasciwosci i jakos¢ stosowanych materiatéw i
wyrobow: certyfikatow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami. Wykonawca
jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umozliwic¢
sprawdzenie jakosci, stanu technicznego oraz dokumentéw okreslajgcych wtasciwosci i jakos¢
dostarczonych materiatéw i wyrobéw

2.3.2. Materialy i wyroby nie odpowiadajgce normom.

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe przez wykonawce, ktére nie uzyskajg akceptaciji
Zamawiajgcego/ inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Nalezy stosowac materiaty i wyroby o parametrach i wtasciwosciach okreslonych w dokumentaciji
projektowej i w szczegdtowej specyfikaciji technicznej. Kazdorazowe zastosowanie wariantowych
materiatéw i wyrobow musi by¢ uzgodnione przez strony biorgce udziat w procesie inwestycyjnym/
Zamawiajacy/ inspektor nadzoru/ Wykonawca .

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, Srodowisko oraz ktéry spetnia¢ bedzie wymogi dotyczace
zachowania bezpieczenstwa na budowie. Sprzet uzyty do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy. W wypadku zdyskwalifikowania przez Zamawiajgcego/ inspektora nadzoru sprzetu
nie gwarantujgcego zachowania warunkéw umowy, majgcego negatywny wpltyw na jakosc,
bezpieczenstwo wykonywanych roboét i konstrukcji, sprzet ten nie zostanie dopuszczony do robot.

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
negatywnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw i wyrobéw. Wykonawca bedzie na biezgco
usuwac, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
umowa, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej, a takze za prowadzenie robot
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami



producentéw materiatéw i wyrobdw, a takze zgodnie z poleceniami zamawiajgcego/inspektora nadzoru
inwestorskiego

6. KONTROLA, BADANIA ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw i wyroboéw budowlanych.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary, kontrole i konieczne badania materiatéw, wyrobow oraz robét
budowlanych z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowigzany do informowania o wynikach
przeprowadzonych pomiaréw, kontroli i badan zamawiajgcego/inspektora nadzoru budowlanego

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét dotyczy rozliczen powykonawczych i bedzie okreslaé faktycznie wykonany zakres robot,
zgodni z przedmiarem i specyfikacjg techniczng w ustalonych jednostkach w przedmiarze robét i
kosztorysie ofertowym

7.2.0bmiar robot dokonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z
zamawiajgcym/ inspektorem nadzoru

7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce na zgdanie Zamawiajgcego/
inspektora nadzoru

7.4. Czas prowadzenia pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym, ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robot
zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem

7.5. Zasady okreslenia ilosci robdt, materiatow i wyroboéw budowlanych

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg mierzone wzdtuz linii osiowej i podawane w {m},
objetosci w ,m*", powierzchnie w ,m?’. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie
dokfadnos¢ do dwéch miejsc po przecinku. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo bedg okreslone
w kilogramach lub tonach

Przy robotach ryczattowych Wykonawca zobowigzany jest wykonaé caly zakres robét objetych
umows.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét obejmuije:

- odbidr czesciowy-odbiodr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktérych
wyniki sprawdzenia nalezy odnotowaé w dzienniku budowy, przy pracach
konserwatorskich dla kazdego etapu robét nalezy sporzadzi¢ szczegdtowg
inwentaryzacje powykonawczg (fotograficzng i graficzng) wraz z zaznaczeniem
miejsc pobrania probek , podaniem zastosowanych materiatow;

- odbiér koncowy-odbior ostateczny, po zakonczeniu robét ;

- odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyé:

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz doprowadzeniu do porzadku terenu budowy;

- szczego6towg dokumentacje powykonawczg

- wykaz zastosowanych materiatéw

- wyniki wykonanych badanh wraz z zaznaczeniem miejsc pobrania prébek

- dziennik budowy /oryginal/

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw jak certyfikaty, deklaracje zgodnosci;

- recepty i ustalenia technologiczne;

- protokoty odbioréw czesciowych;

- protokoty badan i sprawdzen,

- rysunki/ dokumentacje/ na wykonanie robdt towarzyszgcych;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu;

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robét zostaty ustalone w normach

panstwowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta miedzy stronami.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 207,
poz.2016, z pdzn. zm.)

. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- (Dz .U. Nr 19. poz. 177)

. Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881)

. Ustawa z dnia 21.12.200 r. o dozorze budowlanym

. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o ochronie $rodowiska

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2007r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

7. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1459 z p6zn. zm.).

OO WN

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1.1.0. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace robdét rozbidrkowych zwigzanych z zadaniem pn. Wykonanie rob6t remontowych w
budynku mieszkalnym przy ul. Lucznicza 1/Krasinskiego 35 w Szczecinie - prace wzmacniajace
wykusza od strony ulicy tucznicza 1

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét rozbidrkowych zwigzanych z realizacja zadania.

W zakres tych robdt wehodza:

- rozebranie istniejgcych nawierzchni celem wykonania podbié i izolacji pionowej Scian
fundamentowych

- wykucie bruzd w $cianach, nadprozach celem naprawy rys i peknie¢ konstrukcyjnych

1.3.3. Wywoz i utylizacja gruzu i materiatow z rozbiorki

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Wspdlny Stownikiem Zaméwien (CPV)- nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i
45200000-9 wodnej

45111300-1 |[Roboty rozbiorkowe

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez wykonawce , wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i
oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT



Zatadunek, transport, i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy rozbiérkach. Gruz bedzie wywozony w
miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych sie na
placu budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu wywozony na autoryzowane
wysypiska. Wybor srodkéw transportu zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania odnosnie przepiséw ruchu drogowego odnosnie
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw technicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy;
- upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odigczone od zasilania w sposéb

prawidtowy
- miejsce prac oznakowac zgodnie z przepisami BHP
- zapoznac pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym

sposobie jej wykonania
5.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystgpieniem do rozbiérek Wykonawca powinien ustawié niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo i dobér oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce
Ssrodowisko.
5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Materiaty z rozbiorki posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na
wiasny koszt wszystkich szkdéd znanych w momencie odbioru robét.
5.5. Wywéz gruzu
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneréw lub na samochody ciezarowe i wyposazony na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z wymaganiami ogoélnymi ST oraz PB
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robot oblicza sie
wedtug sporzadzonych z natury z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i projekcie wyburzen. Jednostkami obmiarowymi sg:- m*, m?

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za wykonanie poszczegdinych robot okreslajg warunki umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., (Dz. U. Nr 47 poz.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U,Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 129. poz. 844)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1.2.0. PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce robdt zwigzanych z  zadaniem pn. Wykonanie robét remontowych w budynku
mieszkalnym przy ul. Lucznicza 1/Krasinskiego 35 w Szczecinie - prace wzmacniajace wykusza od
strony ulicy tucznicza 1
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét renowacyjnych elewacji zgodnie z zatgczong
Dokumentacjg Projektowg , Ekspertyzg Techniczng i Programem Prac Konserwatorskich. Oferent
uwzgledni wszelkie koszty oraz zatatwienie formalnosci dotyczacych budowy.
Szczegotowy zakres opracowania obejmuje:
- prace przygotowawcze i zabezpieczajgce (ustawienie rusztowan, zabezpieczenie
okien i drzwi przed zniszczeniem oraz placu budowy)
- naprawa rys i peknie¢ muréw i nadprozy, wzmocnienie stropu wykusza
potudniowego - wg wybranego Systemu
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST-00 "Wymagania
ogolne".
1.5. Wspoélny Stownikiem Zaméwien (CPV)- nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
45200000-9 wodnej

45453000-7 |Roboty remontowo-konserwatorskie

2.MATERIALY
2.1. Materiaty

1. Srodki do czyszczenia cegly. tynku i spoin
Rozpuszczalniki organiczne
Gotowe preparaty czyszczace - pasty
Preparaty do usuwania farb
Miekkie Scierniwa lub piasek szklarski do piaskowania lub mikropiaskowania

2. Zaprawy tynkarskie

Gotowa fabryczna zaprawa tynkarska wapienno-trasowa oparta na bazie wapna hydraulicznego z
dodatkiem trasu, ktory poprawia stabe wtasnosci mechaniczne i odpornosciowe wapna oraz zmniejsza
ryzyko powstawania biatych wykwitow wapiennych, zaprawa do muréw narazonych na dziatanie
warunkéw umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujgce, wymagane cechy:

. bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze
. niska alkaliczno$¢ —brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych
o wytrzymato$¢ ok. 5-6N/mm?Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od

oryginalnych cegiet i zapraw po wzmocnieniu

tynk podktadowy przy petnej wymianie tynkow:

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadajgca nastepujgce wymagane cechy:

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie ok. 3-5N/mm2 klasy GP lub LW CSIl wg PN-EN 998-1

- dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatos$ci na Sciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie
przy zginaniu <3

- brak szkodliwych soli budowlanych



- dobrg przyczepnosé do podtoza minimum = 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12

- bardzo dobrg przepuszczalnosé pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS 1l wg
PN-EN 998-1) y<15 wg PN-EN 998-1

- absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym WO do W2 czyli nieokreslona do wysoko
hydrofobowej <0,2kg/(m2+ min05) wg PN-EN 998-1

tynk nawierzchniowy:

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadajgca nastepujgce wymagane cechy:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie ok. 3-5N/mm2 klasy GP Il lub IIl wg PN-EN 998-1

- dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie
przy zginaniu <3

- brak szkodliwych soli budowlanych

- dobrg przyczepnosé na réznie chionnych podtozach minimum = 0,3N/mm2 FP A, B wg PN-EN
1015-12

- bardzo dobrg przepuszczalnosé pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS Il wg
PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1 lub wzgledny opér dyfuzyjny Sd<0,2m

- absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym co najmniej W 1 czyli <0,4kg/(m2¢ min05)
wg PN-EN 998-1

3. Preparaty do dezynfekciji

Nalezy zastosowac preparat bakterio-, grzybo-, i glonobdjczy posiadajacy duzg efektywnosé biobdjczg
o diugi czas oddziatywania w postaci roztworu wodnego zawierajacy czwartorzedowg sél amoniowg o
stezeniu 80%, stabilnos¢ pH 1-12, preparat do niszczenia mikroorganizméw i zapobiegajgcy przed ich
inwazjg

4. Materiaty do naprawy rys i peknie¢ oraz wzmocnienia cegty , spoin i tynku

- zywica krzemoorganiczna, wytracajaca ok. 50% zelu krzemionkowego do wypetniania szczelinbn
rys i wloskowatych spekan, uzywana wraz z wypetniaczem (proszek kwarcowy)

- zywica epoksydowa bezrozpuszczalnikowa o niskiej lepkosci, dobrze penetrujgca w strukture
kamienia, cegty do podklejenia spekan, szczelin i odspojonych fragmentéw

Wszystkie materiaty muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajgce ich przydatno$¢ w
budownictwie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

4. SRODKI TRANSPORTU.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Naprawy i wzmocnienia konstrukcyjne

Naprawa rys i peknie¢ w $cianie

1. Rysy o rozwarciu nieprzekraczajgcym 0,5 mm wyeliminowaé poprzez szpachlowanie

2. Rysy o rozwarciu 0,5 - 1,0 mm poza szpachlowaniem wymagajg mostkowania za pomocg
elastycznej zaprawy polimerowo-cementowe;j

3. Rysy i pekniecia o rozwarciu powyzej 1 mm zaleca sie zabezpieczy¢ za pomocg kotew stalowych
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Kolejnos¢ prac naprawczych za pomocg kotew stalowych jest nastepujaca:

- wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na gteboko$¢ 35-40 mm na diugos¢ 500 mm poza
pekniecie w rozstawie pionowym, co 5 warstw cegiet,

- wyczysci¢ spoiny i sptuka¢ doktadnie woda,

- wprowadzi¢ w szczeling zaprawe systemowg o grubosci 10 mm

- osadzi¢ pret stalowe w systemowej zaprawie,

- wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy systemowej pozostawiajgc ok.10 mm w celu pdzniejszego
uzupetnienia spoiny zaprawg stosowang w pozostatych spoinach obiektu,

- okresowo zwilzac¢ spoin,

- uzupehi¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa,

- w przypadku pekniecia znajdujgcego sie w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od zewnetrznego naroza
lub otworu przynajmniej 100 mm preta nalezy zagig¢ i zamocowaé w przylegtym narozu lub os$ciezu,
omijajac wszelkie izolacje.




Naprawa peknie¢ muru — szycie krzyzowe( pekniecia $cian na catej grubosci)

- wywiercic¢ otwory o sredni.13—14 mm pod wymaganym katem na okreslong gtebokos¢,

- wyczysci¢ odkurzaczem otwory i dokfadnie zmoczy¢é wodag - kontynuowaé do momentu gdy woda
wyptywajgca z otworu bedzie czysta,

- wymieszaé zaprawe tiksotropowg i napetni¢ pojemnik pistoletu,

- natozy¢ na pistolet koncéwke przedtuzajgcg o srednicy 12 mm i pompowaé zaprawe do momentu jej
wypetnienia,

- odpowiedniej dtugosci kotwy wkreci¢ w koncéwke pistoletu,

- wsadzi¢ koncowke w otwor na pelng gtebokos¢ i pompowal zaprawe, ciSnienie  spowoduje
wypychanie preta wraz z zaprawa,

- wypetni¢ koncowki otworéw pozostawiajgc gotowymi do wykonhczenia.

Zespolenie Scian wykusza ze scianami budynku gtéwnego, naprawa peknig¢ na powierzchni muru.
(wykusz potudniowy)

Zespolenie wykusza z budynkiem istniejgcym nalezy uzyska¢ poprzez spiecie wykusza pretami w
poziomie poszczegodlnych stropow, tworzac uktad wzmacniajgcych ,belek”. Przyktadowo podano belki
stalowe z C50 w rozstawie co 50cm przyspawane do blach czotowych, ktére nalezy mocowaé w murze
na kotwy M10. Szczegdty podano na rys. K5 - K7. Dodatkowo nalezy dokonac spiecia $cian bocznych
wykusza po wysoko$ci otworéw okiennych. W celu wykonania powyzszych wzmocnieh i napraw nalezy
zastosowaé specjalistyczny system wzmacniania.. Dla przyktadowego systemu kolejnos¢ prac
naprawczych jest nastepujgca:

- wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$¢ i dlugo$¢ w okreslonych odstepach
pionowych,

- wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda,

- wstrzykng¢ warstwe zaprawy tiksotropowej o grubosci 15 mm w gtgb szczeliny,

- wepchng¢ pret w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie,

- natozy¢ drugg warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia,

- wepchng¢ drugi pret w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie,

- natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchngC jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajgc odkryte
powierzchnie preta,

- zwilza¢ okresowo

- uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawag

Podbicie fundamentéw wykuszy

Podbicia istniejgcych fundamentéw wykuszy nalezy wykona¢ do poziomu posadowienia fundamentéow
budynku gtéwnego. Podbicia nalezy wykonywac¢ odcinkami nie diuzszymi niz ok. 1,0 m. Prace nie
moga by¢ prowadzone jednoczesnie na wiecej niz 20% powierzchni fundamentéw przeznaczonych do
podbicia. Podbicia nalezy posadawiaé na gruntach rodzimych. Bezwzglednie nalezy usungé warstwe
nasypow. Powyzsze prace nalezy wykona¢ w trzech poziomach, wg rys. K8. Podbicia nalezy
betonowa¢ zachowujgc ok.4 cm przerwy pomiedzy istniejgcym fundamentem o realizowanym
podbiciem. Po wstepnym zwigzaniu betonu (ok. 2-3 dni)nalezy uzupetni¢ przerwe zaprawa cementowg
o konsystencji ,mokrej ziemi”’. Podbicia nalezy fgczy¢ ze sobg po wysokosci pretami i dodatkowo
potgczy¢ ze sciang fundamentowg budynku pretami o $r. 12 mm wklejanymi na gtebokosc min. 20cm,
prety wkleja¢ w co drugg spoine. Prace zwigzane z odkrywkami i podbiciem fundamentéw nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje. Z uwagi na odspojenie $cian
wykusza od kamienicy i niebezpieczehstwo utraty stateczno$ci konstrukcji podczas wykonywania
podbi¢, nalezy sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia scian wykusza- projekt warsztatowy.

Uwaga!

Opracowanie wszelkich projektéw warsztatowych zwigzanych z zabezpieczeniem $cian wykusza
potudniowego, sporzadzonych przez osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania,
lezy w gestii Wykonawcy i powinno by¢ ujete w ofercie Wykonawcy ztozonej na etapie

przetargu w ramach inwestycji pt. " Wszelkie opracowania projektowe wykonane na potrzebe
zabezpieczenia scian wykusza nalezy przedstawié¢ Autorowi Projektu do akceptacji."

5.4. Uporzadkowanie terenu po pracach remontowych oraz wywéz i utylizacja gruzu i materiatéw
z rozbiérek

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST-00 ,Wymagania ogélne” .
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7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST-00. ,Wymagania ogdine”

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST-00. ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za wykonanie poszczegdlnych robét okreslajg warunki umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Projekt budowlany

10.2. Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badah konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. z
2004 r. Nr 150 poz. 1579)

10.3. Polskie normy, Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

10.4. Karty techniczne i warunki stosowania materiatéw do konserwacji zabytkéw i

renowacji starego budownictwa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1.3.0. ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce robot zwigzanych z  zadaniem pn.: Wykonanie robét remontowych w budynku
mieszkalnym przy ul. Lucznicza 1/Krasinskiego 35 w Szczecinie - prace wzmacniajagce wykusza od
strony ulicy tucznicza 1
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robét izolacyjnych zgodnie z zatgczong
Dokumentacjg Projektowg , Ekspertyzg Techniczng. Oferent uwzgledni wszelkie koszty oraz
zatatwienie formalnosci dotyczacych budowy.
Szczegotowy zakres opracowania obejmuje:
hydroizolacyjng masg asfaltowo-kauczukowg do gtebokosci min. 10cm ponizej izolacji poziomej oraz do
wys. cokotu (ok. 60 cm)
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST-00 "Wymagania
ogolne".

1.5. Wspoélny Stownikiem Zaméwien (CPV)- nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych Iub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i
45200000-9 wodnej

45320000-6 [Roboty izolacyjne

45321000-3 [Izolacje cieplne (termomodernizacja)

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy wykonaniu izolacji termicznych iprzeciwwilgociowych muszg
by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, ekspertyzy technicznej i niniejszej specyfikacji.
2.1._Materiaty do izolacji wykonywanej na zimno

- Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, ktéra powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
24000:1997
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- plyty z polistyrenu ekstradowanego XPS - produkt zgodny z normg PN-EN 13163 +A1:2015-03 i
PN-EN 13172:2012

Plyty styropianowe twarde XPS 300 stosowane do izolacji termicznej posadzki na gruncie jest
wytworzony na bazie zywicy polistyrenowej, surowca bezpiecznego dla zdrowia, dopuszczonego do
kontaktu z zywnoscig. W budowie charakteryzuje sie specyficzng drobno- i zamknieto- komorkowg
strukturg pianki zawierajgcej w strukturze powietrze. Jest jednorodnym materiatem budowlanym o
gtadkiej powierzchni oraz strukturze sktadajgcej sie z matych zamknietych komorek.

Wymagania :
- wspotczynnik przewodzenia ciepta Xp w temp. 10°C : <0,035 W/m2K
- gestosc: 29-36 kg/m?®

- naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 300 kPa

- zakresem temperatur stosowania do +75°C,

- samogasngce, odporne na zamarzanie i odmarzanie,

- ptyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz scisliwos¢,

- Folia kubetkowa o wiadciwo$ciach spetniajgcych co najmniej:

- wysokos¢ kubetka - 8mm,

- grubosé -0.5mm,

- gramatura -550g/m?,

- surowiec HD-PE. Sposéb montazu:

W potaczeniach pionowych fgczenia foli kubetkowej musi zachodzi¢ na 3-5 stozkéw, przy czym
mniejsze zaktady stosuje sie gdy tgczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepng tasma
dwustronng, a wieksze w potgczeniach bez kleju i tasmy.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajgce ich przydatno$é w
budownictwie.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

4. SRODKI TRANSPORTU.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00.

5.3. Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych

- demontaz istniejgcych nawierzchni przylegajacych do budynku

- wykonanie wykopow przy budynku, nalezy odkrywaé sciany piwniczne i undamentowe odcinkowo,

- zabezpieczy¢ wykopy pionowe balami

- uwidocznione zabrudzone, otynkowane i pomalowane cze$ci Scian zewnetrznych piwnicznych
oczyscic, usung¢ stary tynk, uzupetnié¢ ubytki, wyréwnaé zaprawa,

- odgrzybi¢ powierzchnie $cian przy uzyciu szczotek stalowych, podtoze musi by¢ suche i czyste

- uzupetni¢ ubytki i luzne spoiny przy uzyciu zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji polimerowej na
Scianach fundamentowych i piwnicznych

- wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg pionowa $cian piwnic (2 x masa dyspersyja asfaltowo -
auczukowa ) na wys. cokotu ok.60 cm ponad teren i 10 cm ponizej izolacji poziomej

- $ciany piwnic do gteb. 90 cm ponizej terenu i na wys. cokotu docieplic ptytga z polistyrenu
ekstradowanego gr. 12 cm

- utozy¢ folie kubetkowg zabezpieczajacy izolacje w gruncie,

- zasypac wykopy ziemig z wykopow z zageszczeniem warstwami gr. 15 cm

- odtworzy¢ nawierzchnie wokot budynku z materiatdw z demontazu z uzupetnieniem uszkodzonych

lub brakujgcych ptytek lub kostki ze spadkiem od budynku

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST-00 ,Wymagania ogélne” .

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST-00. ,Wymagania ogdine”

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST-00. ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Zasady ptatnosci za wykonanie poszczegdlnych robot okreslajg warunki umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Projekt budowlany

10.2. Normy

- EN 1489:2017 - Mineralna, elastyczna, dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca
- ETA-15/0004 - Plyta termomodernizacyjna z perlitu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy pomocnicze.

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo
ogolne”. Warszawa 1990, wyd. LV MGPIB, ITB

»Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997.
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