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UWAGI:
Umg)»ph Zmuﬂ. 1. Wszystkie zmiany oraz korekty, bedqce skutkiem zaistniatych warunkéw na budowie, konsultowa¢ z autorem opracowania.
2. Integralng czesciq opracowania jest opis techniczny.
SKALA 1:20 3. W przypadku wystgpienia nowych rys i peknie¢ w trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualnq awariq,

przerwa¢ prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie autora opracowania.
4. Po oczyszezeniu scian istniejqcych z resztek tynku i innych okfadzin, nalezy podda¢ Sciany ogledzinom, okresli¢ ich stan techniczny (wystepowanie
— — — — - = - — = — — — — T i . i zarysowan i peknie¢, ubytki zaprawy), a nastepnie przeprowadzi¢ naprawe zgodnie z programem naprawczym zamieszczonym w opisie technicznym i
./ na dokumentacji rysunkowe;.
| W | 5. Prety podluzne sciqgdw stalowych nalezy spawa¢ do blach od srodka. W miejscach rozmieszczenia blach nalezy uprzednio wykona¢ powierzchniowe
Net, 2648, L=195cm bruzdy na glebokos¢ ok. 20mm, w celu osadzenia blach z przyspawanymi pretami. Blachy kotwi¢ do muru za pomocq systemowych kotew M16 np.
* * , HAS-U firmy Hilti przy uzyciu zywicy epoksydowej np. HIT HY 270 firmy Hilti. Gtebokos¢ wklejania kotew nalezy ustalic na placu budowy po wykonaniu
| testu zamocowania wg wytycznych wybranego producenta produktu.
N1, 2x#8, L=195cm 6. Po zamocowaniu kotew zaleca si¢ docigt je maksymalnie do nakretki wg wytycznych producenta, a nastepnie przyspawa¢ do nakretki.
| 7. Wszystkie uszkodzone nadproza okienne i drzwiowe nalezy wzmocni¢ wg schematu zamieszczonego na Detalu Nr4. Detal opracowano w oparciu o
przyktadowy system Helifix. Zestawienie stali sporzqdzono dla pojedynczego wzmocnienia. Przyjete w zestawieniu dtugosci oraz ilosci pretdw sq
| orientacyjne, zalezne od rodzaju i stopnia uszkodzen. Po wyborze odpowiedniego systemu wzmocnienia (z zachowaniem tozsamych lub wyzszych
! parametrdw technicznych) nalezy stosowa¢ sig scisle do wytycznych producenta.
8. Przed zambdwieniem pretdw zbrojeniowych nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
| o B LACZNADLUGOSG BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZ. ul. tUCZNICZA 1 / KRASINSKIEGO 35
| ilosc dlugosc 71-427 SZCZECIN
| I Nr ¢ [mm] STAL 55304 dz.ter. nr 21; obr.3028 SZCZECIN; jedn. ewid. MIASTO SZCZECIN
TEMAT OPRACOWANIA:
| [szt] [cm] #8 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZK.
_ Nadproze ceglane proste 1 8 6 195 17 1170 wraz z NIEZBEDNYMI REMONTAMI ELEWACII i _A_v>~._.m_A SCHODOWYCH
i , . i 71-427 SZCZECIN, ul. LUCZNICZA 1 / KRASINSKIEGO 35
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