SCHEMAT NAPRAWY RYS 1 PEKNIEC
NA ELEWACJACH OD PODWORZA
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\ Schematy wzmocnieft wykusza

wg Detali Nr5, Nr6, Nr7

ELEWACJA od PODWORKA (od ul. KRASINSKIEGO) ELEWACJA od PODWORKA  ELEWACJA od PODWORKA (od ul. LUCZNICZEJ)

7 Stal austenityczna SS304
UWAGL: (NAROZNIK) Stal walcowana S235JR
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1. Wszystkie zmiany oraz korekty, bedgce skutkiem zaistniatych warunkdw na budowie, konsultowa¢ z autorem opracowania.
2. Integralng czesciq opracowania jest opis techniczny.
3. W przypadku wystgpienia nowych rys i peknig¢ w trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed 1 | ekt LACZNADLUGOSC PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
ewentualng awariq, przerwa¢ prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie autora opracowania. Nr ¢mm] rose e sa S5304 BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZ. ul. LEUCZNICZA 1 / KRASINSKIEGO 35
4. Po oczyszczeniu Scian istniejgcych z resztek tynku i innych oktadzin, nalezy podda¢ sciany ogledzinom, okresli¢ ich stan techniczny 2l fem] #8 71-427 SZCZECIN
(wystepowanie zarysowan i peknig¢, ubytki zaprawy), a nastepnie przeprowadzi¢ naprawe zgodnie z programem naprawczym 1 8 2 100 20 2,00 dz.ter. nr 21; obr.3028 SZCZECIN; jedn. ewid. MIASTO SZCZECIN
zamieszczonym w opisie technicznym i na dokumentacji rysunkowej. > s 42 200 840 84,00 TEMAT OPRACOWANIA:
5. Na elewacjach od strony podwdrza zaprojektowano lokalne wzmocnienia zarysowan i peknie¢ wg przyktadowego systemu naprawczego 3 ) ) 188 15,0 1504 PROJEKT TERMOMODERNIZACII WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZK.
Helifix. Naprawa polega na wklejaniu pretéw ze stali nierdzewnej w spoiny muru przy zastosowaniu specjalistycznej zaprawy naprawcze;j. 2 ) 5 211 247 24,66 wraz z NIEZBEDNYMI REMONTAMI ELEWACII i KL/'\;TEK SCHODOWYCH
Na powyzszych elewacjach pokazano rozmieszczenie i diugosci pretow w oparciu o system przyktadowy. Prety nalezy rozmieszcza¢ w taki 5 8 570 | 1028 10260 71-427 SZCZECIN, ul. tUCZNICZA 1 / KRASINSKIEGO 35
sposob, aby pierwszy pret znajdowal sie w pierwszej spoinie muru powyzej nadproza okiennego/ponizej gzymsu parapetu. Po wyborze 5 s 2 100 70 2,00 TRESC RYSUNKU: SCHEMAT NAPRAWY RYS | PEKN|EC NR RYS.:
odpowiedniego systemu wzmocnienia (z zachowaniem tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych) nalezy stosowaé sie scisle do v
wyyoamyoh arotusonto. ( g e yeh) nolezy ) Dugsdn s NA ELEWACJACH OD PODWORZA 3
6. Schematy proponowanych wzmocnien wykusza od strony pofudniowej wraz z dlugosciami i figurami pretdw pokazano na Detalach Nr5, Vasalka] 1’8 5 PROJEKTOWALA: | mgr inZ. ELZBIETA KARCZEWSKA BRANZA:
N6, Nr7. : upr.nr ZAP/0206/PBKb/17 KOSTRUKCJA
7.  Wszystkie uszkodzone nadproza okienne i drzwiowe nalezy wzmocni¢ wg schematu zamieszczonego na Detalu Nr4. Sesala) 188 PROJEKTOWALA: | mgr inz. JOANNA SZABLEWSKA FAZA:PB
8. Przed zaméwieniem pretéw zbrojeniowych nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. upr.nr ZAP/0208/PBKb/17 SKALA:
9. W celu zespolenia podciqgu zelbetowego z murowang opaskq powstate szczeliny nalezy uzupetni¢ zaprawgq naprawczq a nastepnie SPRAWDZIL: mgr inz. JANUSZ OLEJNICZAK DATA: 1:100
zastosowa¢ kotwy 2x2 M12 np. Hilti rozstawione mijankowo w dwdch rzedach na szerokosci podciqgu. Odleglosc miedzy rzedami ok. CRRB poz.8/87 , 02.11.2020 |1-
25cm. Kotwy wkleja¢ w istniejqcy podciqg przy uzyciu np. zywicy epoksydowej HIT HY 200—A firmy Hilti. Glebokos¢ wklejania wg INWESTOR: ZARZAD BUDYNKOW i LOKALI KOMUNALNYCH
wytycznych producenta zywicy. ul. MARIACKA 25, 70-546 SZCZECIN




