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Remont basenu przeciwpozarowego 10A

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 MONTAZ STUDZIENEK
1|KNR-W 2- [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.1/01 0301-03 [tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu 1V)
5*2*2 m3 20,000
RAZEM 20,000
2|KNR 9-22 |Studnie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1/0301-05 Srednicy 1200 mm i gtebokosci 2 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 9-22 |Studnie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1/0301-06 Srednicy 1200 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad
analogia 2 m (4 szt. krag betonowy H=0,5 m, o $r. 1200 mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z  |m2
d.1/0209-02 betonu zwirowego o grubosci do 15 cm
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.1|/01 0208-03 |zwirowego o grubosci do 30 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 9-22 |Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez Sciane betonowg szt.
d.1/0302-05 grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1. |m3
d.1/18 0530-03 |5 m3 - elementy zelbetowe
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 2-18 |Kanalty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1]/0501-02
55 m?2 5,500
RAZEM 5,500
9/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm OB- |m?2
d.1/0501-02 SYPKA
55 m?2 5,500
RAZEM 5,500
10/KNR 2-18 |Kanaty zrur. PCV 0 $r.400 mm zewn. m
d.1]/0408-06
7 m 7,000
RAZEM 7,000
11|KNR-W 2- |Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o sr. 1200 m
d.1/18 0606-10 |mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
4 m 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR-W 2- |Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o sr. 1200 m
d.1/18 0607-10 |mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna
warstwa
4 m 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych |m3
d.1/0502-02 przy wysokosci nasypu do 4 m - kat. gruntu Ill
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
14|KNR-W 2- |Kosze ssgce o potgczeniu gwintowanym i §r. 100 mm szt.
d.1/15 0146-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 100 mm o potgcze- |m
d.1/15 0108-09 |niach gwintowanych, w samoczynych sieciach ppoz.rura ssawna,
12 m 12,000
RAZEM 12,000
2 CZYSZCZENIE BASENU
16| KNR-W 2- |Reczne karczowanie krzakéw (sr. 0,2-1,5 cm) szt.
d.2|01 0102-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
17|KNR 4-04 |Zaladowanie ziemi i nieczystos$ci koparko-tadowarkg przy obstudze |ms3
d.2|1103-01 na zmiane robocza przez samochody samowytadowcze
5*2*2+8*5*0,65+15%4,5*0,60 m3 86,500
RAZEM 86,500
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18|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.2|1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1
km
5*2*2+8*5*0,65+15*4,5*0,60 m3 86,500
RAZEM 86,500
Mnoznik przedmiaru *10 865,000
19|KNR-W 2- |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gate- |m?2
d.2|01 0111-01 |zie, korzenie, kora , wrzos , mchéw ) ze spaleniem na miejscu
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
20|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w m3
d.2|01 0206-03 |gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos$¢ do 1 km
8*5*0,65+15*4,5*0,6 m3 66,500
RAZEM 66,500
21/KNR-W 2- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy sr. otworéw |godz.
d.2|01 0604-01 [150-500 mm
5 godz. 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR-W 2- |Pompowanie i oczyszczenie wody i nieczystosci z blotem zageszczo- |g
d.2|01 0605-01 [nym
30 g 30,000
RAZEM 30,000
3 ROBOTY BUDOWLANE
23|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.3/0801-01
22,788 m2 22,788
RAZEM 22,788
24|KNR 4-04 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.3/0303-01
2,950 m3 2,950
RAZEM 2,950
25|NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe z powtokiwe bitumiczne wykonanie na go- |[m?2
d.3|202 0618- |raco - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
01 zgrzewalnej
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
26|NNRNKB |Scianybetonowe sko$nezbiornika grubo$¢ do 20 cm Beton B- 25 m2
d.3|202 0618- |recznie wykonane
01 analogia
2,95 m2 2,950
RAZEM 2,950
27|KNR-W 2- |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.3|02 0616-06
26 m 26,000
RAZEM 26,000
28|/KNR 9-03 |Reczna obrzutka gr. 5 mm wykonywana na $cianach zbiornika z za- |m?2
d.3/0501-01 prawy cementowej (w celu uszczelnienia)
analogia
(27,68+22,10+10,80+9,45+16,88+11,90)*0,50 m?2 49,405
RAZEM 49,405
29|KNR 13-12 |Zewnetrznenawierzchnie betonowe z betonu B-25 grubosci 17.5cm- |m3
d.3|1503-01 zatarte na gtadko z wyprofilowanim odptywéw i spadkéw
16,88*1,35*0,175 m3 3,988
RAZEM 3,988
30|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, m
d.3|0404-01 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1 m 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo- m2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(22,10+27,68+10,80+9,45+16,88+11,90)*0,35 m2 34,584
RAZEM 34,584
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