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PROTOKOL NR 02/11/2001
z dnia 22.11.2001r.
z badania i pomiaréw rezystancji uziemienia instalacji odgromowe;j dla
budynku A1 AM

1. Zleceniodawca - uzytkownik: Zarzad Inwestycji Akademii Medycznej
Adres: L.6dz, ul. Bielanska 33

2. Przeznaczenie obiektu: Budynek Eoikowy A1 AM
Adres: L.0dz, ul. Czechoslowacka 2

3. Data wykonania pomiarow: 08.11.2001r.

O7 /277770 4+

4. Warunki pomiarow:
Rodzaj gleby: piaszczysta
Pogoda: pochmurno |, sucho
Temperatura otoczenia: + 8 st C

5. Uwagi i zastrzezenia oraz ocena wartosci rezystancji uziemien:
Priedmiotem pomiaréw i badayi byta instalacja odgromowa od uderzer; bocznych
budynku Loikowego Al Akademii Medycznej. Instalacja ta zostata wykonana w postaci
wodow pionowych lqczqcych zwody poziome istniejqcej instalacji odgromowej na dachu
budynku ze zbrojeniem stupow zelbetowych na poziomie +1 tego budynku, ktore to 7
kolei  poprzez swoje uiebrowanie polaczone sq 7 istniejqcq siathq ekwipotencjalng w
ziemi. Zwody pionowe wykonane drutem nierdzewnym fi 10 mm zostaly polqczone na
dachu budynku za pomocq zlqczy krzpiowych, natomiast dolnej czesci poprzez
metaliczne polqczenie za pomocq spawania. Miejsca spawéw zostaly oczyszczone i
zamalowane. Zwodow pionowych wykonan ych zostalo 28 réwnomiernie wokoto budynku
w odstgpach ca 12m. Na kazdej kondygnacji na odcinku okien w/ w Zwody
przeprowadzane sq w prrestreni zafilarowej, natomiast na pozostalych odcinkach pod
elewacjq i ociepleniem na zewnqtr; budynku. Na odcinku powyiej 30 metrow Zostaly

rownomiernie umocowane dop aluminiowej konstrukcji elewacji iglice wystajqce ca 15

Pprzez Miastoprojekt — Eods mgr inz. E. Stein w maju 1999 roku. 7 przeprowadzonych
ogledzin i pomiaréw wynika, Ze instalacja zostala wykonana poprawnie, rezystancja
uziomow spetnia wymagania normy PN-86/E-05003/0]. Urzqdzenia nadajq si¢ do
eksploatacji.

5 . Wyniki pomiaréw zostaty zestawione w zalaczonej tabeli.

6. Przyrzad pomiarowy: Wielofunkcyjny Miernik Instalacji Elektrycznych
HINSTALLTEST 61557” nr fabr. 98093766

Badania przeprowadzit-
mgr inz. Wlodzimierz Staniszewskj
zasw. Kwalif. | E” nr 879/f.d/99




7. Tabela wynikow pomiaréw rezystancji uziemien:

. . Nr punktu | Rezystancja | Wspotczynnik | Rezystancja
Lp. Zast.osqw anie ROd.ZaJ. pomiaru | zmierzona korekcyjny | rzeczywista Wymtaga{m Uwagi
uziemienia uziemienia W osi R (Om) Ky Ry—Kz*R | Tezystancja
poinoc
1. | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 2 1,29 1.3 1.68 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ ’
2 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 4 1.15 13 1.50 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ i ’
3 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 6 1,23 1.3 1.60 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ ’
4 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 8 1.13 13 1.47 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ ’ ’
5 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 10 1,14 1.3 148 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna i ’
6 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 12 1,18 13 1.53 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna i i
7 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 14 1.05 1.3 1.37 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna i ’ i
8 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 16 1.08 13 1.08 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna i ’ ?
Q | Ochrona odgromowa | Siatka ckwi- 18 1.10 13 143 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ ’ i
10 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 20 1,12 13 1.47 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ ’
11 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 22 1’02 13 1.33 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna i ’
12 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 24 0.95 13 1.24 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ ’ ’
wschod
13 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 2 0,95 13 1.24 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ ’
14 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 4 095 13 124 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ i ’
poludnie
15 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 2 0,98 13 1.27 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ ’
16 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 4 1.05 13 1.37 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ ’ i
3 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 6 1 ’1 8 13 1.53 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ ’
4 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 8 1.13 1.3 147 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna § i ’
5 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 10 1,14 13 1.48 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ i
6 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 12 1.16 1.3 1.51 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ i ’
7 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 14 1.05 1.3 1.37 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ ’ ’
8 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 16 1.09 13 1.42 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ ’ i
O | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 18 1.10 1.3 1.43 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ i ’
10 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 20 1,10 1.3 1.43 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ’ i
11 | Ochrona odgromowa | Siatka ckwi- | 22 1,02 13 1,33 20 | tak
od uderzen bocznych | potencjalna i ’
12 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 24 0,98 1.3 127 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna i i
zachoéd
13 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 2 ()’98 1’3 127 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna ?
14 | Ochrona odgromowa | Siatka ekwi- 4 0’98 1.3 1.27 20 tak
od uderzen bocznych | potencjalna i ?
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SPIS RYSUNKOW:

1. Instalacja odgromowa. Elewacja potudniowa

2. Instalacja odgromowa. Elewacja p6inocna

3. Instalacja odgromowa. Elewacja wschodnia i zachodnia

4. Szczegét utozenia instalacji odgromowej. Przekroj przez elewacj¢

5. Szczegot utozenia instalacji odgromowej. Przekrdj przez wspornik



OPIS TECHNICZNY

do PT ochrony od uderzen bocznych pioruna budynku Al - CKD-AM w Lodzi
— opracowanie wyprzedzajace

Projekt niniejszy jest wyprzedzajacy w stosunku do PT instalacji odgromowej dla
budynku Al i stanowi jego integralng cze¢$¢ wraz z wykonanymi wczesniej rysunkami
z wrzesnia 1998 r. , tj. uziomem instalacji odgromowej (Poz. 03) oraz planem instalacji
odgromowej na dachu, przy czym ten ostatni uzupeiniony bedzie docelowo o podiaczenie
istniejacych 1 projektowanych elementow takich jak: maszynownie dzwigéw

transportowych, elementy wentylacji oraz instalacji nadawczo — odbiorczych.

Zgodnie z PN-86/E-05003/01 w budynkach, ktorych wysokos¢ przekracza 50 m
niezaleznie od zwodoéw na dachu, ktére polaczone sa metalicznie ze stupami
konstrukcyjnymi stanowiacymi zwody pionowe, nalezy zastosowaé zwody na $cianach
bocznych, rozmieszczajac je na wszystkich powierzchniach bocznych $cian w odstepach
przewidzianych dla zwodéw na dachu.

Zwody na S$cianach bocznych ulozono na wspornikach w przestrzeniach filarkow
migdzyokiennych oraz pod okladzing elewacyjna. Polaczono je metalicznie ze zwodem
poziomym na dachu oraz ponizej poz. 1, utozone w rurkach ochronnych pod wspornikiem,
polaczono ze zbrojeniem odpowiednich stupow konstrukcyjnych.

Wszystkie powyzsze zwody pionowe zaprojektowano drutem stalowym nierdzewnym ¢ 8.

Rurki ochronne typu RVS18/RVS28.

Ze wzglgdu na ulozenie zwodéw pionowych pod okladzing elewacyjna, dodatkowo
od wysokosci powyzej 30 m, co kondygnacja (Srednio co 3,6 m), nalezy mocowaé
do wspornikéw instalacji odgromowej iglice wystajace 15 ¢cm poza elewacje, wykonane
z preta stalowego nierdzewnego ¢ 10.

Konstrukcja nosna okladzin elewacyjnych taczona metalicznie do instalacji odgromowej

poprzez przykrgcony wspornik instalacji odgromowe;j.



