Opis techniczny

Przebudowa drogi gminnej nr 107020 na odcinku Bychowo-Toliszczek wraz z wykonaniem
chodnika i oswietlenia.

1.Podstawa opracowania dokumentacji budowlanej:

-umowa z Gming Gniewino

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

-uzgodnienia z Zamawiajgcym

-Normy, normatywy i wytyczne obowigzujace w tym zakresie

- dziennik Ustaw Nr 43 p0z.:430 z dnia 14.05.1999r
1.2.Nazwa jednostki projektowej

DROG Stanistaw Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6 tel. 501 666 048
2.0 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest budowa odcinka drogi gminnej nr 107020G od miejscowosci Bychowo
do miejscowosci Toliszczek. Niniejsze zadanie obejmuje przebudowe drogi gminnej na
dtugosci 1985,30 m. W zakres przebudowy wchodzi poszerzenie jezdni oraz budowe ciggu
pieszego wzdtuz drogi gminnej oraz krétkiego odcinka chodnika wzdtuz drogi powiatowej
nr 1447G relacji Perlino-Bychowo —Wierzchucino oraz zjazdy bramowe i zjazdy gospodarcze.
Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe elementéw drogi, konstrukcije
nawierzchni.

3.0 Stan istniejacy.

Istniejgca droga gminna o nawierzchni bitumicznej i szerokosci zmiennej (od ok.3,5m do ok.
5,0m) prowadzi przez wies m. Bychowo. Stan techniczny niezadawalajgcy lub ztych
wykazujgcy liczne uszkodzenia nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy. Przebieg jej
nieregularny w planie i profilu. W poblizu nawierzchni drogowej czesto w poboczu drogi
wystepuje zielen wysoka, ktérej korzenie wptywajg destrukcyjnie na konstrukcje nawierzchni.
Odwodnienie nawierzchni powierzchniowe ze skierowaniem wody opadowej w teren pasa
drogowego.

Droga ta obstuguje przylegta zabudowe w postaci doméw jednorodzinnych, siedliskowych oraz
przylegte tereny rolnicze. Zjazdy do posesji 0 nawierzchni utwardzonej lub gruntowej. Liczne
ogrodzenia posesji zlokalizowane sga w pasie drogowym poza wifasciwymi liniami
rozgraniczajagcymi. Szerokosc pasa drogowego zmienna od ok. 10,5m do ok. 15,0m.

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci wodociggéw, kanalizacji
sanitarnej, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

4.0 Warunki gruntowo wodne:

Wedlug badan w maju 2019r przez Zaktad Ustug Geotechnicznych ,GEODOM” i
umieszczonych w opracowaniu ,Geotechnicznych warunkéw posadowienia dla przebudowy
drogi gminnej nr 107020G na odcinku Bychowo Toliszczek wraz z budowg chodnika i
os$wietlenia” stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntéw jak nizej.

Warstwa nasypu niekontrolowanego mineralno-organicznego z domieszkg piaskow i glin
préchnicznych o migzszosci od 0,5m do 0,7m. Pod warstwami nasypdéw niekontrolowanych
zalegajg grunty takie jak: piasek drobny z przewarstwieniami glin piaszczystych w stanie
$redniozageszczonym (otw. 1 i 2) oraz glin piaszczystych przewarstwionych piaskami
drobnymi w stanie plastycznym (otw. 3,4, i 5).

Grunty te zaliczono do grupy nosnosci G1 —piaski drobne i G4 gliny piaszczyste.

Wody gruntowe do gtebokosci 2,0m pod terenem nie nawiercono. Gtebokos¢ przemarzania
1,0m. Obiekt zaliczono do | kat. Geotechnicznej.



5.0 Stan projektowany.
5.1 Parametry techniczne.

Klasa drogi D-1/2
Przekrdj drogi drogowy i pét uliczny
Predkos$¢ projektowa teren zabudowany Vp=30km/h
tuki poziome R160 — R5000 (R16)
Szerokos$¢ jezdni 2x2,5=5,0m
Szerokos$c¢ pobocza gruntowego 0,75m
Szerokos$c¢ chodnika jednostronnego  1,5m
Szerokos$¢ chodnika przylegtego do jezdni 2,0m
Spadki podtuzne 0,35% - 6%
Spadki poprzeczne jezdni jednostronne 2%
Spadki poprzeczne poboczy 8%
Spadki poprzeczne wjazdow 2% - 15%
Spadki poprzeczne chodnikéw 2% - 3%
Luki pionowe — wypukte R600 — R2000
- wkleste R900 — R2400
5.2 Sytuacija.

Trase drogi gminnej dostosowano w maksymalny sposéb do istniejgcego przebiegu drogi
gminnej tak aby wykorzystaé istniejgcg nawierzchnie jako podbudowe nowej nawierzchni
drogowej. Z uwagi na uszkodzenia nawierzchni i podbudowy zdecydowano na rozbiérke tych
miejsc w catosci i jej odtworzenie. Znaczne odchylenia w przekroju poprzecznym niwelety
istniejgcej jezdni wymusito zastosowanie warstwy wyréwnawczej w celu doprowadzenia profilu
poprzecznego drogi do wartosci normatywnych. Dla zapewnienia trwatosci konstrukcji jezdni
najblizej rosngce drzewa przewidziano do wycinki. Przewidziano utrzymanie sposobu
odwodnienia nawierzchni drogowej bez zmian. Dla ochrony przylegtej zabudowy sptywajgcag
wodg z nawierzchni drogowej przewidziano odtworzenie zanizen terenu pomiedzy poboczem
jezdni, a granicg pasa drogowego. Take zanizenia zaproponowano tez w miejscach gdzie
bytaby mozliwo$¢ sptywu wody z terenu przylegtego na jezdnie. Zatamania osi drogi w
poziomie wyokraglono tukami poziomymi o wielkosciach nie wymagajgcych poszerzeh ani
zmian pochylen poprzecznych dla tej predkosci projektowej. Zatamania niwelety wyokraglono
tukami pionowymi wklestymi i wypuktymi. Zataman osi w planie gdzie kat zwrotu byt znacznie
ponizej jednego stopnia nie wyokraglano. Réwniez zatamania niwelety, gdzie roznice spadkow
byty do 1% nie zastosowano tukéw pionowych. Miato to w maksymalnym stopniu
zminimalizowa¢  konieczno$¢  stosowania  bitumicznej  warstwy  wyréwnawcze;.
Promienie skretu krawedzi jezdni na skrzyzowaniach przewidziano od R6 do R20.

Na czesci drogi gminnej oraz na fragmencie pasa drogowego drogi powiatowej przewidziano
cigg pieszy jednostronny szer. 1,5m. W wypadku gdy przebieg chodnika jest przy krawedzi
jezdni to jego szerokos¢ wynosi wéwczas 2,0m i jest oddzielony od jezdni kraweznikiem
wyniesionym na 12cm nad niwelete krawedzi jezdni. Szerokosci chodnika miejscami
zawezono z uwagi na jego kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

Z uwagi na istniejgce ogrodzenia w pasie drogowym i znaczne réznice wysokosci w przekroju
poprzecznym zastosowano palisade w celu pokonania réznic wysokosci chodnika przy
istniejacych ogrodzeniach. Gdy wysokos¢ powstatej skarpy przy ciggu pieszym jest wigksza
niz 0,5m lub gdy powstat uskok przy palisadzie zastosowano porecz U11a ze szczebelkami
pionowymi.

Na tereny prywatne przewidziano zjazdy bramowe. Dla umozliwienia zjazdu na teren przylegty
ciezkiego sprzetu rolniczego przewidziano zjazdy gospodarcze. Zjazdy bramowe
przewidziano jako utwardzone. Zjazdy gospodarcze przekraczajgce cigg pieszy przewidziano
jako utwardzone inne zaprojektowano jako gruntowe ulepszone. lIstniejgce zjazdy o
nawierzchni bitumicznej winny mie¢ rowniez nawierzchnig bitumiczng. Na poboczach jezdni
zaprojektowano konstrukcje gruntowg ulepszona.

5.3 Roboty ziemne.
Roboty ziemne wigzg sie z usunigeciem nasypu niekontrolowanego spod konstrukcji jezdni w
catosci. Spod konstrukcji chodnika nasyp niekontrolowany usung¢ na gtebokosé 0,3m od



spodu jego konstrukcji. Przewidziane nasypy nalezy wykona¢ z gruntu gruboziarnistego
dowiezionego piaszczystego. Podtoze G1 pod konstrukcjg drogowg dogesci¢ do w,=1,00.
Dla podtoza G4 w stanie plastycznym przewidziano wzmocnienie podtoza gruntowego. Projekt
przewiduje zastosowanie geowtdkniny separujgcej w warstwie dolnej wzmocnienia oraz
warstwe gorng z kruszywa zwigzanego. W wypadku stwierdzenia braku nosnosci minimalnej
podtoza E»>=25MPa nalezy zastosowac¢ dodatkowo geosiatke dwukierunkowa o wytrzymatos¢
100kN. Wykonawca wykona tez odcinek probny takiego wzmocnienie (geowtokniny, geosiatg
z dwiema warstwami kruszywa) i zbada nosnos¢ tego wzmocnienia. Nosnos$¢ na powierzchni
wzmocnienia winna wynosi¢ 80MPa.

5.4 Konstrukcije.
Konstrukcje nawierzchni dla podtoza G1

Nawierzchnia bitumiczna wzmocnienia

- Warstwa Scieralna z asfaltobetonu gr. 4cm AC 118S (asf. 50/70)

- Warstwa wigzaca z asfaltobetonu gr. 5cm AC 111W (asf. 50/70)

- Warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu min. gr. 3cm AC 11W (asf. 50/70)

Poszerzenie istniejgcej nawierzchnia bitumiczne;j

- Warstwa scieralna z asfaltobetonu gr. 4cm AC 11S (asf. 50/70)

- Warstwa wigzgca z asfaltobetonu gr. 5cm AC 111W (asf. 50/70)

- Geosyntetyk na bazie witdkien szklanych o wytrzymatosci 100kN/m w dwdch kierunkach
- Warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu min. gr. 3cm AC 11W (asf. 50/70)

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 20cm

- Podtoze G1 istniejgce lub nasyp piaszczysty

Nawierzchnia chodnikéw

- Kostka betonowa szara gr. 8cm

- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 10cm
- Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C NR gr. 10cm
- Podtoze G1

Nawierzchnia zjazdéw bramowych i gospodarczych

- Kostka betonowa czarna gr. 8cm

- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 20cm

- W/wa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2=4,0MPa gr. 20cm

Nawierzchnia zjazdow gospodarczych nieutwardzonych

- Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 15cm
- Warstwa piasku gruboziarnistego zageszczonego gr. 30cm

- Podtoze G1

Nawierzchnia poboczy gruntowych

- Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 15cm
- Warstwa z kruszywa C NR gr. 30cm

- Podtoze G1

Nawierzchnia zjazdéw o naw. bitumicznej

- Warstwa Scieralna z asfaltobetonu gr. 4cm AC11S (asf. 50/70)

- Warstwa wigzgca z asfaltobetonu gr. 5cm AC11W (asf. 50/70)

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 20cm



- Warstwa z kruszywa C NR gr.10cm
- Podtoze G1 istniejgce lub nasyp piaszczysty
Konstrukcje wzmocnienia podtoza gruntowego G4

Wzmocnienie podfoza pod nawierzchnig na poszerzeniach jezdni

- Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2=4,0MPa gr.
20cm

- Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigcanej o CBR>20% gr. 25cm

- Geowtdknina separujgca propylenowa o gestosci 200g/m kw.

Wzmocnienie podfoza pod nawierzchnig chodnikowg
- Wymiana gruntu na gtebokos¢ 30cm i zageszczenie jego do wz=1,00

Kraweznik betonowy wyniesiony

- Kraweznik betonowy 100x30x15cm "Sciety"

- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
- Lawa betonowe z oporem. Beton C10/15

Kraweznik betonowy wtopiony

- Kraweznik betonowy 100x25x12cm "prosty”

- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
- Lawa betonowe bez oporu. Beton C10/15

Obrzeza betonowe
- Obrzeze betonowe 100x30x8cm
- Podsypka piaskowa 1:4 gr. 5cm

Palisada
- Element prefabrykowany palisady 120x16x16cm (wymiary przyktadowe minim.)
- Lawa betonowe z oporem obustronnym oporem betonowym. Beton C10/15

Przyktad bariery - poreczy U11a
- Element stalowe zakonserwowane poprzez ocynk i malowanie dwuwarstwowe.
- Fundament betonowy 107x20x20cmowym. Beton C10/15

Umocnienia skarp

Umocnienia skarp o pochyleniu 1:1,5
- Warstwa ziemi roslinnej gr. 15cm z obsianiem mieszanka traw.

Umocnienia skarp o pochyleniu 1:1

- Plyty azurowe 60x40x10cm kotkowane palikami I=100cm (jeden palik na 1m kw.) z
wypetnieniem otworéw humusem i z obsianiem mieszankg traw

- Warstwa ziemi roslinnej gr. 15cm

6.1. Analiza oddzialywania przedmiotowej inwestycji na srodowisko.
Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla sSrodowiska.

Rodzaj uzytych materiatéw i zakres projektowanych prac nie spowoduje wytaczenia
jakichkolwiek czesci dziatek po ktérych przebiega droga z powierzchni biologicznie czynne;j.
Prace bedag w catosci prowadzone w granicach istniejgcej drogi. Droga w catosci praktycznie
przebiega przez tereny osiedla miejscowosci Bychowo i tereny rolne m.Toliszczek .



Droga omija wszystkie stwierdzone w obszarze zbiorowiska przyrodnicze i nie ma wptywu na
oddziatywanie na srodowisko Natura 2000. W zwigzku z zatozeniem, iz przebudowa drogi
gminnej przebiega¢ bedzie w granicach istniejgcej drogi nie przewiduje sie strat zwigzanych
z niszczeniem roslinnosci i runa. Droga ta tworzy obszar transportowy w ramach, ktérego
odbywa sie przeptyw tadunkéw transportowych mogacych przyjmowacé ruch
wysokotonazowy. Droga ta bedzie spetnia¢ kryteria zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w zakresie zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasu oraz siedlisk
ludzkich, stuzy jako dojazd do punktu czerpania wody oraz potencjalnych miejsc pozaru.

6.2. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowigzujacych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszgce sie do odlegtosci obiektow i

urzadzen budowlanych

od innych obiektow i granic nieruchomosci oraz

wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Lista przepiséw, mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu
obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 —nalezy badag, czy projektowany
pézn. zmianami) obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w| W przypadku terenu inwestycji lezacego na obszarze morskim
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicznej,
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych obiektéw
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskich
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym.
Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10, §21, §40, §79
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z drogi
publicznej badz jego przebudowy.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdcic¢
nalezy réwniez uwage na regulacje szczeg6lne zawarte w art. 42
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 | W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych sie do inwestycji mogacych
z pézn. zmianami) znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko / w
przypadku inwestyciji, dla ktérych moze by¢ wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235
8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pézn. zmianami)
9. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci od rodzaju
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, zabudowy.
poz. 826 z p6zn. zmianami)
10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony
bezposredniej lub posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art.
53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60
11. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg linii kolejowej badz realizacji
z p6zn. zm.) inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektem budowlanym, w szczegoélnosci art.
53 tej ustawy okreslajgcym minimalne odlegtosci poszczegélnych obiektow
od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urzadzen zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego.




12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan | W przypadku inwestycji sasiadujacej z liniami kolejowymi.
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, Zastosowanie moze znalez¢ np. §4

elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$niezanych oraz
paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z | Ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu zabytkow.
2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji | Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

WNIOSEK:

Zakres drogowy obejmuje wykonania przebudowy drogi gminnych w m. Bychowo Gmina
Gniewino.

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktérych
jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiadujgcych.

7.0 Wnioski ogdlne:

7.1 Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami BN i PN oraz przepisami BHP.

7.2 W trakcie prowadzenia robét na biezgco prowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna wykonanych
elementéw robét .

7.3 Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie.

7.4 Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne i powiadomié
odpowiednie stuzby nadzoru zgodnie z uzgodnieniami.

7.5 Odbiér elementéw robdt dokonaé zgodnie z opracowang specyfikacja.



