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1. Zakres rzeczowy opracowania

1) linia kablowa YAKXS 4x35 -2026m (2402m),
2) latarnie o$wietlenia drogowego — 57szt,
3) szafka o$wietleniowa — 1szt.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 107020G na odcinku Bychowo-

Toliszczek w zakresie oswietlenia drogowego.

3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania stanowia:
e zlecenie,
e wizja lokalna w terenie,

e obowigzujace przepisy i normy.

4. Zakres opracowania

Budowa linii kablowej oswietleniowej oraz latarni.

5. Opis techniczny
5.1. Stan istniejacy

Obecnie przedmiotowa droga nie posiada urzadzen oswietlenia.

5.2. Stan projektowany
5.2.1 Urzadzenia oswietleniowe

Do os$wietlenia przedmiotowej drogi projektuje sie wykorzystanie opraw LED (wyk. w II klasie
ochronnosci) o mocy max 49W, temperaturze barwowej 4000K i minimalnym strumieniu oprawy
8000Im. Obudowa oprawy — odlew aluminiowy anodowany w kolorze takim samym jak shup.
Oprawy zostang zamontowane na stupie pod katem 0°.

Jako latarnie projektuje si¢ zastosowanie 8 metrowych stupow stalowych ocynkowanych
ogniowo 1 malowanych proszkowo na kolor czarny, okraglych, stozkowych z niewidocznym szwem,
(grubos¢ blachy min. 3mm) z wysiegnikiem zaokraglonym o wysiegu Im pod katem 0-5°
o wygladzie zgodnym z rys.E-3. .

UKEAD ZASILANIA OSWIETLENIA

Projektuje si¢ wykonanie sieci oswietleniowej kablem YAKXS 4x35 zgodnie planem

zagospodarowania terenu na rys. E-1.1-2 i schematem ideowym potaczen na rys. E-2. Projektowana
linia zasilana bedzie z projektowanej szafki oswietleniowe;.

Projektuje wykorzystanie szafki min. trzyobwodowej wyposazonej w starowanie kaskadowe, zegar
astronomiczny, czujnik zmierzchowy oraz wytacznik reczny.

Shupy nalezy ponumerowaé zgodnie z PZT i rys. E-2. Oprawy oswietleniowe zasili¢ z trzech zyt

kabla na przemian.
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5.2.2 Sie¢ kablowa

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z N SEP-E-004 na glebokosci 0.7m wzgledem rzednych
rzeczywistych w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii falistej. Co 10m
nalezy umiesci¢ na kablu opaski wykonane z tworzywa ztrwale wybitg trescig nadang przez
Inwestora.

Tak ulozony kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem Inwestorowi, a firmie geodezyjnej
zleci¢ sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepnie nalezy wykonaé kolejng podsypke
z piasku a nastgpnie z gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na ktdra nalezy natozy¢ folie koloru
niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokos$ci 30cm.

Na skrzyzowania z drogami i wjazdami na posesje uktada¢ w przepustach z rur DVK110 utozonych
metoda przekopu i uszczelnionych na wlotach specjalistycznymi zestawami uszczelniajgcymi.

Trasg linii pokazano na rys. E-1.

Schemat ideowy ukladu zasilania pokazano na rys.E-2.

6. Ochrona przeciwporazeniowa
Projektowana zakres przebudowy nie powoduje koniecznosci zmian w istniejagcym systemie

ochrony przeciwporazeniowe;.

7. Uwagi koncowe:

e Projektowang lini¢ kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujacych w RP
norm i przepiséw, a w szczegdlnosci: N SEP-E-004, N SEP-E-002, PBUE i przepisami BHP,

e Uzyskanie pozwolenia na budowg przedmiotowe;j linii kablowej lezy w gestii Inwestora,

e Przed przystapieniem do prac zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujacych urzadzenia inzynierskie,
obstuge geodezyjng oraz powiadomié wszystkich uzytkownikéw terenu,

e Przed przystagpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowaé wiascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodnié¢ termin wejscia na posesje.

e Przed wykonaniem numeracji stupdw potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji,

e Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu. \

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegotowej lokalizacji,

e 7 powodu znacznej ilosci uzbrojenia technicznego roboty ziemne na calej trasie wykonywaé
recznie ze szczego6lng ostroznoscia,

e Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy traktowaé jako
czynne i zachowaé szczego6lng ostroznosé przy zblizeniach skrzyzowaniach.

e Kabel podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora po utozeniu przed zasypaniem,

e Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoly badan ipomiardéw oraz

dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami Inwestora.

Opracowal: Piotr Karbowski !
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8. Obliczenia techniczne

8.1.Dobor zabezpieczen

obwodu oswietleniowego z SO.

P=10xx49W=490W - moc na zyle najbardziej obcigzonej
Lone=2,14
Dobrano bezpieczniki typu D01-10A

8.2. Sprawdzenie warunku spadku napigcia

100- P-1
AUy =———+k
o 2
U -y-s
e w ostatniej lampie w stanie ustalonym
nr odc. S przew. Y |L odbior.| k-wsp. | sum.mocy odl.-1 AU AU
AL. jednocz. [kW] [m] [V] [%]
st. 372 35 34 1 1 0,049 91 0,02 0,01
st. 6/2 35 34 2 1 0,098 135 0,05 0,02
st. 9/2 35 34 3 1 0,147 133 0,07 0,03
st. 1272 35 34 4 1 0,196 131 0,10 0,04
st. 15/2 35 34 5 1 0,245 130 0,12 0,06
st. 18/2 35 34 6 1 0,51 129 0,25 0,11
st. 2172 35 34 7 1 0,565 129 0,28 0,13
st. 24/3 35 34 8 1 0,62 129 0,31 0,14
st. 27/4 35 34 9 1 0,675 135 0,35 0,16
st. 30/5 35 34 10 1 0,73 119 0,33 0,15
1261 > 1,88 |X 0,85
AU, = 1,0% ( AUssqop
9.3.Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia w najdtuzszym obwodzie
L.pi Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt Typ Ibn| k Ta I'z
zwarcia obwodu obw. R X Z wktadki (I'z=0,81z)
zasilajacego | [m]| [Q1 | Q1 [ 101 | bemp. [[Aal|[-]] [A]] [A]
1 T  |Transfl 160[kva | - | 0,020 | 0,040 | 0,045 0 | 4114
2 st.111 AL| 4x |50 550 | 0,695 | 0,403 | 0,803 | WTN-1/gF | 80 [ 2,5| 200 229
3 SO YAKY| 4 x |35 24 | 0,736 | 0,407 | 0,841 Bi-Wts 25 13,01 75 219
4| st.30/2 | YAKY| 4x |35 12611 2,905 | 0,591 | 2,965 DO1 10 | 44| 44 62

Warunek skutecznoscei ochrony od porazen 'z > Ia jest spetniony
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TABELA 1 -5-

ZESTAWIENIE MONTAZOWE
Bychowo
Przewierty Uktadanie Rura i
Lp. Odcinek Typ Iprzeciski kabla PCV Shipy | pozostaly osprzst
od - do i przekroéj _ -
k ko) =
abla 3:: %
8 3
Q N
T Tl N .
E E ;‘; z E. E =ZISIE =
=15 = o |2 c z |2 =18 % NP
5% £ et (7 N c | O sl2|=|5]|s § 2
ARG HEERHHEHEEHE
S g ~I=lE] E siel=1 | 3 |8l=|=1=ID]8|Cl2|=]|>|=]|8
o | o <|els| = 1elsls]| = s lal2|2|ElclclZ]lc|2I8]E]=
N I S EH B R R R P AR EHHEHEE
1Sl 21212l v |=2(2l2| 3|5 |SI2lglelsls]slEl5) 8]ls)s
o a <jojn| 3 2|z @ L jojalolalsSlsE]ld|olDd|alsa] S
1 | istn. sh.111- proj.50 | YAKXS 4x35| 24 | 8 10 8 | 4 2] 10 K 0] 2
2 proj. SO - st.A/ YAKXS 4x35 | 43 | 37 39 | 4 23 | a7 1 11 9 1] 4
3 SLAA - st.21 YAKXS 4x35 | 44 | 38 35 | 4 5 | 44 | 38 5 7 K 91| 8
4 st.2/1 - st. 311 YAKXS 4x35 | 44 | 38 40 | 4 24 | 38 1 1] 1 9 1] 8
5 S1.3/1 - sh.Al YAKXS 4x35 | 44 | 38 35 | 4 5 | 44 | 38 5 1 K 91| 8
6 .4/ - sk.51 YAKXS 4x35 | 44 | 38 20 | 4 24 | 38 1 K 9 1] 8
7 st.5/1 - st.61 YAKXS 4x35 | 44 | 38 20 | 4 22 | 38 7 111 9 1] 8
8 sL6/1 - sk7M YAKXS 4x35 | 46 | 40 36 | 4 6 | 46 | 40 6 1 11 91| 8
9 .71 - st.8i YAKXS 4x35 | 45 | 37 1| 4 25 | a7 1 11 9 1] 8
10 s.8/1 - sk.9M YAKXS 4x35 | 45 | 39 35 | 4 6 | 45 | 39 5 1 71 91| 8
11 L9/ - stA0 YAKXS 4x35 | 44 | 38 29 | 4 11| 44 | 38 11 7 BE 9 1] 8
12 .10/1 - st.A1/ YAKXS 4x35 | 36 | 31 20 | 4 12 36 | 31 12 7 K 91 8
13 SLA1/1 - st.A2i YAKXS 4x35 | 36 | 30 25 | 4 7 | 36 | 30 7 1 11 9[1] 8
14 SL12/1 - st.A3NA YAKXS 4x35 | 36 | 30 32 | 4 36 | 30 1 11 9| 1] 8
15 .13/1 - st.A401 YAKXS 4x35 | 38 | 32 27 | 4 7 | 38 | 32 7 1 711 9 1] 8
16 st.14/1 - st.A5/1 YAKXS 4x35 | 39 | 33 35 | 4 39 | 33 1 [ 1 91 8
17 t.15/1 - st.16/1 YAKXS 4x35 | 39 | 33 23 | 4 12| 39 | 33 12 1 111 9| 1] 8
18 S1.16/1 - stATN YAKXS 4x35 | 43 | a7 32 | 4 7 | 43 | a7 7 1 K 9 1] 8
19 SL17/1 - stA8I YAKXS 4x35 | 45 | 39 34 | 4 7 | 45 | 39 7 1 111 9 1] 8
20 s1.18/1 - st.19 YAKXS 4x35 | 46 | 40 22 | 4 26 | 40 1 K 91| 8
21 1.19/1 - st.20/1 YAKXS 4x35 | 44 | 38 20 | 4 24 | 38 1 K 91| 8
22 S1.20/1 - st.211 YAKXS 4x35 | 42 | 36 28 | 4 10| 42 | 36 10 1 111 91 8
23 s.21/1 - st.2211 YAKXS 4x35 | 44 | 38 30 | 4 10 44 | 38 10 1 711 91| 8
24 1.22/1 - sh.23/1 YAKXS 4x35 | 43 | a7 39 | 4 43 | a7 1 DK 9 1] 8
25 s1.23/1 - st.24/1 YAKXS 4x35 | 40 | 34 31 | 4 5[ 40 | 34 5 1 BE 91| 8
26 s1.24/1 - st.2511 YAKXS 4x35 | 39 | 33 29 | 4 6| 39 | 33 6 1 K 9] 1] 8
27 1.25/1 - st.26/1 YAKXS 4x35 | 34 | 28 30 | 4 34 | 28 1 K 9| 1] 8
S1.26/1 - st.2711 YAKXS 4x35 | 30 | 25 21 | 4 5| 30 | 25 5 1 11 91| 8
28 proj. SO -st1i2 | YAKXS 4x35| 5 | 1 1| 4 5 | 1 1 7] 1 9]1] 8
29 s.1/2 - sh.2i2 YAKXS 4x35 | 43 | 37 29 | 4 10 43 | a7 10 1 K 91| 8
30 s1.2/2 - st.312 YAKXS 4x35 | 43 | 37 39 | 4 43 | a7 1 K 91 8
31 S1.3/2 - st.4i2 YAKXS 4x35 | 46 | 40 36 | 4 6 | 46 | 40 6 1 K 9]1] 8
32 S1.4/2 - st512 YAKXS 4x35 | 43 | 37 39 | 4 43 | a7 1 K 9| 1] 8
33 SL5/2 - st.612 YAKXS 4x35 | 46 | 37 42 | 4 26 | a7 1 T 1 9[1] 8
34 1.6/2 - st.712 YAKXS 4x35 | 46 | 37 2 | 4 46 | a7 1 K 91| 8
35 S1.7/2 - sk8i2 YAKXS 4x35 | 46 | 40 34 | 4 8 | 46 | 40 8 1 11 91| 8
36 s1.8/2 - sh9I2 YAKXS 4x35 | 41 | 34 37 | 4 41 | 34 1 1] 1 9 1] 8
37 1.9/2 - st.10/2 YAKXS 4x35 | 43 | 37 34 | 4 5| 43 | 37 5 1 K 91 8
38 SL10/2 - stA1/2 YAKXS 4x35 | 44 | 38 34 | 4 6| 44 | 38 6 1 11 9[1] 8
39 St11/2 - sh12i2 YAKXS 4x35 | 44 | 38 27 | 4 13| 44 | 38 13 1 1] 1 9 1] 8
40 S112/2 - s1.1312 YAKXS 4x35 | 45 | 39 27 | 4 12| 45 [ 39 14 7 1] 1 91| 8
41 S1.13/2 - st1412 YAKXS 4x35 | 42 | 34 38 | 4 42 | 34 1 11 91| 8
42 st.14/2 - 1502 YAKXS 4x35 | 43 | 37 25 | 4 14| 43 | a7 12 1 11 91| 8
43 1.15/2 - sh.16/2 YAKXS 4x35 | 43 | 37 39 | 4 23 | 37 1 11 9 1] 8
44 $1.16/2 - skA712 YAKXS 4x35 | 43 | 37 32 | 4 70 43| a7 7 1 K 9[1] 8
45 St17/2 - st182 YAKXS 4x35 | 43 | 37 39 | 4 43 | a7 1 11 91| 8
46 s1.18/2 - st.1912 YAKXS 4x35 | 43 | 37 39 | 4 43 | a7 1 K 91| 8
47 S1.19/2 - s1.2012 YAKXS 4x35 | 43 | 37 39 | 4 43 | a7 1 K 9]1] 8
48 1.20/2 - st.212 YAKXS 4x35 | 43 | 37 25 | 4 14| 43 [ a7 14 1 1] 1 91| 8
49 S1.21/2 - sh.2212 YAKXS 4x35 | 43 | 37 32 | 4 7| 43 | a7 7 1 1] 1 91| 8
50 s1.22/2 - st.2312 YAKXS 4x35 | 43 | 37 32 | 4 7 | 43 | a7 7 1 K 91| 8
51 .23/2 - st.2412 YAKXS 4x35 | 43 | a7 32 | 4 7| 43 | a7 7 1 DK 9]1] 8
52 1.24/2 - s.2512 YAKXS 4x35 | 46 | 37 30 | 4 12] 46 | 37 12 1 11 91| 8
53 s1.25/2 - sh.2612 YAKXS 4x35 | 47 | 37 43 | 4 47 | a7 1 K 91| 8
54 1.26/2 - st.2712 YAKXS 4x35 | 42 | 34 26 | 4 12| 42 | 34 12 1 aE 9]1] 8
55 s1.27/2 - st.28/2 YAKXS 4x35 | 40 | 34 36 | 4 20 | 34 1 7] 1 9| 1] 8
56 s1.28/2 - st.29/2 YAKXS 4x35 | 40 | 34 36 | 4 20 | 34 1 11 9[1] 8
57 1.29/2 - s.30/2 YAKXS 4x35 | 39 | 31 35 | 4 39 | 31 1 K 9]1] 8
RAZEM |2402|2026] | [10] |1895] 232] 2|273] 2378] 2026] 1 |263| 10] 2 [57| |s7|57] |513]57]as2]
UWAGI:

1. Wszystkie dtugosci podano w metrach
2. Stupy o$w. stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor czarny



Proj.

AKXS 4x35, 1=24m|

Proj. SP Proj. SO
=1
US - ukfad sterowania:
kWh N .
g - przekaznik zmierzchowy,
St L - zegar astronomiczny,
£ 7 - wytacznik reczny,
i W ukfadzie zasilania SO zastosowac filtr wyzszych
¥ | harmonicznych typu FN 256-64/52 (Schaffner).

Realizacja Energa

21 3/ n

18/1

19/1

2071 211

Proj. YAKXS 4x35 +Fezn 25x4

Legenda:

- proj. stup oswietleniowy 8m stalowy, okragty, ocynkowany i malowany proszkowo na czarno,
z wysiegnikiem zaokraglonym o wysiegu 1m

2A

(3]

— — - projektowana linia kablowa typu YAKXS 4x35

Uwagi:

1. Lampy zasili¢ na przemian z trzech zyt kabla,

2. Oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnoSci

3. Pomiedzy wszystkimi stupami wraz z kablem utozy¢ bednarke FeZn 25x4 do uziemienia stupow

Ochrona przeciwporazeniowa
- szybkie wytgczenie w uktadzie:

a) TN-C - linia kablowa
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8000

okragty,

=160

1200

- oprawa LED

- stup stalowy (gr. blachy min.3mm)

ocynkowany ogniowo i malowany

proszkowo na kolor czarny

- fundament prefabrykowany

—>Ts——| Stanistaw Sandomierski
DROG 84-100 Puck ul.Kolejowa 1/6

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 107020G na odcinku Bychowo -
Toliszczyk wraz z budowg chodnika
i o$wietlenia

Branza: Elektryczna

Tytut rysunku: | Widok projektowanej latarni

Inwestor: Gmina Gniewino

84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8

Projektowat
branze elektr

mgr inZ. Piotr Karbowski upr. bud. 86/6di01

x sic, ntloc | uzaczof - (,7"’ ’

Sprawdzit

branze elektr.:

inz. Michat Dhugofiski upr, bud, POWOOISPOOENS / S
do bez. n w zokresio siecl, instalac)i

| urzadzef

Data opracowania: Skala: Nr rys.
Maj 2021r. 1:50 E-3




-10 -

N ol I e Stanistaw Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6
DROG NIP 587-101-55-62 Tel. 501 666 048

INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 107020G na odcinku Bychowo- Toliszczek
wraz z budowg chodnika i o§wietlenia

Temat::

Budowa linii kablowej oswietleniowej wraz z latarniami

Branza:

Elektryczna

Adres obiektu budowlanego:

Czes$¢ dziatek nr 62 obreb nr 221505 2.0017 Toliszczek
48/2, 136, 48/3 obreb 221505 2.0001 Bychowo

Inwestor: Gmina Gniewino
84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8

Projektowat: mgr inz. Piotr Karbowski Podpis:

branze elektryczna: upr. bud. nr 86/Gd/01 i P
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz -
elektroenergetycznych w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

MAJ 2021
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1. Opis robot
W celu o$wietlenia przedmiotowej drogi nalezy:
1) wybudowac lini¢ kablowg o$wietleniowg wraz z latarniami i szafkg oswietleniowa,
2) wykonaé pozostale prace wymienione w czesci opisowe] niniejszego projektu.
2. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych
e clektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe nn-0,4kV, droga gminna, sieci

telekomunikacyjne, kanalizacja i wodociagi, linia napowietrzna 110kV;

3. Wykaz istniejacych obiektéow stwarzajacych zagrozenie
e clektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe nn-0,4kV, linia napowietrzna 110k V;

4. Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robot

Zagrozenie | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Miejsca zblizen i skrzyzowan z Podczas prowadzenia wykopow
Niewielkie Porazenie pradem siecia elektroenergetyczna i podiaczania kabla w SP na
napowietrzng i kablowa stupie linii nn-0,4kV
S Porazenie pradem Na skrzyzowaniu z linia . .
Niewielkie linii 110KV napowittzag 1 TOKN Podczas montazu stupow i opraw

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot
Przed przystapieniem do pracy kierownik robét (lub brygadzista) jest zobowiazany omowic

z pracownikami sposéb wykonania zaplanowanego zakresu robdt, poinformowac o wystepujacych
zagrozeniach oraz poinformowaé o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach),
obowigzujacych w zakresie przewidzianych rob6t w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzic
wyposazenie i stan $rodkdéw ochronnych. W szczegélnosci nalezy omowi¢ zasady bezpiecznej pracy
podczas prowadzenia wykopoéw w strefach zblizen i skrzyzowan z kablami elektrycznymi nn-0,4kV ,
podczas prac na urzadzeniach mogacych znalezé si¢ pod napigciem oraz podczas montazu stupdéw
i opraw w strefie ochronne;j linii napowietrznej 110kV.
6. Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy.

Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych urzadzenia inzynierskie,
obstuge geodezyjna oraz powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw terenu.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia technicznego
wykonac przekopy probne w celu jego szczegdtowej lokalizacji.
Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy traktowaé jako czynne
i zachowac szczeg6lng ostroznosé przy zblizeniach skrzyzowaniach.
Prace na urzadzeniach nalezagcych do ENERGA-OPERATOR S.A. sa wykonywane zgodnie z ,,Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych”. Do prac zostana
dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do robdt
kablowych na napiecie 0,4kV. Roboty beda wykonywane na polecenie pisemne.
W poleceniu na prace ,poleceniodawca” okresli osoby funkcyjne (koordynujacy, dopuszczajacy,

nadzorujacy, kierownik robdt) odpowiedzialne za organizacj¢ bezpiecznej pracy oraz warunki i srodki
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umozliwiajgce bezpieczne wykonanie pracy.




