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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania: "
Przebudowa i rozbudowa wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Betchatowie - OS" zlokalizo-
wanej w Betchatowie dz. ewid. 2/36 obreb 08

ROBOTY OBJETE WYCENA

" montaz kanatéw i przewoddw wentylacyjnych,

" montaz urzadzen (central wentylacyjnych, wentylatoréw)

" montaz elementdw instalacji: kratek i anemostatéw wentylacyjnych, ttumikéw

akustycznych, przepustnic regulacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza, klap i zaworéw p.poz itp.

" wykonanie izolacji termicznej i akustycznej kanatéw wentylacyjnych,

" rozruch instalacji 72h

" regulacja dziatania instalacji,

W zakresie towarzyszgcych robot budowlanych:

" wykucie otworéw w przegrodach budowlanych

" demontaz istniejgcych obudow z ptyt g/k instalacji wentylacji podlegajacej demontazowi

" wykonanie obrébek murarskich przejs¢ instalacyjnych w przegrodach budowlanych,

" zaslepienie na dachu niewykorzystywanych murowanych kanatéw wentylacji grawitacyjnej

" odtworzenie stropdw w miejscach po demontowanej instalacji wentylac;ji

" wykonanie obudéw pionoéw przewodéw wentylaciji

" wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych

" wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale dachowe

" wykonanie wzmocnien konstrukcyjnych w miejscach przej$¢ kanatéw wentylacyjnych wielkogabarytowych przez przegrody budowlane
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wentylacja
1.1 Demontaze
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.1/0212-01 cm - rozbiérka $ciany murowanej od komory powietrza w wentylatorni
3.79 m3 3.790
RAZEM 3.790
2|KNR 2-17 Demontaz demolacyjny przewoddéw wentylacyjnych m2
d.1.1]0104-06
analogia
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
3 Demontaz istniejgcych urzadzen wentylacyjnych na dachu wraz z ich okablo- |kpl.
d.1.1 waniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Demontaz Aparatéw grzewczych na sali gimastycznej szt 2 wraz z zaslepie-  |kpl.
d.1.1 niem instalacji przy posadzce
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Przebicia przez stropy i $ciany kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1.1]0203-08
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
7|KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 m3
d.1.1]0214-04
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
8|KNR-W 4-01 | Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1.1/0201-01
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
9|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyklych kat.lll z zaprawy cementowej w miejscach po za- |szt.
d.1.1|0706-06 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
10|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu |m2
d.1.1|0805-02 wielobarwnej
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
11/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z ptytek te- |[m2
d.1.1|0809-12 rakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
12|KNR-W 4-01 |Wymiana ptytek okfadzinowych $ciennych kamionkowych i ceramicznych m2
d.1.1/0821-05 30x30 ukfadanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
13|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1{1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé do 1 km
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
14|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1{1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 15
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
15|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1|1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
2 t 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Wentylacja
1.21 Urzadzenia
16|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna CNW1 parametry techniczne zgodnie z dokumentacjg |szt.
d.1.2|0322-01 projektowa wraz z osprzetem dodatkowym
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna CNW2 parametry techniczne zgodnie z dokumentacjg |szt.
d.1.2|0322-01 projektowg wraz z osprzetem dodatkowym
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna CNW3 parametry techniczne zgodnie z dokumentacjg |szt.
d.1.2|0322-01 projektowa wraz z osprzetem dodatkowym
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna CNW4 parametry techniczne zgodnie z dokumentacjg |szt.
d.1.2|0322-01 projektowg wraz z osprzetem dodatkowym
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna CNW5 parametry techniczne zgodnie z dokumentacjg |szt.
d.1.2{0322-01 projektowa wraz z osprzetem dodatkowym
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna CNW6 parametry techniczne zgodnie z dokumentacjg |szt.
d.1.2|0322-01 projektowg wraz z osprzetem dodatkowym
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.1.2{0210-01 mm
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy z opdznieniem czasowym i regulatorem obrotéw wraz z |szt.
d.1.2|0201-01 potgczeniem przeciwdrganiowym
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24| KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym i kwasodpornym szt.
d.1.2{0201-01 Vw260 m3/h dwubiegowy wraz z regulatorem obrotow, wytgcznikiem serwiso-
A wym i zestawem rozruchowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym i kwasodpornym szt.
d.1.2|0201-01 Vw100 m3/h dwubiegowy wraz z regulatorem obrotéw, wytgcznikiem serwiso-
A wym i zestawem rozruchowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-17 |Wentylatory tazienkowe montaz w suficie i $cianie, wraz z opdznieniem czaso- |szt.
d.1.2/0208-01 wym
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.2 Pozostate elem.
27|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukfadach kana-|szt.
d.1.2|0149-01 towych wykonanie kwasoodoprne
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-17 |Cokot dla podstawy d 160 szt.
d.1.2/0149-02
.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm L=1000 szt.
d.1.2{0155-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30(KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny 1200x600 L=2000 szt.
d.1.2{0154-05
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny 315x500 L=3000 szt.
d.1.2|0154-05
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny 315x500 L=1500 szt.
d.1.2{0154-05
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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33|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny 300x500 L=1500 szt.
d.1.2{0154-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny 500x400 L=1500 szt.
d.1.2{0154-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny 500x250 L=1500 szt.
d.1.2{0154-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 1760x1100 L=2500 szt.
d.1.2{0154-06
.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe wyciagowy d100 z ramkg montazowg szt.
d.1.2/0140-01
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
38|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe wyciagowy d125 z ramka montazowg szt.
d.1.2/0140-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe wyciagowy d160 z ramkg montazowag szt.
d.1.2/0140-01
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
40(KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe wyciggowy d200 z ramkg montazowg szt.
d.1.2/0140-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne $cienne - transfer powietrza w $cianie ( 2 szt na kpl.) kpl
d.1.2{0138-04
2
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do kanatéw okragtych DN160. Wymiar - 325x75 szt.
d.1.2/0138-02
.2|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
43|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do kanatéw okragtych DN200. Wymiar - 325x75 szt.
d.1.2/0138-02
.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do kanatéw okragtych DN250. Wymiar - 325x75 szt.
d.1.2/0138-02
.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do kanatéw okragtych DN250. Wymiar - 325x125 szt.
d.1.2/0138-02
.2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
46| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do kanatéw okragtych DN160. Wymiar - 425x75 szt.
d.1.2/0138-02
.2|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
47|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do kanatéw okragtych DN250. Wymiar - 425x125 szt.
d.1.2/0138-02
.2|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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48|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do kanatéw okragtych DN160. Wymiar - 525x125 szt.
d.1.2/0138-02
.2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do kanatéw prostokgtnych. Wymiar - 325x125 szt.
d.1.2/0138-02
.2|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
50|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do kanatéw prostokgtnych. Wymiar - 425x125 szt.
d.1.2/0138-02
.2|analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
51|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do kanatéw prostokgtnych. Wymiar - 325x225 szt.
d.1.2/0138-02
.2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do kanatéw prostokgtnych. Wymiar - 1000x600 szt.
d.1.2{0138-05
.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-17 |Dysza dalekiego zasiegu D=400 szt.
d.1.2{0140-03
.2|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
54| KNR-W 2-17 |Nawiewniki szczelinowe L=2700 + skrzynka rozprezna + rury przytgczeniowe |kpl.
d.1.2|0138-05 D=100 + Kanat prostokgtny + potgczenie elastyczne + przepustnica wp. + obu-
.2|analogia dowa
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
55|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.2/0131-02 100 mm
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
56|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.1.2/0131-02 125 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.2/0131-02 160 mm
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
58| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. |szt.
d.1.2/0131-02 200 mm
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
59|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.2{0131-03 do 250 mm
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
60|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. |szt.
d.1.2{0131-03 do 315 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-17 |Przepustnica soczewkowa do dyszy D=400 szt.
d.1.2{0131-04
.2|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.1.2/0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm - 400x400
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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63|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1.2/0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm - 300x300
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64| KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1.2/0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm - 400x300
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.1.2/0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm - 500x250
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1.2{0134-04 déw o obwodzie do 3200 mm- 1000x600
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve ho i<->0) , LxH=400x400,stal szt.
d.1.2|0134-04 ocynk., kotnierz prostokatny 30 mm + Wyzwalacz topikowy + Pojedynczy
.2|analogia wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
68| KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve ho i<->0) , LxH=400x300,stal szt.
d.1.2|/0134-04 ocynk., kotnierz prostokgtny 30 mm + Wyzwalacz topikowy + Pojedynczy
.2|analogia wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve ho i<->0) , LxH=500x300,stal szt.
d.1.2|0134-04 ocynk., kotnierz prostokatny 30 mm + Wyzwalacz topikowy + Pojedynczy
.2|analogia wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve ho i<->0) , LxH=500x250,stal szt.
d.1.2|/0134-04 ocynk., kotnierz prostokgtny 30 mm + Wyzwalacz topikowy + Pojedynczy
.2|analogia wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve ho i<->0) , LxH=300x300,stal szt.
d.1.2|0134-04 ocynk., kotnierz prostokatny 30 mm + Wyzwalacz topikowy + Pojedynczy
.2|analogia wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve ho i<->0) , LxH=300x250,stal szt.
d.1.2|/0134-04 ocynk., kotnierz prostokgtny 30 mm + Wyzwalacz topikowy + Pojedynczy
.2|analogia wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve ho i<->0) , LxH=300x250,stal szt.
d.1.2|0134-04 ocynk., kotnierz prostokatny 30 mm + Wyzwalacz topikowy + Pojedynczy
.2|analogia wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve ho i<->0) , LxH=950x950,stal szt.
d.1.2|/0134-04 ocynk., kotnierz prostokgtny 30 mm + Wyzwalacz topikowy + Pojedynczy
.2|analogia wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 m2
d.1.2/0123-01 mm - udziat ksztattek do 55 %
.2|analogia
11.15*1.3 m?2 14.495
RAZEM 14.495
76|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El 120 (ve, ho i<->0) , D=160, Stal ocynk. |szt.
d.1.2|/0131-02 + Wyzwalacz topikowy + Pojedynczy wskaznik krancowy pozycji poczatek i ko-
.2|analogia niec
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve, ho i<->0) , D=250, Stal ocynk. |szt.
d.1.2|0131-03 + Wyzwalacz topikowy + Pojedynczy wskaznik krancowy pozycji poczatek i ko-
.2|analogia niec
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35856 Uzytkownik: aquaCONCEPT Grzegorz Bartnik




INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ]
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
78|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve, ho i<->0) , D=315, Stal ocynk. |szt.
d.1.2|0131-03 + Wyzwalacz topikowy + Pojedynczy wskaznik krancowy pozycji poczatek i ko-
.2|analogia niec
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowy zawor odcinajgcy EIS60 D=100 + Kotnierz montazowy 35 + |szt.
d.1.2|0140-01 Wyzwalacz topikowy
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 125 mm - |m2
d.1.2/0123-02 udziat ksztattek do 55 %
2
1.95%1.3 m?2 2.535
RAZEM 2.535
81|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 160 mm - |m?2
d.1.2/0123-02 udziat ksztattek do 55 %
2
57.05"1.3 m?2 74.165
RAZEM 74.165
82|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 160 mm - |m?2
d.1.2|/0123-02 udziat ksztattek do 55 % - kwasoodoporna blacha
2
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
83|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 200 mm - |m?2
d.1.2/0123-02 udziat ksztattek do 55 %
2
43.8"1.3 m?2 56.940
RAZEM 56.940
84|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 250 mm - |m?2
d.1.2{0123-03 udziat ksztattek do 55 %
2
120.79*1.3 m?2 157.027
RAZEM 157.027
85|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 315 mm - |m?2
d.1.2{0123-03 udziat ksztattek do 55 %
2
40.29%1.3 m?2 52.377
RAZEM 52.377
86|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 400 m2
d.1.2|0123-04 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
10.62*1.3 m?2 13.806
RAZEM 13.806
87|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane d100 m2
d.1.2/0123-01
.2|analogia
0.97*1.3 m?2 1.261
RAZEM 1.261
88|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane d160 m2
d.1.2/0123-02
.2|analogia
4.46*1.3 m?2 5.798
RAZEM 5.798
89|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane d200 m2
d.1.2/0123-02
.2|analogia
0.54*1.3 m?2 0.702
RAZEM 0.702
90|KNR-W 2-17 |Czerpnia/wyrzutnia dachowa w postaci kanatu skosnego zabezpieczonego szt.
d.1.2|0143-04 siatkg stalowg przeciwko owadom 600x600
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-17 |Czerpnia/wyrzutnia dachowa w postaci kanatu skosnego zabezpieczonego szt.
d.1.2|/0143-04 siatkg stalowg przeciwko owadom 400x400
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-17 |Czerpnia/wyrzutnia dachowa w postaci kanatu skosnego zabezpieczonego szt.
d.1.2|0148-07 siatkg stalowg przeciwko owadom 500x500
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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93|KNR-W 2-17 |Czerpnia/wyrzutnia dachowa w postaci kanatu skosnego zabezpieczonego szt.
d.1.2|0143-04 siatkg stalowg przeciwko owadom 300x300
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR-W 2-17 |Czerpnia scienna zabezpieczona siatkg stalowg przeciwko owadom 2700x800 |szt.
d.1.2{0146-05
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia zabudowana na kanale wentylacyjnym zabezpieczona siatkg stalo- |szt.
d.1.2|0146-05 wa przeciwko owadom 1400x1400
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 1600 mm, w szt.
d.1.2|/0148-03 uktadach kanatowych - podstawa All 400 x 300
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2-17 |Cokét do podstawy All 400 x 300 szt.
d.1.2{0148-03
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokagtne typ A o obwodzie do 2060 mm, w szt.
d.1.2|/0148-05 uktadach kanatowych- podstawaAll 400x400
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
99|KNR-W 2-17 |Cokét do podstawy All 400x400 szt.
d.1.2{0148-05
.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 2060 mm, w szt.
d.1.2|/0148-05 uktadach kanatowych- podstawaAll 300x300
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR-W 2-17 |Cokét do podstawy All 300x300 szt.
d.1.2{0148-05
.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 3260 mm, w szt.
d.1.2|/0148-07 uktadach kanatowych- podstawaAll 1000x600
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR-W 2-17 |Cokét do podstawy dachowej 1000x600 szt.
d.1.2{0148-07
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
104 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.2|/0111-06 4400 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65
2 %
662.81*1.3 m?2 861.653
RAZEM 861.653
105|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.2|0111-04 1400 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65
2 %
347.19*1.3 m?2 451.347
RAZEM 451.347
106|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.2|/0209-06 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT gr 100 mm mocowang na szpilki zgrze-  |lacji
2 wane - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
331 m2 izo- 331.000
lacji
RAZEM 331.000
107|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji po- |m2
d.1.2|/0603-03 wierzchni ksztattowych o wielkosci ponad 1.07 m2
.2|analogia
412 m?2 412.000
RAZEM 412.000
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108|KNR 0-34 Izolacja przewodoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat-|m2
d.1.2|0303-06 nych o obwodzie 1800-3000 mm matami kauczukowmi o gr. 25 mm
2
679 m?2 679.000
RAZEM 679.000
109|KNR 2-17 Otwory rewizyjne szt.
d.1.2{0153-05
.2|analogia
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
110 Pomiary wydajnosci i regulacja instalaciji kpl
d.1.2|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3 Roboty dodatkowe
111|KNR-W 2-15 |Montaz instalacji odprowadzania skroplin z central NW4, NW5 i NW6. Montaz |kpl.
d.1.2|0111-03 pompek skroplin. Wykonanie zasyfonowania. Montaz instalacji z rur PVC-C
.3|analogia odprowadzenie do instalacji kanalizacji sanitanrne;j.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 4-02 |Wymiana istniejgcych nagrzewnic w sali gimnastycznej wraz z armaturg i auto- | kpl
d.1.2|0523-01 matyka.
.3|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR-W 4-02 | Przebudowa instalacji technologii basenowej kolidujacej z projektowana lokali- |kpl
d.1.2|0121-06 zacja centrali basenowe;j.
.3|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 4-02 | Przebudowa istniejacej instalacji ogrzewczej kolidujgcej z kanatami wentylacyj- | kpl
d.1.2{0506-05 nymi
.3|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami kartonowo-gipsowymi kanatéw wentylacyjnych m2
d.1.2{2004-09
.3|analogia
670 m?2 670.000
RAZEM 670.000
116|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie $cian m?2
d.1.2{1201-01
3
670 m?2 670.000
RAZEM 670.000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35856 Uzytkownik: aquaCONCEPT Grzegorz Bartnik




