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PROJEKT WYKONAWCZY

1. Czes¢ opisowa

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 ocieplenie scian zewnetrznych

.3 roboty ociepleniowe dachu i poddasza

4 wymiana stolarki eldennej i drzwiowej -zewnetrznej (nie
wymienionej wlatach poprzedzajgcych)

1
1

-  PODSTAWA OPRACOWANIA
o zlecenie inwestora
o inwentaryzacja budowlana (opr. WBPB we Wroctawiu)

2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

» obszar oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
- Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r (z pézniejszymi
Zmianami ) i

» Granica oddziatywania obiektu ograniczona jest do dziatki inwestora nr
2943—-rys nr 1

= Obiekt znajduje sie w GMINNYM wykazie zabytkow powiatu swidnickiego

» Zgodnie z Roz. Rady Min. X z dnia 9-list 2010 budowa nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé¢ na srodowisko

= Brak wptywu eksploatacji gérniczej

= brak ujemnych skutkow oddziatywania obiektu na ochrone srodowiska,
ograniczone do dziatki inwestora: nr 2943

= dla projektowanego budynku nie wystepuje zwigzana z jego eksploatacja
emisja wibracji i promieniowania

3. EKSPERTYZA i STAN TECHNICZNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Istniejgcy budynek — rok budowy 1912

Ogdlny stan budynku jest dobry. Wymagany jest remont: elewacji (opadajgce tynki),
dachu mansardowy o pokryciu z dachowki ceramicznej ( karpidwka krycie w tuske)
wraz z kominami oraz remoncie orynnowania.

Zabudowa rozcztonkowana w litere H. llos¢ kondygnaciji naziemnych 2i3 z
czesciowo uzytkowym poddaszem nad budynkiem 3 kondygnacyjnym
Fundamenty- betonowe, Sciany do poziomu parteru betonowe, powyzej z cegty
ceramicznej. Stropy — masywne, nad budynkiem 2- kondygnacyjnym - kolebkowy,
dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — krokwiowy.

Okna na kondygnacjach uzytkowych — PVC. Drzwi zewnetrzne — drewniane.

Tynki do poziomu parteru -cementowe, powyzej cementowo -wapienne.
Malowanie zewnetrzne — farby dyspersyjne . W zwigzku z nieprzepuszczalnymi
powtokami zaleca sie wymiane tynkow.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

- powierzchnia dziatki nr 2943 — 6793 m2

- istniejgca powierzchnia zabudowy — 691 m2

- wysokos¢ budynku — 22,6m ( do kalenicy)

- ilos¢ kondygnacji naziemnych— 2 i 3 z uzytkowym poddaszem

- wysokos¢ uzytkowa kondygnacji naziemnych — 2,5 (poddasze) -4m

- kubatura budynku — 28 464 m3

- wysokosc¢ elewcji do okapu — 14.6m (bud. 3 kond.), 11,6m (bud. 2
kond.)

5. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE i rozwigzania materialowe
Przedstawione materialy (pkt 5) musza posiadaé parametry techniczne nie
gorsze niz przyktadowe, okreslonych nlzej producentow.

Sciany zewnetrzne:

» elewacja frontowa i boczna — zakres rys nr 1 (kolor niebieski) —remont i
renowacja z oczyszczeniem starych powtok  malarskich w celu ustalenia
kolorystyki.

» wymiana istniejgcego tynku tta na tynk termo (grubosc¢ tynku b/z-2-2.5cm) —
zakres zgodnie z  rys nr 1. (kolor zielony), (Detal i dekoracje — renowacja z
oczyszczeniem starych powtok  malarskich)

» ocieplenie styropianem gr 13cm — po uprzednim skuciu istniejgcego tynku
-zakres — Sciany szczytowe — rys nr 1(kolor czerwony i czarny)

» wymiana istniejgcego tynku tta na tynk termo (grubos¢ tynku — max 6cm) —
zakres zgodnie z rys nr 1. (kolor fioletowy).
eremtarreme: . g copromterme I :

—Ch S O D iy i)

» ocieplenie $ciany wewnetrznej (w pom. nieogrzewanych —rys 1i rys11PW)

styropianem gr 13cm w systemie BSO.

Dach:
» strop nad poddaszem uzytkowym — ocieplenie wetng mineralna gr. 20cm na
istniejgcym deskowaniu z wykonaniem pomostéw do obstugi technicznej
(komindw i przeglady)
» poddasze uzytkowe:

» strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym: ocieplenie styropianem gr 13cm —
system BSO

Okna i drzwi: do wymiany zgodnie z rys. 2-7
- Sl O R
- drzwi - Umax = 1,3W/m2xK
- drzwi — drewniane — do renowacji (rys 2-7 — kolor fioletowy)




5.1 Sciany zewnetrzne :

= oczyszczenie i elewacji frontoweji bocznej (budynek gtowny) z istniejgcych
powtok malarskich.

= naprawa tynku (remont), tta, detalu i dekoracji tynkami o podobnej
kolorystyce i strukturze. (np. z wykorzystaniem procedur ,Ztoty wiek- firmy
ATLAS” {j. laboratoryjne uzyskanie kolorystyki i struktury tynku).

= ustalenie kolorystyki na podstawie odkrytych wypraw malarskich na budynku
gtdbwnym ( w trybie roboczym w trakcie realizacji zgodnie z uzgodnieniem z
WKZ).

= skucie tynkdw na elewacji do ocieplenia tynkiem cieptochronnym.

= Wykonanie tynkow cieptochronnych z rekonstrukcjg detalu.

=  Wykonanie wierzchnich warstw tynkarskich w kolorystyce (jw) i fakturze
zgodnej z oczyszczong strukturg budynku gtéwnego.

= wypetnienie szczelin (17x30cm) (nadproza) po rozebranych roletach —

wody)
. coloni . fund I . I . .

zgodnie z rys nr 1
Strefy wejsciowe — wytgczone z zakresu ocieplania ponizej gruntu
= ocieplenie styropianem i tynkiem termo zgodnie z zakresem —rys nr 1

1 WHORERIC-OP A EEWIEOWYOR—E GO e HO=E=FriO=Rt=

setenewyr-ge=Sem=
= QOcieplenie scian systemowe na styropianie
Materiaty izolacyjne:
- styropian fasadowy A = 0,031W/mK — gr 13cm
- styropian fundamentowy (lub styrodur) - A = 0,032W/mK -gr 13cm

styropian fasadowy -wymagania

Klasy tolerancji wymiardow:

i grubos¢ T(1) + 1 mm
i dtugosc L(2) + 2 mm
i szerokosc W(2) + 2 mm



i prostokatnosc Sb(5) + 5 mm/m
i ptaskos¢ P(5) 5 mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS75 > 75 kPa
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych DS(N)2 + 0,2%

warunkach laboratoryjnych
Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach

- o
temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h) DS(70,-)2 2%

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitq prostopadta do TR80 > 80 kPa
powierzchni czotowych =
Deklarowany wspoiczynnik przewodzenia ciepta *
Ader. W temp. 10°C 0,031 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E

Styropian fundamentowy:
Klasy tolerancji wymiard

i grubos¢ £ 2 mm

i dtugosc + 0,6% lub £ 3 mm”
W szerokos¢ + 0,6% lub £ 3 mm”
i prostokatnosc + 5 mm/m

i ptaskos¢ 5 mm

Poziom wytrzymatosci na zginanie 170 > 170 kPa

* 0,2%Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztakc CS(10)120 > 120 kPa

wzglednym

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreg

warunkach temperatury i wilgotnosc

48 h)DS(N)2 2%

Klasa stabilnosci wymiarowej w, , hormalnych

warunkach laboratoryjnych

(l)c_lksz’_ca%cenig w okreslony, nkach obcigzenia DLT(1) < 59

sciskajacego i temperatu

Nasiakliw_oéé woda przy dtugotrwatym catkowitym WL(T)3 < 3%

zanurzeniu

Deklarowany wspoiczynnik przewodzenia 0,036 W/

ciepta Agew. W temp. 10°C (m*K)

Klasa reakcji na ogien E

=  Kolorystyka: z godnie z trybem roboczym okreslonym przez WKZ

charakterystyka materiatowa wyprawy tynkarskiej w systemie BSO:

Sktad: szkto wodne potasowe, wypetniacze mineralne, pigmenty, stabilizatory, woda i
inne dodatki.

Wiasciwosci: odporny na zanieczyszczenia i utrudniajgcy rozwoj mikroorganizmow
( grzyby, algi itp. )

Przeznaczenie: Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare wodng tynk krzemianowy do
stosowania na zewnatrz budynkow,

Dane techniczne :Ziarnistos¢: 1,5/2,0/ 3,0 mm

Gestosc: ok. 1,8 kg/dm3

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: 30-50

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/mK

nasigkliwos¢ (wspotczynnik w): <0,20 kg/m2 - h0,5

wspotczynnik Sd: 0,06-,010 m (przy 2 mm grubosci warstwy)




Struktura: 2.0mm, baranek

charakterystyka materiatowa wyprawy tynkarskiej termo:

Klasa: T2 — CS Il wg EN 998-1

Wielko$¢ ziarna: 2mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie (28 dni): > 1,5 N/mm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,11 W/mK
Gestos¢ nasypowa suchego produktu: 470 kg/m
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: 8
Minimalna grubos¢ tynku:

na zewnatrz: 35mm
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5.2

Roboty uzupetniajace - elewacja:

malowanie istniejgcych balustrad

przebudowa istniejgcej instalacji odgromowej : wykonanie ostony ( rura
ochronna systemowa) wraz z wykonanie ztgczy kontrolnych w ociepleniu
przebudowa szafek ztgczy elektrycznych (dostosowanie do lica ocieplenia)
demontaz i mertaz krat okiennych

przebudowa krat wywiewnych

przebudowa konstrukcji wsporczej klimatyzatoréw,i lamp oswietleniowych (na
elewaciji)

Dach i stropodach :

dachy o konstrukcji drewnianej i kolebowej:
ocieplenie stropu nad poddaszem — welna gr 20cm

zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji drewnianej impregnatem
ognioodpornym, przeciwgrzybobojczym i przeciplesniowym_do klasy NRO
wykonanie pomostow do obstugi technicznej

= agdaRa pokrycia dachowego ( w zakresie poddasza uzytkowego) REMONT

Deklarowany w
Wspotczynni

wymiana orynnowania i obrébek blacharskich (okapy,rury spustowe i rynny
wraz z mocowaniami)
stropodach (nad klatka sc
ocieplenie —systemowe - z
klasie RE30

Hydroizolacja — NRO, dwuwars
petny SBS

hydroizolaciji i termoizolacji w

dnowarstwowa — warstwy klejone,

etna mineralna:
nik przewodzenia ciepta AD W/mK 0,033
jnego pary wodnej - MU - 1

izolacja termi




Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 25
Klasa reakcji n
Klasa tolerancji

pianka rezolowej (ar piyta kartonowo — gipsowa gr

12.5mm
Warto$¢ wspotczynnika prze ia ciepta:
AD = 0,021 W/(mK) dla dN
AD = 0,020 W/(mK) dlad
Gestosc¢ rdzenia plyty:
Odpornos¢ na Scisk
Zawartosc¢ cel zam
Klasa reakcji na ogien: B-s1,d0

niu, wg. normy EN 826):> 100 kPa

Minimalna pustka powietrzna — nie wentylowana - 15mm

Obrébka blacharska dachu , Rury deszczowe, rynny i parapety zewnetrzne:

blachy tytan-cynk lub stalowej - powlekanej

blacha stalowa —charakterystyka materialowa
gatunek stali: S250GD - S280GD + Z275 (stal konstrukcyjna cynkowana o
granicy plastycznosci 250 - 280 MPa i wytrzymatosci na rozcigganie 330 MPa)
grubos¢ blachy: 0,6 — 0.8mm
powtoki: organiczne, ocynk,
kolor : szary

Przedstawione ww. materiaty (pkt 5) musza posiadac¢ parametry techniczne nie
gorsze niz przyktadowe, okreslonych wyzej producentow.

5.2.2 Roboty uzupetniajgce - dach
= wymiana pokrycia nad czescig uzytkowag
= zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji drewnianej (nad czescig uzytkowa)
impregnatem ognioodpornym, przeciwgrzybobodjczym i przecipleSniowym_do
klasy NRO
= remont tynkow kominowych (uzupetnienie, naprawa i gruntowanie
wzmachniajgce) wraz z malowaniem i wymiang obrébek blacharskich.
remont istniejgcej instalacji odgromowe;.
Wymiana okien (wraz oknami typu wole oko) nad poddaszem uzytkowym
Remont taraséw i balkonow — w zakresie hydroizolaciji
Po oczyszczeniu pokryé systemowo poliuretanowymi elastycznymi powtokami
posadzkowymi typu:
Zagruntowanie: 1 x Sikafloor® -400 N Elastic+ +5% wagowo rozcienczalnika
C Warstwa wierzchnia: 1 x Sikafloor® -400 N Elastic+
Taras nr 1 (rys -1) - przed wykonaniem izolacji jw wykona¢ szczeliny
dylatacyjne z wypetnieniem co 3m.




5.3 okna, drzwi, parapety , wewnetrzne

okna PCV (Uw = 0.9W
Projektuje sie wymiane st
Parapety wewnetrzne parap
Szpalety zewnetrzne wokot oki
jako wykonczenie wykonac zabe
szklanego i tynku silikatowego
Po wymianie stolarki nalezy p
Sciany uszkodzonej w wyni

owane nawiewniki 5-30m3/H
w kolorze biatym

b kamienne

onac z ptyt styropianowych gr. 2-4cm,
e z dwoch warstw siatki z widkna

) Wyposazone W,
hna stolarke
VC (bj

lety wewnetrzne wraz z fragmentem

Zakres wymiany okie
nr 12 (cz. budowlan

aczono narys. e ji i zestawieniu stolarki — rys

6. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.
Przedmiotowy budynek jest wpisany do ewidencji zabytkow i podlega ochronie
konserwatorskie;j.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego ani zdrowia ludzi.
Projektowane roboty budowlane w trakcie realizacji, w zadnym stopniu nie wptyng
negatywnie na stan zieleni, powierzchnie ziemi, stan wéd powierzchniowych i
gruntowych.
Dodatkowg zaletg bedzie ograniczenie promieniowania budynku przez wykonanie
izolacji cieplnej na budynku.
Przedmiotowy budynek nie bedzie zrodtem emisji czynnikow szkodliwych dla
otoczenia, a w szczegolnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania
radioaktywnego.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
W wyniku przebudowy uzyskano nastepujgce parametry ciepine przegréd
Sciana -ocieplona styropianem:
Sciana — ocieplona tynkiem termo gr 6cm:
Sciana — z tynkiem zamiennym -termo gr.:
stropodach:
Sciany poddasza:
- lukarna
- skos poddasza

9. DANE PPOZ.

Zakres prac termomodernizacyjnych nie zmienia parametrow ppoz. budynku
Z uwagi na zakres wprowadzanych zmian, zwigzanych wytgcznie
z ociepleniem nie ma potrzeby sporzagdzania projektu budowlanego
w zakresie warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

10. UWAGI KONCOWE :
- Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ normom.
- Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowigzujgcy normami
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