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W odpowiedzi na pismo z dnia 24.07.2019 r. r. (data wptywu: 24.07.2019 r.) w sprawie
zalecefi konserwatorskich do remontu elewacji budynku I Liceum Ogolnoksztalcacego przy ul.
Pionieréw 30 w Swidnicy, figurujacego w gminnej ewidencji zabytkéw informuje jak ponizej.

— Remont elewacji powinien polega¢ na usunigciu ghluchych i zmurszatych fragmentow
tynku, oczyszczeniu pozostawionych tynkow i zmyciu elewacji, wzmocnieniu zachowanych
tynkéw, wykonaniu uzupelnienia istniejacych szlachetnych wypraw tynkarskich, tynkami o
odpowiednio dobranej fakturze i kolorystyce oraz sposobie wykonania. Zachowac
charakterystyczne zestawienie tynkow gladki i fakturalnych.

- Wykonaé stosowne prace w obrebie zachowanego detalu sztukatorskiego, w tym migdzy
innymi usuniecie skorodowanych, odparzonych i zasolonych fragmentéw wraz z
uzupelnieniem ubytkéw, wykonanie pelnej konserwacji zachowanego wystroju z czgsciowa
rekonstrukcja, ~ wykonaniem wzmocnien zdezintegrowanej struktury, czyszczeniem,
dezynfekcja oraz reprofilacja. Wyklucza si¢ mozliwosci odtworzenia wystroju elewacji z
gotowych elementdéw wykonanych z tworzyw sztucznych. Naprawy oraz uzupelnienia
ubytkéw w detalu wykona¢ nalezy materialem tozsamym, przy zachowaniu faktury
tynkoéw oraz jego kolorystyki.

- Nalezy uporzadkowaé elewacje budynku poprzez zdemontowanie wszystkich elementéw
wtoérnych — w tym kabli instalacji teletechnicznych.

—  Wyklucza si¢ mozliwos¢ docieplenia elewacji styropianem lub welna mineralng budynku, za
wyjatkiem dwodch $cian szczytowych, nieposiadajacych otworéw okiennych..Przedmiotowy
budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw, a takze polozony jest w obszarze
historycznego ukladu urbanistycznego miasta Jaworzyna Slaska. Obiekt ten jest zabytkiem i
posiada cechy zabytku przywolane wart. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, ktory stanowi, ze zabytkiem jest nieruchomos¢ lub rzecz
ruchoma, ich czesci lub zespoly, bedace dzielem czlowieka lub zwiazane z jego
dziatalnoscia, stanowiace $wiadectwo minionej epoki badz zdarzenia, ktérych zachowanie
lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang warto$¢ historyczna, artystyczna lub
naukowa.

Szczegodlnej ochronie konserwatorskiej podlega jego wyglad zewngtrzny — bryla, geometria
dachu, rozmieszczenie osi okiennych i drzwi, a takze forma i sposob prowadzenia
podzialéw elewacyjnych, detal architektoniczny, oryginalne zachowane wyprawy
tynkarskie, stanowiace o wyrazie architektonicznym budynku. Urzad ochrony zabytkow stoi
na stanowisku koniecznosci zachowania formy i materialu wilasciwych dla budynkow
powstalych na poczatku XX w. Autentyczno$é¢ zachowanej substancji jest zasadniczym
kryterium w ocenie zabytkowego charakteru obiektu. Z punktu widzenia konserwatorskiego
usuwanie zachowanych elementéw dekoracji elewacji, przykrywanie ich styropianem i



nastepnie zastgpowanie kopiami wykonanymi wspélczesng technika i przy uzyciu
wspdtczesnych materialdow jest dzialaniem, ktére przyniesie szkode warto$ciom
zabytkowym i historycznym przedmiotowego obiektu. Planowane prace zmieniag wyglad
elewacji budynku, zatracajac charakterystyczne, zaprojektowane w duchu architektury
warstwy wykonczeniowe. Zachwianiu ulegng proporcje elewacji, w tym glebokos$¢ otworow
okiennych.

Rozwiazania architektoniczne wynikajace z pelnionej przez obiekt funkcji sa w tym
przypadku odzwierciedleniem tendencji architektonicznych charakterystycznych dla tego
okresu powstania budynku. Aspekt estetyczny tynkow szlachetnych w znacznym stopniu
decyduje o odbiorze calego budynku. Taki rodzaj tynku jest wyrdéznikiem stylistyki
nowoczesnej architektury pocz XX wieku Na ich wyglad wptywato uzycie odpowiednio
dobranych sktadnikow zapraw, np. kruszyw z naturalnych kamieni oraz sposob nakladania i
obrébki tynku, ktory decydowal o uzyskaniu specyficznej struktury, barwy i faktury
powierzchni. Wyprawy te sa waznym elementem plastycznej kompozycji elewacji.

Organ konserwatorski stoi na stanowisku, ze w wyniku nalozenia warstwy docieplenia
nastapi utrata autentycznych waloréw zabytkowych budynku, wyrazajacych si¢ w
proporcjach jego historycznej bryty, jak i zastosowanych oryginalnych materiatow, przy
pomocy ktérych zostal wykonany. Realizacja inwestycji doprowadzi bowiem do zniszczenia
zachowanej modernistycznej elewacji.
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