m tylko sciany szczytowe od poziomu gruntu .
s1' - bez warstwy wierzchniej (malowane farbg wapienna) [ I _|
$ciana murowana (s1' - strop ceglany)
grunt glebokopenetrujacy |
klej do ptyt termoizolujgcych
styropian fasadowy gr 13cm
warstwa szpachlowa i zbrojgca + siatka .
grunt
warstwa wierzchnia silikatowy gr 2mm baranek s \_
m A vvoB. nieogrz e
Alternatywa - tynk cieptochronny gr. max 6¢cm + .
_ wierzchnia struktura (z godnie z uzg. z WKZ)
T — chodnik betonowy - il. Czwartakéw
e i )
skala - 1:50
€
&a . 4
" 71 _obrzeze betonowe 8x25x100
o
£ _
O
o
o
— |
. ot g Vom. 517563 50 &t 765 @gal com

ZADANIE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU | Liceum Ogélnoksztaicg w Swidnicy

ATLAS DUO x2 ADRES: 58-100 Swidnica, ul Pinieréw Ziemi Swidnickiej 30,
' dziatka nr 2943 obr. Srédmiescie, Jjedn. ewid. Swidnica miasto
opracowat: arch. Adam Madrzak
nrupr.: UAN.V-7342/3/135/94
nazwa pliku:  |-LO data: wrzesien 2019
, skala: 1:10, 1:50 szczegoly: ocieplenie ponizej gruntu,$cian

szczytowych i pomieszczen
nieogrzewanych przy scianach sczytowych
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