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Uslugi Projektowe Adama Madrzak
Bolescin 49 D, 58-100 Swidnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2019 r. r. (data wplywu: 10.09.2019 r.) w sprawie
remontu elewacji budynku I Liceum Ogolnoksztatcacego przy ul. Pionieréw 30 w Swidnicy,
figurujacego w gminnej ewidencji zabytkéw oraz uzgodnienia zakresu robot budowlanych
zwigzanych z termomodernizacja przedmiotowego obiektu, informuje, ze negatywnie opiniuj¢
zamierzenie planowane do realizacji zgodnie z przedtozong dokumentacja projektowsa pn.; ,,Projekt
budowlany. Termomodernizacjg budynku — docieplenie dachu i $cian zewngtrznych wraz z

projektem kolorystyki” autorstwa mgr inz. arch. Adama Madrzaka, z data opracowania: wrzesien
2019 1.

Przedtozona dokumentacja nie spelnia wymagan okreslonych w  wytycznych
konserwatorskich z dnia 29 sierpnia 2019 r., w ktorych to wykluczono mozliwos¢ docieplenia
elewacji styropianem lub welna mineralng budynku, za wyjatkiem dwoch $cian szczytowych,
nieposiadajacych otworow okiennych. W obrgbie $cian budynku (poza elewacja frontowa i boczng
glownej bryly) dopuszcza si¢ wykonanie nowych wypraw tynkarskich cieplochronnych. Nowe
wyprawy tynkarskie winny stanowi¢ odtworzenie tynkow istniejacych pod wzgledem faktury i
kolorystyki. Wyklucza si¢ mozliwos¢ usunigcia catosci tynkow w obrebie elewacji frontowej 1
bocznej bryly gtéwnej budynku (elewacje oznaczone w dokumentacji kolorem niebieskim) w wraz
w wykonaniem w ich miejscu nowy wypraw cieptochronnych. Zaréwno detal architektoniczny jak i
partie tynkowane wskazany $cian winny by¢ poddane remontowi. Dopuszcza si¢ mozliwos¢
usunigciu tylko i wylgcznie gluchych i zmurszatych fragmentdéw tynku. Pozostate fragmenty nalezy
oczysci¢, wzmocni¢ i uzupelni¢ zaprawami o odpowiednio dobranej fakturze i kolorystyce oraz

sposobie wykonania — zgodnie z zaleceniami zawartymi w pi$mie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zobowiazuje si¢ inwestora do uzgodnienia faktury i kolorystyki nowych wypraw tynkarskich z
pracownikiem tut. urzedu w trybie roboczym na obiekcie a takze do zorganizowania spotkania
roboczego w trakcie prowadzonych robot z udzialem pracownika tut. urzedu w celu okazania

postepu prac w tym przede wszystkim renowacji detalu architektonicznego wykonanego z narzutu.



Przypominam, ze zachowane oryginalne wyprawy tynkarskie przedmiotowego budynku,
wykonane z tak zwanych tynkow szlachetnych nie byly przeznaczone pod malowanie. Ich ceche
charakterystyczna stanowi indywidualny dobér wypetniaczy z kruszywa, ktére nadaja im okreslany
kolor i teksture. Malowane mogly by¢ partie wykonane w tynkach gladkich (elementy dekoracji
architektonicznej). Ich kolorystyka winna zosta¢ ustalona na etapie realizacji prac, na podstawie

ujawnionych wczesniejszych warstw malarskich.
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