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INSTALACJA — LEGENDA:

— PLASKOWNIK Fe/Zn 30x4mm
— PRZEWODY ODPROWADZAJACE, DRUT FE/ZNE #8MM

2.

l:l — PUSZKA KONTROLAN ZE Z¢ACZEM KONTROLNYM SKRECANYM
DRUT/PLASKOWNIK, PRODUKCJI GALMAR

8 — ZtACZE KONTROLNE

2o — GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA
s — LOKALNA SZYNA POLACZEN WYRGWNAWCZYCH POLACZYC

7 GSU LINKA 16MM2 NA KAZDEJ KONDYGNACJ BUDYNKU
——— - POL. WYROWNAWCZE/EKWIPOTENCJALNE LINKA LgY 25mm2

—— — POLACZENE SPAWANE
~ PRZEWGD ODPROWADZAJACY SZTUCZNY, DRUT 98,0mm

UWAGI OGOLNE:

1. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE PROWADZIC POD NADZOREM
GLOWNEGO PROJEKTANTA ORAZ 0SOBY POSIADAJACEJ
UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI;

2. WSZELKIE ZMIANY LUB ROZWIAZANIA ZASTEPCZE WYEACZNIE ZA
ZGODA ZESPOLU PROJEKTOWEGO;

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC WYLACZNIE WSPOLNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYM;

UWAGI:

UZIOM OTOKOWY NALEZY WYKONANO ZA POMOCA BEDNARKI FE/ZN 30X4 MM,
ZAKOPANEJ W ZIEMI NA GLEBOKOSCI 0,6m, 1,0m 0D BUDYNKU.

DO SZYN POLACZEN WYROWNAWCZYCH NALEZY POLACZYC ODPOWEDNIO
WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY /RURY METALOWE INSTALACJ
WENTYLACYINEJI KLIMATYZACYINEJ, RURY METALOWE INSTALACJI WODNYCH,
TP.

NALEZY ZAPEWNIC CIAGLOSC GALWANICZNA, POMIEDZY UZIOMEM
FUNDAMENTOWYM, SIATKA POLACZEN WYROWNAWCZYCH A?ZWODAMI
POZIOMYMI NA DACHU.

NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTEM KONSTRUKCJI BUDYNKU ORAZ PROJEKTEM
INSTALACJI UZIEMIENIA.

ZE WZGLEDU NA ZJAWISKO KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ BEDNARKA, NA
ODCINKU 0D UZIOMU FUNDAMENTOWEGO DO STUDZIENKI
KONTROLNO—POMIAROWEJ POWINNA BYC ODIZOLOWANA OD ZIEMI LUB
WYKONANA Z MIEDZI BADZ ZE STALI POMIEDZIOWANEJ. POLACZENIE W
STUDZIENKACH

KONTROLNO—POMIAROWYCH WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM UCHWYTU
ROZACZALNEGO.

JEZELI W TRAKCIE POMIAROW INSTALACJI UZIEMIAJACEJ WYNIKI NIE BEDA
SATYSFAKCJONUJACE ZE WZGLEDU NA LOKALNE WARUNKI PODLOZA, W CELU
POPRAWENIA REZYSTANCJI UZIEMIENIA- WSKAZANE JEST DOLACZENIE
WSZELKICH DOSTEPNYCH UZIOMOW NATURALNYCH ZNAJDUJACYCH W SIE, W
POBLIZU (NP. ZBROJENIE FUNDAMENTU, METALOWE RURY WODOCIAGOWE — PO
UZGODNIENIU Z WEASCICIELEM ITP.) DO UZIEMIENIA. DODATKOWO W PRZYPADKU
NIE UZYSKANIA WYMAGANEJ REZYSTANCII UZIEMIENIA NALEZY POGRAZYC W
ZIEMI W KAZDYM NAROZNIKU BUDYNKU UZIOMY PIONOWE WSZYSTKIE
POLACZENIA UZIOMU WYKONAC PRZEZ SPAWANIE, ZABEZPIECZAJAC JE
ANTYKOROZYINIE.

Detd wykonania pogezenia spawanego pretow
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NAZWA | TEMAT PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO;
UL. PILSKA DZ. NR 3840/12, OBREB 0500 WRZESNIA

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS GENERALNY PROJEKTANT
ngr inz. Marek Jbzefowski WKP/0384/PO0E/12 e amersetane DI ldezHouse
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS L] L archikreatywnos¢
mar inZ. Lukasz Zaremba WKP/0393/P00E/13 :";:'J:‘,‘f:;':;,":{;’;’.‘: Idea House Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Staszica 14, 62-300 Wrze$nia
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: SPECIALNOSC: PODPIS tel.: 510 291 690
_ _ e-mail: a.darmosz@idea-house.pl
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: INWESTOR:
ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY | PAZDZIERNIK 2021 1:100] qone wezeenm
TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU: NR REWIZJ: ul. Ratuszowa 1
RZUT PIETRA - instalacja uziemienia IE-02 JOQ | e300 Wreesnia




