ZASILANIE Z ROZDZIELNICY TL1
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zasilanie z obwodu rozdzielnicy administracyjnej 10A/2/30mA typ AC YD20%23
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UWAGI:

1) RWC o stopniu ochrony co najmniej 1P55 z przezroczystymi drzwiczkami. Na Scianie przy RWC zamontowac kieszen na dokumentacje
2) RWC wyposazy¢ w linijkowy wskaznik napiecia i oklei¢ naklejkami : "Nie dotykac urzadzenie elekryczne" oraz " Wytgcznik gtowny"

3) Dot RWC powinien znajdowac sie na wysokosci co najmniej 140 cm od poziomu posadzki

4) Przekrdj WLZ oraz odbioréw dobrac do mocy oraz odleglosci od zrodia zasilania

5) Jako zabezpieczenie przediicznikowe stosowac wylaczniki nadmiarowo-pradowe o charakterystyce "C"

6) Dla zabezpieczenia wezta kompaktowego stosowac wylaczniki nadmiarowo-pradowe o charakterystyce "C"

7) W obwodach o$wietleniowych nie stosowa wytacznikéw réznicowo-pradowych. Puszki od o$wietlenia montowat na pionowych Scianach.
8)
9) Podejscie zasilaniem do wezfa cieplnego wykona od gdry

10) Odejécia i doprowadzenia przewoddw/kabli do RWC wykonaé poprzez listwy zaciskowe

W przypadku kiedy wezet nie jest weztem Veolia dopuszcza sig zasilenie gniazdka pompy KP z RWC

[~ gniazdo dla zasilania pompy KP
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