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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2023r., poz. 1047)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 645)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w spr. szczegétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (DZ.U. z 2019r, poz. 2311 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2310)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w spr. warunkow tech.,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 124 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2022r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518)

- projekt pn ,,Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w miejscowosci Czastary”

2. Stan istniejacy, dane ogéine

Opracowanie obejmuje publiczng droge gminnag nr 118135E.

Teren zabudowany — w otoczeniu istniejgcego pasa drogowego zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Istniejgca droga o nawierzchni utwardzonej szerokosci ~5,0m.

Poczatek opracowania wtgczenie w cigg drogi gminnej ul. Miodowa, koniec opracowania na granicy
dziatki nr 1310/4.

Teren zabudowany w swietle przepiséw o ruchu drogowym, dozwolona predkos¢ jazdy 50km/h.

Droga wykorzystywana jest na potrzeby dojazdu do nieruchomosci.

Istniejgce oznakowanie zgodnie z rysunkiem.

3. Cel, zakres opracowania oraz parametry charakterystyczne proj. drogi
Celem niniejszego opracowania jest wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu, w zwigzku z
przebudowg drogi gminnej, dotyczg one m. in. :

- wprowadzenia oznakowania poziomego

- uzupetnienia i korekte oznakowania pionowego

Zakres opracowania obejmuje oznakowanie drogi — po zakonczeniu robot zwigzanych z jej budowa.

Parametry charakterystyczne dr. gminnej:

- dlugosé w opracowaniu: ~56m

- klasa drogi D (dojazdowa)
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- kategoria obcigzenia ruchem: KR1

- predkos$¢ projektowa Vp=30km/h

- nawierzchnia jezdni projektowana: mieszanka mineralno — asfaltowa z BA

- szerokosc jezdni: 4,0m

- szerokosc¢ poboczy 0,50m o nawierzchni z kruszywa

4. Projektowane oznakowanie pionowe

Rodzaj oraz lokalizacja zgodna z rysunkiem:

do oznakowania pionowego w pasie drogi gminnej nalezy zastosowac¢ znaki wilkosci mate (M),
z wyjatkiem znaku A-7, ktory powinien by¢ wielkosci sredniej (S)

umieszczenie znakow (dla V<60km/h):

- A-7 nie dalej niz 25m od skrzyzowania

- D-1 w odlegtosci do 50m od skrzyzowania

nalezy stosowa¢ znaki z blachy ocynkowanej pokryte farbg proszkowg z podwdjnymi
zaginanymi ciggtymi krawedziami. Lica znakéw muszg by¢ pokryte folig odblaskowa typu 1,
lico znaku A-7 musi by¢ pokryte folig odblaskowg typu 2

wszystkie znaki pionowe nalezy ustawia¢ na stupkach stalowych srednicy min. 50mm, tarcze
znakdéw powinny by¢é montowane do stupkow w sposéb wykluczajgcy obrot tarczy wokot stupka
znaki na drogach z poboczem umieszcza sie w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni.
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Wysokos¢ umieszczania znakéw min. 2,00m, wysoko$¢ umieszczania znakéw na chodniku
powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,20m.

Dopuszcza sie umieszczanie znakéw z wykorzystywaniem stupow linii telekomunikacyjnych
latarn.

Tarcze znakéw powinny by¢é odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na
tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowa¢ zaleznie od wielkosci promienia

oraz jego kierunku.
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Materialy do oznakowanie pionowego powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub
Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez
IBDIM. Kazdy materiat, na ktory nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci z
Polskg Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw.

Znaki pionowe nalezy mocowac na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiatow

trwatych spetniajgcych wymagania Polskiej Normy PN-EN 12767.

5. Projektowane oznakowanie poziome
zaprojektowano:

+ linie segregacyjne: P-4

«  znaki uzupetniajgce: P-13 na wigczeniu do drogi

+ linie krawedziowe:

- P-7c (odsuniete od krawedzi jezdni 0,05m) na dtugosci projektowanej drogi

Rodzaj oraz lokalizacja zgodna z rysunkiem.
Oznakowanie poziome — barwy biatej — wykonaé w technologii grubowarstwowej przy uzyciu:
- mas chemoutwardzalnych
- lub mas termoplastycznych
zgodnie z zaleceniami producenta materiatow.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny w ilosci nie
wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania okre$la Aprobata Techniczna.

6. Uwagi
--- Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, administratora
drogi oraz wtasciwego komendanta Policji co najmniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem

--- Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu — do 30.12.2025r.

Opracowanie

magr inz. Tomasz Stasiak
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