OGRODZENIE PLACU POSTOJOWEGO OGRODZENIE PLACU POSTOJOWEGO
WYZNACZAJACE MIEJSCA DO PARKOWANIA WYZNACZAJACE MIEJSCA DO PARKOWANIA 16

PLAC POSTOJOWY DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

L 50, 50, 500 , 600 , 500 , 50, 50

— Nawierzchnia z mieszanki tluczniowej o frakeji 0/31,5mm,
wskaznik zageszczenia Is > 1,0 10 cm.

— Podbudowa wzmacnigjgco — separacyjna z kruszywa naturalnego (pospatki)
frakeji 0-31,5 mm, wskaznik zageszczenia Is>0,98 15 cm.

— Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika min. 0,97

DROGA WEWNETRZNA

; 350 )

(U]
oy KRUSZYWO tAMANE FRAKCJI 8-20 MM 10 CM.
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ (LAMANEJ) 0-31,5
ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE 20 CM.

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY DO WSKAZNIKA MIN. 0,97

INWESTEROJEKT BIURO PROJEKTOW I USLUG GEODEZYINYCH
R INWESTPROJEKT - TARNOW Spotka z o.0.
9, 33-100 Tarnow ul. Sowinskiego 19 tel. (0-14) 621-09-36

Obiekt: BUDOWA PLACU POSTOJOWEGO W LESNICTWIE
ZALASOWA: TUCHOW, DZ NR 2301/1; GMINA TUCHOW
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