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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:
Budowa placu postojowego w LesSnictwie Zalasowa,
Tuchéw, dz. nr 2301/1

Inwestor:

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo
Gromnik

ul. Generala Andersa 1

33-180 Gromnik

2. Przedmiotowa informacja BIOZ dotyczy robdt budowlanych zwigzanych z realizacja
zadania pod nazwg:

Budowa placu postojowego w Tuchowie, dz. nr 2301/1

1) Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegdtowego Planu Bezpie-
czenstwa 1 Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21 a ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r ( Dz.U. nr 106 z 2000r poz. 1126 z pdz. zm.) ze szczegdlnym uwzglednie-
niem zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczenstwa prac wykonywanych w obrgbie
czynnego ruchu kotowego 1 pieszego.

2) Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w szczegolnosci rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w
sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003r nr 47 poz.
401).

3) Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych”, przestrzegajac
przepisOw ppoz. i bhp.

4) Teren wykonywanych robdt nalezy wygrodzi¢ przegrodami stalymi, wykonaé przej-
scia dla pieszych, teren oznakowac tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga! Ro-
boty ” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pra-
cownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu
uniknigcia danego zagrozenia. Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastgpujace
zagadnienia:

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony indywidualne;,

zasady prowadzenia prac szczego6lnie niebezpiecznych,

zasady prowadzenia prac na wysokosci,

konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegolnie niebezpiecznych,

zapewnienia sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikow i
dotaczy¢ do dziennika budowy.

3. Wskazanie srodkoéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robdot budowla-
nych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich w sgsiedztwie w tym zapew-
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nienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii 1 innych zagrozen, nalezy:

wydzieli¢ 1 oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia,

zapewni¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,

stosowac srodki ochrony indywidualne;,

zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych.

kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.

4. Podstawa do wykonania planu BIOZ.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczego-
lowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdélowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajagcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi ( Dz. U. z dnia 17 wrzes$nia 2002r nr 151 poz. 1256).

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.u. z dnia 15 pazdziernika 2001r nr
118 poz. 1263).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz. 844,
zm. Dz. U z 2002r nr 91 poz. 811).

5. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-

golnych robot
Kolejnos¢ poszczegolnych robdt budowlanych, wystepujacych w wyzej wymienionych

obiektach, przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang, ogdlnie przyjetymi zasa-
dami oraz sztuka budowlang, pod nadzorem osoby petnigce] funkcje kierownika budo-
Wy

Zakres rob6t obejmuje budowe:

e drogi wewnetrzne;,

e placu postojowego dla samochodow osobowych,

e niwelacj¢ terenu

e remont drogi le$niej
Prace zwigzane z realizacja zadania bedg wykonywane w technologii tradycyjnej, dla
ktorej nie przewiduje si¢ wystgpienia zagrozen podczas realizacji inwestycji.
W celu zabezpieczenia pracownikow przed upadkiem z wysokosci, podczas wykonywa-
nych prac, nalezy rusztowania wyposazy¢ w poziome barierki ochronne oraz catg ptasz-
czyzn¢ pionowa rusztowan zabezpieczy¢ siatkg ochronna.
Pracownicy pracujagcy na wysokosci powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia do pracy na wysokosci oraz przeszkoleni w zakresie BHP.
Realizacja omawianego przedsigwzigcia nie wigze si¢ z wykonywaniem roboét szczegodl-
nie niebezpiecznych, nie mniej nalezy przeprowadzi¢:
szkolenie wstepne na budowie i udokumentowane w dzienniku szkolen przed rozpocze-
ciem pracy na budowie dla pracownikoOw nowozatrudnionych,
szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujacego prace na nowym stanowisku (dotyczy rowniez innych pracownikéw w



przypadku niewykonywania danych czynnosci przez okres, co najmniej jednego miesia-
ca) — dokumentowane w dzienniku szkolen stanowiskowych.



