CZ1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANA TERENU

A. CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

—Umowa z Inwestorem

—Mapa do celow projektowych w skali 1:500

—Normy 1 literatura fachowa

—Pomiary inwentaryzacyjne

—Dokumentacja fotograficzna

—-UCHWALA NR XLIII/330/2014 RADY MIEJSKIE] W TUCHOWIE z dnia 29
stycznia 2014 roku, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tuchow, dla miasta Tuchowa - II etap zmiany.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje projekt zagospodarowania terenu
dla zadania pn.
Budowa placu postojowego w Lesnictwie Zalasowa; Tuchéw, dz nr 2301/1, Gmina Tu-
chow
obejmujacy budowe :
drogi wewnetrznej,
placu postojowego dla samochodoéw osobowych,

ogrodzenia miejsc postojowych
oraz remont istniejacej drogi lesnej 1 niwelacj¢ terenu.
Niniejszy projekt zostal sporzadzony zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budow-
lane zgodnie z § 3 ust. 2 w powiazaniu z § 13, § 19 Rozporzadzenia Ministra Roz-
woju z dn. 11 wrzesSnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Przedmiotowa dziatka nr 2301/1 zlokalizowana jest na obrzezu miasta Tuchow wzdhuz

drogi powiatowej nr 1385K, Tuchow - Ryglice.

Dziatka o nieregularnych ksztattach o tacznej powierzchni 27,87 ha.
Zgodnie z MPZP:

Dzialka 2301/1 o powierzchni 27,87 ha o przeznaczeniu:

w czeSci 3ZL - tereny lasow.

W czesci 12R - tereny rolnicze i zadrzewien srodpolnych.
Dojazd do przedmiotowej dzialki od strony poinocno - zachodniej, ul. Partyzantow

(droga powiatowa 1385K, dz. 222/2). Dostep na dziatke istniejacym zjazdem z w/w
drogi.

Na dziatce 2301/1 w miejscu projektowanego placu postojowego nie wystepuja obiekty
kubaturowe, wystepuje jedynie droga lesna o nawierzchni zwirowej polaczona z istnie-



jacym zjazdem oraz fragment terenu réwniez o nawierzchni zwirowej. Teren w tym
miejscu ten jest ptaski.

Natomiast w jego sasiedztwie, od strony potudniowo-zachodniej i péinocno-wschodniej
teren posiada nachylenie w kierunku potnocno zachodnim i otoczony jest skarpami.
Spadek terenu waha si¢ w granicach 8-14%.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3a) URZADZENIA BUDOWILANE ZWIAZANE Z PRZEDMIOTOWYM OBIEK-
TEM BUDOWLANYM

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje:

projekt remontu fragmentu drogi lesne;j

projekt drogi wewnetrznej

projekt miejsc postojowych dla samochodow osobowych

projekt ogrodzenia

projekt niwelacji terenu, proj. skarpy i nasypy
Teren inwestycji stanowi dziatke nalezaca do Lesnictwa Zalasowa, potozong bezposrednio
przy istniejacej drodze lesnej o nawierzchni zwirowej wraz z przylegajacym do niej miej-
scem o nawierzchni zwirowe;j.
W ramach projektowanej inwestycji projektuje si¢ budowe placu z miejscami postojowymi
dla samochodéw osobowych.
Istniejaca droga posiada parametry drogi pozarowe;.
Po stronie potnocno - wschodniej wzdtuz drogi zaprojektowano plac postojowy dla 9 sta-
nowisk o wymiarach 2,5x5,0 m oraz 2 miejsca o wymiarach 3,6x5,0 m dla oséb niepetno-
sprawnych.
Od strony potludniowo - zachodniej zaprojektowano plac postojowy dla samochodéw oso-
bowych w ilosci 30 szt.
Place postojowe polaczone sg droga wewnetrzng szerokosci 3,5 m o nawierzchni zwirowej.
Wraz z miejscami parkingowymi projektuje si¢ montaz ogrodzenia placow postojowych
oraz ogrodzenie wyznaczajgce miejsca do parkowania.

3b) SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
Projektowany parking w calosci posiada nawierzchni¢ przepuszczalng, zatem

odprowadzenie wod opadowych do gruntu pozostaje bez zmian.

3c) UKEAD KOMUNIKACYJNY
e DROGA WEWNETRZNA pelniagca funkcje dojazdowa do projektowanych
miejsc postojowych.

Droga wewnetrzna o nawierzchni zwirowej szerokosci 3.5 m.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni:
— kruszywo tamane frakcji 8-20 mm 10 cm.
— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (famanej) 4-31,5
zageszczonej mechanicznie 20 cm.
— Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika min. 0,97



Obrzeza:
Obrzeze betonowe 8x30 cm, spoinowane piaskiem,
fawa betonowa z betonu C12/15 MPa (16x5 cm. z oporem 5x15 cm).
Dhugos$¢ drogi wewnetrznej L=19,43m
Powierzchnia drogi wewnetrznej F=69,0 m’
Dhugos$¢ obrzezy L= 62,1 m

e PLAC POSTOJOWY DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
Konstrukcja projektowanej nawierzchni:
— Nawierzchnia z mieszanki thuczniowej o frakcji 0/31,5,

wskaznik zageszczenia Is > 1,0 10 cm.
— Podbudowa wzmacniajgco - separacyjna z kruszywa naturalnego
(pospotki) frakeji 0-31,5 mm, wskaznik zaggszczenia [s>0,98 15 cm.

Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika min. 0,97
Powierzchnia placu postojowego F=903,75 m’
Dhugos$¢ obrzezy L=176,9 m

e REMONT DROGI LESNEJ
Istniejgcg droge lesna o nawierzchni zwirowej nalezy powierzchniowo wyréwnac.
Na wyréwnanej nawierzchni roztozy¢ warstwe kruszywa tamanego grysu frakcji 2-5
mm, grubosci 4 cm.

Powierzchnia drogi leSnej F=268,13 m’

Zakres rob6t obejmuje:
- niwelacj¢ terenu (wykonanie skarp 1 nasypoéw) z wyroOwnaniem podioza w miejscu

utworzenia placow postojowych,
- zageszczenie podloza rodzimego i1 nasypow,
- wykonanie koryta na calej szer. placow pod projektowane warstwy podbudowy,
- profilowanie i zaggszczenie podtoza,
- ulozenie dolnej warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie
- ulozenie gornej warstwy kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- odpowiednie zageszczenie mieszanki kruszyw,
- reczne rozplantowanie gruntu rodzimego na poboczach.
- teren wokot placu postojowego oraz skarpy wykonczy¢ nawierzchnig trawiasta na
podiozu ziemi urodzajnej (humus).
Bilans rob6t ziemnych
Niwelacja terenu:

wykonanie skarp o nachyleniu 1:2 401,20 m®
wykonanie nasypow 107,60 m’
Podbudowy:

Droga wewnetrzna szerokosci 3,5 m.
podbudowa z mieszanki niezwigzanej (famanej) 0-31,5
zageszczonej mechanicznie grubosci 20 cm. 13,90 m’
nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. 10 cm, frakcji 8-20 mm. 4,17 m’
Place postojowe



podbudowa wzmacniajgco - separacyjna z kruszywa naturalnego

(pospotki) frakeji 0-31,5 mm, gr. 15 cm. 133,74 m’
- warstwa stabilizujaca nawierzchni¢ wypelniona mieszanka
thuczniowg o frakeji 0/31,5 mm, 10 cm. 44,58 m’

e OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie z krawgdziakéw sosnowych struganych o wymiarach 16x16
cm wysokosci 60 cm, mocowanych do fundamentow z betonu C20/25 $rednicy 925 cm za-
glebionych w gruncie na glebokos¢ 50 cm.
Poprzeczki poziome ogrodzenia placu postojowego wyznaczajace miejsca do parkowa-
nia wykona¢ z desek sosnowych z oflisem korowane obustronnie strugane, grub. 4 cm.

Elementy drewniane nalezy podda¢ dwustopniowej impregnacji tj. pierwszy stopien
zabezpieczenia przez wykonanie impregnacji ci$nieniowo prozniowej wykonanej prepara-
tami zabezpieczajacymi drewno przed grzybami, owadami oraz czynnikami atmosferycz-
nymi w kasach zagrozenia II, 11, IV.
Drugi stopien zabezpieczenia nalezy wykonaé przez nalozenie powierzchniowego impre-
gnatu do drewna majacego na celu wzmocnienie powierzchniowej struktury drewna, nada-
niu mu odpowiedniego koloru. Preparat powinien dodatkowo zabezpiecza¢ drewno przed
wchtanianiem wilgoci z otoczenia, oddychania i oddawania wilgoci na zewnatrz oraz za-
bezpiecza¢ przez szarzeniem spowodowanym rozpadaniem celulozy pod wptywem promie-
ni stonecznych.
- Dlugos¢ ogrodzenia placu postojowego wyznaczajace miejsca do parkowania

L=1335m

3d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Dostep do dziatki nr 2301/1 bezposrednio z drogi publicznej od strony potnocno - za-
chodniej, ul. Partyzantow (droga powiatowa 1385K, dz. 222/2). Dostep na dziatke ist-

niejacym zjazdem z w/w drogi.

Sposdb dostepu do drogi publicznej pozostaje bez zmian.

3¢) PARAMETRY SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Przedmiotowa dziatka nr 2301/1,w obrebie opracowania A-E nie posiada uzbrojenia.
Niniejszy projekt nie wprowadza zmian w zakresie uzbrojenia terenu.

3f) UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI

Teren dzialek 2301/1 na ktorej zlokalizowany jest projektowany plac postojowy z dro-
g3 dojazdowa do lasu jest ptaski. Projektowana budowa placu postojowego w kierunku
potudniowo zachodnim zlokalizowana bedzie w miejscu gdzie nachylenie terenu waha
si¢ w granicach 8-14%. Nachylenie terenu w kierunku poétnocno zachodnim.

Obecnie teren ten posiada nawierzchnig trawiastg.

Projektowana inwestycja wymaga wykonania niwelacji terenu, uksztattowanie skarp,
wykonania nawierzchni przepuszczalnej zwirowej 1 obsadzenia skarp i terenu poza pla-
cem trawg 1 zielenig niska.

W miejscu w/w elementow zagospodarowania nie wystepuje zadrzewienie, zatem pro-
jekt nie przewiduje wycinki drzew.

ZIELEN



Teren wokot placu postojowego oraz skarpy wykonczy¢ nawierzchnig trawiastg na pod-
tozu ziemi urodzajnej (humus).

W projekcie przewidziano zalozenie nowej nawierzchni trawiastej o powierzchni
796,82 m”.

Wszystkie trawniki wykonane metodg siewu planuje si¢ wykona¢ mieszankami traw
przeznaczonych na treny rekreacyjne. Gleba powinna by¢ oczyszczona z wszystkich za-
nieczyszczen i chwastow, powinna by¢ przekopana badz przeorana, nalezy wzbogacic ja
W nawozy mineralne.

Terminy siewu.

Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ pozne lato (przetom VIII/IX) lub na
wczesng jesien, ewentualnie w drugim terminie, na wiosng: od 151V do 15V. W wybo-
rze terminu nalezy kierowac¢ si¢ temperaturg i wilgotnoscig. Korzystne warunki pod tym
wzgledem panujg na wiosng w kwietniu — maju. Za najlepszy okres uznaje si¢ pozne
lato — wczesna jesien, gdyz sprzyjajace warunki sg wowczas bardziej dlugotrwate. Sie-
wu nalezy dokonywa¢ w dni bezwietrzne.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BILANS TERENU
Powierzchnia dziatki 2301/1 48,52 ha
Powierzchnia dziatki 2301/1 objgta opracowaniem 2 027,50 m?
- istn. droga le$na szerokosci 6,0 m 268,13 m?
- proj. droga wewngtrzna taczaca place parkingowe 69,00 m”
- proj. miejsca postojowe wzdtuz drogi lesne;j 285,52 m?
- proj. miejsca postojowe dla 30 samochodéw osobowych 618,23 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 2 027,50 m?

S. INFORMACJE I DANE

S5a) OGRANICZENIA, ZAKAZY W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TE-
RENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na obszarze:

3ZL -Przeznaczenie podstawowe — tereny lasow.

1) Gospodarke lesng nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ochrony §rodowiska oraz
w oparciu o plany Urzadzania lasow.

2) Na terenie obowigzujg ustalenia dla terenu i obszaru gorniczego ,,Dabrowka Tuchow-
ska”, w granicach ustalonych na rysunku planu.

3) Na terenie obowigzuja ustalenia konserwatorskie zgodne z § 7, w czesci ustalonej na
rysunku planu.

4) Dopuszcza sie prowadzenie sieci infrastruktury technicznej niewymagajacej zmiany
przeznaczenia gruntoOw lesnych na cele nierolnicze 1 nielesne.

5) Na terenie obowigzujg ustalenia dla obszaru szczegodlnego zagrozenia powodzig, w
czes$ci ustalonej na rysunku planu.

12R - Przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze i zadrzewien Srédpolnych.

1) Dopuszcza sie:

a) istniejgce 1 nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego 1 drogi dojazdowe
o szerokosci 5-10 m,

b) uzytkowanie sadownicze i ogrodnicze,




¢) sieci 1 urzadzenia napowietrznej 1 podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

d) zalesianie gruntow rolnych bezposrednio przylegajacych do istniejgcych lasow lub
terené6w przeznaczonych pod zalesienie,

e) ogrodzenia 1 obiekty matej architektury,

f) lokalizacje zbiornikow wodnych, w tym stawdéw rybnych, ktorych realizacja nie
wptynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarow przyleghych,

g) budowe waldw przeciwpowodziowych 1 innych obiektow ochrony przeciwpowo-
dziowe;,

h) lokalizacje obiektoéw zwigzanych z produkcja rolna, niewymagajacych uzyskania po-
zwolenia na budowg.

2) Ustala sie zakaz zabudowy innej ni_ wymieniona powyzej.

3) Na terenie obowigzujg ustalenia dla terenu 1 obszaru gorniczego ,,Dabrowka Tuchow-
ska”, w granicach ustalonych na rysunku planu.

4) Na terenie obowigzujg ustalenia konserwatorskie zgodne z § 7, w czg$ci ustalonej na
rysunku planu.

Niniejsza inwestycja obejmujagca budowe placu postojowego o na-
wierzchni zwirowej nie narusza powyzszych warunkéw MPZP.

5b) OCHRONA KONSERWATORSKA
Przedmiotowa dziatka 2301/1 nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

5¢) WPEYW EKSPOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji jest poza eksploatacjg gorniczg i nie jest zagrozony powodziami.

5d) ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYT-
KOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziaty-
wac na $rodowisko i nie zostata wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
10.09.2019 r, w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko
—Dz. U. 2019, poz. 1839 z pézn. zmianami.

Nie wymaga opracowania raportu srodowiskowego.

Inwestycj¢ nalezy wykonywac zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi Pol-
skimi Normami oraz przepisami ppoz, bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczego6l-
nie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w Prawie Budowla-
nym.

Nie przewiduje si¢ emisji zadnych szkodliwych zanieczyszczen.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, gleb¢ oraz wody po-
wierzchniowe.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne, nie przewiduje si¢ zagro-
zen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Wszelkie informacje dotyczace bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zawarte zostalty w
informacji BIOZ.

Odprowadzenie wod opadowych z terenu pozostaje bez zmian, powierzchnia terenu

inwestycji jest w calosci biologicznie czynna.
Projektowana inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.



Zgodnie z Art. 74. ust 1 . Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowi-

ska, Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji zo-
stanie zapewnione oszczedne korzystanie z terenu.
Zgodnie z Art. 75. ust 1-3 , Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodo-

wiska, Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, w trakcie prac budowlanych zostanie uwzgledniona
ochrona $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrona gleby,
zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Przeksztatcanie ele-
mentéw przyrodniczych zostanie przeprowadzone wytacznie w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne w zwiazku z realizacja konkretnej inwestycji.

6. WARUNKI OCHRONY PPOZ
Zgodnie z § 3.1. ust. 3) RMSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drég pozarowych :

dla obiektow budowlanych niebedacych budynkami, przeznaczonych na potrzeby uzy-
tecznosci publicznej, w ktorych znajduje si¢ strefa pozarowa o powierzchni przekracza-
jacej 1000m2 lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b wyma-
gane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ do zewnetrznego ga-
szenia pozaru.

-Projektowany parking posiada taczna powierzchni¢ 903,75m” i nie jest przeznaczony
na pobyt ludzi, taczny czas przebywania tych samych oséb na parkingu jest krétszy niz
2 godziny - zatem nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewngtrznego gaszenia pozaru, jednakze w odleglosci okoto 160m od zapro-
jektowanego parkingu zlokalizowany jest istniejacy hydrant zewnetrzny.

-Projektowany parking o tacznej powierzchni 903,75m?, przeznaczony jest do przeby-
wania ponizej 500s0b - nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrze-
nia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z § 12.1. ust. 6) RMSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych:

dla obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci pu-
blicznej, w ktorym przewiduje si¢ mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie po-
zarowej przeznaczonej dla ponad 50 os6b wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej
-Projektowany parking nie jest przeznaczony na pobyt ludzi, tgczny czas przebywania
tych samych os6b na parkingu jest krotszy niz 2 godziny - zatem nie jest wymagane za-
pewnienie drogi pozarowej, jednakze parking usytuowany jest przy drodze publicznej
potaczony utwardzonym zjazdem, umozliwiajagcym swobodny dojazd pojazdom.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

- Na przedmiotowym terenie nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.
- Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze zagrozenia osuwiskami.
- Proj. inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia.




- Zgodnie z Art. 74. ust 1 , Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodo-
wiska, Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji
zostanie zapewnione oszczgdne korzystanie z terenu.

- Realizacja inwestycji nie narusza intereso6w 0sob trzecich.

Ochrona intereséw 0sob trzecich w projekcie obejmuje w szczegolnosci:

- Zapewnienie wszystkich dotychczasowych doj$¢ i dojazdow do sgsiednich nieru-
chomosci — zapewniono kontynuacje wszystkich doj$¢ i1 ciggdw pieszych oraz zjaz-
dow do nieruchomosci.

- Zapewnienie dotychczasowych mozliwosci korzystania z medidow.

- Uzycie materiatéw do budowy nie zawierajacych srodkow chemicznych szkodli-
wych dla srodowiska.

- Nalezy ograniczy¢ do minimum prace sprzetu emitujacego hatas, wibracje.

8. INFORMACJADOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wyznaczenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odregb-
nych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1c) Prawa budowlanego oraz na podstawie przepiséw
odrebnych okreslono obszar oddziatywania obiektow:

Element Podstawa Obszar oddzialywania
zagospodarowania terenu formalno - prawna
Budowa parkingow §19.1, ust.2 Parking usytuowany z
(dz. 2301/1) R.M.I. w sprawie zachowaniem wymaganych
warunkow technicznych odleglosci od granic. Brak oddziatywa-
nia na dzialki sasiednie.

Analizujgc warunki na przedmiotowym obszarze stwierdzono:
ze wzgledu na gabaryty zaprojektowanych miejsc postojowych, dojs¢ 1 dojazdow
pod wzgledem granic z dziatkami sgsiednimi - inwestycja miesci si¢ w obszarze
granicy dziatki nr 2301/1.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje ograniczen w zabudowie dziatek s3-
siednich.
Inwestycja zapewnia ochrong uzasadnionych intereséw 0sob trzecich:
- Obiekt nie utrudnia dostepu do drogi publiczne;.
- Nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepl
nej oraz srodkow tacznosci.
- Poprzez swoja lokalizacj¢ nie pozbawia doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sgsiednich.
- Nie powoduje ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promienio-
wanie.
-Nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

Projektowana inwestycja ZAWIERA SIE w calo$ci w granicach dzialki Inwestora
Opracowat:



