
1. Zakres robót dla caªego zamierzenia budowlanego oraz kolejno±¢ realizacji
poszczególnych obiektów:

1.1. Zakres robót

Projekt budowlano � wykonawczy swoim zakresem obejmuje budow¦ kanalizacji deszczowej, która zostanie
wykonana w zwi¡zku z planowan¡ przez Inwestora modernizacj¡ drogi publicznej, dojazdowej ul.Osiedle na
Wzgórzu w miejscowo±ci Ryduªtowy Gmina Ryduªtowy, powiat wodzisªawski, województwo ±l¡skie na odcinku
od zjazdu z ul. Raciborskiej do granicy dziaªki 131/9.

1.2. Kolejno±¢ realizacji poszczególnych prac:

1. Roboty przygotowawcze � pomiarowe, prace poszukiwawcze zwi¡zane z uzbrojeniem terenu
2. Roboty ziemne � zwi¡zane z wykopami pod kanalizacj¦
3. Roboty monta»owe � zwi¡zane z ukªadaniem kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniej¡cych obiektów budowlanych:

Istniej¡ce obiekty budowlane to:
� budynki mieszkalne

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog¡ stwarza¢ zagro»enie
bezpiecze«stwa i zdrowia ludzi

�aden z elementów zagospodarowania terenu nie stwarza zagro»enia bezpiecze«stwa i zdrowia ludzi. Za-
stosowane materiaªy na caª¡ konstrukcj¦ nawierzchni s¡ ogólnie stosowane i nie posiadaj¡ w swoim skªadzie
substancji szkodliwych dla zdrowia w trakcie ich eksploatacji. Wykonawca zobowi¡zany jest jednak do zwraca-
nia szczególnej uwagi na odbywaj¡cy si¦ ruch pojazdów do zlokalizowanych wzdªu» drogi obiektów mieszkalnych
a tak»e na elementy uzbrojenia terenu w obszarze, na którym wykonywane b¦d¡ roboty budowlane. Droga,
na której prowadzone b¦d¡ roboty budowlane jest szczególnie w¡sk¡ co wymaga znacznej ostro»no±ci i precyzji
przy wykonywaniu prac budowlanych.

4. Przewidywane zagro»enia wyst¦puj¡ce podczas realizacji robót budowlanych

Ryzyko zawodowe, zwi¡zane z wykonywan¡ prac¡ wynika z nara»enia pracownika na dziaªanie czynników
niebezpiecznych, szkodliwych i uci¡»liwych wyst¦puj¡cych na stanowisku pracy. Czynnik niebezpieczny to
czynnik, którego oddziaªywanie mo»e prowadzi¢ do urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia
stanu zdrowia czªowieka b¡d¹ do zej±cia ±miertelnego. Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, którego oddzia-
ªywanie mo»e prowadzi¢ do pogorszenia stanu zdrowia czªowieka. Czynnik uci¡»liwy nie stanowi wprawdzie
zagro»enia dla »ycia lub zdrowia czªowieka, lecz utrudnia prac¦ lub przyczynia si¦ w inny istotny sposób do
obni»enia jego zdolno±ci do wykonywania pracy lub innej dziaªalno±ci b¡d¹ wpªywa na zmniejszenie wydajno±ci.
W zale»no±ci od poziomu oddziaªywania lub innych warunków czynnik uci¡»liwy mo»e sta¢ si¦ szkodliwym,
a szkodliwy�niebezpiecznym. Wykonywanie robót budowlanych wi¡»e si¦ z nara»eniem pracowników na od-
dziaªywanie wi¦kszo±ci powy»szych czynników, stwarza wiele potencjalnych mo»liwo±ci wyst¦powania gro¹nych
wypadków przy pracy i wymaga zachowywania na co dzie« szczególnych zasad bezpiecze«stwa i higieny pracy,
regulowanych na ogóª stosownymi aktami prawnymi.

Skala zagro»e« jest ograniczona do placu budowy. Skala zagro»enia i ich rodzaj zwi¡zane s¡ z technologi¡
wykonywania robót uwa»a si¦ za niebezpieczne.

Wykonawca ustala czas wykonania poszczególnych elementów robót oraz technologi¦ wykonania.
Miejsce i czas wyst¡pienia zagro»e«: ka»dorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w

czasie wykonywania.

4.1. Zagro»enia zewn¦trzne dla bezpiecze«stwa ludzi:

1. zagro»enie uszkodzenia sieci wodoci¡gowej
2. zagro»enie uszkodzenia sieci kanalizacyjnej
3. haªas
4. wtargni¦cie osób postronnych w stref¦ bezpo±redniej pracy sprz¦tu
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5. awaria sprz¦tu
6. upadek ci¦»aru z wysoko±ci
7. kolizje drogowe podczas transportu

4.2. Prace, przy których wykonywaniu szczególnie wyst¦puje powstanie zagro»enia

bezpiecze«stwa i zdrowia ludzi

4.3. Roboty ziemne

4.3.1. Praca koparko-ªadowarek

Praca koparki wi¡»e si¦ z wykonywaniem ci¡gu kanalizacyjnego oraz z zaªadunkiem nadmiaru gruntu na
±rodki transportowe, które wywioz¡ go poza obr¦b budowy.

4.3.2. Prace monta»owe prowadzone przy pomocy d¹wigu samochodowego

U»ycie d¹wigu samochodowego wymaga wykonywanie wszelkiego rodzaju prac rozªadunkowych. Wadliwe
zamocowanie opuszczanego czy podnoszonego materiaªu mo»e stwarza¢ niebezpiecze«stwo jego upadku z wyso-
ko±ci i tym samym powstanie zagro»enia zdrowia i »ycia ludzi.

Przebywanie czªowieka w stre�e pracy sprz¦tu ci¦»kiego wi¡za¢ si¦ mo»e z ryzykiem powstania urazów
spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do pracuj¡cego sprz¦tu i transportowanego
materiaªu.

W pobli»u budynków roboty nale»y wykonywa¢ w sposób szczególnie ostro»ny pami¦taj¡c o poruszaj¡cych
si¦ drog¡ ludziach oraz o bardzo bliskiej odlegªo±ci od budynków oraz ogrodze«.

4.3.3. Prace z u»yciem elektronarz¦dzi:

1. uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiaªu lub rozerwania ostrza / tarczy
2. uszkodzenia ciaªa na skutek odprysku materiaªu lub rozerwania ostrza / tarczy
3. uszkodzenia ciaªa na skutek uci¦cia lub wci¡gni¦cia ko«czyny przez urz¡dzenie

Do czynników niebezpiecznych � powoduj¡cych najcz¦±ciej uszkodzenia, nale»¡ przede wszystkim czynniki
mechaniczne, takie jak:
� ruchome, a gªównie wiruj¡ce, cz¦±ci maszyn i innych urz¡dze« oraz narz¦dzia
� poruszaj¡ce si¦ ±rodki transportu
� ostre wystaj¡ce elementy
� spadaj¡ce elementy
� ±liskie, nierówne powierzchnie
� ograniczone przestrzenie (doj±cia, przej±cia, dost¦py).

5. Sposób prowadzenia instrukta»u pracowników przed przyst¡pieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni na prowadzonych robotach musz¡ przej±¢ instrukta» wst¦pny oraz stanowiskowy
przeprowadzony przez osob¦ nadzoruj¡c¡ roboty, która winna posiada¢ odpowiednie uprawnienia i kwali�kacje
ze szczególnym uwzgl¦dnieniem sposobu prowadzenia robót ziemnych i monta»owych. Pracownicy winni zo-
sta¢ przeszkoleni w zakresie wyst¦puj¡cych zagro»e«, sposobu prowadzenia prac, zastosowanych zabezpiecze« i
sposobie powiadamiania o zagro»eniu oraz o konieczno±ci korzystania ze ±rodków ochrony osobistej.

Osoby prowadz¡ce instrukta» stanowiskowy powinny zwróci¢ szczególn¡ uwag¦ na przyczyny powstawania
wypadków przy pracy. Mo»na je podzieli¢ na przyczyny organizacyjne oraz przyczyny techniczne.

Do najwa»niejszych z nich nale»¡:
PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY

� brak sprawowanie bezpo±redniego nadzoru nad wykonywanymi operacjami budowlanymi przez kierownika
budowy lub mistrza,

� nieprawidªowy podziaª pracy lub rozplanowania zada«,
� nieprawidªowe polecenia przeªo»onych�
� brak znajomo±ci posªugiwania si¦ czynnikiem materialnym,
� tolerowanie przez nadzór odst¦pstw od zasad bezpiecznej pracy,
� brak lub niewªa±ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze«stwa pracy i ergonomii,
� dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez bada« lekarskich,
� niewªa±ciwa organizacja stanowiska pracy
� niewªa±ciwe usytuowanie urz¡dze« na stanowisku pracy,
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� nieodpowiednie doj±cia i przej±cia,
� brak ±rodków ochrony indywidualnej lub niewªa±ciwy ich dobór.
PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY
� wady konstrukcyjne sprz¦tu,
� niewªa±ciwa skuteczno±¢ sprz¦tu,
� brak lub niewªa±ciwe oprzyrz¡dowanie zabezpieczaj¡ce,
� niewªa±ciwe zabezpieczenie sprz¦tu w czasie transportu, jego konserwacji lub napraw,
� niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych sprz¦tu,
� niewªa±ciwa eksploatacja sprz¦tu ( cz¦sto nadmierna, brak jego konserwacji, niewªa±ciwe naprawy i remonty),
� ukryte wady sprz¦tu.
Na podstawie :
� oceny ryzyka zawodowego wyst¦puj¡cego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
� wykazu prac szczególnie niebezpiecznych
� okre±lenia podstawowych wymaga« bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych
� wykazy prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
� wykazu pracowników wymagaj¡cych szczególnej sprawno±ci psycho�zycznej
kierownik budowy powinien podj¡¢ dziaªania pro�laktyczne maj¡ce na celu:
� zapewnienie wªa±ciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy zabezpieczaj¡c

tym samym pracowników przed zagro»eniami wypadkowymi oraz oddziaªywaniem czynników szkodliwych i
uci¡»liwych,

� likwidacj¦ zagro»e« dla zdrowia i »ycia pracowników.
W razie stwierdzenia bezpo±redniego zagro»enia dla »ycia lub zdrowia pracowników osoba kieruj¡ca pracami
zobowi¡zana jest do natychmiastowego wstrzymania prac i usuni¦cia powstaªych zagro»e«.

Pracodawca jest obowi¡zany zapewni¢, aby prace, przy których istnieje mo»liwo±¢ wyst¡pienia szczególnego

zagro»enia dla zdrowia lub »ycia ludzkiego, byªy wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia

asekuracji.

Podczas przenoszenia ci¦»kich urz¡dze« lub materiaªów, nale»y zapewni¢ tak¡ liczb¦ ludzi, aby ci¦»ar przy-
padaj¡cy na jednego pracownika nie przekraczaª 50 kg.

Uwaga: w przypadku stwierdzenia w gruncie niewypaªów lub innych niezidentyfikowanych

obiektów militarnych wzgl¦dnie archeologicznych, nale»y bezzwªocznie przerwa¢ roboty, ewa-

kuowa¢ ludzi, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ Policj¦.

5.1. Informacja na temat aktów prawnych

Roboty nale»y prowadzi¢ zgodnie z nast¦puj¡cymi aktami prawnymi:
1. Rozporz¡dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze«stwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z

2019 r. poz. 51, 630, 695, 730)
3. Rozporz¡dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz¡cej bezpie-

cze«stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze«stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
4. Rozporz¡dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze±nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpiecze«stwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr
108, poz. 690) (tekst jednolity)

5. Rozporz¡dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa¹dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga«
dotycz¡cych bezpiecze«stwa i higieny pracy w zakresie u»ytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

6. Rozporz¡dzenie z dnia 20 wrze±nia 2001 r. Bezpiecze«stwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urz¡dze« technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. tekst jedn.(Dz.U. z 2001 r. Nr
118, poz. 1263):

7. Rozporz¡dzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urz¡dze« technicznych pod-
legaj¡cych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012, poz.1468)

8. Normy bran»owe
9. Zakªadowe przepisy bhp
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6. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj¡ce niebezpiecze«stwom
wynikaj¡cym z prowadzenia robót budowlanych

6.1. Roboty ziemne

Wykonywanie robót ziemnych w bezpo±rednim s¡siedztwie sieci, takich jak: wodoci¡gowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okre±leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegªo±ci, w jakiej mog¡ by¢
one wykonywane od istniej¡cej sieci i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczn¡ odlegªo±¢ wykonywania
robót, o których wy»ej ustala kierownik budowy w porozumieniu z wªa±ciw¡ jednostk¡, w której zarz¡dzie lub
u»ytkowaniu znajduj¡ si¦ te instalacje. Miejsca tych robót nale»y oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢.
Prowadzenie robót ziemnych w pobli»u instalacji podziemnych, a tak»e gª¦bienie wykopów poszukiwawczych
powinno odbywa¢ si¦ r¦cznie. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale»y ogrodzi¢ i
umie±ci¢ napisy ostrzegawcze w tym napisy �gª¦bokie wykopy�.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost¦pnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach
nale»y wokóª wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ bariery zaopatrzone w ±wiatªo ostrze-
gawcze koloru czerwonego. Por¦cze barier powinny znajdowa¢ si¦ na wysoko±ci 1,1 m nad terenem i w odlegªo±ci
nie mniejszej ni» 1 m od kraw¦dzi wykopu. Niezale»nie od ustawienia barier, w przypadkach uzasadnionych
wzgl¦dami bezpiecze«stwa wykop nale»y szczelnie przykry¢, w sposób uniemo»liwiaj¡cy wpadni¦cie do wykopu.
Wymaga si¦ nie pozostawiania odkrytych wykopów po zako«czeniu prac.

Je»eli teren, na którym s¡ wykonywane roboty ziemne nie mo»e by¢ ogrodzony, wykonawca robót powinien
zapewni¢ staªy jego dozór.

Wykopy o ±cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mog¡ by¢ wykonywane tylko do
gª¦boko±ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obci¡»ony w pasie o szeroko±ci
równej gª¦boko±ci wykopu.

Je»eli wykop osi¡gnie gª¦boko±¢ wi¦ksz¡ ni» 1 m od poziomu terenu, nale»y wykona¢ zej±cie (wej±cie) do
wykopu.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urz¡dzeniami sªu»¡cymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Ka»dorazowe rozpocz¦cie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego umocnienia lub skarp.
Wykopy liniowe nale»y jako umocnione (jak opisano w opisie technicznym).
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¦ do tworzenia si¦ nawisów gruntu.
Skªadowanie urobku, materiaªów i wyrobów jest zabronione:

� w odlegªo±ci mniejszej ni» 0,6 m od kraw¦dzi wykopu, je»eli ±ciany wykopu s¡ obudowane oraz je»eli obci¡-
»enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

� w stre�e klina naturalnego odªamu gruntu, je»eli ±ciany wykopu nie s¡ obudowane.
Ruch ±rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa¢ si¦ poza granic¡ klina naturalnego odªamu
gruntu, w odlegªo±ci wi¦kszej od kraw¦dzi wykopu ni» gª¦boko±¢ wykopu, co wymaga wªa±ciwego ustawiania
wygrodze«.

W czasie zasypywania zaszalowanych wykopów zabezpieczenie nale»y demontowa¢ od dna wykopu i stop-
niowo usuwa¢ je, w miar¦ zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszcza¢
si¦ do tworzenia nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegªo±ci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granic¡ klina naturalnego odªamu gruntu.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprz¦tem zmechanizowanym nale»y wyznaczy¢ w terenie stref¦ niebez-
pieczn¡ i odpowiednio j¡ oznakowa¢.

6.2. Roboty monta»owe

Zabrania si¦ w szczególno±ci:
� skªadowania materiaªów i wyrobów pomi¦dzy skrajni¡ »urawia a konstrukcj¡ obiektu budowlanego lub jego

tymczasowymi zabezpieczeniami,
� pozostawiania zawieszonego elementu lub innego ªadunku na haku »urawia w czasie przerwy w pracy lub po

jej zako«czeniu,
� podnoszenia »urawiem zamro»onych lub zakleszczonych przedmiotów,
� podnoszenia »urawiem przedmiotów o nieznanej masie,
� instalowania dodatkowych lamp o±wietleniowych na konstrukcjach »urawia,
� podnoszenia ªadunku przy uko±nym uªo»eniu liny »urawia.
W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych nale»y:
� stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonych elementów,
� podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczaj¡cej dopuszczalnego nominalnego ud¹wigu,
� dokona¢ ogl¦dzin zewn¦trznych elementów,
� stosowa¢ liny kierunkowe,
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� skontrolowa¢ prawidªowo±¢ zawieszenia elementów na haku po ich podniesieniu na wysoko±¢ 0,5 m.
Poziome przemieszczanie ªadunku »urawiem powinno odbywa¢ si¦ na wysoko±ci nie mniejszej ni» 1 m ponad
przedmiotami znajduj¡cymi si¦ na drodze przenoszonego ªadunku.

Podczas mechanicznego zaªadunku lub rozªadunku materiaªów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad lud¹mi
lub kabin¡, w której znajduje si¦ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynno±ci kierowca jest
obowi¡zany opu±ci¢ kabin¦.

Stosowanie elementów sªu»¡cych do zawieszania ªadunku na haku, w szczególno±ci pier±cieni, ogniw, p¦tli,
których wymiary uniemo»liwiaj¡ swobodne wªo»enie elementów na dno gardzieli haka, jest zabronione.

Skªadowiska materiaªów, wyrobów i urz¡dze« technicznych wykonuje si¦ w sposób wykluczaj¡cy mo»liwo±¢
wywrócenia, zsuni¦cia, rozsuni¦cia si¦ lub spadni¦cia skªadowanych wyrobów i urz¡dze«. Teren prowadzenia
prac nale»y w sposób wyra¹ny oznakowa¢ przy pomocy: znaków ostrzegawczych barierek, siatek, nocnego
o±wietlenia koloru »óªtego, ta±m ostrzegawczych.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiaªów lub wyro-
bów jest zabronione. Podanie sygnaªu do podnoszenia elementu mo»e nast¡pi¢ po usuni¦ciu osób ze strefy
niebezpiecznej.

6.3. Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne

Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne oraz narz¦dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploato-
wane i obsªugiwane zgodnie z instrukcj¡ producenta oraz speªnia¢ wymagania okre±lone w przepisach dotycz¡-
cych systemu oceny zgodno±ci.

Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne, podlegaj¡ce dozorowi technicznemu, mog¡ by¢ u»ywane na terenie
budowy tylko wówczas, je»eli wystawiono dokumenty uprawniaj¡ce do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne powinny by¢:
� utrzymywane w stanie zapewniaj¡cym ich sprawno±¢,
� stosowane wyª¡cznie do prac, do jakich zostaªy przeznaczone,
� obsªugiwane przez przeszkolone osoby.
Przeci¡»anie maszyn i innych urz¡dze« technicznych ponad dopuszczalne obci¡»enie robocze jest zabronione.

Operatorzy lub maszyni±ci »urawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o nap¦dzie silnikowym powinni
bezwzgl¦dnie posiada¢ wymagane kwali�kacje.

U»ywanie narz¦dzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przeróbki narz¦dzi s¡ zabronione.
Narz¦dzia do pracy udarowej nie mog¡ mie¢:
� uszkodzonych zako«cze« roboczych,
� p¦kni¦¢, zadr i ostrych kraw¦dzi w miejscu r¦cznego uchwytu,
� r¦koje±ci krótszych ni» 0,15 m.
Dokonywanie napraw i czynno±ci konserwacyjnych sprz¦tu zmechanizowanego b¦d¡cego w ruchu jest zabronione.

6.4. Uwagi ko«cowe

1. Wykonawca zobowi¡zany jest powiadomi¢ tych mieszka«ców, których posesje s¡siaduj¡ lub przylegaj¡ do

projektowanych robót budowlanych o terminie rozpocz¦cia i zako«czenia prac.

2. Wykonawca zobowi¡zany jest szczegóªowo zapozna¢ si¦ z wszystkim zaª¡czonymi do dokumen-

tacji projektowej uzgodnieniami bran»owymi oraz zapisami protokoªu z narady koordynacyj-

nej.

3. W miejscach zbli»e« i skrzy»owa« z istniej¡cym uzbrojeniem podziemnym nale»y wykona¢ r¦czne przekopy
kontrolne w celu ustalenia gª¦boko±ci posadowienia oraz sposobu ich zabezpieczenia.

4. Nie wyklucza si¦ istnienia w rejonie projektowanej przebudowy, zgodnie z niniejszym opracowaniem innych,
niewskazanych na mapie urz¡dze« podziemnych, które nie byªy zgªoszone do inwentaryzacji lub o których
brak jest informacji w instytucjach bran»owych.

5. W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zaª¡czonych podkªadach mapowych przebiegu urz¡dze«
podziemnych nale»y natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wªa±ciciela tych urz¡dze«.

6. Wszystkie wyst¦puj¡ce kolizje istniej¡cego uzbrojenia nale»y ka»dorazowo zgªosi¢ do poszczególnych u»yt-
kowników i uzgodni¢ sposób wykonania ich zabezpieczenia.

7. Prace nale»y wykona¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich sªu»b � wªa±cicieli uzbrojenia.
8. Wykonawca uwzgl¦dni koszty zlecenia wszystkich nadzorów bran»owych.

9. Wykonawca zobowi¡zany jest:

� zabezpieczy¢ teren budowy w taki sposób, aby uniemo»liwi¢ lub utrudni¢ doj±cie do robót budowlanych
osobom postronnym a przede wszystkim dzieciom

� zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajduj¡ce si¦ na placu budowy przed dziaªaniem wiatru.
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Wykonawca jest zobowi¡zany do prowadzenia robót budowlanych w taki sposób, aby zapewni¢ dojazd pojazdów
uprzywilejowanych do budynków. Zabrania si¦ pozostawienia terenu budowy po zako«czonym dniu pracy bez
umo»liwienia dojazdu .
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