
Połączenia międzykręgowe uszczelnione
uszczelką bentonitową i zaprawą wodoszczelną M20

Przejście szczelne

stopnie włazowe

stopnie włazowe
co 15 cm
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przejście szczelne
Przestrzeń wykopu zasypana gruntem
przepuszczalnym, wskaźnik zagęszczenia wykopu 
pomiędzy jego ścianami a elementami studni 0,97
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Fundament studni z betonu C12/15
grub. 15 cm

Kręgi pośrednie betonowe o średnicy 120  cm (100 cm) i 
wys. 100 cm lub 2 po 50 cm 
z przejściami szczelnymi łączone na uszczelkę

Krąg betonowy pośredni o średnicy 120  cm (100 cm) i
wys. od 50 cm lub 25 cm

Płyta nastudzienna o wym. 140x20 cm (120x20 cm) z otworem 60 cm
o minimalnej wytrzymałaości na obciążenie 300 kN

178 178

Właz okrągły typu ciężkiego
żeliwno-betonowy fi:400
klasa D 400 kN uchylny

2,50

Podłoże z piasku o grub. 15 cm

Rura PCV-U SN8 fi:200x5,9

Krąg denny monolityczny o średnicy 120 cm (100 cm)
wys. 100 cm z ukształtowaną  kinetą min.3/4 średnicy 
otworu rury

(158)

(200)

Uwaga:
studnia KD1 o średnicy fi:120 cm, pozostałe o średnicy fi: 100 cm
Izolacja ścian studzienek i elementów betonowych stykających się z gruntem są: 
roztwór asfaltowy „Abizol P” 
roztwór asfaltowy „Abizol R”.
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