1 Dane ogoélne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano—wykonawczy na obiekt pn:

Budowa kanalizacyi deszczowej ul. Osiedle na Wzgorzu w Ryduttowach

zrealizowany na podstawie umowy nr IN/286/2019 pomiedzy Miastem Rydultowy z/s w Urzedzie Miasta ul.Ofiar
Terroru 36; 44-280 Rydultowy a jednostka projektowa

»2USLUGI PROJEKTOWE ,KOLODZIEJSKA -DERBIS”

UL. WYSZYNSKIEGO 75/9;

44-300 WODZISELAW SL.

TEL. 32 721 89 47, kom. 601 165 687

e-mail: zderbis@gmail.com

NIP 647-256-51-78 REGON 242848518

1.2 Zespél projektowy

1. mgrinz. Katarzyna Meisel uprawnienia budowlane bez ogranicz. do projektowania w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wod.kan. nr 7/02 z dnia 21.1.2002 r.

2. mgr inz. Maria Kolodziejska uprawnienia specjalnosé konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drég i lotnisko-
wych drég startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r

3. Zbigniew Derbis

1.3 Materialy wyjsciowe do opracowania

1. Mapa zasadnicza do celéw projektowych gmina: Ryduttowy, 241503 1.obreb: Ryduttowy Goérne, 241503 _1.0003,
mapa 2 WG.6640.1.1485.2017

2. Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo—wodne podtoza opracowana przez firm¢ BAZET
Spotka Jawna S.Bawiec, J.Zajac 43-250 Pawlowice ul. Zjednoczenia 62a

3. Ustalenia uzyskane od Zamawiajacego w zakresie technologii budowy kanalizacji deszczowej

1.4 Opis zadania przy uzyciu kodéw CPV
1. Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2. Kod CPV: 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowg rurociagéw

2 Stan istniejacy i cel opracowania

Projekt budowlano — wykonawczy swoim zakresem obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, ktora zostanie wyko-
nana w zwigzku z planowang przez Inwestora modernizacja drogi publicznej, dojazdowej ul.Osiedle na Wzgorzu w
miejscowosci Rydultowy Gmina Rydultowy, powiat wodzistawski, wojewddztwo Slaskie na odcinku od zjazdu z ul.
Raciborskiej do granicy dziatki 131/9.

Droga ul. Osiedle na Wzgérzu na ww. odcinku jest droga klasy D przebiegajaca na calej swojej dtugosci w
terenie zurbanizowanym, miejskim, z ustalona predkoscia projektowa 50 km/godz., nie posiadajaca wlasciwego a
przede wszystkim skutecznego odwodnienia.

Na planowanej do wykonania modernizacji ul. Osiedle na Wzgérzu (osobne opracowanie) zlokalizowane sa
studnie i wpusty istniejace, do ktérych odprowadzane sa wody z drogi. Brak wystarczajacej ilogci wpustéw ulicznych
powoduje utrzymywanie sie zastoisk wody po opadach deszczu w obnizeniach drogi.

W zwiazku z tym doprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej KD2 istn. do KD4 oraz KD1 istn. do KD1.
Ponadto wykorzystano ciag istniejacy i zaprojektowano nowe studnie KD2, KD3 (w celu podlaczenia wpustow
projektowanych).



3 Warunki gruntowo-wodne-kategorie geotechniczne

3.1 Charakterystyka terenu badan

Zgodnie z regionalizacja fizyczno-geograficzna J. Kondrackiego z 2002 roku, obszar badan potozony jest w:
e prowincji — Wyzyny Polskie,
e podprowincji — Wyzyna Slasko-Krakowska,
e makroregionie — Wyzyna Slaska,
e mezoregionie — Plaskowyz Rybnicki.

Pod wzgledem hydrograficznym obszar badan lezy na obszarze zlewni Odry.

3.2 Budowa geologiczna

Wykonanym do gtebokosci ok. 3,0 m ppt otworem badawczym stwierdzono wystepowanie utworéw nasypowych i
czwartorzedowych. Podloze rodzime zalega ponizej glebokosci 0,3 m ppt. Sa to gtéwnie utwory spoiste wyksztalcone
w formie glin piaszczystych lokalnie warstwowanych piaskami W czesci srodkowej profilu zostata odtozona soczewka
piaskéw §rednich o migzszosci ok. 0,4 m. Powierzchnie terenu przykrywa warstwa nawierzchni asfaltowej wraz z
podbudowg zbudowang z tupka przepalonego o sumarycznej gruboéci ok. 0,3 m.

3.3 Warunki geotechniczne podloza

W celu scharakteryzowania warunkéw geotechnicznych i wlasnosci fizykomechanicznych gruntéw, w oparciu o ba-
dania makroskopowe, dokonano podziatu podloza gruntowego na warstwy geotechniczne i okre§lono parametry
fizykomechaniczne zgodnie z metoda C. Parametry mechaniczne gruntéw spoistych przyjeto z zaleznosci korelacyj-
nych wg krzywych C dla innych gruntéw spoistych nieskonsolidowanych, natomiast parametry mechaniczne gruntow
niespoistych okreslono w oparciu o badania archiwalne oraz dane literaturowe, charakteryzujace zageszczenia grun-
tow w zaleznosci od ich genezy.

W dokumentowanym podlozu wydzielono IT grupy genetyczne utwordw:

grupe I — nawierzchnia, podbudowa,

grupe II — utwory czwartorzedowe.

Grupa I Warstwa I — zakwalifikowano do niej, pokrywajaca caly badany teren, warstwe nawierzchni asfaltowej
wraz z podbudowg zbudowang z tupka przepalonego o sumarycznej grubosci ok. 0,3 m.

Grupa II Warstwa ITa — zakwalifikowano do niej twardoplastyczne gliny piaszczyste, pyty i pyly prochniczne, o
przyjetym stopniu plastycznosci: IL = 0,10. Warstwa ta zalega w przelotach gltebokosciowych 0,3 + 0,7 m ppt, 1,1
+ 3,0 m ppt. Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy zakwalifikowano do grupy ,,C”
jako grunty spoiste, nieskonsolidowane.

Warstwa IIb — buduje ja warstwa piaskéw $rednich, w stanie $redniozageszczonym, o przyjetym stopniu zagesz-
czenia: ID = 0,40. Piaski zalegaja w przelocie gleboko$ciowym 0,7 + 1,1 m ppt.

Budowe geologiczna i geotechniczng obszaru badan przedstawia karta otworu badawczego /zal. 3/, natomiast
zbiorcze zestawienie wydzielonych w podlozu warstw geotechnicznych i ich wartosci charakterystycznych, podano
w tabeli stanowiacej zal. nr 4.

3.4 Warunki hydrogeologiczne
Rozpoznanie warunkéw wodnych w podtozu gruntowym przeprowadzono w oparciu o obserwacje wykonane w trakcie

wiercenia. Wody gruntowej ani jej saczen nie nawiercono.

3.5 Kategorie geotechniczne

Dla robét drogowych ustala sie pierwsza kategorie geotechniczna oraz druga dla robét kanalizacyjnych




3.6 Wnioski

Wyniki wykonanego badania pozwolily na wydzielenie warstw, umozliwiajacych zobrazowanie warunkéw geotech-
nicznych podloza.

Powierzchnie dokumentowanego terenu przykrywa warstwa nawierzchni i podbudowy (warstwa I).

Ponizej gtebokosci 0,3 m ppt, podtoze buduja grunty rodzime, zakwalifikowane do grupy II. Wystepujace w
tej grupie utwory piaszczyste w stanie Sredniozageszczonym (warstwa IIb) oraz grunty spoiste, twardoplastyczne
(warstwa ITa) charakteryzuja sie dobrymi parametrami no$noéci i §cisliwosci.

W podlozu gruntowym przedmiotowego terenu wody gruntowej nie jej saczen nie nawiercono.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”, teren badan charakteryzuja
proste warunki gruntowe.

4 Warunki goérnicze

Inwestycja potozona jest na terenie gorniczym Ryduttowy II KWK ROW Ruch Rydultowy, w wystepuja mozliwosci
wplywow eksploatacji gorniczej do 2042 r. Eksploatacja dokonana byta prowadzona w latach 1973—2017.Istnieje
mozliwo$¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gorniczego, wywolujacych przyspieszenia drgan powierzchni o mak-
symalnej wartosci a< 130mm /s

W celu zabezpieczenia obiektu przed ewentualnym wplywem wstrzaséw pochodzenia gérniczego zaprojektowano
rury PCV-U (SN 8 — od I do III kategorii szkdd gorniczych) z wydtuzonym kielichem (z uwagi na wlasnosci tworzyw
przenosza naprezenia spowodowane ruchem gorotworu) posiadajace atest wydany przez Glowny Instytut Gorniczy
na szkody gornicze.

5 Odwodnienie pasa drogowego

5.1 Kanat z rur PCV-U (rys. nr 2a—2b)

Kanaly z rur PCV-U SN8 fi:200x5,9 nalezy posadowi¢ w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym zgodnie z
warunkami technicznymi wg. PN — B — 10736 oraz PN — EN 1610 .
Minimalna przestrzen robocza pomiedzy rura, a §ciang wykopu lub umocnienia nie powinna byé¢ mniejsza niz :

e 0,25 m dla rur o $rednicy > 200 mm

Minimalna szeroko$¢ wykopu zalezna od jego gltebokosci i wynosi:
e 0,80 m dla glebokosci >1,00 m do < 1,75 m
e 0,90 m dla glebokosci >1,75 m do <4,0 m

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjna a $ciane wykopu minimalna przestrzen
robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Rury nalezy uktada¢ na podlozu z materialu sypkiego (piasku $rednio i drobnoziarnistego, zwiru pospotki lub
piasku) o grubosci 15 cm. Podloze nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika >0,97. Obsypke zasadnicza o grubosci
3/4 $rednicy rury oraz obsypke pomocnicza o grubosci 30 cm ponad plaszcz rury wykonaé nalezy z tego samego
materiatu co podloze i zagesci¢ do uzyskania wskaznika > 1, 00.

Pozostaly wykop mozna zasypa¢ gruntem rodzimym i zagesci¢ do uzyskania wskaznika > 1,03 (bezpo$rednio
pod droga).

5.2 Studnie kanalizacyjne (rys. nr 3)

Studnie rewizyjne o $rednicy ¢1200 mm (studnia KD 1, pozostate studnie o srednicy ¢1000 mm) wykona¢ nalezy
z elementow betonowych na podlozu z piasku o grubosci 15 ¢cm i fundamencie z betonu C12/15 o grubosci 15 cm.
Dno studni stanowi krag denny monolityczny o $rednicy ¢120 cm (¢100) i wys. 100 cm 7z uksztaltowana kineta
min.3/4 $rednicy otworu rury. Kineta monolityczna musi zosta¢ wykonana w ramach procesu technologicznego
(nie na budowie).W $cianach kregu dennego znajduja sie przejscia szczelne odpowiednie dla danej $rednicy rury.
Pozostatymi elementami studni sg kregi posrednie betonowe o srednicy¢ 120 cm lub ¢100cm i wys. 100 cm lub
2 po 50 cm z przejsciami szczelnymi laczone na uszczelke, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN1917:2004.



Kregi, na wysokosci ktérych znajduja sie przylacza wpustéow posiadaja przejscia szczelne dla rur ¢160x4,7 mm.
W zaleznosci od glebokosci studni, bezposrednio na plycie nastudziennej o wym. 140x20 cm (120x20) z otworem
©60 cm o minimalnej wytrzymalosci na obciazenie 300 kN (lub poprzez piericienie dystansowe o grubosci 6, 8
lub 10 c¢m) nalezy montowaé¢ wtaz przejazdowy typu ciezkiego zeliwno—betonowy ¢400 klasa D 400 kN uchylny, z
zamkiem lub zatrzaskiem. Do polaczen miedzy poszczegbdlnymi elementami stosowaé nalezy uszczelke bentonitowa
oraz zaprawe wodoszczelng M 20. Dla kazdej studni ilo§¢ i wysoko$é poszczegblnych elementéw nalezy dobieraé tak,
aby ilo$¢ potaczen pomiedzy nimi byta jak najmniejsza. Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne
odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN13101:2005 lub drabinke ztazowa stalowa powlekang PE odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 13101:2005).

Przestrzein wykopu pomiedzy jego §cianami, a elementami studni nalezy zasypa¢ gruntem przepuszczalnym i
zagesci¢ do uzyskania wskaznika > 1,03 .

Tablica 1: Zestawienie elementéw kanalizacji deszczowej odcinek
KD2istn. do KD4

Od nr studni | Do nr studni | Srednica ¢(cm) | Spadek (%) | Diugosé (mb)
KD2istn. KD4 200 x 5.9 0,72 43,10

Tablica 2: Zestawienie elementéw kanalizacji deszczowej odcinek
KD1listn. do KD1.

Od nr studni | Do nr studni | Srednica ¢(cm) Spadek (%) Dlugosé (mb)
KD1 KD1istn. 200 x 5.9 4,00 7,00
Razem nowy odcinek kanalizacji 7,00

Tablica 3: Wykaz wspoélrzednych studni rewizyjnych

Nr studni | Wspétrzedna X | Wspéhrzedna Y
KD1 istn. 5548758.79 6529304.09
KD1 5548765,58 6529305,93
KD2 istn. 5548730.53 6529317.68
KD3 5548720.55 6529323.06
KD3 istn. 5548679,88 6529339,67
KD4 5548747.81 6529358.37

5.3 Whpusty uliczne (rys. nr 4)

Whpusty uliczne wykona¢ nalezy z prefabrykowanych elementow betonowych posadowionych na podtozu z piasku o
grubosci 15 cm i zageszczonym do uzyskania wskaznika>1,00.

Element denny z osadnikiem jest monolitem o §rednicy ¢500 mm i wysokosci 1000 mm wyposazonym w otwor
boczny z mufa dla wiaczenia rur o $rednicy ¢160x 4,7 mm. Przejsicie szczelne jest umieszczone na wysokosci 1,00
(+/- 0,20 m) od dna elementu dennego. Pozostalymi elementami wpustu ulicznego sa nadstawki o $rednicy¢ 500
mm i wysokosci 500 mm. Wszystkie otwory w elementach betonowych wpustu powinny by¢ wykonane w trakcie ich
produkcji. W celu zminimalizowania nacisku na elementy wpustu ulicznego nalezy stosowaé pierécienn odciazajacy o
§rednicy zewnetrznej ¢1120 mm, §rednicy wewnetrznej ¢670 mm i wysokosci 150 mm. Na pierScieniu odciazajacym
ustawi¢ pierscien dystansowy o Srednicy zewnetrznej ¢920 mm, wewnetrznej 670 mm i wysokosci 250 mm.

Przestrzen wykopu pomiedzy jego $cianami, a elementami wpustu ulicznego nalezy zasypa¢ gruntem przepusz-
czalnym lub piaskiem i zagesci¢ do uzyskania wskaznika > 1,03.

Whpust uliczne nalezy wyposazy¢ w kraty uchylne D400.

Potaczenia wpustéw ulicznych ze studniami rewizyjnymi wykonaé¢ nalezy z rur PCV o $rednicy ¢160 x 4,7 mm
typ S (ciezki) — przykanaliki. Sposob ulozenia taki sam jak rur PCV na ciagach kanalizacyjnych.

Tablica 4: Wykaz wspétrzednych wpustéw ulicznych

] Nr wpustu ulicznego \ Wspoélrzedna X \ Wspétrzedna Y ‘




wpl 5548751.09 6529363.50
wp2 5548744.64 6529361.06
wp3 5548720.59 6529324.98
wp4 5548736.06 6529317.61
wpd 5548760.18 6529308.63
wpb 5548759.86 6529303.68

5.4 Zabezpieczenie Scian wykopow ( rys. nr 5)

Sposob uzycia zabezpieczen jest uzalezniony od wymaganej glebokosci zabezpieczanego wykopu. Zasady zapew-
nienia bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Wykopy o $cianach pionowych musza mie¢ umocnienia §cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zasto-
sowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Sposob uzycia
zabezpieczeni jest uzalezniony od wymaganej glebokosci zabezpieczanego wykopu.

Do zabezpieczenia $cian projektowanych wykopéw waskoprzestrzennych stosowaé nalezy elementy, ktore zabez-
piecza $ciany wykopu o glebokosci do 5,00 m, przenoszac parcie gruntu do 50 kN/m?.

Zaleca sie zastosowanie systemoéw zabezpieczeni ciezkich pozwalajacych na uzyskanie maksymalnej wydajnosci
pracy oraz z konstrukcja plyt dostosowana do bezposredniego dociskania tyzka koparki od goéry. Nie jest wowczas
potrzebny dodatkowy osprzet, co pozwala na uzyskanie wymiernych oszczednosci czasu i kosztow. Najistotniejszym
w wyborze zastosowanych zabezpieczen jest PELNE BEZPIECZENSTWO 0s6b zatrudnionych przy pracach ziemnych
co ma istotny wpltyw na jako$¢ oraz wydajnosé¢ wykonywanej pracy.

Elementami zabezpieczenia powinny by¢ plyty stalowe (podstawowe i uzupelniajace) o konstrukcji ptytowo-
szkieletowej grubosci 12 cm, wyposazone w boczne prowadnice, ktére zapewniaja przenoszenia parcia gruntu na
stupy i zapewniaja pionowe przemieszczanie ptyt, stupy stalowe oraz rozpory regulowane.

Przy wykonywaniu wykopow w zakresie gtebokosci do 400 cm nalezy zastosowaé plyte podstawowa jako pierw-
sza i plyte uzupelniajaca jako druga na kazdej ze Scian wykopu. Plyta uzupeiniajaca moze byé¢ stosowana na
zewnetrznych prowadnicach stupa lub na prowadnicy, na ktorej znajduje sie ponizej ptyta podstawowa (nie zaleca
sie stosowania plyty uzupelniajacej na prowadnicy wewnetrznej, gdy na zewnetrznej znajduje sie ptyta podstawowa).

Zabezpieczenie wykopu o gltebokosci do 500 cm wymaga zastosowania po dwie plyty podstawowe na kazdej
ze §cian. Pierwsza pare plyt podstawowych montuje sie na zewnetrznych prowadnicach stupéw. Nastepnie na
prowadnice wewnetrzne nasuwa sie druga pare plyt podstawowych i wykonuje wykop do docelowej glebokosci.
Nalezy réwniez pamieta¢ o rownomiernym i systematycznym dociskaniu stupéw tyzka koparki w celu zapewnienia
wlasciwego obciagzenia prowadnic i rozpér.

Przed rozpoczeciem montazu dobra¢ dlugo$é tacznika do zadanej szerokosci wykopu.

Para plyt podstawowych nasunieta na prowadnice zespotu stupéw zabezpiecza wykop przed obsunieciem gruntu
do glebokosci 280 cm.

Zaleca sie zastosowanie zabezpieczenn wykopu o ksztalcie prostokatnym do wykonywania studni. Przestrzen
wewnatrz wykopu wolna jest wowczas od rozpér utrudniajacych wykonywane robét.

Demontaz zabezpieczen nalezy przeprowadzié¢ w sposéb bezpieczny polegajacy na stopniowym podnoszeniu plyt
i stupéw z rownoczesnym wypelnieniem podsypka dna wykopu ( podsypke uktadaé¢ nalezy warstwami o grubosci
30 cm i zageszczad). Czynno$é ta jest powtarzana do calkowitego wypelnienia wykopu. Przy gtebokich wyko-
pach zabezpieczanych dwoma plytami na jednej $cianie w pierwszej kolejnosci nalezy rozpoczaé podnoszenie plyt
umieszczonych w dolnej czesci wykopu (zamontowanych na wewnetrznych prowadnicach stupéw). Bezposrednio
przed podnoszeniem plyt w wykopie nalezy skreci¢ dolne rozpory regulowane. Zmniejszone zostanie w ten sposéb
parcie gruntu, co znacznie ulatwi unoszenie elementéw zabezpieczenia.

Montaz i demontaz zabezpieczen Scian wykopow moze odbywaé sie wytgeznie po uprzednim doktadnym zapoznaniu
sie z ich instrukcjg obstugi.

5.5 Préby szczelnosci

Proba szczelnosci na eksfiltracje Proby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie ze szczegdélowymi wymaga-
niami normy PN-EN 1610.
Koszt wykonania proby szczelnosci (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.



Préba szczelnosci na infiltracje Probe na infiltracje przeprowadza sie w przypadku wystepowania wody grun-
towej powyzej posadowienia dna kanatu, czego nie przewiduje sie w tym przypadku. Nie zachodzi wiec koniecznosé
wykonania takich préb.

5.6 Zasypka i obsypka ciggu kanalizacyjnego

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réw-
nomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Przy wykonaniu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron rury,
e podczas zageszczania zasypki nalezy kontrolowaé rzedne posadowienia rur nie dopuszczajac do ich wypychania,

e grunt zasypki — niewysadzinowy piasek $redni o wskazniku réznoziarnistosci U > 5,0 dla warstw gornych,
ponizej 20 cm moze byé¢ U > 3,0.

e wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki powinien by¢ >1,03 (bezposrednio pod droga)

e nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nie uszkodzié¢ izolacji studni podczas wykonywania zasypki i zageszczenia gruntu.

e nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowaé, o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej.
Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:

e Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach;

e Etap II - po prébie szczelnodci ztacz rur kanalowych — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

e Etap III - zasyp wykopu gruntem piaszczystym dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiérka umocnien wykopu.

Bardzo wazne jest, aby warto$¢ zageszczenia w strefie posadowienia rury ( podsypka i zasypka na 30 cm ponad
grzbiet rury) byla co najmniej réwna wartosci zageszczenia zasypki wlasciwej — nigdy nie mniejsza.

6 Odniesienie sie do wymogéw ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 ze zm.)

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w katalogu obiektéw okreslonych w art.29 ust. 11 2 Prawa Budowlanego.
Art. 29.
»1. Pozwolenia na budowe nie wymaga budowa:
19a) sieci...c) kanalizacyjnych”
Powyzsze zadanie bedace przebudowa drogi zostanie procedowana w trybie zgloszenia rob6t budowlanych.

7 Obszar oddzialywania obiektu

Pojecie obszaru oddzialywania obiektu zostalo zdefiniowane w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Zgodnie z ta definicja przez obszar oddzialywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu przedmio-
towej inwestycji to:

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 1495)
— brak ujemnego oddzialywania projektowanego obiektu na tereny przylegtych dziatek; kraweznik wystajacy
zabezpiecza przylegle dzialki przed splywem wod opadowych i roztopowych z drogi. Kanalizacja deszczowa
ujmuje wody opadowe i roztopowe w szczelny system, poprawia stan czystosci wod przed ich wprowadzeniem
do ciekéw poprzez ich podczyszczenie w wpustach ulicznych.

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje wiec dziatki wskazane jako dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja,
dla ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.



8 Charakterystyka wplywu inwestycji na otoczenie

8.1 Ilo$é, jako$é i spos6b odprowadzania $ciekow

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone beda do projektowanej i istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty
uliczne.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy

8.3 Rodzaj i ilo§é wytwarzanych odpadow

W trakcie przebudowy przewiduje sie powstanie niewielkiej ilo§ci odpadéw obojetnych, przez ktére rozumie sie takie
odpady, ktore nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym, sa nierozpuszczalne, nie
wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia
ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wplywaja niekorzystnie na materie, z ktorg sie kontaktuja. Ogolna zawartosé
zanieczyszczen w tych odpadach oraz zdolno$¢ do ich wymywania, a takze negatywne oddzialywanie na srodowisko
odcieku sa nieznaczne, nie stanowia zagrozenia dla jako$ci woéd powierzchniowych, podziemnych, gleby i ziem.
Wykonawca robét, ktéry na skutek prowadzenia prac stanie sie wytworcg odpadéw zobowigzany jest prowadzié prace
zgodnie z Ustawq o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 1954). Odpady te
winny zosta¢ w calosci poddane odzyskowi poprzez ich ponowne zabudowanie jako material pelnowartosciowy lub
po recyklingu w celu uzyskania frakcji drobnych. Nie przewiduje sie ewentualnego wytworzenia takich odpadéw w
czasie prowadzenia prac, ktérych nie uda sie podda¢ odzyskowi i ktére beda musialy byé sktadowane. W trakcie
eksploatacji nie beda wytwarzane odpady.

Odpady komunalne zwigzane z pobytem ekip budowlanych oraz odpady powstale w trakcie przygotowania i
realizacji inwestycji winny by¢ usuwane z terenu budowy przez podmiot posiadajacy stosowne zezwolenie w zakresie
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

8.4 Wplyw na zdrowie ludzi

Proponowane rozwigzania projektowe nie maja negatywnego wpltywu na zdrowie ludzi.

9 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

9.1 Korzystanie z terenu

W trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia nalezy zapewnié¢ oszczedne korzystanie z terenu oraz ograni-
czy¢ uciazliwodci dla terendéw sasiednich dzialek, powodowane przez hatas, wibracje, ograniczenie dostepu do drogi
publicznej. Po wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowac.

9.2 Klimat akustyczny

Aby zminimalizowaé¢ oddzialywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty budowlane powinny by¢ prowa-
dzone w porze dziennej (7.00—22.00), z wykorzystaniem jak najlepszej jakosci sprzetu (generujacego mozliwie niski
hatas). Podczas prac budowlanych wystapi halas i wibracje na skutek prowadzenia robot z uzyciem maszyn oraz
ciezkiego sprzetu przeznaczonego do rozbidrek, zageszczania gruntu, transportu, i innych.

Po zakoniczeniu inwestycji poziom hatasu ulegnie zmniejszeniu z uwagi na poprawe stanu technicznego na-
wierzchni drogi.

9.3 Wplyw inwestycji na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6Zn. zm.) w zwigzku
z czym nie jest przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczaco oddzialywaé na §rodowisko lub mogacym potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na sSrodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.



Docelowa eksploatacja drogi spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci §rodowiskowych poprzez zmniejszenie ilosci
zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw oraz uporzadkowanie
sptywu woéd opadowych. Budowa nie powinna by¢ zrédtem konfliktow spotecznych z uwagi na fakt realizacji w
obrebie istniejacego pasa drogowego i nie zmieni stosunkéw miedzyludzkich tj. podzialu miejsc zamieszkiwania,
potaczen komunikacyjnych.

W zwiazku z projektowana modernizacja nie wystapia przekroczenia standardéw jakosci sSrodowiska poza grani-
cami terenu, do ktérego inwestor posiada tytul prawny. Projektowana budowa pozostanie bez wplywu na kryterium
wykorzystania przylegajacych terenéw.

Planowane roboty nie pokrywaja sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o ktérych mowa w
ustawie o ochronie przyrody..

W trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu oraz ograni-
czy¢ uciazliwosci dla terenéw sasiednich dzialek, powodowane przez hatas, wibracje, ograniczenie dostepu do drogi
publicznej.

Po wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowac..

10 Uzbrojenie terenu.

1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zatgczonymi do dokumentacji pro-
jektowej uzgodnieniami branzowymi oraz protokotem z posiedzenia narady koor-
dynacyjney.

2. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé przekopy kontrolne
w celu ustalenia glebokosci posadowienia a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

3. Nie wyklucza sie istnienia w rejonie projektowanej przebudowy, zgodnie z niniejszym opracowaniem innych,
niewskazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie bylty zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

4. Wszystkie wystepujace kolizje istniejacego uzbrojenia nalezy kazdorazowo zglosi¢ do poszczegdlnych uzytkow-
nikéw i uzgodni¢ sposédb ich zabezpieczenia.

5. Prace nalezy wykonaé¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich stuzb — wtascicieli uzbrojenia.

6. W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zalaczonych podktadach mapowych przebiegu urzadzen
podziemnych nalezy natychmiast powiadomié o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtasciciela tych urzadzen

11 Wymogi w zakresie BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
1. aktami prawnymi okre§lonymi w informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

2. specyfikacja techniczng stanowiaca integralng czesé niniejszej dokumentacji.

Wykonawca wykonujgcy roboty budowlane w ramach tego zadania zobo-
wigzany jest do zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci ze wzgledu
na wykonywanie robot w terenie zurbanizowanym (ruch samochodow i
pieszych).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé teren budowy w taki sposdb,
aby uniemozliwié lub utrudnié dojscie do robot budowlanych osobom po-
stronnym a przede wszystkim dzieciom.
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Uzbrojenie terenu

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej oraz zgodnie z uzgod-
nieniami stanowigcymi integralna cze$¢ dokumentacji.

13

1.

Uwagi koricowe

Zastosowane materialy posiada¢ musza stosowne atesty dopuszczajace je do stosowania na terenie kraju,
odpowiada¢ wymogom polskiej normy.

. W czasie realizacji robo6t nalezy stosowaé sie do wymagan technicznych zawartych w Polskich i Europejskich

Normach oraz w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Wrykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, zobowigzany jest przez wiedze zawodowa w
swojej specjalnosci uzupelni¢ ewentualne szczegély, ktore mogly zosta¢ pominiete w niniejszej dokumentacji
i uwzgledni¢ je w kosztach.

Podstawa wykonania wyceny sa w réwnej mierze — opis techniczny dokumentacji, rysunki oraz przedmiar
rob6t a takze wiedza zawodowa Wykonawcy i obowiazujace normy i przepisy.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié tych mieszkarncow, ktorych posesje sq-
stadujq lub przylegaje do projektowanych robot budowlanych o terminie rozpo-
czecia 1 zakonczenia prac.



