1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegllnych obiektow:

1.1. Zakres robét

Projekt budowlano — wykonawczy swoim zakresem obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, ktéra zostanie
wykonana w zwigzku z planowang przez Inwestora modernizacjg drogi publicznej, dojazdowej ul.Osiedle na
Wzgérzu w miejscowosci Ryduttowy Gmina Rydultowy, powiat wodzistawski, wojewddztwo §laskie na odcinku
od zjazdu z ul. Raciborskiej do granicy dziatki 131/9.

1.2. Kolejnosé realizacji poszczegdlnych prac:

1. Roboty przygotowawcze — pomiarowe, prace poszukiwawcze zwigzane z uzbrojeniem terenu
2. Roboty ziemne — zwiazane z wykopami pod kanalizacje
3. Roboty montazowe — zwiazane z uktadaniem kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Istniejace obiekty budowlane to:
— budynki mieszkalne

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zaden z elementéw zagospodarowania terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Za-
stosowane materialy na cala konstrukcje nawierzchni sa ogélnie stosowane i nie posiadaja w swoim sktadzie
substancji szkodliwych dla zdrowia w trakcie ich eksploatacji. Wykonawca zobowigzany jest jednak do zwraca-
nia szczegdlnej uwagi na odbywajacy sie ruch pojazdéw do zlokalizowanych wzdtuz drogi obiektow mieszkalnych
a takze na elementy uzbrojenia terenu w obszarze, na ktérym wykonywane beda roboty budowlane. Droga,
na ktoérej prowadzone beda roboty budowlane jest szczegélnie waska co wymaga znacznej ostroznosci i precyzji
przy wykonywaniu prac budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Ryzyko zawodowe, zwiazane z wykonywang praca wynika z narazenia pracownika na dzialanie czynnikéw
niebezpiecznych, szkodliwych i uciazliwych wystepujacych na stanowisku pracy. Czynnik niebezpieczny to
czynnik, ktérego oddzialywanie moze prowadzi¢ do urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia
stanu zdrowia cztowieka badz do zejscia $miertelnego. Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, ktorego oddzia-
lywanie moze prowadzi¢ do pogorszenia stanu zdrowia czlowieka. Czynnik ucigzliwy nie stanowi wprawdzie
zagrozenia dla zycia lub zdrowia czlowieka, lecz utrudnia prace lub przyczynia sie w inny istotny sposéb do
obnizenia jego zdolno$ci do wykonywania pracy lub innej dziatalno$ci badz wplywa na zmniejszenie wydajnosci.
W zaleznosci od poziomu oddzialywania lub innych warunkéw czynnik uciazliwy moze sta¢ sie szkodliwym,
a szkodliwy—niebezpiecznym. Wykonywanie rob6t budowlanych wiaze sie z narazeniem pracownikéw na od-
dzialywanie wiekszosci powyzszych czynnikéw, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych
wypadkdéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzieri szczegblnych zasad bezpieczenistwa i higieny pracy,
regulowanych na og6l stosownymi aktami prawnymi.

Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy. Skala zagrozenia i ich rodzaj zwiazane sa z technologia
wykonywania rob6t uwaza sie za niebezpieczne.

Wykonawca ustala czas wykonania poszczegélnych elementéw robét oraz technologie wykonania.

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania rob6t budowlanych w obszarze i w
czasie wykonywania.

4.1. Zagrozenia zewnetrzne dla bezpieczenistwa ludzi:

1. zagrozenie uszkodzenia sieci wodociagowej
2. zagrozenie uszkodzenia sieci kanalizacyjnej

3. hatas

4. wtargniecie osob postronnych w strefe bezposredniej pracy sprzetu
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5. awaria sprzetu
6. upadek ciezaru z wysokosci
7. kolizje drogowe podczas transportu

4.2. Prace, przy ktoérych wykonywaniu szczegélnie wystepuje powstanie zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.3. Roboty ziemne

4.3.1. Praca koparko-ladowarek

Praca koparki wiaze sie z wykonywaniem ciggu kanalizacyjnego oraz z zaladunkiem nadmiaru gruntu na
srodki transportowe, ktore wywioza go poza obreb budowy.

4.3.2. Prace montazowe prowadzone przy pomocy dzwigu samochodowego

Uzycie dzwigu samochodowego wymaga wykonywanie wszelkiego rodzaju prac roztadunkowych. Wadliwe
zamocowanie opuszczanego czy podnoszonego materialu moze stwarzaé niebezpieczeristwo jego upadku z wyso-
kosci i tym samym powstanie zagrozenia zdrowia i zycia ludzi.

Przebywanie czlowieka w strefie pracy sprzetu ciezkiego wigzaé sie moze z ryzykiem powstania urazéw
spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do pracujacego sprzetu i transportowanego
materiatu.

W poblizu budynkéw roboty nalezy wykonywaé w sposéb szczegdlnie ostrozny pamietajac o poruszajacych
sie droga ludziach oraz o bardzo bliskiej odlegtosci od budynkéw oraz ogrodzeri.

4.3.3. Prace z uzyciem elektronarzedzi:

1. uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy
2. uszkodzenia ciala na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy
3. uszkodzenia ciala na skutek uciecia lub wciagniecia koiiczyny przez urzadzenie

Do czynnikéw niebezpiecznych — powodujacych najczesciej uszkodzenia, naleza przede wszystkim czynniki
mechaniczne, takie jak:

— ruchome, a gléwnie wirujace, czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzia

— poruszajace sie $rodki transportu

— ostre wystajace elementy

— spadajace elementy

— ¢§liskie, nieréwne powierzchnie

— ograniczone przestrzenie (dojscia, przejscia, dostepy).

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegoblnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni na prowadzonych robotach musza przej$é¢ instruktaz wstepny oraz stanowiskowy
przeprowadzony przez osobe nadzorujacag roboty, ktéra winna posiada¢ odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
ze szczegblnym uwzglednieniem sposobu prowadzenia robét ziemnych i montazowych. Pracownicy winni zo-
sta¢ przeszkoleni w zakresie wystepujacych zagrozeri, sposobu prowadzenia prac, zastosowanych zabezpieczen i
sposobie powiadamiania o zagrozeniu oraz o koniecznosci korzystania ze §rodkéw ochrony osobiste;j.

Osoby prowadzace instruktaz stanowiskowy powinny zwroci¢ szczegbdlng uwage na przyczyny powstawania
wypadkdéw przy pracy. Mozna je podzielié na przyczyny organizacyjne oraz przyczyny techniczne.

Do najwazniejszych z nich naleza:

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY
— brak sprawowanie bezposredniego nadzoru nad wykonywanymi operacjami budowlanymi przez kierownika

budowy lub mistrza,

— nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowania zadan,

— nieprawidlowe polecenia przetozonych,,

— brak znajomosci postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

— tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy,

— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
— dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
— niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

— niewladciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,
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— nieodpowiednie dojscia i przejscia,

— brak §rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

— wady konstrukcyjne sprzetu,

— niewlasciwa skutecznosé sprzetu,

— brak lub niewtasciwe oprzyrzadowanie zabezpieczajace,

— niewlasciwe zabezpieczenie sprzetu w czasie transportu, jego konserwacji lub napraw,

— niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych sprzetu,

— niewtlasciwa eksploatacja sprzetu ( czesto nadmierna, brak jego konserwacji, niewtasciwe naprawy i remonty),

— ukryte wady sprzetu.

Na podstawie :

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych

— wykazy prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

— wykazu pracownikéw wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ dzialania profilaktyczne majace na celu:

— zapewnienie wlasciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy zabezpieczajac
tym samym pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,

— likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracami

zobowiazana jest do natychmiastowego wstrzymania prac i usuniecia powstalych zagrozer.

Pracodawca jest obowigzany zapewnié, aby prace, przy ktérych istnieje mozliwosé wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zZycia ludzkiego, bylty wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracyi.

Podczas przenoszenia ciezkich urzadzeri lub materiatéw, nalezy zapewnié¢ taka liczbe ludzi, aby ciezar przy-
padajacy na jednego pracownika nie przekraczal 50 kg.

UWAGA: W PRZYPADKU STWIERDZENIA W GRUNCIE NIEWYPALOW LUB INNYCH NIEZIDENTYFIKOWANYCH
OBIEKTOW MILITARNYCH WZGLEDNIE ARCHEOLOGICZNYCH, NALEZY BEZZWLOCZNIE PRZERWAC ROBOTY, EWA-
KUOWAC LUDZI, ZABEZPIECZYC TEREN I POWIADOMIC POLICJE.

5.1. Informacja na temat aktéow prawnych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245,
2019 r. poz. 51, 630, 695, 730)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr
108, poz. 690) (tekst jednolity)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

6. Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r. Bezpieczenistwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych. tekst jedn.(Dz.U. z 2001 r. Nr
118, poz. 1263):

7. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéow urzadzen technicznych pod-
legajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012, poz.1468)

8. Normy branzowe

9. Zaktadowe przepisy bhp



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych

6.1. Roboty ziemne

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: wodociagowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych roboét. Bezpieczna odleglosé wykonywania
robot, o ktérych wyzej ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktoérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopoéw poszukiwawczych
powinno odbywaé sie recznie. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze w tym napisy ,,gtebokie wykopy*.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié bariery zaopatrzone w §wiatto ostrze-
gawcze koloru czerwonego. Porecze barier powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia barier, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenistwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.
Wymaga sie nie pozostawiania odkrytych wykopéw po zakoriczeniu prac.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne nie moze byé¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien
zapewni¢ staly jego dozor.

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci
réwnej glebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gltebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do
wykopu.

Wechodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0os6b urzadzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego umocnienia lub skarp.

Wykopy liniowe nalezy jako umocnione (jak opisano w opisie technicznym).

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

— w odlegtos$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcig-
zenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego odtamu

gruntu, w odleglodci wiekszej od krawedzi wykopu niz glebokosé¢ wykopu, co wymaga wlasciwego ustawiania

wygrodzen.

W czasie zasypywania zaszalowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od dna wykopu i stop-
niowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczaé
sie do tworzenia nawiséw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe niebez-
pieczng i odpowiednio ja oznakowag.

6.2. Roboty montazowe

Zabrania sie w szczeg6lnosci:

— skladowania materialéw i wyrob6éw pomiedzy skrajnia zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami,

— pozostawiania zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub po
jej zakonczeniu,

— podnoszenia zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéw,

— podnoszenia zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie,

— instalowania dodatkowych lamp o$wietleniowych na konstrukcjach zurawia,

— podnoszenia tadunku przy uko$nym utozeniu liny zurawia.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

— stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonych elementéw,

— podnosié¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

— dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementéw,

— stosowaé liny kierunkowe,



— skontrolowaé¢ prawidlowosé zawieszenia elementéw na haku po ich podniesieniu na wysokosé 0,5 m.
Poziome przemieszczanie tadunku zurawiem powinno odbywaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 1 m ponad
przedmiotami znajdujacymi sie na drodze przenoszonego tadunku.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materialéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowiazany opuscié¢ kabine.

Stosowanie elementéw stuzacych do zawieszania tadunku na haku, w szczegélnosci pier§cieni, ogniw, petli,
ktorych wymiary uniemozliwiaja swobodne wlozenie elementéw na dno gardzieli haka, jest zabronione.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajacy mozliwo$é
wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyroboéw i urzadzen. Teren prowadzenia
prac nalezy w sposéb wyrazny oznakowaé przy pomocy: znakow ostrzegawczych barierek, siatek, nocnego
o$wietlenia koloru zéttego, tasm ostrzegawczych.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéow, materiatow lub wyro-
béw jest zabronione. Podanie sygnalu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunieciu oséb ze strefy
niebezpiecznej.

6.3. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploato-
wane i obstlugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotycza-
cych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

— utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$c,

— stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,

— obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przeciazanie maszyn i innych urzadzeni technicznych ponad dopuszczalne obciagzenie robocze jest zabronione.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
bezwzglednie posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sa zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:
— uszkodzonych zakonczen roboczych,
— peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
— rekojesci krotszych niz 0,15 m.
Dokonywanie napraw i czynnos$ci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu jest zabronione.

6.4. Uwagi konncowe

1. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié tych mieszkancow, ktorych posesje sgsiadujg lub przylegaja do
projektowanych robot budowlanych o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac.

2. Wykonawca zobowiazany jest szczegélowo zapoznaé sie z wszystkim zalaczonymi do dokumen-
tacji projektowej uzgodnieniami branzowymi oraz zapisami protokolu z narady koordynacyj-
nej.

3. W miejscach zblizenl i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé¢ reczne przekopy
kontrolne w celu ustalenia glebokosci posadowienia oraz sposobu ich zabezpieczenia.

4. Nie wyklucza sie istnienia w rejonie projektowanej przebudowy, zgodnie z niniejszym opracowaniem innych,
niewskazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

5. W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zalaczonych podktadach mapowych przebiegu urzadzen
podziemnych nalezy natychmiast powiadomié o tym fakcie Inwestora, projektanta i wlasciciela tych urzadzen.

6. Wszystkie wystepujace kolizje istniejacego uzbrojenia nalezy kazdorazowo zglosi¢ do poszczegélnych uzyt-
kownikoéw i uzgodnié sposoéb wykonania ich zabezpieczenia.

7. Prace nalezy wykonaé¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich stuzb — wtascicieli uzbrojenia.

8. Wykonawca uwzgledni koszty zlecenia wszystkich nadzoréw branzowych.

9. Wykonawca zobowigzany jest:

— zabezpieczy¢ teren budowy w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ lub utrudni¢ dojscie do robét budowlanych

osobom postronnym a przede wszystkim dzieciom
— zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace sie na placu budowy przed dzialaniem wiatru.
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Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robét budowlanych w taki sposéb, aby zapewnié¢ dojazd pojazdow
uprzywilejowanych do budynkéw. Zabrania sie pozostawienia terenu budowy po zakoniczonym dniu pracy bez
umozliwienia dojazdu .



