
Rura PCV-U SN8
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Przekrój
przez płyty

Widok słupa

Obsypka górna  30 cm ponad płaszcz rury
średnio- i drobnoziarniste żwiry, pospółki, piaski
wskaźnik zagęszczenia min.0,97
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Zasypka wykopu gruntem rodzimym,średnio- i drobnoziarniste żwiry, pospółki, piaski
wskaźnik zagęszczenia >1,03 

Płyta stalowa grub. 12 cm (płytowo-komorowa)

Stalowy słup prostokątny

Obsypka zasadnicza o grubości 3/4 średnicy rury
średnio- i drobnoziarniste żwiry, pospółki, piaski
wskaźnik zagęszczenia min. 0.97

Podsypka o grub. 15 cm średnio- i drobnoziarniste żwiry, pospółki, piaski
wskaźnik zagęszczenia min.0,97

h - zm
ienne

Rury PCV-U fi:200 x 5,9

projektant:

opracowanie:

data wykonania:

nr rys.:5

tytuł opracowania:

Zbigniew Derbis

NAZWA RYSUNKU: Sposób zabezpieczenia wykopu

wrzesień 2019 r.

 tel. 32 751-89-47, kom.601 165 687; e-mail:zderbis@gmail.com
 NIP 647-256-51-78  REGON 242848518

Budowa kanalizacji deszczowej ul Osiedle na Wzgórzu w Rydułtowach

opracowanie:

Usługi Projektowe "Kołodziejska-Derbis" 
ul. Wyszyńskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śl.
                                                                          

mgr inż. Maria Kołodziejska
uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna 
w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 

inwestor:

mgr inż. Katarzyna Meisel
uprawnienia budowlane bez ogranicz. do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod.kan.
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