
1 Dane ogólne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano�wykonawczy na obiekt pn:

Budowa kanalizacji deszczowej ul.Osiedle na Wzgórzu w Ryduªtowach

zrealizowany na podstawie umowy nr IN/286/2019 pomi¦dzy Miastem Ryduªtowy z/s w Urz¦dzie Miasta ul.O�ar
Terroru 36; 44-280 Ryduªtowy a jednostk¡ projektow¡

�US�UGI PROJEKTOWE �KO�ODZIEJSKA -DERBIS�
UL. WYSZY�SKIEGO 75/9;
44-300 WODZIS�AW �L.
TEL. 32 721 89 47, kom. 601 165 687
e-mail: zderbis@gmail.com
NIP 647-256-51-78 REGON 242848518

1.2 Zespóª projektowy

1. mgr in». Katarzyna Meisel uprawnienia budowlane bez ogranicz. do projektowania w specjalno±ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urz¡dze« wod.kan. nr 7/02 z dnia 21.1.2002 r.

2. mgr in». Maria Koªodziejska uprawnienia specjalno±¢ konstrukcyjno-in»ynieryjna w zakresie dróg i lotnisko-
wych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r

3. Zbigniew Derbis

1.3 Materiaªy wyj±ciowe do opracowania

1. Mapa zasadnicza do celów projektowych gmina: Ryduªtowy, 241503_1.obr¦b: Ryduªtowy Górne, 241503_1.0003,
mapa 2 WG.6640.1.1485.2017

2. Dokumentacja geotechniczna okre±laj¡ca warunki gruntowo�wodne podªo»a opracowana przez �rm¦ BAZET
Spóªka Jawna S.Bawiec, J.Zaj¡c 43-250 Pawªowice ul. Zjednoczenia 62a

3. Ustalenia uzyskane od Zamawiaj¡cego w zakresie technologii budowy kanalizacji deszczowej

1.4 Opis zadania przy u»yciu kodów CPV

1. Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow¦ i roboty ziemne

2. Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane zwi¡zane z budow¡ ruroci¡gów

2 Stan istniej¡cy i cel opracowania

Projekt budowlano � wykonawczy swoim zakresem obejmuje budow¦ kanalizacji deszczowej, która zostanie wyko-
nana w zwi¡zku z planowan¡ przez Inwestora modernizacj¡ drogi publicznej, dojazdowej ul.Osiedle na Wzgórzu w
miejscowo±ci Ryduªtowy Gmina Ryduªtowy, powiat wodzisªawski, województwo ±l¡skie na odcinku od zjazdu z ul.
Raciborskiej do granicy dziaªki 131/9.

Droga ul. Osiedle na Wzgórzu na ww. odcinku jest drog¡ klasy D przebiegaj¡ca na caªej swojej dªugo±ci w
terenie zurbanizowanym, miejskim, z ustalon¡ pr¦dko±ci¡ projektow¡ 50 km/godz., nie posiadaj¡c¡ wªa±ciwego a
przede wszystkim skutecznego odwodnienia.

Na planowanej do wykonania modernizacji ul. Osiedle na Wzgórzu (osobne opracowanie) zlokalizowane s¡
studnie i wpusty istniej¡ce, do których odprowadzane s¡ wody z drogi. Brak wystarczaj¡cej ilo±ci wpustów ulicznych
powoduje utrzymywanie si¦ zastoisk wody po opadach deszczu w obni»eniach drogi.

W zwi¡zku z tym doprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej KD2 istn. do KD4 oraz KD1 istn. do KD1.
Ponadto wykorzystano ci¡g istniej¡cy i zaprojektowano nowe studnie KD2, KD3 (w celu podª¡czenia wpustów
projektowanych).

1



3 Warunki gruntowo-wodne-kategorie geotechniczne

3.1 Charakterystyka terenu bada«

Zgodnie z regionalizacj¡ �zyczno-geogra�czn¡ J. Kondrackiego z 2002 roku, obszar bada« poªo»ony jest w:

� prowincji � Wy»yny Polskie,

� podprowincji � Wy»yna �l¡sko�Krakowska,

� makroregionie � Wy»yna �l¡ska,

� mezoregionie � Pªaskowy» Rybnicki.

Pod wzgl¦dem hydrogra�cznym obszar bada« le»y na obszarze zlewni Odry.

3.2 Budowa geologiczna

Wykonanym do gª¦boko±ci ok. 3,0 m ppt otworem badawczym stwierdzono wyst¦powanie utworów nasypowych i
czwartorz¦dowych. Podªo»e rodzime zalega poni»ej gª¦boko±ci 0,3 m ppt. S¡ to gªównie utwory spoiste wyksztaªcone
w formie glin piaszczystych lokalnie warstwowanych piaskami W cz¦±ci ±rodkowej pro�lu zostaªa odªo»ona soczewka
piasków ±rednich o mi¡»szo±ci ok. 0,4 m. Powierzchni¦ terenu przykrywa warstwa nawierzchni asfaltowej wraz z
podbudow¡ zbudowan¡ z ªupka przepalonego o sumarycznej grubo±ci ok. 0,3 m.

3.3 Warunki geotechniczne podªo»a

W celu scharakteryzowania warunków geotechnicznych i wªasno±ci �zykomechanicznych gruntów, w oparciu o ba-
dania makroskopowe, dokonano podziaªu podªo»a gruntowego na warstwy geotechniczne i okre±lono parametry
�zykomechaniczne zgodnie z metod¡ C. Parametry mechaniczne gruntów spoistych przyj¦to z zale»no±ci korelacyj-
nych wg krzywych C dla innych gruntów spoistych nieskonsolidowanych, natomiast parametry mechaniczne gruntów
niespoistych okre±lono w oparciu o badania archiwalne oraz dane literaturowe, charakteryzuj¡ce zag¦szczenia grun-
tów w zale»no±ci od ich genezy.

W dokumentowanym podªo»u wydzielono II grupy genetyczne utworów:
grup¦ I � nawierzchnia, podbudowa,
grup¦ II � utwory czwartorz¦dowe.

Grupa I Warstwa I � zakwali�kowano do niej, pokrywaj¡c¡ caªy badany teren, warstw¦ nawierzchni asfaltowej
wraz z podbudow¡ zbudowan¡ z ªupka przepalonego o sumarycznej grubo±ci ok. 0,3 m.

Grupa II Warstwa IIa � zakwali�kowano do niej twardoplastyczne gliny piaszczyste, pyªy i pyªy próchniczne, o
przyj¦tym stopniu plastyczno±ci: IL = 0,10. Warstwa ta zalega w przelotach gª¦boko±ciowych 0,3 ö 0,7 m ppt, 1,1
ö 3,0 m ppt. Pod wzgl¦dem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy zakwali�kowano do grupy �C�
jako grunty spoiste, nieskonsolidowane.

Warstwa IIb � buduje j¡ warstwa piasków ±rednich, w stanie ±redniozag¦szczonym, o przyj¦tym stopniu zag¦sz-
czenia: ID = 0,40. Piaski zalegaj¡ w przelocie gª¦boko±ciowym 0,7 ö 1,1 m ppt.

Budow¦ geologiczn¡ i geotechniczn¡ obszaru bada« przedstawia karta otworu badawczego /zaª. 3/, natomiast
zbiorcze zestawienie wydzielonych w podªo»u warstw geotechnicznych i ich warto±ci charakterystycznych, podano
w tabeli stanowi¡cej zaª. nr 4.

3.4 Warunki hydrogeologiczne

Rozpoznanie warunków wodnych w podªo»u gruntowym przeprowadzono w oparciu o obserwacje wykonane w trakcie
wiercenia. Wody gruntowej ani jej s¡cze« nie nawiercono.

3.5 Kategorie geotechniczne

Dla robót drogowych ustala si¦ pierwsz¡ kategori¦ geotechniczn¡ oraz drug¡ dla robót kanalizacyjnych
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3.6 Wnioski

Wyniki wykonanego badania pozwoliªy na wydzielenie warstw, umo»liwiaj¡cych zobrazowanie warunków geotech-
nicznych podªo»a.

Powierzchni¦ dokumentowanego terenu przykrywa warstwa nawierzchni i podbudowy (warstwa I).
Poni»ej gª¦boko±ci 0,3 m ppt, podªo»e buduj¡ grunty rodzime, zakwali�kowane do grupy II. Wyst¦puj¡ce w

tej grupie utwory piaszczyste w stanie ±redniozag¦szczonym (warstwa IIb) oraz grunty spoiste, twardoplastyczne
(warstwa IIa) charakteryzuj¡ si¦ dobrymi parametrami no±no±ci i ±ci±liwo±ci.

W podªo»u gruntowym przedmiotowego terenu wody gruntowej nie jej s¡cze« nie nawiercono.
Zgodnie z Rozporz¡dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

�w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych�, teren bada« charakteryzuj¡
proste warunki gruntowe.

4 Warunki górnicze

Inwestycja poªo»ona jest na terenie górniczym Ryduªtowy II KWK ROW Ruch Ryduªtowy, w wyst¦puj¡ mo»liwo±ci
wpªywów eksploatacji górniczej do 2042 r. Eksploatacja dokonana byªa prowadzona w latach 1973�2017.Istnieje
mo»liwo±¢ wyst¡pienia wstrz¡sów pochodzenia górniczego, wywoªuj¡cych przyspieszenia drga« powierzchni o mak-
symalnej warto±ci a≤ 130mm/s2.

W celu zabezpieczenia obiektu przed ewentualnym wpªywem wstrz¡sów pochodzenia górniczego zaprojektowano
rury PCV-U (SN 8 � od I do III kategorii szkód górniczych) z wydªu»onym kielichem (z uwagi na wªasno±ci tworzyw
przenosz¡ napr¦»enia spowodowane ruchem górotworu) posiadaj¡ce atest wydany przez Gªówny Instytut Górniczy
na szkody górnicze.

5 Odwodnienie pasa drogowego

5.1 Kanaª z rur PCV-U (rys. nr 2a�2b)

Kanaªy z rur PCV-U SN8 �:200x5,9 nale»y posadowi¢ w wykopie w¡skoprzestrzennym umocnionym zgodnie z
warunkami technicznymi wg. PN � B � 10736 oraz PN � EN 1610 .

Minimalna przestrze« robocza pomi¦dzy rur¡, a ±cian¡ wykopu lub umocnienia nie powinna by¢ mniejsza ni» :

� 0,25 m dla rur o ±rednicy ≥ 200 mm

Minimalna szeroko±¢ wykopu zale»na od jego gª¦boko±ci i wynosi:

� 0,80 m dla gª¦boko±ci ≥1,00 m do ≤ 1,75 m

� 0,90 m dla gª¦boko±ci ≥1,75 m do ≤4,0 m

Je±li istnieje potrzeba wchodzenia mi¦dzy, np.: studzienk¦ kanalizacyjn¡ a ±cian¦ wykopu minimalna przestrze«
robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Rury nale»y ukªada¢ na podªo»u z materiaªu sypkiego (piasku ±rednio i drobnoziarnistego, »wiru pospóªki lub
piasku) o grubo±ci 15 cm. Podªo»e nale»y zag¦±ci¢ do uzyskania wska¹nika ≥0,97. Obsypk¦ zasadnicz¡ o grubo±ci
3/4 ±rednicy rury oraz obsypk¦ pomocnicz¡ o grubo±ci 30 cm ponad pªaszcz rury wykona¢ nale»y z tego samego
materiaªu co podªo»e i zag¦±ci¢ do uzyskania wska¹nika ≥ 1, 00.

Pozostaªy wykop mo»na zasypa¢ gruntem rodzimym i zag¦±ci¢ do uzyskania wska¹nika ≥ 1, 03 (bezpo±rednio
pod drog¡).

5.2 Studnie kanalizacyjne (rys. nr 3)

Studnie rewizyjne o ±rednicy φ1200 mm (studnia KD 1, pozostaªe studnie o ±rednicy φ1000 mm) wykona¢ nale»y
z elementów betonowych na podªo»u z piasku o grubo±ci 15 cm i fundamencie z betonu C12/15 o grubo±ci 15 cm.
Dno studni stanowi kr¡g denny monolityczny o ±rednicy ϕ120 cm (φ100) i wys. 100 cm z uksztaªtowan¡ kinet¡
min.3/4 ±rednicy otworu rury. Kineta monolityczna musi zosta¢ wykonana w ramach procesu technologicznego
(nie na budowie).W ±cianach kr¦gu dennego znajduj¡ si¦ przej±cia szczelne odpowiednie dla danej ±rednicy rury.
Pozostaªymi elementami studni s¡ kr¦gi po±rednie betonowe o ±rednicyφ 120 cm lub φ100cm i wys. 100 cm lub
2 po 50 cm z przej±ciami szczelnymi ª¡czone na uszczelk¦, odpowiadaj¡ce wymaganiom normy PN-EN1917:2004.
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Kr¦gi, na wysoko±ci których znajduj¡ si¦ przyª¡cza wpustów posiadaj¡ przej±cia szczelne dla rur φ160x4,7 mm.
W zale»no±ci od gª¦boko±ci studni, bezpo±rednio na pªycie nastudziennej o wym. 140x20 cm (120x20) z otworem
ϕ60 cm o minimalnej wytrzymaªo±ci na obci¡»enie 300 kN (lub poprzez pier±cienie dystansowe o grubo±ci 6, 8
lub 10 cm) nale»y montowa¢ wªaz przejazdowy typu ci¦»kiego »eliwno�betonowy ϕ400 klasa D 400 kN uchylny, z
zamkiem lub zatrzaskiem. Do poª¡cze« mi¦dzy poszczególnymi elementami stosowa¢ nale»y uszczelk¦ bentonitow¡
oraz zapraw¦ wodoszczeln¡ M 20. Dla ka»dej studni ilo±¢ i wysoko±¢ poszczególnych elementów nale»y dobiera¢ tak,
aby ilo±¢ poª¡cze« pomi¦dzy nimi byªa jak najmniejsza. Studnie musz¡ by¢ wyposa»one w stopnie zªazowe »eliwne
odpowiadaj¡ce wymaganiom normy PN-EN13101:2005 lub drabink¦ zªazow¡ stalow¡ powlekan¡ PE odpowiadaj¡c¡
wymaganiom normy PN-EN 13101:2005).

Przestrze« wykopu pomi¦dzy jego ±cianami, a elementami studni nale»y zasypa¢ gruntem przepuszczalnym i
zag¦±ci¢ do uzyskania wska¹nika ≥ 1, 03 .

Tablica 1: Zestawienie elementów kanalizacji deszczowej odcinek
KD2istn. do KD4

Od nr studni Do nr studni �rednica φ(cm) Spadek (%) Dªugo±¢ (mb)
KD2istn. KD4 200 x 5,9 0,72 43,10

Tablica 2: Zestawienie elementów kanalizacji deszczowej odcinek
KD1istn. do KD1.

Od nr studni Do nr studni �rednica φ(cm) Spadek (%) Dªugo±¢ (mb)
KD1 KD1istn. 200 x 5,9 4,00 7,00

Razem nowy odcinek kanalizacji 7,00

Tablica 3: Wykaz wspóªrz¦dnych studni rewizyjnych

Nr studni Wspóªrz¦dna X Wspóªrz¦dna Y
KD1 istn. 5548758.79 6529304.09
KD1 5548765,58 6529305,93

KD2 istn. 5548730.53 6529317.68
KD3 5548720.55 6529323.06

KD3 istn. 5548679,88 6529339,67
KD4 5548747.81 6529358.37

5.3 Wpusty uliczne (rys. nr 4)

Wpusty uliczne wykona¢ nale»y z prefabrykowanych elementów betonowych posadowionych na podªo»u z piasku o
grubo±ci 15 cm i zag¦szczonym do uzyskania wska¹nika≥1,00.

Element denny z osadnikiem jest monolitem o ±rednicy φ500 mm i wysoko±ci 1000 mm wyposa»onym w otwór
boczny z muf¡ dla wª¡czenia rur o ±rednicy φ160x 4,7 mm. Przej±cie szczelne jest umieszczone na wysoko±ci 1,00
(+/- 0,20 m) od dna elementu dennego. Pozostaªymi elementami wpustu ulicznego s¡ nadstawki o ±rednicyφ 500
mm i wysoko±ci 500 mm. Wszystkie otwory w elementach betonowych wpustu powinny by¢ wykonane w trakcie ich
produkcji. W celu zminimalizowania nacisku na elementy wpustu ulicznego nale»y stosowa¢ pier±cie« odci¡»aj¡cy o
±rednicy zewn¦trznej φ1120 mm, ±rednicy wewn¦trznej φ670 mm i wysoko±ci 150 mm. Na pier±cieniu odci¡»aj¡cym
ustawi¢ pier±cie« dystansowy o ±rednicy zewn¦trznej φ920 mm, wewn¦trznej φ670 mm i wysoko±ci 250 mm.

Przestrze« wykopu pomi¦dzy jego ±cianami, a elementami wpustu ulicznego nale»y zasypa¢ gruntem przepusz-
czalnym lub piaskiem i zag¦±ci¢ do uzyskania wskaźnika ≥ 1, 03.

Wpust uliczne nale»y wyposa»y¢ w kraty uchylne D400.
Poª¡czenia wpustów ulicznych ze studniami rewizyjnymi wykona¢ nale»y z rur PCV o ±rednicy φ160 x 4,7 mm

typ S (ci¦»ki) � przykanaliki. Sposób uªo»enia taki sam jak rur PCV na ci¡gach kanalizacyjnych.

Tablica 4: Wykaz wspóªrz¦dnych wpustów ulicznych

Nr wpustu ulicznego Wspóªrz¦dna X Wspóªrz¦dna Y
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wp1 5548751.09 6529363.50
wp2 5548744.64 6529361.06
wp3 5548720.59 6529324.98
wp4 5548736.06 6529317.61
wp5 5548760.18 6529308.63
wp6 5548759.86 6529303.68

5.4 Zabezpieczenie ±cian wykopów ( rys. nr 5)

Sposób u»ycia zabezpiecze« jest uzale»niony od wymaganej gª¦boko±ci zabezpieczanego wykopu. Zasady zapew-
nienia bezpiecze«stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych reguluje Rozporz¡dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze«stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Wykopy o ±cianach pionowych musz¡ mie¢ umocnienia ±cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zasto-
sowanego umocnienia zale»y od wielko±ci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Sposób u»ycia
zabezpiecze« jest uzale»niony od wymaganej gª¦boko±ci zabezpieczanego wykopu.

Do zabezpieczenia ±cian projektowanych wykopów w¡skoprzestrzennych stosowa¢ nale»y elementy, które zabez-
piecz¡ ±ciany wykopu o gª¦boko±ci do 5,00 m, przenosz¡c parcie gruntu do 50 kN/m2.

Zaleca si¦ zastosowanie systemów zabezpiecze« ci¦»kich pozwalaj¡cych na uzyskanie maksymalnej wydajno±ci
pracy oraz z konstrukcj¡ pªyt dostosowan¡ do bezpo±redniego dociskania ªy»k¡ koparki od góry. Nie jest wówczas
potrzebny dodatkowy osprz¦t, co pozwala na uzyskanie wymiernych oszcz¦dno±ci czasu i kosztów. Najistotniejszym
w wyborze zastosowanych zabezpiecze« jest peªne bezpiecze«stwo osób zatrudnionych przy pracach ziemnych
co ma istotny wpªyw na jako±¢ oraz wydajno±¢ wykonywanej pracy.

Elementami zabezpieczenia powinny by¢ pªyty stalowe (podstawowe i uzupeªniaj¡ce) o konstrukcji pªytowo-
szkieletowej grubo±ci 12 cm, wyposa»one w boczne prowadnice, które zapewniaj¡ przenoszenia parcia gruntu na
sªupy i zapewniaj¡ pionowe przemieszczanie pªyt, sªupy stalowe oraz rozpory regulowane.

Przy wykonywaniu wykopów w zakresie gª¦boko±ci do 400 cm nale»y zastosowa¢ pªyt¦ podstawow¡ jako pierw-
sz¡ i pªyt¦ uzupeªniaj¡ca jako drug¡ na ka»dej ze ±cian wykopu. Pªyta uzupeªniaj¡ca mo»e by¢ stosowana na
zewn¦trznych prowadnicach sªupa lub na prowadnicy, na której znajduje si¦ poni»ej pªyta podstawowa (nie zaleca
si¦ stosowania pªyty uzupeªniaj¡cej na prowadnicy wewn¦trznej, gdy na zewn¦trznej znajduje si¦ pªyta podstawowa).

Zabezpieczenie wykopu o gª¦boko±ci do 500 cm wymaga zastosowania po dwie pªyty podstawowe na ka»dej
ze ±cian. Pierwsz¡ par¦ pªyt podstawowych montuje si¦ na zewn¦trznych prowadnicach sªupów. Nast¦pnie na
prowadnice wewn¦trzne nasuwa si¦ drug¡ par¦ pªyt podstawowych i wykonuje wykop do docelowej gª¦boko±ci.
Nale»y równie» pami¦ta¢ o równomiernym i systematycznym dociskaniu sªupów ªy»k¡ koparki w celu zapewnienia
wªa±ciwego obci¡»enia prowadnic i rozpór.

Przed rozpocz¦ciem monta»u dobra¢ dªugo±¢ ª¡cznika do »¡danej szeroko±ci wykopu.
Para pªyt podstawowych nasuni¦ta na prowadnice zespoªu sªupów zabezpiecza wykop przed obsuni¦ciem gruntu

do gª¦boko±ci 280 cm.
Zaleca si¦ zastosowanie zabezpiecze« wykopu o ksztaªcie prostok¡tnym do wykonywania studni. Przestrze«

wewn¡trz wykopu wolna jest wówczas od rozpór utrudniaj¡cych wykonywane robót.
Demonta» zabezpiecze« nale»y przeprowadzi¢ w sposób bezpieczny polegaj¡cy na stopniowym podnoszeniu pªyt

i sªupów z równoczesnym wypeªnieniem podsypk¡ dna wykopu ( podsypk¦ ukªada¢ nale»y warstwami o grubo±ci
30 cm i zag¦szcza¢). Czynno±¢ ta jest powtarzana do caªkowitego wypeªnienia wykopu. Przy gª¦bokich wyko-
pach zabezpieczanych dwoma pªytami na jednej ±cianie w pierwszej kolejno±ci nale»y rozpocz¡¢ podnoszenie pªyt
umieszczonych w dolnej cz¦±ci wykopu (zamontowanych na wewn¦trznych prowadnicach sªupów). Bezpo±rednio
przed podnoszeniem pªyt w wykopie nale»y skr¦ci¢ dolne rozpory regulowane. Zmniejszone zostanie w ten sposób
parcie gruntu, co znacznie uªatwi unoszenie elementów zabezpieczenia.

Monta» i demonta» zabezpiecze« ±cian wykopów mo»e odbywa¢ si¦ wyª¡cznie po uprzednim dokªadnym zapoznaniu
si¦ z ich instrukcj¡ obsªugi.

5.5 Próby szczelno±ci

Próba szczelno±ci na eks�ltracj¦ Próby szczelno±ci nale»y przeprowadza¢ zgodnie ze szczegóªowymi wymaga-
niami normy PN-EN 1610.

Koszt wykonania próby szczelno±ci (tak»e zu»ytej wody) ponosi Wykonawca.
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Próba szczelno±ci na in�ltracj¦ Prób¦ na in�ltracje przeprowadza si¦ w przypadku wyst¦powania wody grun-
towej powy»ej posadowienia dna kanaªu, czego nie przewiduje si¦ w tym przypadku. Nie zachodzi wi¦c konieczno±¢
wykonania takich prób.

5.6 Zasypka i obsypka ci¡gu kanalizacyjnego

Zasypywanie rur w wykopie nale»y prowadzi¢ warstwami grubo±ci 20 cm. Materiaª zasypkowy powinien by¢ rów-
nomiernie ukªadany i zag¦szczany po obu stronach przewodu.

Przy wykonaniu zasypki nale»y przestrzega¢ nast¦puj¡cych zasad:

� zasypka powinna by¢ wykonywana równomiernie i równocze±nie z obu stron rury,

� podczas zag¦szczania zasypki nale»y kontrolowa¢ rz¦dne posadowienia rur nie dopuszczaj¡c do ich wypychania,

� grunt zasypki � niewysadzinowy piasek ±redni o wska¹niku ró»noziarnisto±ci U ≥ 5,0 dla warstw górnych,
poni»ej 20 cm mo»e by¢ U ≥ 3,0.

� wska¹nik zag¦szczenia wykonanej zasypki powinien by¢ >1,03 (bezpo±rednio pod drog¡)

� nale»y zwróci¢ uwag¦, aby nie uszkodzi¢ izolacji studni podczas wykonywania zasypki i zag¦szczenia gruntu.

� nadmiar ziemi z wykopu nale»y odwie¹¢ na wysypisko i zutylizowa¢, o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej.

Zasypanie kanaªu przeprowadza si¦ w trzech etapach:

� Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanaªowej z wyª¡czeniem odcinków na zª¡czach;

� Etap II - po próbie szczelno±ci zª¡cz rur kanaªowych � wykonanie warstwy ochronnej w miejscach poª¡cze«

� Etap III - zasyp wykopu gruntem piaszczystym dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zag¦szczeniem i
rozbiórk¡ umocnie« wykopu.

Bardzo wa»ne jest, aby warto±¢ zag¦szczenia w stre�e posadowienia rury ( podsypka i zasypka na 30 cm ponad
grzbiet rury) byªa co najmniej równa warto±ci zag¦szczenia zasypki wªa±ciwej � nigdy nie mniejsza.

6 Odniesienie si¦ do wymogów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 ze zm.)

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¦ w katalogu obiektów okre±lonych w art.29 ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego.
Art. 29.
�1. Pozwolenia na budow¦ nie wymaga budowa:
19a) sieci...c) kanalizacyjnych�
Powy»sze zadanie b¦d¡ce przebudow¡ drogi zostanie procedowana w trybie zgªoszenia robót budowlanych.

7 Obszar oddziaªywania obiektu

Poj¦cie obszaru oddziaªywania obiektu zostaªo zde�niowane w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. �
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Zgodnie z t¡ de�nicj¡ przez obszar oddziaªywania
obiektu nale»y rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odr¦bnych,
wprowadzaj¡cych zwi¡zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano okre±lenia obszaru oddziaªywania obiektu przedmio-

towej inwestycji to:

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 1495)
� brak ujemnego oddziaªywania projektowanego obiektu na tereny przylegªych dziaªek; kraw¦»nik wystaj¡cy
zabezpiecza przylegªe dziaªki przed spªywem wód opadowych i roztopowych z drogi. Kanalizacja deszczowa
ujmuje wody opadowe i roztopowe w szczelny system, poprawia stan czysto±ci wód przed ich wprowadzeniem
do cieków poprzez ich podczyszczenie w wpustach ulicznych.

Obszar oddziaªywania obiektu obejmuje wi¦c dziaªki wskazane jako dziaªki, na których zlokalizowana jest inwestycja,
dla których Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.
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8 Charakterystyka wpªywu inwestycji na otoczenie

8.1 Ilo±¢, jako±¢ i sposób odprowadzania ±cieków

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone b¦d¡ do projektowanej i istniej¡cej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty
uliczne.

8.2 Emisja zanieczyszcze« gazowych

Nie dotyczy

8.3 Rodzaj i ilo±¢ wytwarzanych odpadów

W trakcie przebudowy przewiduje si¦ powstanie niewielkiej ilo±ci odpadów oboj¦tnych, przez które rozumie si¦ takie
odpady, które nie ulegaj¡ istotnym przemianom �zycznym, chemicznym lub biologicznym, s¡ nierozpuszczalne, nie
wchodz¡ w reakcje �zyczne ani chemiczne, nie powoduj¡ zanieczyszczenia ±rodowiska lub zagro»enia dla zdrowia
ludzi, nie ulegaj¡ biodegradacji i nie wpªywaj¡ niekorzystnie na materi¦, z któr¡ si¦ kontaktuj¡. Ogólna zawarto±¢
zanieczyszcze« w tych odpadach oraz zdolno±¢ do ich wymywania, a tak»e negatywne oddziaªywanie na ±rodowisko
odcieku s¡ nieznaczne, nie stanowi¡ zagro»enia dla jako±ci wód powierzchniowych, podziemnych, gleby i ziem.
Wykonawca robót, który na skutek prowadzenia prac stanie si¦ wytwórc¡ odpadów zobowi¡zany jest prowadzi¢ prace
zgodnie z Ustaw¡ o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 1954). Odpady te
winny zosta¢ w caªo±ci poddane odzyskowi poprzez ich ponowne zabudowanie jako materiaª peªnowarto±ciowy lub
po recyklingu w celu uzyskania frakcji drobnych. Nie przewiduje si¦ ewentualnego wytworzenia takich odpadów w
czasie prowadzenia prac, których nie uda si¦ podda¢ odzyskowi i które b¦d¡ musiaªy by¢ skªadowane. W trakcie
eksploatacji nie b¦d¡ wytwarzane odpady.

Odpady komunalne zwi¡zane z pobytem ekip budowlanych oraz odpady powstaªe w trakcie przygotowania i
realizacji inwestycji winny by¢ usuwane z terenu budowy przez podmiot posiadaj¡cy stosowne zezwolenie w zakresie
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

8.4 Wpªyw na zdrowie ludzi

Proponowane rozwi¡zania projektowe nie maj¡ negatywnego wpªywu na zdrowie ludzi.

9 Wymagania dotycz¡ce ochrony ±rodowiska.

9.1 Korzystanie z terenu

W trakcie przygotowania i realizacji przedsi¦wzi¦cia nale»y zapewni¢ oszcz¦dne korzystanie z terenu oraz ograni-
czy¢ uci¡»liwo±ci dla terenów s¡siednich dziaªek, powodowane przez haªas, wibracje, ograniczenie dost¦pu do drogi
publicznej. Po wykonaniu robót teren nale»y uporz¡dkowa¢.

9.2 Klimat akustyczny

Aby zminimalizowa¢ oddziaªywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty budowlane powinny by¢ prowa-
dzone w porze dziennej (7.00�22.00), z wykorzystaniem jak najlepszej jako±ci sprz¦tu (generuj¡cego mo»liwie niski
haªas). Podczas prac budowlanych wyst¡pi haªas i wibracje na skutek prowadzenia robot z u»yciem maszyn oraz
ci¦»kiego sprz¦tu przeznaczonego do rozbiórek, zag¦szczania gruntu, transportu, i innych.

Po zako«czeniu inwestycji poziom haªasu ulegnie zmniejszeniu z uwagi na popraw¦ stanu technicznego na-
wierzchni drogi.

9.3 Wpªyw inwestycji na ±rodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporz¡dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie przedsi¦wzi¦¢ mog¡cych znacz¡co oddziaªywa¢ na ±rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pó¹n. zm.) w zwi¡zku
z czym nie jest przedsi¦wzi¦ciem mog¡cym zawsze znacz¡co oddziaªywa¢ na ±rodowisko lub mog¡cym potencjalnie
znacz¡co oddziaªywa¢ na ±rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o ±rodowiskowych uwarunkowaniach.
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Docelowa eksploatacja drogi spowoduje zªagodzenie uci¡»liwo±ci ±rodowiskowych poprzez zmniejszenie ilo±ci
zanieczyszcze« gazowych ze spalania paliw samochodowych dzi¦ki upªynnieniu ruchu pojazdów oraz uporz¡dkowanie
spªywu wód opadowych. Budowa nie powinna by¢ ¹ródªem kon�iktów spoªecznych z uwagi na fakt realizacji w
obr¦bie istniej¡cego pasa drogowego i nie zmieni stosunków mi¦dzyludzkich tj. podziaªu miejsc zamieszkiwania,
poª¡cze« komunikacyjnych.

W zwi¡zku z projektowan¡ modernizacj¡ nie wyst¡pi¡ przekroczenia standardów jako±ci ±rodowiska poza grani-
cami terenu, do którego inwestor posiada tytuª prawny. Projektowana budowa pozostanie bez wpªywu na kryterium
wykorzystania przylegaj¡cych terenów.

Planowane roboty nie pokrywaj¡ si¦ z obszarami specjalnymi ochrony ptaków oraz siedlisk, o których mowa w
ustawie o ochronie przyrody..

W trakcie przygotowania i realizacji przedsi¦wzi¦cia nale»y zapewni¢ oszcz¦dne korzystanie z terenu oraz ograni-
czy¢ uci¡»liwo±ci dla terenów s¡siednich dziaªek, powodowane przez haªas, wibracje, ograniczenie dost¦pu do drogi
publicznej.

Po wykonaniu robót teren nale»y uporz¡dkowa¢..

10 Uzbrojenie terenu.

1. Wykonawca zobowi¡zany jest zapozna¢ si¦ z zaª¡czonymi do dokumentacji pro-

jektowej uzgodnieniami bran»owymi oraz protokoªem z posiedzenia narady koor-

dynacyjnej.

2. W miejscach zbli»e« i skrzy»owa« z istniej¡cym uzbrojeniem podziemnym nale»y wykona¢ przekopy kontrolne
w celu ustalenia gª¦boko±ci posadowienia a tak»e ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

3. Nie wyklucza si¦ istnienia w rejonie projektowanej przebudowy, zgodnie z niniejszym opracowaniem innych,
niewskazanych na mapie urz¡dze« podziemnych, które nie byªy zgªoszone do inwentaryzacji lub o których
brak jest informacji w instytucjach bran»owych.

4. Wszystkie wyst¦puj¡ce kolizje istniej¡cego uzbrojenia nale»y ka»dorazowo zgªosi¢ do poszczególnych u»ytkow-
ników i uzgodni¢ sposób ich zabezpieczenia.

5. Prace nale»y wykona¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich sªu»b � wªa±cicieli uzbrojenia.

6. W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zaª¡czonych podkªadach mapowych przebiegu urz¡dze«
podziemnych nale»y natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wªa±ciciela tych urz¡dze«
.

11 Wymogi w zakresie BHP

Roboty budowlane nale»y prowadzi¢ zgodnie z:

1. aktami prawnymi okre±lonymi w informacji dotycz¡cej bezpiecze«stwa i ochrony zdrowia

2. specy�kacj¡ techniczn¡ stanowi¡c¡ integraln¡ cz¦±¢ niniejszej dokumentacji.

Wykonawca wykonuj¡cy roboty budowlane w ramach tego zadania zobo-

wi¡zany jest do zachowania szczególnych ±rodków ostro»no±ci ze wzgl¦du

na wykonywanie robót w terenie zurbanizowanym (ruch samochodów i

pieszych).

Wykonawca zobowi¡zany jest zabezpieczy¢ teren budowy w taki sposób,

aby uniemo»liwi¢ lub utrudni¢ doj±cie do robót budowlanych osobom po-

stronnym a przede wszystkim dzieciom.
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12 Uzbrojenie terenu

Roboty nale»y prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej oraz zgodnie z uzgod-
nieniami stanowi¡cymi integraln¡ cz¦±¢ dokumentacji.

13 Uwagi ko«cowe

1. Zastosowane materiaªy posiada¢ musz¡ stosowne atesty dopuszczaj¡ce je do stosowania na terenie kraju,
odpowiada¢ wymogom polskiej normy.

2. W czasie realizacji robót nale»y stosowa¢ si¦ do wymaga« technicznych zawartych w Polskich i Europejskich
Normach oraz w Szczegóªowych Specy�kacjach Technicznych.

3. Wykonawca zdaj¡c sobie spraw¦ z prac, jakie nale»y wykona¢, zobowi¡zany jest przez wiedz¦ zawodow¡ w
swojej specjalno±ci uzupeªni¢ ewentualne szczegóªy, które mogªy zosta¢ pomini¦te w niniejszej dokumentacji
i uwzgl¦dni¢ je w kosztach.

4. Podstaw¡ wykonania wyceny s¡ w równej mierze � opis techniczny dokumentacji, rysunki oraz przedmiar
robót a tak»e wiedza zawodowa Wykonawcy i obowi¡zuj¡ce normy i przepisy.

5. Wykonawca zobowi¡zany jest powiadomi¢ tych mieszka«ców, których posesje s¡-

siaduj¡ lub przylegaj¡ do projektowanych robót budowlanych o terminie rozpo-

cz¦cia i zako«czenia prac.
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