Whpust Sciekowy uliczny uchyiny klasy D 400

konstrukcja nawierzchni

wg osobnego opracowania)

%

Kraweznik bet. o wym. 15 x 22 cm

19z

Podstawa betonowa pod wpust fi: 920
z otworem fi: 500

Pierscien dystansowy fi:920 x 250

Pierscien odcigzajgcy fi:1120 x 150

Nadstawka fi:500 x 500

A-:':" LT Element denny fi: 500 x 1000
R z otworem bocznym z mufg
ST przygotowang dla podtgczenia rur kielichowych
L PCV fi:160x4,7 SN8
tgczonych na uszczelki gumowe

Y P ’ Wykop zasypac gruntem przepuszczalnym
T lub piaskiem w ilosci 5,15 m3/studnie
i zagescic¢ do uzyskania wskaznika > 1,03

s / gtebokos$é osadnika 1,00 m (+-0,20 m)
7

1,62

Ustugi Projektowe "Kofodziejska-Derbis" tel. 32 751-89-47, kom.601 165 687; e-mail:zderbis@gmail.com
ul. Wyszynriskiego 75/9 44-300 Wodzistaw SI. NIP 647-256-51-78 REGON 242848518

tytut opracowania: Budowa kanalizacji deszczowej ul Osiedle na Wzgérzu w Ryduttowach

inwestor: Miasto Ryduttowy ul. Ofiar Terroru 36; 44-280 Ryduttowy
mgr inz. Katarzyna Meisel
. uprawnienia budowlane bez ogranicz. do projektowania
projektant: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wod.kan. skala: 1:20

nr 7/02 z dnia 21.1.2002 r.

opracowanie:

mgr inz. Maria Kotodziejska

uprawnienia specjalnos$c konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drég i lotniskowych drég startowych nr 268/85 wrzesiers 2019 r.

data wykonania:

opracowanie:

Zbigniew Derbis

NAZWA RYSUNKU: Wpust uliczny

nrrys.:4




