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Opis techniczny

KONCEPCJI TRYBUNY STADIONU PILKARSKIEGO WRAZ
7. ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA,
PRZY UL. PARKOWEJ W DEBICY

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania jest budowa trybuny stadionu wraz z zapleczem
i infrastrukturg towarzyszaca, zlokalizowanej przy ul. Parkowej w Debicy.

Projekt koncepcyjny przygotowany zostat wraz z infrastrukturg spetniajacg
wymagania zawarte w podreczniku licencyjnym dla klubow drugiej ligi.

Obiekt zaprojektowano od zachodniej strony stadionu. Zaprojektowano zadaszenie

trybuny z wlasna konstrukcja, niezwigzang z konstrukcjg trybuny.

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji trybuna stadionu wraz z =zapleczem i infrastrukturg
towarzyszaca, zlokalizowanej przy ul. Parkowej w Debicy. Zaprojektowano trybune z 2208
miejscami siedzacymi, w tym 4 miejsca dla osdb niepetnosprawnych, 20 miejsc VIP i 12
stanowisk prasowych z dostgpem z odrebnej klatki schodowej. Powyzej strefy VIP znajduje
sie¢ wydzielone pomieszczenie — stanowisko dowodzenia. Pod trybung znajduje si¢
infrastruktura niezbgdna do funkcjonowania stadionu, czyli pomieszczenia dla zawodnikow,
sedziow, toalety dla zawodnikéw i kibicéw oraz szatnie wraz z infrastrukturg do obstugi boisk
treningowych. Drugg kondygnacje zajmuje komunikacja umozliwiajaca przemieszczanie si¢

kibicéw migdzy poszczegdlnymi sektorami trybuny.
2. Forma architektoniczna

Przedmiotowy obiekt zaprojektowano na bazie prostokata z niezaleznym zadaszeniem
wspartym na rzedzie stupow wraz z odciggami. Pod trybung zaprojektowano 2 kondygnacje,
z czego na parterze znajduje si¢ cale zaplecze oraz infrastruktura towarzyszaca stadionu.
Drugg kondygnacje przeznaczono na ciag komunikacyjny umozliwiajacy przemieszczanie sic

migdzy poszczeg6lnymi sektorami trybuny, stanowiacy jedng z drég ewakuacyjnych.




3. Uklad konstrukeyjny

Zaprojektowano ukiady konstrukcyjne w rozstawach 6m sktadajgce sie zelbetowych
belek zebatych opartych na fundamentach oraz na scianach projektowanych pod trybuna
pomieszczen. W identycznym rozstawie zaprojektowano konstrukcje stalowa zadaszenia,

sktadajacg si¢ z kratownicy, shupa gtéwnego oraz odciagdw.
4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Konstrukcja obiektu mieszana, murowana, zelbetowa, zelbetowa-szkieletowa.
Zadaszenie w konstrukcji stalowe;.

Lawy fundamentowe oraz stopy w technologii Zzelbetowe;.

Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm, dwuwarstwowe

. (warstwa konstrukcyjna 25 cm, warstwa izolacyjna ze styropianu gr. 20 cm)

Sciany wewngtrzne no$ne murowane gr. 25 cm.

Konstrukcja trybuny — prefabrykowane stopnice na prefabrykowanych belkach
zgbatych. Catos¢ oparta na tawach fundamentowych oraz na $cianach projektowanych pod

trybung pomieszczen. Stropy zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro.

Wykoficzenie zewnetrzne:

Elewacje wykonczone:

- tynkiem cienkowarstwowym w systemie BSO

Balustrady:

- szklane w strefie VIP

-z rur stalowych nierdzewnych w pozostalej czegsci trybuny oraz przy ciagach
komunikacyjnych

Drzwi zewngtrzne z profili aluminiowych.

5. Szacunkowe koszty budowy




