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wiadczenia projektanta opracowania 

 
WIADCZENIE 

 
 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Ja ni ej podpisany   Bartosz Grosz 

             ( imi  i nazwisko projektanta ) 
 

nr uprawnie     1/KPOKK/2017 
 
po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
z pó niejszymi zmianami 
 
 
 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 
 
 
Gmina Kartuzy 
ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy 
 

( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

dotycz cy: 
 

Budowa parku rekreacji w Sianowie s cego turystyce wodnej i rekreacji 
Dz. nr 23, 24, 25 obr.0018 Sianowo 

Jednostka ewidencyjna: 220502_5 Kartuzy – G, woj. pomorskie 
 

 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki 
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej ) 

 

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej. 
 
 
 
 

………………………… 
                                                                                                                         ( czytelny podpis ) 
         10.08.2022 r. 

 Niepotrzebne skre li  



4 
 

 

WIADCZENIE 
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Dz. nr 23, 24, 25 obr.0018 Sianowo 

Jednostka ewidencyjna: 220502_5 Kartuzy – G, woj. pomorskie 
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………………………… 
                                                                                                                         ( czytelny podpis ) 
         10.08.2022 r. 

 Niepotrzebne skre li  
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 
 
 

1. Projektowane urz dzenia oraz elementy ma ej architektury 
 

a)  urz dzenia rekreacyjne 
Projektuje si  monta  nast puj cych urz dze  rekreacyjnych: 

- belka równowa na 
- pale sprawno ciowe 
- adka na spr ynie 
- tor przeszkód – 6 bramek 
- zjazd linowy – tyrolka 
- tablice dla dzieci 3 szt. 
- wio larz  

 
b) elementy ma ej architektury 

Projektuje si  monta  nast puj cych obiektów ma ej architektury: 
 

- wiata drewniana o powierzchni zabudowy 24m² 
- awo - sto ów        
- awki  
- kosze na mieci       
- lampy solarne o wietlenia terenu      
- szlaban obrotowy r czny       
- odbój betonowy       
- Pi kochwyt – d . 20 mb i wysoko  4,0 m 
- Przepust drogowy szer. 4,0 m 
- adka dla pieszych nad rowem – d . 4,0 m szer. 2,0 m 

 
2. Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania 

Obiekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i 
wymaganiami ochrony rodowiska oraz utrzymywa  w nale ytym stanie technicznym i estetycznym, nie 
dopuszczaj c do nadmiernego pogorszenia jego w ciwo ci u ytkowych i sprawno ci technicznej. 
 

3. Uk ad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu bud. – wiaty drewnianej 
Obiekt otwarty a urowy o konstrukcji drewnianej, opisany na planie prostok ta. Obiekt posadowiony bezpo rednio 
na stopach fundamentowych z betonu C16/20 (B20). W stopach zaprojektowano wsporniki ze stali ocynkowanej do 
zamocowania s upów. S upy wykonane z drewna czterostronnie struganego o wymiarach 16x16cm. Dwuspadowy 
dach, pokryty gontem bitumicznym w kolorze czarnym na pe nym deskowaniu o grubo ci 25mm. Konstrukcja 
dachu krokwiowa wykonana z krokwi o wymiarach 8x16cm, opartych na p atwi 14x16cm. Obie krokwie po czono 
obustronnie w obr bie kalenicy j tk  kleszczow . Dwa zewn trzne d wigary zaprojektowane jako wzmocnione 

upkiem oraz dwoma mieczami, j tk  kleszczow  umieszczono bezpo rednio ponad p atwiami.  
Do wysoko ci 1,10m ponad poziom nawierzchni projektuje si  bariery z desek struganych o szeroko ci 12-15cm, 
gr.30mm.  
Wszystkie elementy konstrukcji wiaty czterostronnie strugane, impregnowane przeciw korozji biologicznej i 
szkodnikom drewna oraz pomalowane dwukrotnie rodkiem koloryzuj cym i ochronnym.  
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona  z drewna sosnowego klasy C24.  
Ka da kraw  s upów, oczepów, mieczy, p atwi i barier fazowana (faza 1cm).  
 
Rynny i rury spustowe. W celu prawid owego odprowadzenia wód opadowych, projektuje si  monta  rynien oraz 
rur spustowych PCV w kolorze br zowym.  
Rynny – wym. Min. 80 mm, rury spustowe, wymiar min. 50 mm. 
Rynny oraz rury spustowe – systemowe, montowane zgodnie z wytycznymi producenta. 
Obróbki blacharskie (pas nadrynnowy) – z blachy ocynkowanej powlekanej (w kolorze br zowym) gr. min. 0,55 
mm. 

a) Wyposa enie  - awki i sto y 
Projektuje si  wyposa enie wiaty w stó  oraz cztery awy drewniane z drewna litego (drewno sosnowe lub 
wierkowe, lakierowane). Kszta t aw oraz sto ów musi charakteryzowa  si  prost  i naturaln  form . Dopuszcza 
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si  stosowanie w oraz sto u o konstrukcji z onej z balów drewnianych pod warunkiem ich w ciwego 
ostrugania (bez ladów kory oraz nierówno ci mog cych utrudnia  u ytkowanie). 
Nale y zastosowa awy oraz stó  o ci kich i masywnych proporcjach (nie dopuszcza si  stosowania mebli o 
lekkich i delikatnych formach), gwarantuj cych uzyskanie trwa ego wieloletniego efektu. 
Ze wzgl du na fakt, i awy oraz stó  mog  zosta  zakupione jako elementy gotowe, podaje si  wymiary 
orientacyjne: 

 awy do siedzenia –6 szt.  d . 200 cm, wysoko  oko o 40-45 cm, 35-45 cm 

 Stó  – 2 szt, d . 150 cm, szeroko  80-100 cm, wysoko  65-80 cm 

Sprawdzenie zgodno ci planowanego zamierzenia z zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu 
publicznego 

- Linie zabudowy: uwzgl dniono lini  elektroenergetyczn redniego napi cia oraz uzyskano uzgodnienie 
dokumentacji projektowej z Energa – Operator S.A. – warunek spe niony 

- Powierzchnia  zabudowy  wiaty:  nie  wi cej  ni  25m²   -   proj.  wiata  drewniana   o  powierzchni  24m²    –
warunek spe niony 

- Udzia  terenu biologicznie czynnego: nie mniej ni  80% -projektowana pow. terenów biologicznie 
czynnych – 96,38%  – warunek spe niony 

- Szeroko  wiaty: nie wi cej ni  7,5 m – proj. szeroko  wiaty 4 m – warunek spe niony 
- Wysoko  wiaty: nie wi cej ni  4m –proj. wysoko  wiaty 4m – warunek spe niony 
- Geometria dachu wiaty: dach dwuspadowy o k cie nachylenia 30 stopni – proj. kat nachylenia 30 stopni – 

warunek spe niony 
 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego – wiaty drewnianej: 
 Kubatura – 72 m³ 
 Pow. u ytkowa – 24m² 
 Wysoko  – 4m 
 ugo  – 6m 
 Szeroko  – 4m 
 Liczba kondygnacji -1 

 
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia. 

Ocenie warunków gruntowo – wodnych poddano teren na którym realizowane b  prace zwi zane z wykonaniem 
si owni. Dokonano obserwacji pod a gruntowego, a nast pnie przeanalizowano jego przydatno  bior c pod 
uwag  dotychczasowe warunki u ytkowania. 

Kategori  geotechniczn  ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych. (Dz.U.2012.463)  

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgl dniaj c charakterystyk  projektowanego obiektu 
stwierdza si   I kategori  geotechniczn  projektowanego obiektu o prostych warunkach gruntowych .   

 Prognoza zmian w ciwo ci pod a gruntowego w czasie.  

Analizuj c charakter warunków gruntowo – wodnych stwierdza si , i  nie zachodzi mo liwo  zmian warunków 
gruntowo – wodnych w czasie 

 Ustalenie danych niezb dnych wydania opinii geotechnicznej  
- analiza porównawcza zmierzaj ca do okre lenia przydatno ci pod a gruntowego pod k tem wykonania na nim 
nowej konstrukcji si owni zewn trznej z onej z szeregu urz dze  sportowych, oraz nawierzchni poliuretanowych 
i z kostki betonowej.  

 Specyfikacj  bada  niezb dnych do zapewnienia wymaganej jako ci robót ziemnych  
Podczas prac ziemnych nale y przestrzega  n/w zasad:  
- wykopy fundamentowe powinny by  wykonane w suchej porze roku i nie mog  by   wykonywane wyprzedzaj co i 
sta  otwarte,   
- w wykopie nale y pozostawi  warstw  ochronn  gr. 30 cm, któr  nale y odspoi   bezpo rednio przed 
przyst pieniem do prac fundamentowych r cznie,  
- ods oni te pod e gruntowe nale y przykry  minimum 10 cm warstw  chudego betonu, co  stanowi jednocze nie 
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podbeton pod fundamenty. 
- naruszone cz ci pod a gruntowego pod fundamentami nale y usun  i wype ni   chudym betonem,  
- nale y chroni  wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),  
- w przypadku wyst pienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej, nale y 
wykona  odwodnienie a „naruszone” warstwy gruntu zast pi  chudym  betonem,  
- w przypadku wyst pienia zalegania warstwy no nej (gruntów rodzimych) nieznacznie poni ej zak adanej nie 
nale y obni  poziomu posadowienia, a ró nic  wype ni  chudym betonem,  
- roboty ziemne i fundamentowe wykonywa  pod cis ym nadzorem geotechnicznym.  

 Okre lenie szkodliwo ci oddzia ywa  wód gruntowych  
Nie stwierdzono wyst powania wód gruntowych, mog cych szkodliwie oddzia ywa  na projektowane 
zagospodarowanie terenu. 

 Okre lenie zakresu niezb dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów 
siaduj cych i otaczaj cego gruntu, niezb dnego do rozpoznania zagro  mog cych wyst pi  w trakcie 

robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie u ytkowania obiektu budowlanego. 
 
Z uwagi na charakter projektowanego budynku, znaczne odleg ci od zabudowy istniej cej, nie przewiduje si  
negatywnego wp ywu projektowanego obiektu na budynki s siaduj ce.  
 
WNIOSKI: 
Pod e gruntowe spe nia warunki no no ci oraz u ytkowania, umo liwiaj ce lokalizacj  na nim 
projektowanego zagospodarowania terenu.  
 

6. Dost pno  dla osób niepe nosprawnych 
Teren jest dost pny – brak przeszkód terenowych, mog cych utrudnia  dojazd osobom poruszaj cym si  na 
wózkach inwalidzkich lub osób o ograniczonej zdolno ci ruchowej. 

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj ce wp yw na rodowisko 
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s siednie 

a) Zapotrzebowania i jako ci wody oraz ilo ci, jako ci i sposobu odprowadzania cieków oraz wód 
opadowych 

Przedmiotowa inwestycja nie b dzie powodowa  powstawania cieków, wody opadowe b  rozprowadzane po 
terenie biologicznie czynnym w obr bie projektowanej inwestycji i nie b  odprowadzane na dzia ki s siednie.  

b) Emisja zanieczyszcze  gazowych, w tym zapachów, py owych i p ynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo ci i 
zasi gu rozprzestrzeniania si  

Dane przedsi wzi cie nie b dzie generowa o powstawania zanieczyszcze  gazowych, zapachów, py ów oraz 
zanieczyszcze  p ynnych.  

c) Rodzaj i ilo  wytwarzanych odpadów 
Wytwarzane odpady b  mia y charakter bytowy - na terenie inwestycji projektuje si  kosze na mieci, które b  
opró niane przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo us ugowe. 

d) ciwo ci akustyczne oraz emisja drga , a tak e promieniowania w szczególno ci jonizuj cego, pola 
elektromagnetycznego i innych zak óce , z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasi gu 
ich rozprzestrzeniania si . 

Dane przedsi wzi cie nie b dzie generowa o powstawania ha asu, drga  ani niebezpiecznego promieniowania.  
e) Wp yw obiektu budowlanego na istniej cy drzewostan, powierzchni  ziemi, w tym gleb , wody 

powierzchniowe i podziemne. 
Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie negatywnie wp ywa o na istniej cy drzewostan oraz 
powierzchni  ziemi i gleb . Nie przewiduje si  równie  wycinki drzew ani krzewów.  
 

8. Warunki ochrony p.po . 
Teren inwestycji znajduje si  w obszarze z dost pem do dróg publicznych umo liwiaj cych bezpo redni dojazd i 
prowadzenie akcji ga niczych, wokó  terenu znajduj  si  istniej ce hydranty przeciwpo arowe. 
 

9. Prace demonta owe 
Projektuje si  demonta  nast puj cych elementów zagospodarowania terenu: 

 Stó  do gry w szachy – do przeniesienia w nowe miejsce 
 upki stalowe / betonowe (pacho ki) 
 Znaki drogowe – do przeniesienia w nowe miejsce 
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10. Nawierzchnie traktów komunikacyjnych 

 
10.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ – trakty piesze 

Projektuje si  wykonanie g ównych ci gów komunikacyjnych z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm, uk adanej na 
podsypce cementowo – piaskowej 1:4, gr 3 – 5 cm. Poni ej wykona  nale y podbudow wirowo - t uczniow  0-
31,5 mm, zag szczon  gr. 30 cm. Dodatkowo projektuje si  u enie na istniej cym, zag szczonym wcze niej 
pod u naturalnym warstwy geowó kniny separacyjnej. 

 

 
Uk ad warstw konstrukcji nawierzchni chodników 

 
 

 
Przyk adowy wygl d kostki – np. kostka prostok tna 20x10 cm bezfazowa 

Kolor czerwony lub br zowy 
 

Po zewn trznej stronie nawierzchni z kostki projektuje si  wykonanie betonowych oporników o wymiarach 
8x30cm, osadzanych w awach piaskowo cementowych.  
 
Parametry techniczne kostki betonowej: 
Zgodno  z norm  PN-EN 1339:2003/AC:2006 

Wymiar poszczególnych elementów wg katalogu producenta 

Faza brak 

Rodzaj powierzchni stempla powierzchnia p aska 

Struktura betonu jednorodna 

Sposób obróbki nie dotyczy 

Klasa betonu nie dotyczy 

Wytrzyma  charakterystyczna na rozci ganie 

przy roz upywaniu [MPa] 
3,6 

Wytrzyma  charakterystyczna na zginanie [Mpa] nie dotyczy 

Charakterystyczne obci enie niszcz ce [kN] nie dotyczy 
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Odporno  na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D 

Odporno  na cieranie klasa 4 ozn. I 

Nasi kliwo  [%] 6 

Wymiary nominalne - dopuszczalne odchy ki [mm] 
ugo  szeroko  Grubo  

±2 ±2 ±3 

Wymiary nominalne - przek tne [mm] nie dotyczy 

Odporno  na po lizg/po lizgni cie zadawalaj ca 

Trwa  zadawalaj ca 

Reakcja na ogie  A1 

 
10.2. NAWIERZCHNIA CHODNIKA NA ODCINKU PRZEJAZDOWYM DLA SAMOCHODÓW 

Na odcinku na którym mo liwy b dzie przejazd samochodów przez chodnik (odcinek zaznaczony na rys.), nale y 
wykona  kraw niki betonowe najazdowe 15x22 cm, osadzone w awie betonowej z betonu C16/20 na odcinku 2 x 
6,0 m. 
Dodatkowo projektuje si  wykonanie wzmocnionej podbudowy na danym odcinku oraz zwi kszenie grubo ci kostki 
betonowej na 8 cm. 
Uk ad warstw dla konstrukcji na danym odcinku (powierzchnia oko o 12 m2): 
- Kostka betonowa gr. 8 cm (w kolorze szarym) 
- Podsypka cementowo -  piaskowa gr. 4 cm (1:4) 
- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm 
- Warstwa podbudowy t uczniowej gr. 20 cm (kruszywo 0-31,5 mm) zag szczone do Ismin = 0,98 
- Geow óknina separacyjna 
- Istniej ce pod e gruntowe 
 

 
 

 
11. Elementy ma ej architektury 

 
11.1. awki  

awka o konstrukcji drewnianej z drewna litego impregnowanego przeciwgrzybicznie oraz zabezpieczonego 
dodatkowo impregnatem koloryzuj cym w kolorze TEAK lub innym ustalony z inwestorem. 
Grubo  deskowania siedziska – min. 40 mm, Wymiary minimalne: 150x50x70 cm. 
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11.2. Kosze na mieci 
Kosz na mieci drewniany – o kolorystyce i budowie zbli ony do pozosta ych elementów zagospodarowania terenu. 
Wn trze kosza – wk ad ze stali ocynkowanej. Kszta t – okr y lub kwadratowy. 
Wymiary min. – rednica wk adu min. 40 cm. Wysoko  – min. 60 cm. 
Drewno – lite impregnowane przeciwgrzybicznie oraz zabezpieczonego dodatkowo impregnatem koloryzuj cym w 
kolorze TEAK lub innym ustalony z inwestorem. 
 

  
 

11.3. Stó  + awki  
awo - stó  o konstrukcji drewnianej z drewna litego impregnowanego przeciwgrzybicznie oraz zabezpieczonego 

dodatkowo impregnatem koloryzuj cym w kolorze TEAK lub innym ustalony z inwestorem. 
Grubo  deskowania siedziska – min. 40 mm 
Wymiary minimalne siedziska: 150x50x70 cm. 
Wymiary minimalne sto u: 150x90x70 cm. 

 
12. Elementy wyposa enia terenu 

 
12.1. Szlaban obrotowy r czny 

Projektuje si  monta  prefabrykowanego systemowego szlabanu obrotowego r cznego o szeroko ci grodzenia min. 
5,0 m.  
Parametry u ytkowe: 
Szlaban teleskopowy o d ugo ci 5,0 m 
• Zamykany na k ódk  dostarczon  w zestawie. 
• Wyko czenie: lakierowane w kolorze bia ym na warstwie - cynkowanie + czerwone paski odblaskowe. 
• Mocowanie na p ytkach mocuj cych za pomoc  specjalnych kotew dostarczonych w zestawie. 
• Drugi s upek podpieraj cy do szlabanu w po eniu górnym. 
 
Przyk adowy kszta t szlabanu obrotowego r cznego – poni ej. 

 
Przyk adowa geometria szlabanu 
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12.2. Pacho ki betonowe ograniczaj ce wjazd samochodów 
W celu uniemo liwienia wjazdu samochodów na teren obj ty opracowaniem (w obszarze przy szlabanie), 
projektuje si  monta  2 pacho ków betonowych, zabetonowanych w fundamencie betonowym (zgodnie z 
wytycznymi producenta pacho ków) 
Przyk adowy kszta t pacho ków: 

 
 

12.3. Furtka w ogrodzeniu placu zabaw (dodatkowa) 
Projektuje si  wykonanie nowej furtki w istniej cym ogrodzenia placu zabaw. Szeroko  furtki -120 cm. 

upki boczne – rura okr  RO r. min. 42 mm gr. 3,2 mm. S upki wbetonowane na g boko  min. 60 cm.  
Furtka z profili rurowych kwadratowych RK 40x40x3 (lub innych o zbli onym kszta cie), wype niona siatk  
stalow  lub panelami ogrodzeniowymi pr towymi r. 5 mm. Kolor –zielony (analogiczny jak istniej ce 
ogrodzenie). Furtka zaopatrzona w zamek z wk adk  patentow  oraz klamk . 

 
 

12.4. Przeniesienie sto u do gry w szachy 
Istniej cy stó  do gry w szachy / warcaby wraz z 4 siedziskami betonowymi nale y zdemontowa , a nast pnie 
ponownie zamontowa  w nowe miejsce (przy projektowanej nawierzchni chodnika). 

 

 
 

13. Urz dzenia rekreacyjne 
 
Przedstawione poni ej urz dzenia rekracyjne traktowa  nale y jako rozwi zania przyk adowe. Istnieje mo liwo  
zastosowania urz dze  dowolnych producentów pod warunkiem uzyskania analogicznych parametrów techniczno i 

ytkowych. 
Przedstawione wymiary mog  ró ni  si  +/- 10% W przypadku wi kszych ró nic, nale y uzgodni  je z 
projektantem opracowania. 
UWAGA: Wysoko  upadku poszczególnych urz dze  rekreacyjnych nie mo e przekracza  100 cm ze wzgl du na 
zastosowan  nawierzchni  naturaln  (gleba/ dar ) – zgodnie z norm  PN-EN 1176-1. 
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13.1. Belka równowa na 

 
Wysoko  upadku:  max. 50 cm 

 
Rozwi zania materia owe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz 
malowane rodkiem barwi cym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem). 

ruby zabezpieczone za lepkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. 
 

13.2. Tor przeszkód – 6 bramek 

 
Wysoko  upadku:  max. 80 cm 
 
Rozwi zania materia owe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz 
malowane rodkiem barwi cym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem). 
Powierzchnie czo owe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. ruby zabezpieczone za lepkami z tworzywa. 
Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. 
 

13.3. adka na spr ynie 
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Wysoko  upadku:  max. 40 cm 
Rozwi zania materia owe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz 
malowane rodkiem barwi cym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem). 

ruby zabezpieczone za lepkami z tworzywa. Spr yny fi1 min. 180 mm ocynkowane oraz malowane proszkowo.  
 

13.4. Pale sprawno ciowe 

 
Wysoko  upadku:  max. 60 cm 
Rozwi zania materia owe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz 
malowane rodkiem barwi cym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem). Na 

upach znajduj  si  nak adki z p yt HDPE lub tworzywa sztucznego. ruby zabezpieczone za lepkami z tworzywa. 
Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. 

 
13.5. Zjazd linowy tyrolka 

 
Wysoko  upadku:  max. 90 cm 

ugo  zjazdu 20 m, wysoko  ca kowita urz dzenia 3,0 m, strefa bezpiecze stwa 6,1 m x 26-31m 
Rozwi zania materia owe: konstrukcja wykonana z profili zamkni tych ocynkowanych i malowanych proszkowo. 
Podest wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem antypo lizgowym na konstrukcji stalowej. Wózek ze 
stali nierdzewnej z automatycznym hamulcem. Lina stalowa ocynkowana. Naci g regulowany - cz ci metalowe 
ocynkowane ogniowo. Siedzisko gumowe z wk adem metalowym. 

 
13.6.  Tablice dla dzieci 

Projektuje si  dostaw  i monta  3 tablic dla dzieci: 
 Tablica do gry w kó ko i krzy yk - wymiary urz dzenia: 90x15x110cm 
 Tablica do gry w labirynt - wymiary urz dzenia: 100x10x125cm 
 Tablica do malowania - wymiary urz dzenia: 85x12x125cm 
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Rozwi zania materia owe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz 
malowane rodkiem barwi cym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem). Na 

upach znajduj  si  nak adki z p yt HDPE lub tworzywa sztucznego. ruby zabezpieczone za lepkami z tworzywa. 
Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. 

 
13.7. Stojak dla rowerów 

Projektuje si  dostaw  i monta  stojaka na rowery w okolicy wiaty 
 materia  w postaci stali nierdzewnej (chromonikiel)  czyni stojak w 100% odpornym na korozj  
 solidna konstrukcja utrzymuj ca  bezpiecznie rower w pionie 
 mo liwo  przypi cia roweru za ram , a tym samym zabezpieczenie go przed kradzie  
 atwy monta  przy pomocy rub  
 optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie rowerów 

niezale nie od ich wielko ci i rodzaju 
 rozstaw ram co 80cm, do wbydowania 6szt 

 
 

13.8. Wio larz – rozbudowa istniej cej si owni 

 
Urz dzenia do wicze  – si ownie zewn trzne, to bezobs ugowe urz dzenia odporne na warunki atmosferyczne. 
Maksymalny ci ar u ytkownika: 150 kg 
• Instrukcje: instrukcje u ytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej 
• Sprz t do u ytku publicznego: 
Klasa u ytkowania: S 
Klasa dok adno ci: A 
• Opis techniczny zestawu: 
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35)  
• Zastosowano nast puj ce materia y: 
- stal: St/R35 
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- beton: B25 
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. 
• Wyrób spe nia wymagania bezpiecze stwa zawarte w: 
• PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, 
• PN-EN 1090 
 
UWAGA: Projektowane urz dzenie – Wio larz, nale y pod wzgl dem kolorystycznym dobra  do 
urz dze istniej cych (zdj cie poni ej). Kolory – bia y + zielony 

 
 

14. Budowa przejazdu oraz przepustu nad rowem 

a) PROFIL  POD NY  
Rz dne przebudowywanego przepustu nale y nawi za  wykonawczo do rz dnych istniej cych terenu oraz dna 
rowu. 

b) KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI PRZEJAZDU PRZEZ RÓW 
Konstrukcje nawierzchni   zaprojektowano na podstawie oceny warunków geotechnicznych  pod a gruntowego 
oraz  Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie  warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie . Przejazd z kostki betonowej b dzie obramowany  
kraw nikiem betonowym wtopionym 15x30cm na awie betonowej z oporem zewn trznym. Szczegó y 
konstrukcyjne aw  przedstawiono na przekroju  normalnym oraz na szczególe konstrukcyjnym.  
Od strony najazdów zaprojektowano kraw niki drogowe najazdowe na awie betonowej. 
 
Przyj to nast puj  konstrukcj  nawierzchni: 
PROJ. ZJAZD PUBLICZNY   
-  kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm 
-  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm 
-  KRUSZYWO AMANE STAB. MECH. gr. min 20 cm 
-  Geow óknina separacyjna 

c) BUDOWA PRZEPUSTU PCV 
Projektuje si  wykonanie przpustu drogowego przez istniej cy rów odwadniaj cy, zgodnie z kierunkiem sp ywu 
wody.  Przepust wykona  nale y jako przepust rurowy okr y r. 300 mm, wykonany z rury PCV. D ugo  
przepustu – oko o 6,0 m. Rur  przepustu u  nale y na awie wirowej.  
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15. Solarne lampy o wietlenia terenu 

 
Projektuje si  o wietlenie terenu 3 lampami solarnymi LED, w rozmieszczeniu zgodnym z dokumentacj  
rysunkow . Przyk adowe lampy: 

 
Parametry techniczne: 

Wysoko  s upa 4m 
ród o wiat a arówka LED 16W 

Strumie wietlny  1450lm 
Czas pracy lampy 8h - 12h 
Czas autonomii Do 4 dni 
Moc paneli 200W 
Wymiary paneli 1580 x 808 x 35 mm 
Pojemno  akumulatora  100Ah 
Typ akumulatora elowy 
Sposób w czania Czujnik 

zmierzchowy 
Fundament F100 
 

Parametry materia owe: 

 Element Materia  
1 S up Stal ocynkowana 
2 Mocowanie solara  Stal ocynkowana 
3 Uk ad ramion Stal ocynkowana 
4 Klosz typu kula PMMA 
5 Bateria s oneczna Szk o/aluminium 
6 Kontroler adowania we 

wn ce 
Tworzywo sztuczne 

7 Skrzynka na akumulator  Tworzywo sztuczne 
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Schemat ogólny: 

 
LEGENDA: 
1 up 
2 Mocowanie solara  
3 Uk ad ramion 
4 Klosz typu kula 
5 Bateria s oneczna 
6 Kontroler adowania we wn ce 
7 Skrzynka na akumulator 

 
16. Budowa k adki nad rowem 

Projektuje si  wykonanie k adki drewnianej z drewna litego C24 ( wierkowe lub bukowe), impregnowane 
oraz malowane rodkiem barwi cym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem) 

adka oparta na elbetowych blokach – przyczó kach, wykonanych z betonu C20/25 (B25), zbrojonych stal   
A-IIIN RB500W. Grubo  otuliny 50 mm. 
Istnieje mo liwo  zastosowania gotowych k adek drewnianych, które pod wzgl dem szeroko ci u ytkowej b  
spe nia y warunek min. 2,0 m. 
 

17. Budowa pi kochwytu 
Prace polegaj  na budowie nowych pi kochwytu d . 20 mb i wysoko ci 4,0 m.. Pi kochwyt z ony s  z s upów 
stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo + zastrza ów stalowych + siatki PE o oczku 10x10 cm. 
Prace realizowane b  w bezpo rednim s siedztwie istniej cego boiska sportowego – za istniej cymi bramkami 
pi karskimi. 

Wyszczególnienie podstawowych typów robót 

 Wykonanie robót ziemnych w miejscach projektowanych pi kochwytów 
Prace realizowane w sposób r czny lub za pomoc  wiertnicy gruntowej 

 Wykonanie robót fundamentowych, 
Zabetonowanie tulei monta owych s upków 

 Monta  konstrukcji pi kochwytów (s upki, naci gi, zastrza y, siatka) 
Zgodnie z opisem poni ej 

 Roboty porz dkowe. 
Przywrócenie pierwotnego stanu otoczenia 
 

Sposób monta u pi kochwytów 
 Odleg  s upów naro nych oraz kra cowych od s siednich s upów powinna wynosi  3,0 m. Odleg  

pozosta ych s upów – 4,75 m 
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 W zestawie znajduj  si  tuleje, o d ugo ci 0,7 m które nale y w ca ci osadzi  w fundamencie betonowym 
B 25 ( na równi z wysoko ci  gruntu ) o wymiarach podstawy 0,5 x 0,5m i g boko ci 1,0 m , dok adnie 
wypoziomowa  i pozostawi  na ok. 24 godziny. 

 Zastrza y s  zako czone z dwóch stron mocowaniem na zawiasie. Nale y je przymocowa  do s upów 
kra cowych w mo liwie ich najwy szym punkcie. Drugi koniec zastrza u montujemy do s upa s siedniego 
nie wy ej jednak ni  1m od jego podstawy.  

 Aby przymocowa  zastrza y nale y wywierci  otwory o rednicy 8 mm na wylot s upa ju  po jego 
docelowym ustawieniu w tulejach. Nast pnie ca  skr ci  do czonymi do zestawu rubami. 

 Wszystkie s upy za wyj tkiem kra cowych s  wyposa one w przelotki, które to pozwalaj  przewlec link  
mocuj  siatk  przez rodek s upa. Dwie linki poziome, podtrzymuj ce siatk , powinny przechodzi : 

   - pierwsza przez s upy rodkowe na wysoko ci ok. 5 cm nad gruntem, 
   - druga na szczycie s upów . 

 Na s upach kra cowych s  rozmieszczone co ok. 2 mb nitonakr tki w które 
 nale y wkr ci  specjalne ruby z uchem przez które nast pnie przewlekana jest linka biegn ca wzd  tych 

upów ( pionowa ). 

 Siatka na ka cian  jest osobnym elementem przymocowanym za pomoc  
 specjalnych do czonych karabi czyków (rozmieszczonych co ok. 30 cm ) do linek, które znajduj  
 na jej obwodzie. Ka da ciana powinna by  wyposa ona w dwie osobne linki, oraz dwie ruby 
 rzymskie s ce do jej naci gni cia. Jedna linka powinna obs ugiwa  jeden bok pionowy i jeden bok 

poziomy. 
 Uwaga! Obie linki powinny by  naci gane równocze nie. 
 Zabrania si  obci ania siatek zabezpieczaj cych i s upów g ównych wszelkiego rodzaju szyldami lub 

reklamami mog cymi wp yn  na zmian  obci  zwi zanych z oporem wiatru. 

Parametry techniczne pi kochwytów 
Pi kochwyty – system „ogrodzenia” sportowego, sk adaj cy si  z bezw owych siatek polipropylenowych, tulei, 
specjalnych s upów aluminiowych oraz elementów monta owych umo liwiaj cych z enie systemu i zawieszenie 
siatki. 
 

a)  Parametry techniczne: 

 wysoko   4.00 m 

 ugo   20,0 m 

 konstrukcja  tuleje aluminiowe fundamentowane w pod u 

 upy no ne stalowe o profilu 80x80x3 mm ocynkowane 

 zastrza y wzmacniaj ce, stalowe 

 cechy   estetyczny i nowoczesny wygl d; 

  cicha praca systemu pod wp ywem uderzenia pi ek; 

  dobra amortyzacja przy jednoczesnej elastyczno ci siatki (brak efektu 
trampoliny); 

 niezmienny kszta t oczek siatki (bezw owa technologia wykonania); 

 odporno  na warunki atmosferyczne; 

 - niepalno ; 

 Elementy systemu pi kochwytów: 
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 Siatka zabezpieczaj ca oko 100 mm PE 3,0 
mm 

 

 

 Tuleja: wykonana z profilu aluminiowego 
kwadratowego 89x89 mm, grubo  3 mm, 
do wyboru o d ugo ci 700 mm. 

 Tuleja fundamentowa w pod u: wielko  
stopy fundamentowej minimum 50x50x100 
cm. Beton klasy min. B25. 

 

 upy no ne wykonane z profilu stalowego. 
Wymiar zewn trzny wynosi 80x80 mm, 
grubo cianki profilu 3 mm. 
Przeznaczone do mocowania siatki 
zabezpieczaj cej. S upy cynkowane 
ogniowo i malowane proszkowo w kolorze 
zielonym. 

 Rozstaw s upów zewn trznych – 3,0 m 

 Rozstaw s upów wewn trznych – 4,75 m 

 Zastrza y wzmacniaj ce wykonane z 
profilu stalowego 50x50x2 mm. Zastrza y 
cynkowane ogniowe, lakierowane 
proszkowo na kolor zielony. Montowane 
mi dzy s upem skrajnym, a tulej  s upa 

siedniego. D ugo  zastrza ów 
dostosowana do wysoko ci pi kochwytów 
oraz rozstawu osiowego s upów. 

 

 linka stalowe fi 4 mm, ocynkowana 

 karabi czyk stra acki 4x40 mm, 
ocynkowany 

 ruba rzymska kuta; hak-hak 

 kausza 5 

 
18. Opis monta u urz dze  zewn trznych 

Monta  nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  monta ow  dostarczon  przez producenta wraz z urz dzeniem, w 
ci le okre lonej kolejno ci przez osoby przeszkolone do tych czynno ci. 

Zalecany monta  przez pracowników producenta lub upowa nionego przez producenta jego przedstawiciela. 
Minimalna g boko  fundamentu powinna wynosi  50 cm poni ej poziomu terenu.  
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UWAGA: po zamontowaniu urz dze , nale y dokona  jego kontroli i zgodno ci z instrukcj  producenta. Wykona  
nale y równie  próbne obci enie urz dzenia w celu sprawdzenia, czy spe nia warunek wymaganej no no ci 
po czenia zamocowania. 
W przypadku pojawienia si  jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu wykonania monta u urz dze , nale y 
wstrzyma  realizacj  robót oraz niezw ocznie skontaktowa  si  z projektantem opracowania. 
 

19. Nasadzenia zieleni 
Projektuje si  wykonanie nasadze  zieleni w obszarach le cych blisko projektowanych ci gów komunikacyjnych – 
chodników oraz przy projektowanej wiacie. 
NA rysunku PZT wskazano lokalizacj  grup zieleni. Ostateczny rozk ad oraz ilo  
nasadzanych krzewów nale y dobra  i uzgodni  z inwestorem na etapie realizacji prac.  
 
Proponowane gatunki nasadze : 
 
a) Tawu a szara - Z1 

 
Tawu a szara (Spiraea cinerea) to wysoki, roz ysty krzew osi gaj cy 1,5-2 m wysoko ci. Jej najwi kszym walorem 
dekoracyjnym s  d ugie p dy, zwisaj ce do ziemi. W kwietniu, jeszcze przed pojawieniem si  li ci, tawu a szara obsypuje si  

stw  bia ych kwiatów. Niedu e, zielone li cie tego krzewu jesieni  przybieraj  z ocisto ty kolor. Jedn  z najodporniejszych 
i najpopularniejszych odmian tawu y szarej jest tawu a norweska „Grefsheim” o szarozielonych, drobnych li ciach. 

Wymagania uprawowe 

Tawu a szara nie ma wysokich wymaga  co do rodzaju gleby. W jej uprawie najlepiej sprawdzi si  pod e przepuszczalne i 
do yzne, lekko alkaliczne lub lekko kwa ne, nieprzesychaj ce. Krzew ten najlepiej ro nie i kwitnie w pe nym s cu, ale 
toleruje równie  pó cie . Jest odporny ma mrozy, choroby i szkodniki. 
Tawu  szar  sadzimy od kwietnia do pa dziernika, kiedy nie wyst puj  przymrozki. Pod e starannie przygotowujemy, 
usuwaj c chwasty. Nast pnie wykopujemy dó  o szeroko ci dwukrotnie wi kszej, ni  bry a korzeniowa naszego krzewu. 
Jego g boko  powinna by  równa g boko ci pojemnika, z którego przesadzamy tawu . Dó  zasypujemy ziemi  ogrodow  
zmieszan  z obornikiem lub roz onym kompostem. Pami tajmy, e krzewy nie lubi  mocno zbitej ziemi, w której trudno 
im rozwija  korzenie. 
Je li sadzimy tawu  szar  na ci kiej glebie gliniastej, zapewnijmy jej drena . Dno do u przed wy eniem nawozu nale y 
wzruszy  i wymiesza  ze wirem b  gruboziarnistym piaskiem. W przypadku gleby zlewnej warto poruszy  równie  jego 
boczne ciany. 
Ziemia, w której sadzimy krzew, powinna by  dobrze nawodniona. Przed wyj ciem tawu y z pojemnika podlewamy j , 
poniewa  przesuszone korzenie mog  uniemo liwi  ro linie przyj cie si  w nowym miejscu. Przed sadzeniem rozlu niamy 
spl tane korzenie zewn trzne, by u atwi  im rozrastanie si . Po zasypaniu do u udeptujemy ziemi  wokó  tawu y i 
ponownie j  podlewamy. 
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Doros a tawu a szara dobrze znosi przesadzanie. Krzew warto wykopa  z du  bry  ziemi, by mie  pewno , e nie 
uszkodzili my korzeni. 

Przyj to sadzenie oko o 160 sztuk sadzonek. 
 
b) Forsycja – Z2 

 
 

Forsycja (Forsythia) jest krzewem ozdobnym kwitn cym wczesn  wiosn  (w marcu, kwietniu).  Zanim jeszcze wypu ci 
li cie, jej ga zki obsypuj  si  setkami, male kich tych kwiatów. To doskona a ro lina do przydomowych ogrodów i 
zieleni miejskiej. Ze wzgl du na silny wzrost nie jest polecana do sadzenia w pojemnikach. 
Forsycja najlepiej ro nie na stanowiskach s onecznych ale mo na j  posadzi  w pó cieniu (b dzie tam jednak mia a 
mniej kwiatów i mniej zwarty pokrój). Lubi gleby wilgotne, lekkie i yzne. Na suchych, piaszczystych lub gliniastych 
glebach w czasie suszy jej li cie mog  wi dn . Szybko odzyskaj  turgor po podlaniu. Warto wokó  podstawy p dów 
ció kowa  ziemi  s om  lub kor  - zatrzyma ona wilgo  w ziemi. Forsycja ma p ytki system korzeniowy 

Wymagania uprawowe 
Forsycja po rednia nie jest krzewem trudnym w uprawie, chocia  posiada pewne wymagania w stosunku do stanowiska. 
Najlepiej czuje si  w miejscach ciep ych i s onecznych, cho  poradzi sobie tak e w pó cieniu. Jest te  odporna na 
zanieczyszczenia miejskie i ma o podatna na choroby oraz szkodniki (s abe ro liny, uprawiane na nieodpowiednich 
stanowiskach, mo e czasem zaatakowa  czniak prawdziwy). Oczekuje jednak do  dobrego, yznego, przepuszczalnego 
i stosunkowo wilgotnego pod a, gdy  bardzo le znosi susz  i w gor ce, bezdeszczowe lata cz sto wi dnie. 

Przyj to sadzenie oko o 20 sztuk sadzonek. 
 
c) Ja minowiec wonny – Z3 

 
 
Ja minowiec wonny jest du ym krzewem o d ugich, przewisaj cych p dach. Maj  one specyficzn  budow : po rozci ciu 
wida  wewn trz bia y g bczasty rdze . Na starszych p dach kora uszczy si  w skimi pasmami. Kwiaty s  bia e, zebrane po 
pi -dziewi  w niewielkie p askie kwiatostany. Rozwijaj  si  pó  wiosn  i pi knie s odko pachn . 
Ja minowiec wonny najlepiej ro nie na stanowiskach s onecznych i pó cienistych. Znosi te  cie , ale im mniej wiat a, tym 

abiej kwitnie. Ma ma e wymagania glebowe i przeci tne wilgotno ciowe, jednak najlepiej, gdy pod e jest 
przepuszczalne i lekko alkaliczne (pH 8,0). Podczas d ugotrwa ej suszy jego li cie wi dn , jest te  wtedy atwiej atakowany 
przez mszyce. 
Rozrasta si  przez roz ogi i tworzy szerokie skupiny, wi c w mniejszych ogrodach mo e stwarza  problemy. 
Krzew jest mrozoodporny, a je li si  zdarzy, e podczas d ugotrwa ych mrozów p dy ulegn  uszkodzeniu, wiosn atwo 
odbij  u podstawy. Dobrze znosi ci cie, które nale y wykonywa  po kwitnieniu. Rozmna a si  go przez sadzonki zdrewnia e 
lub z zielonych p dów, a tak e przez odrosty. 
Wymagania uprawowe 
Uprawa ja minowca wonnego nie nale y do zada  trudnych, gdy  krzew nie ma du ych wymaga . Preferuje gleby yzne i 
próchnicze, ale poradzi sobie tak e na ka dej typowej glebie ogrodowej. Najlepiej czuje si  w pó cieniu, gdy  na s cu 
mo e wi dn , a w cieniu s abiej kwitn . Jedynym jego wymaganiem jest odpowiednio wilgotne pod e (ale nie 
podmok e), gdy  jest bardzo wra liwy na susz  i szybko wi dnie. Je li okresy bezdeszczowe si  przed aj , a temperatura 
jest do  wysoka, krzew nale y dodatkowo nawadnia . Ja minowce wonne s  natomiast wytrzyma e na niskie temperatury, 
dobrze znosz  ci cie i nie s  szczególnie podatne na zanieczyszczenia miejskie oraz choroby i szkodniki (z wyj tkiem 
mszyc, które czasem atakuj  li cie). 
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Przyj to sadzenie oko o 30 sztuk sadzonek. 
 

Runianka japo ska – Z4 

 
 
Runianka japo ska ma ciemnozielone b yszcz ce li cie, o grubo z bkowanych kraw dziach, zebrane w rozety na ko cach 

dów. Dorasta do 30 cm wysoko ci. Drobne, bia e kwiaty pojawiaj  si  w maju. 
Ro lina rozrasta si  przez podziemne roz ogi, tworz c g ste i rozleg e kobierce. Jest ekspansywna i w sprzyjaj cych 
warunkach szybko pokrywa dost pn  powierzchni . Warto ogranicza  jej rozprzestrzenianie si , np. wkopan  w ziemi  
szerok  ta  z tworzywa sztucznego. 
Runianka japo ska wymaga stanowiska pó cienistego lub cienistego. Najlepiej ro nie na yznych, próchnicznych i  
wilgotnych glebach. Posadzon  w s cu trzeba regularnie podlewa . 
Wiosn  p dy mo na przyci , aby spowodowa  ich zag szczenie. Runiank  rozmna a si  przez ukorzenianie sadzonek 
wierzcho kowych lub oddzielanie m odych ro lin. 
Runianki nale y uprawia  na stanowisku pó cienistym oraz odpowiednim pod u. Krzewinka wymaga yznej, próchniczej, 
a przy tym do  wilgotnej gleby. Tylko na takiej stworzy zwarte kobierce, które wype ni  ogrodowe zak tki. 

Wymagania uprawowe 
Zimozielona krzewinka nie jest problematyczna w uprawie. Jest wystarczaj co mrozoodporna. W zacisznych zak tkach, 
najlepiej pod pierzyn  ze niegu, jest zabezpieczona przed przemarzaniem. Poza tym dobrze znosi warunki miejskie. Nie jest 
tak e podatna na choroby ani szkodniki.  
Przyj to sadzenie oko o 30 sztuk sadzonek. 

 
20. Informacja o przegl dach 

Wizualne przegl dy urz dze  zewn trznych powinny odbywa  si  codziennie. Kontrol  sprawno ci 
poszczególnych elementów nale y przeprowadza  raz w miesi cu. Specjalnie upowa niona osoba obowi zana jest 
do dokonywania przegl dów rocznych. Po ka dej kontroli nale y niezw ocznie usun  stwierdzone 
nieprawid owo ci lub uniemo liwi  korzystanie z urz dze  do czasu usuni cia usterki. 
 

21. Uwagi ko cowe 
 Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez  

Projektanta. 
 Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne. 
 Istnieje mo liwo  odst pstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie. W trakcie robót budowlanych 

nale y w przypadku stwierdzenia rozbie no ci, dokona  wymaganej korekty wymiarów maj c na uwadze 
wskazówki i zasady ukszta towania, jakie przedstawione s  w projekcie. Kwestia ta dotyczy przede 
wszystkim niwelety oraz rz dnych wysoko ciowych traktu pieszego. 

 
22. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian. 

Wszystkie zmiany maj ce istotny wp yw na trwa  oraz bezpiecze stwo u ytkowania,  wymagaj  uzgodnienia z 
autorem opracowania. Istnieje mo liwo  stosowania rozwi za  nie gorszych ni  projektowane pod warunkiem 
uzasadnienia konieczno ci lub celowo ci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany nale y uprzednio 
uzgadnia  z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyj tych rozwi za  
zamiennych. 
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23. Warunki BHP przy robotach. 

Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci: 
 Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada  wa ne 

badania lekarskie. 
 Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników. 
 Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem. 
 W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela zak adu lub 

dozór techniczny. 
 Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu. 
 Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci. 

 
W odniesieniu do stanowisk pracy maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. 
Szczegó owe warunki B.H.P. okre la Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
 

Opracowanie: 
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wiadczenia projektanta opracowania 

 
WIADCZENIE 

 
 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Ja ni ej podpisany   Bartosz Grosz 

             ( imi  i nazwisko projektanta ) 
 

nr uprawnie     1/KPOKK/2017 
 
po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
z pó niejszymi zmianami 
 
 
 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 
 
 
Gmina Kartuzy 
ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy 
 

( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

dotycz cy: 
 

Budowa parku rekreacji w Sianowie s cego turystyce wodnej i rekreacji 
Dz. nr 23, 24, 25 obr.0018 Sianowo 

Jednostka ewidencyjna: 220502_5 Kartuzy – G, woj. pomorskie 
 

 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki 
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej ) 

 

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej. 
 
 
 
 

………………………… 
                                                                                                                         ( czytelny podpis ) 
         10.08.2022 r. 

 Niepotrzebne skre li  
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ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej ) 

 

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej. 
 
 
 
 
 

………………………… 
                                                                                                                         ( czytelny podpis ) 
         10.08.2022 r. 

 Niepotrzebne skre li  
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 
 
 

1. Projektowane urz dzenia oraz elementy ma ej architektury 
 

a)  urz dzenia rekreacyjne 
Projektuje si  monta  nast puj cych urz dze  rekreacyjnych: 

- belka równowa na 
- pale sprawno ciowe 
- adka na spr ynie 
- tor przeszkód – 6 bramek 
- zjazd linowy – tyrolka 
- tablice dla dzieci 3 szt. 
- wio larz  

 
b) elementy ma ej architektury 

Projektuje si  monta  nast puj cych obiektów ma ej architektury: 
 

- wiata drewniana o powierzchni zabudowy 24m² 
- awo - sto ów        
- awki  
- kosze na mieci       
- lampy solarne o wietlenia terenu      
- szlaban obrotowy r czny       
- odbój betonowy       
- Pi kochwyt – d . 20 mb i wysoko  4,0 m 
- Przepust drogowy szer. 4,0 m 
- adka dla pieszych nad rowem – d . 4,0 m szer. 2,0 m 

 
2. Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania 

Obiekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i 
wymaganiami ochrony rodowiska oraz utrzymywa  w nale ytym stanie technicznym i estetycznym, nie 
dopuszczaj c do nadmiernego pogorszenia jego w ciwo ci u ytkowych i sprawno ci technicznej. 
 

3. Uk ad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu bud. – wiaty drewnianej 
Obiekt otwarty a urowy o konstrukcji drewnianej, opisany na planie prostok ta. Obiekt posadowiony bezpo rednio 
na stopach fundamentowych z betonu C16/20 (B20). W stopach zaprojektowano wsporniki ze stali ocynkowanej do 
zamocowania s upów. S upy wykonane z drewna czterostronnie struganego o wymiarach 16x16cm. Dwuspadowy 
dach, pokryty gontem bitumicznym w kolorze czarnym na pe nym deskowaniu o grubo ci 25mm. Konstrukcja 
dachu krokwiowa wykonana z krokwi o wymiarach 8x16cm, opartych na p atwi 14x16cm. Obie krokwie po czono 
obustronnie w obr bie kalenicy j tk  kleszczow . Dwa zewn trzne d wigary zaprojektowane jako wzmocnione 

upkiem oraz dwoma mieczami, j tk  kleszczow  umieszczono bezpo rednio ponad p atwiami.  
Do wysoko ci 1,10m ponad poziom nawierzchni projektuje si  bariery z desek struganych o szeroko ci 12-15cm, 
gr.30mm.  
Wszystkie elementy konstrukcji wiaty czterostronnie strugane, impregnowane przeciw korozji biologicznej i 
szkodnikom drewna oraz pomalowane dwukrotnie rodkiem koloryzuj cym i ochronnym.  
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona  z drewna sosnowego klasy C24.  
Ka da kraw  s upów, oczepów, mieczy, p atwi i barier fazowana (faza 1cm).  
 
Rynny i rury spustowe. W celu prawid owego odprowadzenia wód opadowych, projektuje si  monta  rynien oraz 
rur spustowych PCV w kolorze br zowym.  
Rynny – wym. Min. 80 mm, rury spustowe, wymiar min. 50 mm. 
Rynny oraz rury spustowe – systemowe, montowane zgodnie z wytycznymi producenta. 
Obróbki blacharskie (pas nadrynnowy) – z blachy ocynkowanej powlekanej (w kolorze br zowym) gr. min. 0,55 
mm. 

a) Wyposa enie  - awki i sto y 
Projektuje si  wyposa enie wiaty w stó  oraz cztery awy drewniane z drewna litego (drewno sosnowe lub 
wierkowe, lakierowane). Kszta t aw oraz sto ów musi charakteryzowa  si  prost  i naturaln  form . Dopuszcza 
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si  stosowanie w oraz sto u o konstrukcji z onej z balów drewnianych pod warunkiem ich w ciwego 
ostrugania (bez ladów kory oraz nierówno ci mog cych utrudnia  u ytkowanie). 
Nale y zastosowa awy oraz stó  o ci kich i masywnych proporcjach (nie dopuszcza si  stosowania mebli o 
lekkich i delikatnych formach), gwarantuj cych uzyskanie trwa ego wieloletniego efektu. 
Ze wzgl du na fakt, i awy oraz stó  mog  zosta  zakupione jako elementy gotowe, podaje si  wymiary 
orientacyjne: 

 awy do siedzenia –6 szt.  d . 200 cm, wysoko  oko o 40-45 cm, 35-45 cm 

 Stó  – 2 szt, d . 150 cm, szeroko  80-100 cm, wysoko  65-80 cm 

Sprawdzenie zgodno ci planowanego zamierzenia z zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu 
publicznego 

- Linie zabudowy: uwzgl dniono lini  elektroenergetyczn redniego napi cia oraz uzyskano uzgodnienie 
dokumentacji projektowej z Energa – Operator S.A. – warunek spe niony 

- Powierzchnia  zabudowy  wiaty:  nie  wi cej  ni  25m²   -   proj.  wiata  drewniana   o  powierzchni  24m²    –
warunek spe niony 

- Udzia  terenu biologicznie czynnego: nie mniej ni  80% -projektowana pow. terenów biologicznie 
czynnych – 96,38%  – warunek spe niony 

- Szeroko  wiaty: nie wi cej ni  7,5 m – proj. szeroko  wiaty 4 m – warunek spe niony 
- Wysoko  wiaty: nie wi cej ni  4m –proj. wysoko  wiaty 4m – warunek spe niony 
- Geometria dachu wiaty: dach dwuspadowy o k cie nachylenia 30 stopni – proj. kat nachylenia 30 stopni – 

warunek spe niony 
 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego – wiaty drewnianej: 
 Kubatura – 72 m³ 
 Pow. u ytkowa – 24m² 
 Wysoko  – 4m 
 ugo  – 6m 
 Szeroko  – 4m 
 Liczba kondygnacji -1 

 
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia. 

Ocenie warunków gruntowo – wodnych poddano teren na którym realizowane b  prace zwi zane z wykonaniem 
si owni. Dokonano obserwacji pod a gruntowego, a nast pnie przeanalizowano jego przydatno  bior c pod 
uwag  dotychczasowe warunki u ytkowania. 

Kategori  geotechniczn  ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych. (Dz.U.2012.463)  

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgl dniaj c charakterystyk  projektowanego obiektu 
stwierdza si   I kategori  geotechniczn  projektowanego obiektu o prostych warunkach gruntowych .   

 Prognoza zmian w ciwo ci pod a gruntowego w czasie.  

Analizuj c charakter warunków gruntowo – wodnych stwierdza si , i  nie zachodzi mo liwo  zmian warunków 
gruntowo – wodnych w czasie 

 Ustalenie danych niezb dnych wydania opinii geotechnicznej  
- analiza porównawcza zmierzaj ca do okre lenia przydatno ci pod a gruntowego pod k tem wykonania na nim 
nowej konstrukcji si owni zewn trznej z onej z szeregu urz dze  sportowych, oraz nawierzchni poliuretanowych 
i z kostki betonowej.  

 Specyfikacj  bada  niezb dnych do zapewnienia wymaganej jako ci robót ziemnych  
Podczas prac ziemnych nale y przestrzega  n/w zasad:  
- wykopy fundamentowe powinny by  wykonane w suchej porze roku i nie mog  by   wykonywane wyprzedzaj co i 
sta  otwarte,   
- w wykopie nale y pozostawi  warstw  ochronn  gr. 30 cm, któr  nale y odspoi   bezpo rednio przed 
przyst pieniem do prac fundamentowych r cznie,  
- ods oni te pod e gruntowe nale y przykry  minimum 10 cm warstw  chudego betonu, co  stanowi jednocze nie 
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podbeton pod fundamenty. 
- naruszone cz ci pod a gruntowego pod fundamentami nale y usun  i wype ni   chudym betonem,  
- nale y chroni  wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),  
- w przypadku wyst pienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej, nale y 
wykona  odwodnienie a „naruszone” warstwy gruntu zast pi  chudym  betonem,  
- w przypadku wyst pienia zalegania warstwy no nej (gruntów rodzimych) nieznacznie poni ej zak adanej nie 
nale y obni  poziomu posadowienia, a ró nic  wype ni  chudym betonem,  
- roboty ziemne i fundamentowe wykonywa  pod cis ym nadzorem geotechnicznym.  

 Okre lenie szkodliwo ci oddzia ywa  wód gruntowych  
Nie stwierdzono wyst powania wód gruntowych, mog cych szkodliwie oddzia ywa  na projektowane 
zagospodarowanie terenu. 

 Okre lenie zakresu niezb dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów 
siaduj cych i otaczaj cego gruntu, niezb dnego do rozpoznania zagro  mog cych wyst pi  w trakcie 

robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie u ytkowania obiektu budowlanego. 
 
Z uwagi na charakter projektowanego budynku, znaczne odleg ci od zabudowy istniej cej, nie przewiduje si  
negatywnego wp ywu projektowanego obiektu na budynki s siaduj ce.  
 
WNIOSKI: 
Pod e gruntowe spe nia warunki no no ci oraz u ytkowania, umo liwiaj ce lokalizacj  na nim 
projektowanego zagospodarowania terenu.  
 

6. Dost pno  dla osób niepe nosprawnych 
Teren jest dost pny – brak przeszkód terenowych, mog cych utrudnia  dojazd osobom poruszaj cym si  na 
wózkach inwalidzkich lub osób o ograniczonej zdolno ci ruchowej. 

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj ce wp yw na rodowisko 
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s siednie 

a) Zapotrzebowania i jako ci wody oraz ilo ci, jako ci i sposobu odprowadzania cieków oraz wód 
opadowych 

Przedmiotowa inwestycja nie b dzie powodowa  powstawania cieków, wody opadowe b  rozprowadzane po 
terenie biologicznie czynnym w obr bie projektowanej inwestycji i nie b  odprowadzane na dzia ki s siednie.  

b) Emisja zanieczyszcze  gazowych, w tym zapachów, py owych i p ynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo ci i 
zasi gu rozprzestrzeniania si  

Dane przedsi wzi cie nie b dzie generowa o powstawania zanieczyszcze  gazowych, zapachów, py ów oraz 
zanieczyszcze  p ynnych.  

c) Rodzaj i ilo  wytwarzanych odpadów 
Wytwarzane odpady b  mia y charakter bytowy - na terenie inwestycji projektuje si  kosze na mieci, które b  
opró niane przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo us ugowe. 

d) ciwo ci akustyczne oraz emisja drga , a tak e promieniowania w szczególno ci jonizuj cego, pola 
elektromagnetycznego i innych zak óce , z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasi gu 
ich rozprzestrzeniania si . 

Dane przedsi wzi cie nie b dzie generowa o powstawania ha asu, drga  ani niebezpiecznego promieniowania.  
e) Wp yw obiektu budowlanego na istniej cy drzewostan, powierzchni  ziemi, w tym gleb , wody 

powierzchniowe i podziemne. 
Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie negatywnie wp ywa o na istniej cy drzewostan oraz 
powierzchni  ziemi i gleb . Nie przewiduje si  równie  wycinki drzew ani krzewów.  
 

8. Warunki ochrony p.po . 
Teren inwestycji znajduje si  w obszarze z dost pem do dróg publicznych umo liwiaj cych bezpo redni dojazd i 
prowadzenie akcji ga niczych, wokó  terenu znajduj  si  istniej ce hydranty przeciwpo arowe. 
 

9. Prace demonta owe 
Projektuje si  demonta  nast puj cych elementów zagospodarowania terenu: 

 Stó  do gry w szachy – do przeniesienia w nowe miejsce 
 upki stalowe / betonowe (pacho ki) 
 Znaki drogowe – do przeniesienia w nowe miejsce 
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10. Nawierzchnie traktów komunikacyjnych 

 
10.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ – trakty piesze 

Projektuje si  wykonanie g ównych ci gów komunikacyjnych z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm, uk adanej na 
podsypce cementowo – piaskowej 1:4, gr 3 – 5 cm. Poni ej wykona  nale y podbudow wirowo - t uczniow  0-
31,5 mm, zag szczon  gr. 30 cm. Dodatkowo projektuje si  u enie na istniej cym, zag szczonym wcze niej 
pod u naturalnym warstwy geowó kniny separacyjnej. 

 

 
Uk ad warstw konstrukcji nawierzchni chodników 

 
 

 
Przyk adowy wygl d kostki – np. kostka prostok tna 20x10 cm bezfazowa 

Kolor czerwony lub br zowy 
 

Po zewn trznej stronie nawierzchni z kostki projektuje si  wykonanie betonowych oporników o wymiarach 
8x30cm, osadzanych w awach piaskowo cementowych.  
 
Parametry techniczne kostki betonowej: 
Zgodno  z norm  PN-EN 1339:2003/AC:2006 

Wymiar poszczególnych elementów wg katalogu producenta 

Faza brak 

Rodzaj powierzchni stempla powierzchnia p aska 

Struktura betonu jednorodna 

Sposób obróbki nie dotyczy 

Klasa betonu nie dotyczy 

Wytrzyma  charakterystyczna na rozci ganie 

przy roz upywaniu [MPa] 
3,6 

Wytrzyma  charakterystyczna na zginanie [Mpa] nie dotyczy 

Charakterystyczne obci enie niszcz ce [kN] nie dotyczy 
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Odporno  na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D 

Odporno  na cieranie klasa 4 ozn. I 

Nasi kliwo  [%] 6 

Wymiary nominalne - dopuszczalne odchy ki [mm] 
ugo  szeroko  Grubo  

±2 ±2 ±3 

Wymiary nominalne - przek tne [mm] nie dotyczy 

Odporno  na po lizg/po lizgni cie zadawalaj ca 

Trwa  zadawalaj ca 

Reakcja na ogie  A1 

 
10.2. NAWIERZCHNIA CHODNIKA NA ODCINKU PRZEJAZDOWYM DLA SAMOCHODÓW 

Na odcinku na którym mo liwy b dzie przejazd samochodów przez chodnik (odcinek zaznaczony na rys.), nale y 
wykona  kraw niki betonowe najazdowe 15x22 cm, osadzone w awie betonowej z betonu C16/20 na odcinku 2 x 
6,0 m. 
Dodatkowo projektuje si  wykonanie wzmocnionej podbudowy na danym odcinku oraz zwi kszenie grubo ci kostki 
betonowej na 8 cm. 
Uk ad warstw dla konstrukcji na danym odcinku (powierzchnia oko o 12 m2): 
- Kostka betonowa gr. 8 cm (w kolorze szarym) 
- Podsypka cementowo -  piaskowa gr. 4 cm (1:4) 
- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm 
- Warstwa podbudowy t uczniowej gr. 20 cm (kruszywo 0-31,5 mm) zag szczone do Ismin = 0,98 
- Geow óknina separacyjna 
- Istniej ce pod e gruntowe 
 

 
 

 
11. Elementy ma ej architektury 

 
11.1. awki  

awka o konstrukcji drewnianej z drewna litego impregnowanego przeciwgrzybicznie oraz zabezpieczonego 
dodatkowo impregnatem koloryzuj cym w kolorze TEAK lub innym ustalony z inwestorem. 
Grubo  deskowania siedziska – min. 40 mm, Wymiary minimalne: 150x50x70 cm. 
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11.2. Kosze na mieci 
Kosz na mieci drewniany – o kolorystyce i budowie zbli ony do pozosta ych elementów zagospodarowania terenu. 
Wn trze kosza – wk ad ze stali ocynkowanej. Kszta t – okr y lub kwadratowy. 
Wymiary min. – rednica wk adu min. 40 cm. Wysoko  – min. 60 cm. 
Drewno – lite impregnowane przeciwgrzybicznie oraz zabezpieczonego dodatkowo impregnatem koloryzuj cym w 
kolorze TEAK lub innym ustalony z inwestorem. 
 

  
 

11.3. Stó  + awki  
awo - stó  o konstrukcji drewnianej z drewna litego impregnowanego przeciwgrzybicznie oraz zabezpieczonego 

dodatkowo impregnatem koloryzuj cym w kolorze TEAK lub innym ustalony z inwestorem. 
Grubo  deskowania siedziska – min. 40 mm 
Wymiary minimalne siedziska: 150x50x70 cm. 
Wymiary minimalne sto u: 150x90x70 cm. 

 
12. Elementy wyposa enia terenu 

 
12.1. Szlaban obrotowy r czny 

Projektuje si  monta  prefabrykowanego systemowego szlabanu obrotowego r cznego o szeroko ci grodzenia min. 
5,0 m.  
Parametry u ytkowe: 
Szlaban teleskopowy o d ugo ci 5,0 m 
• Zamykany na k ódk  dostarczon  w zestawie. 
• Wyko czenie: lakierowane w kolorze bia ym na warstwie - cynkowanie + czerwone paski odblaskowe. 
• Mocowanie na p ytkach mocuj cych za pomoc  specjalnych kotew dostarczonych w zestawie. 
• Drugi s upek podpieraj cy do szlabanu w po eniu górnym. 
 
Przyk adowy kszta t szlabanu obrotowego r cznego – poni ej. 

 
Przyk adowa geometria szlabanu 
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12.2. Pacho ki betonowe ograniczaj ce wjazd samochodów 
W celu uniemo liwienia wjazdu samochodów na teren obj ty opracowaniem (w obszarze przy szlabanie), 
projektuje si  monta  2 pacho ków betonowych, zabetonowanych w fundamencie betonowym (zgodnie z 
wytycznymi producenta pacho ków) 
Przyk adowy kszta t pacho ków: 

 
 

12.3. Furtka w ogrodzeniu placu zabaw (dodatkowa) 
Projektuje si  wykonanie nowej furtki w istniej cym ogrodzenia placu zabaw. Szeroko  furtki -120 cm. 

upki boczne – rura okr  RO r. min. 42 mm gr. 3,2 mm. S upki wbetonowane na g boko  min. 60 cm.  
Furtka z profili rurowych kwadratowych RK 40x40x3 (lub innych o zbli onym kszta cie), wype niona siatk  
stalow  lub panelami ogrodzeniowymi pr towymi r. 5 mm. Kolor –zielony (analogiczny jak istniej ce 
ogrodzenie). Furtka zaopatrzona w zamek z wk adk  patentow  oraz klamk . 

 
 

12.4. Przeniesienie sto u do gry w szachy 
Istniej cy stó  do gry w szachy / warcaby wraz z 4 siedziskami betonowymi nale y zdemontowa , a nast pnie 
ponownie zamontowa  w nowe miejsce (przy projektowanej nawierzchni chodnika). 

 

 
 

13. Urz dzenia rekreacyjne 
 
Przedstawione poni ej urz dzenia rekracyjne traktowa  nale y jako rozwi zania przyk adowe. Istnieje mo liwo  
zastosowania urz dze  dowolnych producentów pod warunkiem uzyskania analogicznych parametrów techniczno i 

ytkowych. 
Przedstawione wymiary mog  ró ni  si  +/- 10% W przypadku wi kszych ró nic, nale y uzgodni  je z 
projektantem opracowania. 
UWAGA: Wysoko  upadku poszczególnych urz dze  rekreacyjnych nie mo e przekracza  100 cm ze wzgl du na 
zastosowan  nawierzchni  naturaln  (gleba/ dar ) – zgodnie z norm  PN-EN 1176-1. 
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13.1. Belka równowa na 

 
Wysoko  upadku:  max. 50 cm 

 
Rozwi zania materia owe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz 
malowane rodkiem barwi cym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem). 

ruby zabezpieczone za lepkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. 
 

13.2. Tor przeszkód – 6 bramek 

 
Wysoko  upadku:  max. 80 cm 
 
Rozwi zania materia owe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz 
malowane rodkiem barwi cym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem). 
Powierzchnie czo owe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. ruby zabezpieczone za lepkami z tworzywa. 
Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. 
 

13.3. adka na spr ynie 
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Wysoko  upadku:  max. 40 cm 
Rozwi zania materia owe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz 
malowane rodkiem barwi cym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem). 

ruby zabezpieczone za lepkami z tworzywa. Spr yny fi1 min. 180 mm ocynkowane oraz malowane proszkowo.  
 

13.4. Pale sprawno ciowe 

 
Wysoko  upadku:  max. 60 cm 
Rozwi zania materia owe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz 
malowane rodkiem barwi cym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem). Na 

upach znajduj  si  nak adki z p yt HDPE lub tworzywa sztucznego. ruby zabezpieczone za lepkami z tworzywa. 
Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. 

 
13.5. Zjazd linowy tyrolka 

 
Wysoko  upadku:  max. 90 cm 

ugo  zjazdu 20 m, wysoko  ca kowita urz dzenia 3,0 m, strefa bezpiecze stwa 6,1 m x 26-31m 
Rozwi zania materia owe: konstrukcja wykonana z profili zamkni tych ocynkowanych i malowanych proszkowo. 
Podest wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem antypo lizgowym na konstrukcji stalowej. Wózek ze 
stali nierdzewnej z automatycznym hamulcem. Lina stalowa ocynkowana. Naci g regulowany - cz ci metalowe 
ocynkowane ogniowo. Siedzisko gumowe z wk adem metalowym. 

 
13.6.  Tablice dla dzieci 

Projektuje si  dostaw  i monta  3 tablic dla dzieci: 
 Tablica do gry w kó ko i krzy yk - wymiary urz dzenia: 90x15x110cm 
 Tablica do gry w labirynt - wymiary urz dzenia: 100x10x125cm 
 Tablica do malowania - wymiary urz dzenia: 85x12x125cm 
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Rozwi zania materia owe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz 
malowane rodkiem barwi cym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem). Na 

upach znajduj  si  nak adki z p yt HDPE lub tworzywa sztucznego. ruby zabezpieczone za lepkami z tworzywa. 
Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. 

 
13.7. Stojak dla rowerów 

Projektuje si  dostaw  i monta  stojaka na rowery w okolicy wiaty 
 materia  w postaci stali nierdzewnej (chromonikiel)  czyni stojak w 100% odpornym na korozj  
 solidna konstrukcja utrzymuj ca  bezpiecznie rower w pionie 
 mo liwo  przypi cia roweru za ram , a tym samym zabezpieczenie go przed kradzie  
 atwy monta  przy pomocy rub  
 optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie rowerów 

niezale nie od ich wielko ci i rodzaju 
 rozstaw ram co 80cm, do wbydowania 6szt 

 
 

13.8. Wio larz – rozbudowa istniej cej si owni 

 
Urz dzenia do wicze  – si ownie zewn trzne, to bezobs ugowe urz dzenia odporne na warunki atmosferyczne. 
Maksymalny ci ar u ytkownika: 150 kg 
• Instrukcje: instrukcje u ytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej 
• Sprz t do u ytku publicznego: 
Klasa u ytkowania: S 
Klasa dok adno ci: A 
• Opis techniczny zestawu: 
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35)  
• Zastosowano nast puj ce materia y: 
- stal: St/R35 
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- beton: B25 
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. 
• Wyrób spe nia wymagania bezpiecze stwa zawarte w: 
• PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, 
• PN-EN 1090 
 
UWAGA: Projektowane urz dzenie – Wio larz, nale y pod wzgl dem kolorystycznym dobra  do 
urz dze istniej cych (zdj cie poni ej). Kolory – bia y + zielony 

 
 

14. Budowa przejazdu oraz przepustu nad rowem 

a) PROFIL  POD NY  
Rz dne przebudowywanego przepustu nale y nawi za  wykonawczo do rz dnych istniej cych terenu oraz dna 
rowu. 

b) KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI PRZEJAZDU PRZEZ RÓW 
Konstrukcje nawierzchni   zaprojektowano na podstawie oceny warunków geotechnicznych  pod a gruntowego 
oraz  Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie  warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie . Przejazd z kostki betonowej b dzie obramowany  
kraw nikiem betonowym wtopionym 15x30cm na awie betonowej z oporem zewn trznym. Szczegó y 
konstrukcyjne aw  przedstawiono na przekroju  normalnym oraz na szczególe konstrukcyjnym.  
Od strony najazdów zaprojektowano kraw niki drogowe najazdowe na awie betonowej. 
 
Przyj to nast puj  konstrukcj  nawierzchni: 
PROJ. ZJAZD PUBLICZNY   
-  kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm 
-  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm 
-  KRUSZYWO AMANE STAB. MECH. gr. min 20 cm 
-  Geow óknina separacyjna 

c) BUDOWA PRZEPUSTU PCV 
Projektuje si  wykonanie przpustu drogowego przez istniej cy rów odwadniaj cy, zgodnie z kierunkiem sp ywu 
wody.  Przepust wykona  nale y jako przepust rurowy okr y r. 300 mm, wykonany z rury PCV. D ugo  
przepustu – oko o 6,0 m. Rur  przepustu u  nale y na awie wirowej.  
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15. Solarne lampy o wietlenia terenu 

 
Projektuje si  o wietlenie terenu 3 lampami solarnymi LED, w rozmieszczeniu zgodnym z dokumentacj  
rysunkow . Przyk adowe lampy: 

 
Parametry techniczne: 

Wysoko  s upa 4m 
ród o wiat a arówka LED 16W 

Strumie wietlny  1450lm 
Czas pracy lampy 8h - 12h 
Czas autonomii Do 4 dni 
Moc paneli 200W 
Wymiary paneli 1580 x 808 x 35 mm 
Pojemno  akumulatora  100Ah 
Typ akumulatora elowy 
Sposób w czania Czujnik 

zmierzchowy 
Fundament F100 
 

Parametry materia owe: 

 Element Materia  
1 S up Stal ocynkowana 
2 Mocowanie solara  Stal ocynkowana 
3 Uk ad ramion Stal ocynkowana 
4 Klosz typu kula PMMA 
5 Bateria s oneczna Szk o/aluminium 
6 Kontroler adowania we 

wn ce 
Tworzywo sztuczne 

7 Skrzynka na akumulator  Tworzywo sztuczne 
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Schemat ogólny: 

 
LEGENDA: 
1 up 
2 Mocowanie solara  
3 Uk ad ramion 
4 Klosz typu kula 
5 Bateria s oneczna 
6 Kontroler adowania we wn ce 
7 Skrzynka na akumulator 

 
16. Budowa k adki nad rowem 

Projektuje si  wykonanie k adki drewnianej z drewna litego C24 ( wierkowe lub bukowe), impregnowane 
oraz malowane rodkiem barwi cym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem) 

adka oparta na elbetowych blokach – przyczó kach, wykonanych z betonu C20/25 (B25), zbrojonych stal   
A-IIIN RB500W. Grubo  otuliny 50 mm. 
Istnieje mo liwo  zastosowania gotowych k adek drewnianych, które pod wzgl dem szeroko ci u ytkowej b  
spe nia y warunek min. 2,0 m. 
 

17. Budowa pi kochwytu 
Prace polegaj  na budowie nowych pi kochwytu d . 20 mb i wysoko ci 4,0 m.. Pi kochwyt z ony s  z s upów 
stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo + zastrza ów stalowych + siatki PE o oczku 10x10 cm. 
Prace realizowane b  w bezpo rednim s siedztwie istniej cego boiska sportowego – za istniej cymi bramkami 
pi karskimi. 

Wyszczególnienie podstawowych typów robót 

 Wykonanie robót ziemnych w miejscach projektowanych pi kochwytów 
Prace realizowane w sposób r czny lub za pomoc  wiertnicy gruntowej 

 Wykonanie robót fundamentowych, 
Zabetonowanie tulei monta owych s upków 

 Monta  konstrukcji pi kochwytów (s upki, naci gi, zastrza y, siatka) 
Zgodnie z opisem poni ej 

 Roboty porz dkowe. 
Przywrócenie pierwotnego stanu otoczenia 
 

Sposób monta u pi kochwytów 
 Odleg  s upów naro nych oraz kra cowych od s siednich s upów powinna wynosi  3,0 m. Odleg  

pozosta ych s upów – 4,75 m 
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 W zestawie znajduj  si  tuleje, o d ugo ci 0,7 m które nale y w ca ci osadzi  w fundamencie betonowym 
B 25 ( na równi z wysoko ci  gruntu ) o wymiarach podstawy 0,5 x 0,5m i g boko ci 1,0 m , dok adnie 
wypoziomowa  i pozostawi  na ok. 24 godziny. 

 Zastrza y s  zako czone z dwóch stron mocowaniem na zawiasie. Nale y je przymocowa  do s upów 
kra cowych w mo liwie ich najwy szym punkcie. Drugi koniec zastrza u montujemy do s upa s siedniego 
nie wy ej jednak ni  1m od jego podstawy.  

 Aby przymocowa  zastrza y nale y wywierci  otwory o rednicy 8 mm na wylot s upa ju  po jego 
docelowym ustawieniu w tulejach. Nast pnie ca  skr ci  do czonymi do zestawu rubami. 

 Wszystkie s upy za wyj tkiem kra cowych s  wyposa one w przelotki, które to pozwalaj  przewlec link  
mocuj  siatk  przez rodek s upa. Dwie linki poziome, podtrzymuj ce siatk , powinny przechodzi : 

   - pierwsza przez s upy rodkowe na wysoko ci ok. 5 cm nad gruntem, 
   - druga na szczycie s upów . 

 Na s upach kra cowych s  rozmieszczone co ok. 2 mb nitonakr tki w które 
 nale y wkr ci  specjalne ruby z uchem przez które nast pnie przewlekana jest linka biegn ca wzd  tych 

upów ( pionowa ). 

 Siatka na ka cian  jest osobnym elementem przymocowanym za pomoc  
 specjalnych do czonych karabi czyków (rozmieszczonych co ok. 30 cm ) do linek, które znajduj  
 na jej obwodzie. Ka da ciana powinna by  wyposa ona w dwie osobne linki, oraz dwie ruby 
 rzymskie s ce do jej naci gni cia. Jedna linka powinna obs ugiwa  jeden bok pionowy i jeden bok 

poziomy. 
 Uwaga! Obie linki powinny by  naci gane równocze nie. 
 Zabrania si  obci ania siatek zabezpieczaj cych i s upów g ównych wszelkiego rodzaju szyldami lub 

reklamami mog cymi wp yn  na zmian  obci  zwi zanych z oporem wiatru. 

Parametry techniczne pi kochwytów 
Pi kochwyty – system „ogrodzenia” sportowego, sk adaj cy si  z bezw owych siatek polipropylenowych, tulei, 
specjalnych s upów aluminiowych oraz elementów monta owych umo liwiaj cych z enie systemu i zawieszenie 
siatki. 
 

a)  Parametry techniczne: 

 wysoko   4.00 m 

 ugo   20,0 m 

 konstrukcja  tuleje aluminiowe fundamentowane w pod u 

 upy no ne stalowe o profilu 80x80x3 mm ocynkowane 

 zastrza y wzmacniaj ce, stalowe 

 cechy   estetyczny i nowoczesny wygl d; 

  cicha praca systemu pod wp ywem uderzenia pi ek; 

  dobra amortyzacja przy jednoczesnej elastyczno ci siatki (brak efektu 
trampoliny); 

 niezmienny kszta t oczek siatki (bezw owa technologia wykonania); 

 odporno  na warunki atmosferyczne; 

 - niepalno ; 

 Elementy systemu pi kochwytów: 
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 Siatka zabezpieczaj ca oko 100 mm PE 3,0 
mm 

 

 

 Tuleja: wykonana z profilu aluminiowego 
kwadratowego 89x89 mm, grubo  3 mm, 
do wyboru o d ugo ci 700 mm. 

 Tuleja fundamentowa w pod u: wielko  
stopy fundamentowej minimum 50x50x100 
cm. Beton klasy min. B25. 

 

 upy no ne wykonane z profilu stalowego. 
Wymiar zewn trzny wynosi 80x80 mm, 
grubo cianki profilu 3 mm. 
Przeznaczone do mocowania siatki 
zabezpieczaj cej. S upy cynkowane 
ogniowo i malowane proszkowo w kolorze 
zielonym. 

 Rozstaw s upów zewn trznych – 3,0 m 

 Rozstaw s upów wewn trznych – 4,75 m 

 Zastrza y wzmacniaj ce wykonane z 
profilu stalowego 50x50x2 mm. Zastrza y 
cynkowane ogniowe, lakierowane 
proszkowo na kolor zielony. Montowane 
mi dzy s upem skrajnym, a tulej  s upa 

siedniego. D ugo  zastrza ów 
dostosowana do wysoko ci pi kochwytów 
oraz rozstawu osiowego s upów. 

 

 linka stalowe fi 4 mm, ocynkowana 

 karabi czyk stra acki 4x40 mm, 
ocynkowany 

 ruba rzymska kuta; hak-hak 

 kausza 5 

 
18. Opis monta u urz dze  zewn trznych 

Monta  nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  monta ow  dostarczon  przez producenta wraz z urz dzeniem, w 
ci le okre lonej kolejno ci przez osoby przeszkolone do tych czynno ci. 

Zalecany monta  przez pracowników producenta lub upowa nionego przez producenta jego przedstawiciela. 
Minimalna g boko  fundamentu powinna wynosi  50 cm poni ej poziomu terenu.  
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UWAGA: po zamontowaniu urz dze , nale y dokona  jego kontroli i zgodno ci z instrukcj  producenta. Wykona  
nale y równie  próbne obci enie urz dzenia w celu sprawdzenia, czy spe nia warunek wymaganej no no ci 
po czenia zamocowania. 
W przypadku pojawienia si  jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu wykonania monta u urz dze , nale y 
wstrzyma  realizacj  robót oraz niezw ocznie skontaktowa  si  z projektantem opracowania. 
 

19. Nasadzenia zieleni 
Projektuje si  wykonanie nasadze  zieleni w obszarach le cych blisko projektowanych ci gów komunikacyjnych – 
chodników oraz przy projektowanej wiacie. 
NA rysunku PZT wskazano lokalizacj  grup zieleni. Ostateczny rozk ad oraz ilo  
nasadzanych krzewów nale y dobra  i uzgodni  z inwestorem na etapie realizacji prac.  
 
Proponowane gatunki nasadze : 
 
a) Tawu a szara - Z1 

 
Tawu a szara (Spiraea cinerea) to wysoki, roz ysty krzew osi gaj cy 1,5-2 m wysoko ci. Jej najwi kszym walorem 
dekoracyjnym s  d ugie p dy, zwisaj ce do ziemi. W kwietniu, jeszcze przed pojawieniem si  li ci, tawu a szara obsypuje si  

stw  bia ych kwiatów. Niedu e, zielone li cie tego krzewu jesieni  przybieraj  z ocisto ty kolor. Jedn  z najodporniejszych 
i najpopularniejszych odmian tawu y szarej jest tawu a norweska „Grefsheim” o szarozielonych, drobnych li ciach. 

Wymagania uprawowe 

Tawu a szara nie ma wysokich wymaga  co do rodzaju gleby. W jej uprawie najlepiej sprawdzi si  pod e przepuszczalne i 
do yzne, lekko alkaliczne lub lekko kwa ne, nieprzesychaj ce. Krzew ten najlepiej ro nie i kwitnie w pe nym s cu, ale 
toleruje równie  pó cie . Jest odporny ma mrozy, choroby i szkodniki. 
Tawu  szar  sadzimy od kwietnia do pa dziernika, kiedy nie wyst puj  przymrozki. Pod e starannie przygotowujemy, 
usuwaj c chwasty. Nast pnie wykopujemy dó  o szeroko ci dwukrotnie wi kszej, ni  bry a korzeniowa naszego krzewu. 
Jego g boko  powinna by  równa g boko ci pojemnika, z którego przesadzamy tawu . Dó  zasypujemy ziemi  ogrodow  
zmieszan  z obornikiem lub roz onym kompostem. Pami tajmy, e krzewy nie lubi  mocno zbitej ziemi, w której trudno 
im rozwija  korzenie. 
Je li sadzimy tawu  szar  na ci kiej glebie gliniastej, zapewnijmy jej drena . Dno do u przed wy eniem nawozu nale y 
wzruszy  i wymiesza  ze wirem b  gruboziarnistym piaskiem. W przypadku gleby zlewnej warto poruszy  równie  jego 
boczne ciany. 
Ziemia, w której sadzimy krzew, powinna by  dobrze nawodniona. Przed wyj ciem tawu y z pojemnika podlewamy j , 
poniewa  przesuszone korzenie mog  uniemo liwi  ro linie przyj cie si  w nowym miejscu. Przed sadzeniem rozlu niamy 
spl tane korzenie zewn trzne, by u atwi  im rozrastanie si . Po zasypaniu do u udeptujemy ziemi  wokó  tawu y i 
ponownie j  podlewamy. 
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Doros a tawu a szara dobrze znosi przesadzanie. Krzew warto wykopa  z du  bry  ziemi, by mie  pewno , e nie 
uszkodzili my korzeni. 

Przyj to sadzenie oko o 160 sztuk sadzonek. 
 
b) Forsycja – Z2 

 
 

Forsycja (Forsythia) jest krzewem ozdobnym kwitn cym wczesn  wiosn  (w marcu, kwietniu).  Zanim jeszcze wypu ci 
li cie, jej ga zki obsypuj  si  setkami, male kich tych kwiatów. To doskona a ro lina do przydomowych ogrodów i 
zieleni miejskiej. Ze wzgl du na silny wzrost nie jest polecana do sadzenia w pojemnikach. 
Forsycja najlepiej ro nie na stanowiskach s onecznych ale mo na j  posadzi  w pó cieniu (b dzie tam jednak mia a 
mniej kwiatów i mniej zwarty pokrój). Lubi gleby wilgotne, lekkie i yzne. Na suchych, piaszczystych lub gliniastych 
glebach w czasie suszy jej li cie mog  wi dn . Szybko odzyskaj  turgor po podlaniu. Warto wokó  podstawy p dów 
ció kowa  ziemi  s om  lub kor  - zatrzyma ona wilgo  w ziemi. Forsycja ma p ytki system korzeniowy 

Wymagania uprawowe 
Forsycja po rednia nie jest krzewem trudnym w uprawie, chocia  posiada pewne wymagania w stosunku do stanowiska. 
Najlepiej czuje si  w miejscach ciep ych i s onecznych, cho  poradzi sobie tak e w pó cieniu. Jest te  odporna na 
zanieczyszczenia miejskie i ma o podatna na choroby oraz szkodniki (s abe ro liny, uprawiane na nieodpowiednich 
stanowiskach, mo e czasem zaatakowa  czniak prawdziwy). Oczekuje jednak do  dobrego, yznego, przepuszczalnego 
i stosunkowo wilgotnego pod a, gdy  bardzo le znosi susz  i w gor ce, bezdeszczowe lata cz sto wi dnie. 

Przyj to sadzenie oko o 20 sztuk sadzonek. 
 
c) Ja minowiec wonny – Z3 

 
 
Ja minowiec wonny jest du ym krzewem o d ugich, przewisaj cych p dach. Maj  one specyficzn  budow : po rozci ciu 
wida  wewn trz bia y g bczasty rdze . Na starszych p dach kora uszczy si  w skimi pasmami. Kwiaty s  bia e, zebrane po 
pi -dziewi  w niewielkie p askie kwiatostany. Rozwijaj  si  pó  wiosn  i pi knie s odko pachn . 
Ja minowiec wonny najlepiej ro nie na stanowiskach s onecznych i pó cienistych. Znosi te  cie , ale im mniej wiat a, tym 

abiej kwitnie. Ma ma e wymagania glebowe i przeci tne wilgotno ciowe, jednak najlepiej, gdy pod e jest 
przepuszczalne i lekko alkaliczne (pH 8,0). Podczas d ugotrwa ej suszy jego li cie wi dn , jest te  wtedy atwiej atakowany 
przez mszyce. 
Rozrasta si  przez roz ogi i tworzy szerokie skupiny, wi c w mniejszych ogrodach mo e stwarza  problemy. 
Krzew jest mrozoodporny, a je li si  zdarzy, e podczas d ugotrwa ych mrozów p dy ulegn  uszkodzeniu, wiosn atwo 
odbij  u podstawy. Dobrze znosi ci cie, które nale y wykonywa  po kwitnieniu. Rozmna a si  go przez sadzonki zdrewnia e 
lub z zielonych p dów, a tak e przez odrosty. 
Wymagania uprawowe 
Uprawa ja minowca wonnego nie nale y do zada  trudnych, gdy  krzew nie ma du ych wymaga . Preferuje gleby yzne i 
próchnicze, ale poradzi sobie tak e na ka dej typowej glebie ogrodowej. Najlepiej czuje si  w pó cieniu, gdy  na s cu 
mo e wi dn , a w cieniu s abiej kwitn . Jedynym jego wymaganiem jest odpowiednio wilgotne pod e (ale nie 
podmok e), gdy  jest bardzo wra liwy na susz  i szybko wi dnie. Je li okresy bezdeszczowe si  przed aj , a temperatura 
jest do  wysoka, krzew nale y dodatkowo nawadnia . Ja minowce wonne s  natomiast wytrzyma e na niskie temperatury, 
dobrze znosz  ci cie i nie s  szczególnie podatne na zanieczyszczenia miejskie oraz choroby i szkodniki (z wyj tkiem 
mszyc, które czasem atakuj  li cie). 
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Przyj to sadzenie oko o 30 sztuk sadzonek. 
 

Runianka japo ska – Z4 

 
 
Runianka japo ska ma ciemnozielone b yszcz ce li cie, o grubo z bkowanych kraw dziach, zebrane w rozety na ko cach 

dów. Dorasta do 30 cm wysoko ci. Drobne, bia e kwiaty pojawiaj  si  w maju. 
Ro lina rozrasta si  przez podziemne roz ogi, tworz c g ste i rozleg e kobierce. Jest ekspansywna i w sprzyjaj cych 
warunkach szybko pokrywa dost pn  powierzchni . Warto ogranicza  jej rozprzestrzenianie si , np. wkopan  w ziemi  
szerok  ta  z tworzywa sztucznego. 
Runianka japo ska wymaga stanowiska pó cienistego lub cienistego. Najlepiej ro nie na yznych, próchnicznych i  
wilgotnych glebach. Posadzon  w s cu trzeba regularnie podlewa . 
Wiosn  p dy mo na przyci , aby spowodowa  ich zag szczenie. Runiank  rozmna a si  przez ukorzenianie sadzonek 
wierzcho kowych lub oddzielanie m odych ro lin. 
Runianki nale y uprawia  na stanowisku pó cienistym oraz odpowiednim pod u. Krzewinka wymaga yznej, próchniczej, 
a przy tym do  wilgotnej gleby. Tylko na takiej stworzy zwarte kobierce, które wype ni  ogrodowe zak tki. 

Wymagania uprawowe 
Zimozielona krzewinka nie jest problematyczna w uprawie. Jest wystarczaj co mrozoodporna. W zacisznych zak tkach, 
najlepiej pod pierzyn  ze niegu, jest zabezpieczona przed przemarzaniem. Poza tym dobrze znosi warunki miejskie. Nie jest 
tak e podatna na choroby ani szkodniki.  
Przyj to sadzenie oko o 30 sztuk sadzonek. 

 
20. Informacja o przegl dach 

Wizualne przegl dy urz dze  zewn trznych powinny odbywa  si  codziennie. Kontrol  sprawno ci 
poszczególnych elementów nale y przeprowadza  raz w miesi cu. Specjalnie upowa niona osoba obowi zana jest 
do dokonywania przegl dów rocznych. Po ka dej kontroli nale y niezw ocznie usun  stwierdzone 
nieprawid owo ci lub uniemo liwi  korzystanie z urz dze  do czasu usuni cia usterki. 
 

21. Uwagi ko cowe 
 Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez  

Projektanta. 
 Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne. 
 Istnieje mo liwo  odst pstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie. W trakcie robót budowlanych 

nale y w przypadku stwierdzenia rozbie no ci, dokona  wymaganej korekty wymiarów maj c na uwadze 
wskazówki i zasady ukszta towania, jakie przedstawione s  w projekcie. Kwestia ta dotyczy przede 
wszystkim niwelety oraz rz dnych wysoko ciowych traktu pieszego. 

 
22. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian. 

Wszystkie zmiany maj ce istotny wp yw na trwa  oraz bezpiecze stwo u ytkowania,  wymagaj  uzgodnienia z 
autorem opracowania. Istnieje mo liwo  stosowania rozwi za  nie gorszych ni  projektowane pod warunkiem 
uzasadnienia konieczno ci lub celowo ci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany nale y uprzednio 
uzgadnia  z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyj tych rozwi za  
zamiennych. 
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23. Warunki BHP przy robotach. 

Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci: 
 Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada  wa ne 

badania lekarskie. 
 Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników. 
 Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem. 
 W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela zak adu lub 

dozór techniczny. 
 Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu. 
 Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci. 

 
W odniesieniu do stanowisk pracy maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. 
Szczegó owe warunki B.H.P. okre la Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
 

Opracowanie: 
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

BUDOWLANA

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

budowlanaKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
Gmina Kartuzy

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie

W.6

Wiata drewniana - widoki elewacyjne

10.08.2022r.

1:35

mgr in . arch. Bartosz Grosz 1-KPOKK-2017 architektonicznaPROJEKTANT

Uwaga:
1. Drewno klasy C24
2. cznie elementów konstrukcyjnych

wykona  wg zasad sztuki ciesielskiej.
Drewno przed wbudowaniem
impregnowa rodkiem przeciwkorozji
biologicznej i szkodnikom. Imprgnat
powinien by  nietoksyczny, nieszkodliwy
dla ludzi i zwierz t, powinien posiada
atest PZH.

3. Ca  nale y pomalowa  dwukrotnie
rodkiem koloryzuj cym (impregnat do

drewna w kolorze TEAK lub innym
uzgodnionym z inwestorem).

ELEWACJA Frontowa ELEWACJA Tylnia

ELEWACJA Boczna 1 ELEWACJA Boczna 2



WIDOK G ÓWNY  - skala 1:50

FUNDAMENT - skala 1:20

1 - S up stalowy RK 80x80x3
2 - Zastrza  stalowy RK 50x50x2
3 - Linka stalowa
4 - Tuleja stalowa 89x89x3
5 - Fundament betonowy beton B25
6 - Siatka po kochwytu

LEGENDA:

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

BUDOWLANA

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

PZT

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
Gmina Kartuzy

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie

P.1

Konstrukcja pi kochwytu

10.08.2022r.

1:50

mgr in . arch. Bartosz Grosz 1-KPOKK-2017 architektoniczna
PROJEKTANT



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

BUDOWLANA

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

budowlanaKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
Gmina Kartuzy

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie

PR.1

Przepust i przejazd nad rowem

10.08.2022r.

1:25

mgr in . arch. Bartosz Grosz 1-KPOKK-2017 architektonicznaPROJEKTANT



WIO LARZ WOLNOSTOJ CY

UWAGA: Wymiary stref bezpiecze stwa oraz urz dze
si owych stanowi  wymiary orientacyjne. Istnieje mo liwo
korekty wymiarów w zakresie +/- 10 cm

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

BUDOWLANA

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

PZT

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
Gmina Kartuzy

U.110.08.2022r.

1:50

"Budowa parku rekreacji w Sianowie 
cego turystyce wodnej i rekreacji"

Urz dzenie rekreacyjne
WIO LARZ WOLNOSTOJ CY

mgr in . arch. Bartosz Grosz 1-KPOKK-2017 architektonicznaPROJEKTANT



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

BUDOWLANA

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

budowlanaKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
Gmina Kartuzy

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie

.1

adka drewniana - konstrukcja

10.08.2022r.

1:20

Uwaga:
1. Drewno klasy C24
2. cznie elementów konstrukcyjnych

wykona  wg zasad sztuki ciesielskiej.
Drewno przed wbudowaniem
impregnowa rodkiem przeciwkorozji
biologicznej i szkodnikom. Imprgnat
powinien by  nietoksyczny, nieszkodliwy
dla ludzi i zwierz t, powinien posiada
atest PZH.

3. Ca  nale y pomalowa  dwukrotnie
rodkiem koloryzuj cym (impregnat do

drewna w kolorze TEAK lub innym
uzgodnionym z inwestorem).

mgr in . arch. Bartosz Grosz 1-KPOKK-2017 architektonicznaPROJEKTANT
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