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Zagospodarowanie terenu w Sianowie - chodnik.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W SIANOWIE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  |km
d.1.1]0113-03 ninnym
179/10000 km 0.018
RAZEM 0.018
2 Wykonanie mapki geodezyjnej powykonawczej chodnika kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 MONTAZ CHODNIKA - dt.201,5m x szer. 2m = 433m2
21 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1/0202-04 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
433*0.4 m3 173.200
RAZEM 173.200
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1/0202-04 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
Krotno$¢ = 4
433*0.4 m3 173.200
RAZEM 173.200
5/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2.1|0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
433 m?2 433.000
RAZEM 433.000
6/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nos- |m?2
d.2.1/0101-02 no$ci sposobem recznym
433 m?2 433.000
RAZEM 433.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2.1/0114-05 cm
433 m?2 433.000
RAZEM 433.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.2.1/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 15
433 m?2 433.000
RAZEM 433.000
2.2 Montaz chodnika
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.2.2/0511-02 wo-piaskowej - Montaz kostki betonowej z materiatu powierzonego
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.2.2/0511-02 wo-piaskowej
m?2 33.000
RAZEM 33.000
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2.2|0407-01 spoin zaprawg cementowg
422 m 422.000
RAZEM 422.000
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2.2/0407-01 spoin zaprawg cementowa - Montaz obrzezy z materiatu powierzonego
11 m 11.000
RAZEM 11.000
2.3 Wycinka krzewodw i drzew ponizej 10 cm
13|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.2.3/0108-05
40/10000 ha 0.004
RAZEM 0.004
14| KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, |m?2
d.2.3|0111-02 kora i wrzos) z wywiezieniem
10*4 m?2 40.000
RAZEM 40.000
24 Wzmochienie przepustu (przy faczeniu chodnika z droga powiatowa)
15/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2.4/0109-03
(3*3)+(2*1.5*2) m?2 15.000
RAZEM 15.000
2.5 Uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych
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16 Uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych kpl.
d.2.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 Obsianie terenu trawg kpl.
d.2.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 NAWIERZCHNIA CHODNIKA NA ODCINKU PRZEJAZDOWYM- dt.8m x szer. 2m = 12m2
3.1 Roboty ziemne
18|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.1/0202-04 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.1]0202-04 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
Krotno$¢ = 4
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.3.1/0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
21/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nos- |m?2
d.3.1]0101-02 no$ci sposobem recznym
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3.1/0114-05 cm
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.3.1/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
24| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.3.1/0109-03
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
25/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po | m?2
d.3.1/0109-04 zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
3.2 Montaz chodnika
26/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3.2/0511-03 wo-piaskowej-Montaz kostki betonowej z materiatu powierzonego
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.3.2/0403-05 piaskowej
12 m 12.000
RAZEM 12.000
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.2/0402-04
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
3.3 Uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych
29 Uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych kpl.
d.3.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 Obsianie terenu trawg kpl.
d.3.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 MONTAZ FURTKI
41 Furtka - Roboty rozbiérkowe i montazowe
31/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji ogrodzenia z elementéw stalowych m?2
d.4.1/0801-01
analogia
2*1.5 m?2 3.000
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RAZEM 3.000
32|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych katownikéw réwnoramien- |szt.
d.4.1/0813-01 nych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR-W 2-02 |Furtka szer. 1.2 m z siatki w ramach stalowych na stupkach (nowa) wraz z upet- | kpl.
d.4.1/1808-06 nieniem siatki w przesle
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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