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Oswiadczenia projektanta opracowania

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeege™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Bartosz Grosz
((imig i nazwisko projektanta )

nr uprawnien 1/KPOKK/2017

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
z pbzniejszymi zmianami

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Kartuzy
ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Budowa parku rekreacji w Sianowie stuzgacego turystyce wodnej i rekreacji
Dz. nr 23, 24, 25 obr.0018 Sianowo
Jednostka ewidencyjna: 220502_5 Kartuzy — G, woj. pomorskie

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(czytelny podpis )
10.08.2022 r.
. Niepotrzebne skresli¢
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Projektowane urzadzenia oraz elementy malej architektury

a) urzadzenia rekreacyjne
Projektuje si¢ montaz nastepujacych urzadzen rekreacyjnych:
- belka réwnowazna
- pale sprawnosciowe
- kfadka na sprezynie
- tor przeszkdd — 6 bramek
- zjazd linowy — tyrolka
- tablice dla dzieci 3 szt.
- wioslarz

b) elementy matej architektury
Projektuje si¢ montaz nastepujacych obiektéw matej architektury:

- wiata drewniana o powierzchni zabudowy 24m?

- lawo - stotoéw

- fawki

- kosze na $mieci

- lampysolarne  oswietlenia terenu

- szlaban obrotowy reczny

- o0db6j betonowy

- Pitkochwyt — di. 20 mb i wysokos¢ 4,0 m

- Przepust drogowy szer. 4,0 m

- Kladka dla pieszych nad rowem — dt. 4,0 m szer. 2,0 m

2. Wymogi dotyczace przysziego uzytkowania
Obiekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu nalezy uzytkowaé w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu bud. — wiaty drewnianej
Obiekt otwarty azurowy o konstrukcji drewnianej, opisany na planie prostokata. Obiekt posadowiony bezposrednio
na stopach fundamentowych z betonu C16/20 (B20). W stopach zaprojektowano wsporniki ze stali ocynkowanej do
zamocowania stupéw. Stupy wykonane z drewna czterostronnie struganego o wymiarach 16x16cm. Dwuspadowy
dach, pokryty gontem bitumicznym w kolorze czarnym na pelnym deskowaniu o grubosci 25mm. Konstrukcja
dachu krokwiowa wykonana z krokwi o wymiarach 8x16cm, opartych na ptatwi 14x16cm. Obie krokwie potaczono
obustronnie w obrebie kalenicy jetka kleszczowa. Dwa zewnetrzne dzwigary zaprojektowane jako wzmocnione
stupkiem oraz dwoma mieczami, jetke kleszczowa umieszczono bezposrednio ponad ptatwiami.

Do wysokosci 1,10m ponad poziom nawierzchni projektuje si¢ bariery z desek struganych o szerokosci 12-15cm,
gr.30mm.

Wszystkie elementy konstrukcji wiaty czterostronnie strugane, impregnowane przeciw korozji biologicznej i
szkodnikom drewna oraz pomalowane dwukrotnie srodkiem koloryzujacym i ochronnym.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ z drewna sosnowego klasy C24.

Kazda krawedz stup6w, oczep6w, mieczy, ptatwi i barier fazowana (faza 1cm).

Rynny i rury spustowe. W celu prawidtowego odprowadzenia wdd opadowych, projektuje sie montaz rynien oraz
rur spustowych PCV w kolorze bragzowym.
Rynny — wym. Min. 80 mm, rury spustowe, wymiar min. 50 mm.
Rynny oraz rury spustowe — systemowe, montowane zgodnie z wytycznymi producenta.
Obrabki blacharskie (pas nadrynnowy) — z blachy ocynkowanej powlekanej (w kolorze bragzowym) gr. min. 0,55
mm.

a) Wyposazenie - tawki i stoty
Projektuje si¢ wyposazenie wiaty w stot oraz cztery tawy drewniane z drewna litego (drewno sosnowe lub
swierkowe, lakierowane). Ksztalt taw oraz stotéw musi charakteryzowac si¢ prosta i naturalng formag. Dopuszcza
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si¢ stosowanie tgw oraz stotu o konstrukcji ztozonej z baléw drewnianych pod warunkiem ich wiasciwego
ostrugania (bez sladéw kory oraz nieréwnosci mogacych utrudniaé¢ uzytkowanie).
Nalezy zastosowa¢ tawy oraz st6t o ciezkich i masywnych proporcjach (nie dopuszcza si¢ stosowania mebli o
lekkich i delikatnych formach), gwarantujacych uzyskanie trwatego wieloletniego efektu.
Ze wzgledu na fakt, iz tawy oraz stét moga zosta¢ zakupione jako elementy gotowe, podaje si¢ wymiary
orientacyjne:

e Lawy do siedzenia —6 szt. dt. 200 cm, wysokos¢ okoto 40-45 cm, 35-45 cm

e  Stot — 2 szt, di. 150 cm, szerokos¢ 80-100 cm, wysokos¢ 65-80 cm

Sprawdzenie zgodnosci planowanego zamierzenia z zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu

publicznego

- Linie zabudowy: uwzgledniono lini¢ elektroenergetyczna $sredniego napiecia oraz uzyskano uzgodnienie
dokumentacji projektowej z Energa — Operator S.A. — warunek spetniony

- Powierzchnia zabudowy wiaty: nie wiecej niz 25m2 - proj. wiata drewniana o powierzchni 24m2 -
warunek spetniony

- Udziat terenu biologicznie czynnego: nie mniej niz 80% -projektowana pow. terendw biologicznie
czynnych — 96,38% — warunek spetniony

- Szerokos¢ wiaty: nie wigcej niz 7,5 m — proj. szerokos¢ wiaty 4 m — warunek spetniony

- Wysokos¢ wiaty: nie wigcej niz 4m —proj. wysokos$¢ wiaty 4m — warunek spetniony

- Geometria dachu wiaty: dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30 stopni — proj. kat nachylenia 30 stopni —
warunek spetniony

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — wiaty drewnianej:
Kubatura — 72 m3

Pow. uzytkowa — 24m?

Wysokos¢ — 4m

Dtugos¢ — 6m

Szerokos¢ — 4m

Liczba kondygnacji -1

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia.

Ocenie warunkéw gruntowo — wodnych poddano teren na ktérym realizowane bgda prace zwiazane z wykonaniem
sitowni. Dokonano obserwacji podtoza gruntowego, a nastgpnie przeanalizowano jego przydatnos¢ biorac pod
uwage dotychczasowe warunki uzytkowania.

Kategori¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz.U.2012.463)

Na podstawie wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke projektowanego obiektu
stwierdza si¢ | kategorie geotechniczng projektowanego obiektu o prostych warunkach gruntowych .

e Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Analizujac charakter warunkdw gruntowo — wodnych stwierdza sie, iz nie zachodzi mozliwos¢ zmian warunkdéw
gruntowo — wodnych w czasie

e Ustalenie danych niezbednych wydania opinii geotechnicznej
- analiza poréwnawcza zmierzajaca do okreslenia przydatnosci podtoza gruntowego pod katem wykonania na nim
nowej konstrukcji sitowni zewngtrznej ztozonej z szeregu urzadzen sportowych, oraz nawierzchni poliuretanowych
i z kostki betonowe;j.

e Specyfikacj¢ badan niezbgdnych do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych
Podczas prac ziemnych nalezy przestrzegaé n/w zasad:
- wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w suchej porze roku i nie moga by¢ wykonywane wyprzedzajaco i
stac¢ otwarte,
- w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30 cm, ktdra nalezy odspoi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do prac fundamentowych recznie,
- odstoniete podtoze gruntowe nalezy przykry¢ minimum 10 cm warstwa chudego betonu, co stanowi jednoczesnie
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podbeton pod fundamenty.

- naruszone czegsci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usuna¢ i wypetni¢ chudym betonem,

- nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),

- w przypadku wystapienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej, nalezy
wykona¢ odwodnienie a ,,naruszone” warstwy gruntu zastapi¢ chudym betonem,

- w przypadku wystapienia zalegania warstwy nosnej (gruntéw rodzimych) nieznacznie ponizej zaktadanej nie
nalezy obniza¢ poziomu posadowienia, a réznicg wypetni¢ chudym betonem,

- roboty ziemne i fundamentowe wykonywa¢ pod $cistym nadzorem geotechnicznym.

e  Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wdd gruntowych
Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych, mogacych szkodliwie oddziatywaé¢ na projektowane
zagospodarowanie terenu.

e Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw
sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie
rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Z uwagi na charakter projektowanego budynku, znaczne odlegtosci od zabudowy istniejacej, nie przewiduje sig
negatywnego wpltywu projektowanego obiektu na budynki sgsiadujace.

WNIOSKI:
Podloze gruntowe spelnia warunki nosnosci oraz uzytkowania, umozliwiajace lokalizacje na nim
projektowanego zagospodarowania terenu.

6. Dostepnosé¢ dla 0s6b niepetnosprawnych
Teren jest dostgpny — brak przeszkdéd terenowych, mogacych utrudnia¢ dojazd osobom poruszajacym si¢ na
wdzkach inwalidzkich lub 0s6b o ograniczonej zdolnosci ruchowej.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na srodowisko

I jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod

opadowych
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowaé powstawania sciekdw, wody opadowe beda rozprowadzane po
terenie biologicznie czynnym w obrebie projektowanej inwestycji i nie beda odprowadzane na dziatki sasiednie.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Dane przedsiewzigcie nie bedzie generowato powstawania zanieczyszczen gazowych, zapachdw, pyldéw oraz
zanieczyszczen ptynnych.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw

Wytwarzane odpady beda miaty charakter bytowy - na terenie inwestycji projektuje si¢ kosze na smieci, ktdre beda
oprozniane przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo ustugowe.

d) Wriasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaki6cen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie.

Dane przedsiewziecie nie bedzie generowato powstawania hatasu, drgan ani niebezpiecznego promieniowania.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Przedmiotowe przedsiewziccie inwestycyjne nie bedzie negatywnie wptywato na istniejacy drzewostan oraz
powierzchnig ziemi i glebe. Nie przewiduje sie réwniez wycinki drzew ani krzewow.

8. Warunki ochrony p.poz.
Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze z dostgpem do drog publicznych umozliwiajacych bezposredni dojazd i

prowadzenie akcji gasniczych, wokét terenu znajduja si¢ istniejace hydranty przeciwpozarowe.

9. Prace demontazowe
Projektuje si¢ demontaz nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:
e  Stot do gry w szachy — do przeniesienia w nowe miejsce
e Stupki stalowe / betonowe (pachotki)
e  Znaki drogowe — do przeniesienia w nowe miejsce



10. Nawierzchnie traktéw komunikacyjnych

10.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - trakty piesze
Projektuje si¢ wykonanie gtéwnych ciagéw komunikacyjnych z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm, uktadanej na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr 3 — 5 cm. Ponizej wykona¢ nalezy podbudowe zwirowo - ttuczniows 0O-
31,5 mm, zageszczong gr. 30 cm. Dodatkowo projektuje sie utozenie na istniejagcym, zageszczonym wczesniej

podtozu naturalnym warstwy geowotkniny separacyjnej.

Podsypka piaskowa —»

Geowtoknina —»

Grunt rodzimy —p

Uktad warstw konstrukcji nawierzchni chodnikéw

Przyktadowy wyglad kostki — np. kostka prostokatna 20x10 cm bezfazowa
Kolor czerwony lub bragzowy

Po zewnetrznej stronie nawierzchni z kostki projektuje sie wykonanie betonowych opornikdw o wymiarach

8x30cm, osadzanych w tawach piaskowo cementowych.

Parametry techniczne kostki betonowej:

Zgodnos¢ z norma

PN-EN 1339:2003/AC:2006

Wymiar poszczegdlnych elementow

wg katalogu producenta

Faza

brak

Rodzaj powierzchni stempla

powierzchnia ptaska

Struktura betonu jednorodna
Sposéb obrobki nie dotyczy
Klasa betonu nie dotyczy
Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozciaganie

przy roztupywaniu [MPa] e
Wytrzymatosc¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa] |nie dotyczy
Charakterystyczne obciazenie niszczace [kN] nie dotyczy




Odpornos¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odpornos¢ na scieranie klasa 4 ozn. |
Nasiakliwos¢ [%0] <6

dtugos¢ iszerokose |Grubosé
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchytki [mm]

+2 +2 +3
Wymiary nominalne - przekatne [mm] nie dotyczy
Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie zadawalajaca
Trwatos¢ zadawalajaca
Reakcja na ogien Al

10.2. NAWIERZCHNIA CHODNIKA NA ODCINKU PRZEJAZDOWYM DLA SAMOCHODOW
Na odcinku na ktérym mozliwy bedzie przejazd samochoddw przez chodnik (odcinek zaznaczony na rys.), nalezy
wykona¢ krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm, osadzone w tawie betonowej z betonu C16/20 na odcinku 2 x
6,0 m.
Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie wzmocnionej podbudowy na danym odcinku oraz zwigkszenie grubosci kostki
betonowej na 8 cm.
Uktad warstw dla konstrukcji na danym odcinku (powierzchnia okoto 12 m2):
- Kostka betonowa gr. 8 cm (w kolorze szarym)
- Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm (1:4)
- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm
- Warstwa podbudowy ttuczniowej gr. 20 cm (kruszywo 0-31,5 mm) zageszczone do Ismin = 0,98
- Geowldknina separacyjna
- Istniejace podtoze gruntowe

11. Elementy malej architektury

11.1. Lawki

Lawka o konstrukcji drewnianej z drewna litego impregnowanego przeciwgrzybicznie oraz zabezpieczonego
dodatkowo impregnatem koloryzujacym w kolorze TEAK lub innym ustalony z inwestorem.

Grubos¢ deskowania siedziska — min. 40 mm, Wymiary minimalne: 150x50x70 cm.




11.2. Kosze na smieci
Kosz na $mieci drewniany — o kolorystyce i budowie zblizony do pozostatych elementdw zagospodarowania terenu.
Whetrze kosza — wkiad ze stali ocynkowanej. Ksztatt — okragty lub kwadratowy.
Wymiary min. — srednica wktadu min. 40 cm. Wysokos¢ — min. 60 cm.
Drewno — lite impregnowane przeciwgrzybicznie oraz zabezpieczonego dodatkowo impregnatem koloryzujacym w

kolorze TEAK lub innym ustalony z inwestorem.

11.3. Stot + fawki
Lawo - st6t o konstrukcji drewnianej z drewna litego impregnowanego przeciwgrzybicznie oraz zabezpieczonego
dodatkowo impregnatem koloryzujacym w kolorze TEAK lub innym ustalony z inwestorem.
Grubos¢ deskowania siedziska — min. 40 mm
Wymiary minimalne siedziska: ~ 150x50x70 cm.
Wymiary minimalne stotu: 150x90x70 cm.

12. Elementy wyposazenia terenu

12.1. Szlaban obrotowy reczny
Projektuje si¢ montaz prefabrykowanego systemowego szlabanu obrotowego recznego o szerokosci grodzenia min.
5,0m.
Parametry uzytkowe:
Szlaban teleskopowy o dtugosci 5,0 m
» Zamykany na ktddke dostarczong w zestawie.
» Wykonczenie: lakierowane w kolorze biatym na warstwie - cynkowanie + czerwone paski odblaskowe.
» Mocowanie na ptytkach mocujacych za pomoca specjalnych kotew dostarczonych w zestawie.
* Drugi stupek podpierajacy do szlabanu w potozeniu gérnym.

Przykladowy ksztatt szlabanu obrotowego recznego — ponizej.

gBo

hﬂERmeh i
R

RU

Przyktadowa geometria szlabanu
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12.2. Pachotki betonowe ograniczajace wjazd samochoddw

W celu uniemozliwienia wjazdu samochoddw na teren objety opracowaniem (w obszarze przy szlabanie),
projektuje si¢ montaz 2 pachotkéw betonowych, zabetonowanych w fundamencie betonowym (zgodnie z
wytycznymi producenta pachotkdw)

Przyktadowy ksztatt pachotkdw:

12.3. Furtka w ogrodzeniu placu zabaw (dodatkowa)
Projektuje si¢ wykonanie nowej furtki w istniejagcym ogrodzenia placu zabaw. Szerokos¢ furtki -120 cm.

Stupki boczne — rura okragta RO ér. min. 42 mm gr. 3,2 mm. Stupki whetonowane na gtgbokos¢ min. 60 cm.
Furtka z profili rurowych kwadratowych RK 40x40x3 (lub innych o zblizonym ksztalcie), wypetniona siatka
stalowg lub panelami ogrodzeniowymi pretowymi sr. 5 mm. Kolor —zielony (analogiczny jak istniejace
ogrodzenie). Furtka zaopatrzona w zamek z wktadkg patentows oraz klamka.

7.

12.4. Przeniesienie stolu do gry w szachy
Istniejacy stét do gry w szachy / warcaby wraz z 4 siedziskami betonowymi nalezy zdemontowa¢, a nastepnie
ponownie zamontowa¢ w nowe miejsce (przy projektowanej nawierzchni chodnika).

13. Urzadzenia rekreacyjne

Przedstawione ponizej urzadzenia rekracyjne traktowac¢ nalezy jako rozwigzania przyktadowe. Istnieje mozliwosé
zastosowania urzadzen dowolnych producentéw pod warunkiem uzyskania analogicznych parametréw techniczno i
uzytkowych.

Przedstawione wymiary moga rozni¢ si¢ +/- 10% W przypadku wickszych roéznic, nalezy uzgodnié je z
projektantem opracowania.

UWAGA: Wysokos¢ upadku poszczeg6lnych urzadzen rekreacyjnych nie moze przekracza¢ 100 cm ze wzgledu na
zastosowang nawierzchnig naturalng (gleba/ darn) — zgodnie z normg PN-EN 1176-1.
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13.1. Belka réwnowazna

Strefa bezpleczeristwa:

780

480

150 450

Wysokosé upadku: max. 50 cm

Rozwigzania materiatowe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz
malowane $rodkiem barwigcym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem).
Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

13.2. Tor przeszkdd — 6 bramek

i+

Strefa bezpieczenstwa:

aLi

920

[ L0 [ [ |

Wysokosé upadku: max. 80 cm

Rozwigzania materiatowe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz
malowane $rodkiem barwigcym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem).

Powierzchnie czotowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

13.3. Kladka na sprezynie

Strefa bezpieczeristwa.

500

200
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Wysokosé upadku: max. 40 cm

Rozwigzania materiatowe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz
malowane $rodkiem barwigcym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem).
Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Sprezyny fil min. 180 mm ocynkowane oraz malowane proszkowo.

13.4. Pale sprawnosciowe

Wysokosé upadku: max. 60 cm

Rozwigzania materiatowe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz
malowane srodkiem barwigcym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem). Na

stupach znajduija sie naktadki z ptyt HDPE lub tworzywa sztucznego. Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

13.5. Zjazd linowy tyrolka

. A

Wysokosé upadku: max. 90 cm
Dlugos¢ zjazdu 20 m, wysokosé catkowita urzadzenia 3,0 m, strefa bezpieczenstwa 6,1 m x 26-31m

Rozwigzania materialowe: konstrukcja wykonana z profili zamknietych ocynkowanych i malowanych proszkowo.
Podest wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem antyposlizgowym na konstrukcji stalowej. Wézek ze
stali nierdzewnej z automatycznym hamulcem. Lina stalowa ocynkowana. Naciag regulowany - czesci metalowe
ocynkowane ogniowo. Siedzisko gumowe z wktadem metalowym.

13.6. Tablice dla dzieci
Projektuje si¢ dostawe i montaz 3 tablic dla dzieci:
e Tablica do gry w kétko i krzyzyk - wymiary urzadzenia: 90x15x110cm
e Tablica do gry w labirynt - wymiary urzgdzenia: 100x10x125cm
e Tablica do malowania - wymiary urzadzenia: 85x12x125cm

13



Rozwigzania materiatlowe: drewno Kklejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz
malowane $rodkiem barwiacym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem). Na
stupach znajduja si¢ naktadki z ptyt HDPE lub tworzywa sztucznego. Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

13.7. Stojak dla roweréw
Projektuje si¢ dostawe i montaz stojaka na rowery w okolicy wiaty
materiat w postaci stali nierdzewnej (chromonikiel) czyni stojak w 100% odpornym na korozjg
solidna konstrukcja utrzymujaca bezpiecznie rower w pionie
mozliwos¢ przypiecia roweru za rame, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieza
tatwy montaz przy pomocy $rub
optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie rowerdw
niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju
e rozstaw ram co 80cm, do wbydowania 6szt

13.8.

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewngtrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki atmosferyczne.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35)

* Zastosowano nastepujace materialy:

- stal: St/R35
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- beton: B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami poliestrowymi.
» Wyrdb spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009,

* PN-EN 1090

UWAGA: Projektowane urzadzenie — Wioslarz, nalezy pod wzgledem kolorystycznym dobra¢ do
urzadzenistniejacych (zdjecie ponizej). Kolory — biaty + zielony

14. Budowa przejazdu oraz przepustu nad rowem

a) PROFIL PODLUZNY
Rze¢dne przebudowywanego przepustu nalezy nawigza¢ wykonawczo do rzednych istniejacych terenu oraz dna
rowu.

b) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEJAZDU PRZEZ ROW
Konstrukcje nawierzchni  zaprojektowano na podstawie oceny warunkow geotechnicznych podtoza gruntowego
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie . Przejazd z kostki betonowej bedzie obramowany
kraweznikiem betonowym wtopionym 15x30cm na tawie betonowej z oporem zewnetrznym. SzczegOty
konstrukcyjne faw przedstawiono na przekroju normalnym oraz na szczegoéle konstrukcyjnym.
Od strony najazdow zaprojektowano krawezniki drogowe najazdowe na tawie betonowe;j.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

PROJ. ZJAZD PUBLICZNY

- kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. gr. min 20 cm
- GeowtOknina separacyjna

c) BUDOWA PRZEPUSTU PCV
Projektuje sie¢ wykonanie przpustu drogowego przez istniejacy row odwadniajacy, zgodnie z kierunkiem sptywu
wody. Przepust wykona¢ nalezy jako przepust rurowy okragly sr. 300 mm, wykonany z rury PCV. Dtugosé
przepustu — okoto 6,0 m. Rure przepustu utozy¢ nalezy na tawie zwirowej.
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15. Solarne lampy oswietlenia terenu

Projektuje si¢ oswietlenie terenu 3 lampami solarnymi LED, w rozmieszczeniu zgodnym z dokumentacja
rysunkows. Przyktadowe lampy:

Parametry techniczne:

o
6!

Wysokosé stupa 4m

Zrodlo $wiatta Zaréwka LED 16W

Strumien $wietlny 1450Im

Czas pracy lampy 8h - 12h

Czas autonomii Do 4 dni

Moc paneli 200W

Wymiary paneli 1580 x 808 x 35 mm

Pojemnos¢ akumulatora | 100Ah

Typ akumulatora zelowy

Spos6b wlgczania Czujnik
zmierzchowy

Fundament F100

Parametry materiatowe:

Element Material

1 | Stup Stal ocynkowana

2 | Mocowanie solara Stal ocynkowana

3 | Uklad ramion Stal ocynkowana

4 | Klosz typu kula PMMA

5 | Bateria sloneczna Szkto/aluminium

6 | Kontroler  ladowania  we | Tworzywo sztuczne
wnece

7 | Skrzynka na akumulator Tworzywo sztuczne
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Schemat ogolny:

~4850

Skazynia hermetyezna
S5, s HEmn, s TS

LEGENDA:

Stup

Mocowanie solara

Uk#ad ramion

Klosz typu kula

Bateria sfoneczna

Kontroler fadowania we wnece
Skrzynka na akumulator

~No ok W

16. Budowa kladki nad rowem
Projektuje sie¢ wykonanie kladki drewnianej z drewna litego C24 (Swierkowe lub bukowe), impregnowane
oraz malowane $rodkiem barwiacym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem)
Ktadka oparta na zelbetowych blokach — przyczétkach, wykonanych z betonu C20/25 (B25), zbrojonych stalg
A-I11IN RB500W. Grubos¢ otuliny 50 mm.
Istnieje mozliwos¢ zastosowania gotowych ktadek drewnianych, ktdre pod wzglgdem szerokosci uzytkowej beda
spetniaty warunek min. 2,0 m.

17. Budowa pitkochwytu
Prace polegaja na budowie nowych pitkochwytu dt. 20 mb i wysokosci 4,0 m.. Pitkochwyt ztozony sg z stupéw
stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo + zastrzatow stalowych + siatki PE o oczku 10x10 cm.
Prace realizowane beda w bezposrednim sasiedztwie istniejacego boiska sportowego — za istniejacymi bramkami
pitkarskimi.

Wyszczegolnienie podstawowych typéw robot

¢ Wykonanie rob6t ziemnych w miejscach projektowanych pitkochwytow
Prace realizowane w sposob reczny lub za pomoca wiertnicy gruntowej
¢ Wykonanie rob6t fundamentowych,
Zabetonowanie tulei montazowych stupkéw
e Montaz konstrukcji pitkochwytow (stupki, naciagi, zastrzaty, siatka)
Zgodnie z opisem ponizej
¢ Roboty porzadkowe.
Przywrdcenie pierwotnego stanu otoczenia

Sposob montazu pitkochwytow
o Odlegtos¢ stupdw naroznych oraz krancowych od sasiednich stupéw powinna wynosi¢ 3,0 m. Odlegtos¢
pozostatych stupdw — 4,75 m
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. W zestawie znajduja si¢ tuleje, o dtugosci 0,7 m ktdre nalezy w catosci osadzi¢ w fundamencie betonowym
B 25 ( na réwni z wysokoscig gruntu ) o wymiarach podstawy 0,5 x 0,5m i giebokosci 1,0 m , doktadnie
wypoziomowac i pozostawi¢ na ok. 24 godziny.

) Zastrzaly sa zakonczone z dwaoch stron mocowaniem na zawiasie. Nalezy je przymocowac do stupow
krancowych w mozliwie ich najwyzszym punkcie. Drugi koniec zastrzatu montujemy do stupa sgsiedniego
nie wyzej jednak niz 1m od jego podstawy.

o Aby przymocowac zastrzaty nalezy wywierci¢ otwory o srednicy 8 mm na wylot stupa juz po jego
docelowym ustawieniu w tulejach. Nastepnie catos¢ skreci¢ dotaczonymi do zestawu srubami.

o Wszystkie stupy za wyjatkiem krancowych sa wyposazone w przelotki, ktore to pozwalajg przewlec linke
mocujaca Siatke przez srodek stupa. Dwie linki poziome, podtrzymujace siatke, powinny przechodzi¢:

- pierwsza przez stupy srodkowe na wysokosci ok. 5 ¢cm nad gruntem,
- druga na szczycie stupow .

) Na stupach krancowych sg rozmieszczone co ok. 2 mb nitonakretki w ktére
nalezy wkreci¢ specjalne sruby z uchem przez ktére nastgpnie przewlekana jest linka biegnaca wzdtuz tych
stup6w ( pionowa ).

o Siatka na kazda $ciane jest osobnym elementem przymocowanym za pomoca
specjalnych dotaczonych karabinczykéw (rozmieszczonych co ok. 30 cm ) do linek, ktére znajduja
na jej obwodzie. Kazda $ciana powinna by¢ wyposazona w dwie osobne linki, oraz dwie §ruby
rzymskie stuzace do jej naciagniecia. Jedna linka powinna obstugiwac¢ jeden bok pionowy i jeden bok
poziomy.
Uwaga! Obie linki powinny by¢ naciagane rownoczesnie.

o Zabrania sie obcigzania siatek zabezpieczajacych i stupow gtéwnych wszelkiego rodzaju szyldami lub
reklamami mogacymi wptynaé na zmiang obciazen zwiazanych z oporem wiatru.

Parametry techniczne pitkochwytéw

Pitkochwyty — system ,,ogrodzenia” sportowego, sktadajacy sie z bezweztowych siatek polipropylenowych, tulei,
specjalnych stupdw aluminiowych oraz elementéw montazowych umozliwiajacych ztozenie systemu i zawieszenie
siatki.

a) Parametry techniczne:

e wysokosé e 400m
e  dlugos¢ e 200m
e  konstrukcja o tuleje aluminiowe fundamentowane w podtozu

o stupy nosne stalowe o profilu 80x80x3 mm ocynkowane

e zastrzaly wzmacniajace, stalowe

e cechy e estetyczny i nowoczesny wyglad;
e cicha praca systemu pod wplywem uderzenia pitek;

o dobra amortyzacja przy jednoczesnej elastycznosci siatki (brak efektu
trampoliny);

e niezmienny ksztalt oczek siatki (bezweztowa technologia wykonania);

e odpornos¢ na warunki atmosferyczne;

e - niepalnos¢;

e Elementy systemu pitkochwytow:
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[ o Siatka zabezpieczajaca oko 100 mm PE 3,0
mm

| -

e Tuleja: wykonana z profilu aluminiowego
kwadratowego 89x89 mm, grubos¢ 3 mm,
do wyboru o dtugosci 700 mm.

e Tuleja fundamentowa w podtozu: wielkos¢
stopy fundamentowej minimum 50x50x100
cm. Beton klasy min. B25.

e  Stupy nosne wykonane z profilu stalowego.
Wymiar zewnetrzny wynosi 80x80 mm,
grubos¢ scianki profilu 3 mm.
Przeznaczone do mocowania siatki
zabezpieczajacej. Stupy cynkowane
ogniowo i malowane proszkowo w kolorze
zielonym.

e Rozstaw stupéw zewngtrznych — 3,0 m

e Rozstaw stupoéw wewnetrznych — 4,75 m

e  Zastrzaly wzmacniajace wykonane z
profilu stalowego 50x50x2 mm. Zastrzaty
cynkowane ogniowe, lakierowane
proszkowo na kolor zielony. Montowane
migdzy stupem skrajnym, a tulejg stupa
sasiedniego. Diugos¢ zastrzatéw
dostosowana do wysokosci pitkochwytow
oraz rozstawu osiowego stupow.

o linka stalowe fi 4 mm, ocynkowana

o karabinczyk  strazacki = 4x40  mm,
ocynkowany

e Sruba rzymska kuta; hak-hak

e kausza b

18. Opis montazu urzadzen zewnetrznych
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjs montazows dostarczong przez producenta wraz z urzadzeniem, w
scisle okreslonej kolejnosci przez osoby przeszkolone do tych czynnosci.
Zalecany montaz przez pracownikéw producenta lub upowaznionego przez producenta jego przedstawiciela.
Minimalna gtebokos¢ fundamentu powinna wynosi¢ 50 cm ponizej poziomu terenu.
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UWAGA: po zamontowaniu urzadzen, nalezy dokona¢ jego kontroli i zgodnosci z instrukcja producenta. Wykonaé
nalezy réwniez probne obciazenie urzadzenia w celu sprawdzenia, czy spelnia warunek wymaganej nosnosci
potaczenia zamocowania.

W przypadku pojawienia si¢ jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania montazu urzadzen, nalezy
wstrzymac realizacje robot oraz niezwitocznie skontaktowac sie z projektantem opracowania.

i
LA,

19. Nasadzenia zieleni
Projektuje si¢ wykonanie nasadzen zieleni w obszarach lezacych blisko projektowanych ciggéw komunikacyjnych —
chodnikow oraz przy projektowanej wiacie.

NA rysunku PZT wskazano lokalizacje grup zieleni. Ostateczny rozklad oraz ilos¢
nasadzanych krzewow nalezy dobra¢ i uzgodnié¢ z inwestorem na etapie realizacji prac.

Proponowane gatunki nasadzen:

a) Tawula szara -Z1

<
Tawula szara (Spiraea cinerea) to wysoki, roztozysty krzew osiagajacy 1,5-2 m wysokosci. Jej najwigkszym walorem
dekoracyjnym sa diugie pedy, zwisajace do ziemi. W kwietniu, jeszcze przed pojawieniem sig lisci, tawula szara obsypuje si¢
gestwa biatych kwiatdw. Nieduze, zielone liscie tego krzewu jesienia przybieraja ztocistozotty kolor. Jedna z najodporniejszych
i najpopularniejszych odmian tawuly szarej jest tawuta norweska ,,Grefsheim” o szarozielonych, drobnych lisciach.

Wymagania uprawowe

Tawuta szara nie ma wysokich wymagan co do rodzaju gleby. W jej uprawie najlepiej sprawdzi si¢ podtoze przepuszczalne i
dos¢ zyzne, lekko alkaliczne lub lekko kwasne, nieprzesychajace. Krzew ten najlepiej rosnie i kwitnie w petnym stoncu, ale
toleruje réwniez potcien. Jest odporny ma mrozy, choroby i szkodniki.

Tawute szara sadzimy od kwietnia do pazdziernika, kiedy nie wystgpuja przymrozki. Podtoze starannie przygotowujemy,
usuwajac chwasty. Nastepnie wykopujemy d6t o szerokosci dwukrotnie wigkszej, niz bryta korzeniowa naszego krzewu.
Jego gtgbokos¢ powinna by¢ réwna gtgbokosci pojemnika, z ktdrego przesadzamy tawutg. DOt zasypujemy ziemia ogrodowa
zmieszana z obornikiem lub roztozonym kompostem. Pamigtajmy, ze krzewy nie lubiag mocno zbitej ziemi, w ktorej trudno
im rozwija¢ korzenie.

Jesli sadzimy tawule szara na ciezkiej glebie gliniastej, zapewnijmy jej drenaz. Dno dotu przed wytozeniem nawozu nalezy
wzruszy¢ i wymieszaé ze zwirem badz gruboziarnistym piaskiem. W przypadku gleby zlewnej warto poruszy¢ réwniez jego
boczne $ciany.

Ziemia, w ktorej sadzimy krzew, powinna by¢ dobrze nawodniona. Przed wyjgciem tawuly z pojemnika podlewamy ja,
poniewaz przesuszone korzenie moga uniemozliwi¢ roslinie przyjecie si¢ w nowym miejscu. Przed sadzeniem rozluzniamy
splatane Kkorzenie zewngtrzne, by utatwi¢ im rozrastanie si¢. Po zasypaniu dotu udeptujemy ziemi¢ wokot tawuly i
ponownie ja podlewamy.
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Dorosta tawuta szara dobrze znosi przesadzanie. Krzew warto wykopa¢ z duza bryta ziemi, by mie¢ pewnosé, ze nie
uszkodzilismy korzeni.

Przyjeto sadzenie okolo 160 sztuk sadzonek.

b) Forsycja — Z2

Forsycja (Forsythia) jest krzewem ozdobnym kwitnacym wczesna wiosng (w marcu, kwietniu). Zanim jeszcze wypusci
liscie, jej gatazki obsypuja si¢ setkami, malenkich zottych kwiatéw. To doskonata roslina do przydomowych ogrodéw i
zieleni miejskiej. Ze wzgledu na silny wzrost nie jest polecana do sadzenia w pojemnikach.

Forsycja najlepiej rosnie na stanowiskach stonecznych ale mozna ja posadzi¢ w poétcieniu (bedzie tam jednak miata
mniej kwiatdw i mniej zwarty pokréj). Lubi gleby wilgotne, lekkie i zyzne. Na suchych, piaszczystych lub gliniastych
glebach w czasie suszy jej liscie moga wiednaé. Szybko odzyskaja turgor po podlaniu. Warto wokdt podstawy pedow
$ciotkowac ziemig stoma lub kora - zatrzyma ona wilgo¢ w ziemi. Forsycja ma ptytki system korzeniowy

Wymagania uprawowe

Forsycja posrednia nie jest krzewem trudnym w uprawie, chociaz posiada pewne wymagania w stosunku do stanowiska.
Najlepiej czuje sie w miejscach cieptych i stonecznych, cho¢ poradzi sobie takze w pdicieniu. Jest tez odporna na
zanieczyszczenia miejskie i mato podatna na choroby oraz szkodniki (stabe ro$liny, uprawiane na nieodpowiednich
stanowiskach, moze czasem zaatakowa¢ maczniak prawdziwy). Oczekuje jednak dosé¢ dobrego, zyznego, przepuszczalnego
i stosunkowo wilgotnego podtoza, gdyz bardzo Zle znosi susze i w gorace, bezdeszczowe lata czesto wiednie.

Przyjeto sadzenie okolo 20 sztuk sadzonek.

c) Jasminowiec wonny — Z3

Jasminowiec wonny jest duzym krzewem o diugich, przewisajacych pedach. Maja one specyficzna budowe: po rozcieciu
wida¢ wewnatrz biaty gabczasty rdzen. Na starszych pedach kora tuszczy si¢ waskimi pasmami. Kwiaty sa biate, zebrane po
pigé-dziewigé w niewielkie ptaskie kwiatostany. Rozwijaja si¢ pdzna wiosna i pigknie stodko pachna.

Jasminowiec wonny najlepiej rosnie na stanowiskach stonecznych i pétcienistych. Znosi tez cien, ale im mniej swiatta, tym
stabiej kwitnie. Ma male wymagania glebowe i przecigtne wilgotnosciowe, jednak najlepiej, gdy podtoze jest
przepuszczalne i lekko alkaliczne (pH 8,0). Podczas diugotrwatej suszy jego liscie wigdna, jest tez wtedy fatwiej atakowany
przez mszyce.

Rozrasta si¢ przez roztogi i tworzy szerokie skupiny, wiec w mniejszych ogrodach moze stwarza¢ problemy.

Krzew jest mrozoodporny, a jesli si¢ zdarzy, ze podczas dtugotrwatych mrozéw pedy ulegna uszkodzeniu, wiosna fatwo
odbija u podstawy. Dobrze znosi cigcie, ktdre nalezy wykonywaé po kwitnieniu. Rozmnaza si¢ go przez sadzonki zdrewniate
lub z zielonych pedéw, a takze przez odrosty.

Wymagania uprawowe

Uprawa jasminowca wonnego nie nalezy do zadan trudnych, gdyz krzew nie ma duzych wymagan. Preferuje gleby zyzne i
prochnicze, ale poradzi sobie takze na kazdej typowej glebie ogrodowej. Najlepiej czuje si¢ w pétcieniu, gdyz na stoficu
moze wigdnaé, a w cieniu stabiej kwitnag¢. Jedynym jego wymaganiem jest odpowiednio wilgotne podtoze (ale nie
podmokte), gdyz jest bardzo wrazliwy na susze i szybko wiednie. Jesli okresy bezdeszczowe si¢ przedtuzaja, a temperatura
jest dos¢ wysoka, krzew nalezy dodatkowo nawadniaé. Jasminowce wonne sa natomiast wytrzymate na niskie temperatury,
dobrze znosza cigcie i nie sg szczegoOlnie podatne na zanieczyszczenia miejskie oraz choroby i szkodniki (z wyjatkiem
mszyc, ktore czasem atakuja liscie).
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Przyjeto sadzenie okolo 30 sztuk sadzonek.

Runianka japonska — Z4

Runianka japonska ma ciemnozielone btyszczace liscie, o grubo zabkowanych krawgdziach, zebrane w rozety na koficach
peddw. Dorasta do 30 cm wysokosci. Drobne, biate kwiaty pojawiaja si¢ w maju.

Roslina rozrasta si¢ przez podziemne roztogi, tworzac geste i rozlegte kobierce. Jest ekspansywna i w sprzyjajacych
warunkach szybko pokrywa dostepna powierzchnig. Warto ograniczaé jej rozprzestrzenianie si¢, np. wkopang w ziemie
szeroka tasmg z tworzywa sztucznego.

Runianka japonska wymaga stanowiska pofcienistego lub cienistego. Najlepiej rosnie na zyznych, prochnicznych i
wilgotnych glebach. Posadzona w stoncu trzeba regularnie podlewac.
Wiosna pedy mozna przyciaé, aby spowodowac ich zageszczenie. Runianke rozmnaza si¢ przez ukorzenianie sadzonek
wierzchotkowych lub oddzielanie mtodych roslin.

Runianki nalezy uprawia¢ na stanowisku pétcienistym oraz odpowiednim podtozu. Krzewinka wymaga zyznej, prochniczej,
a przy tym dos¢ wilgotnej gleby. Tylko na takiej stworzy zwarte kobierce, ktére wypetnia ogrodowe zakatki.

Wymagania uprawowe

Zimozielona krzewinka nie jest problematyczna w uprawie. Jest wystarczajaco mrozoodporna. W zacisznych zakatkach,
najlepiej pod pierzyna ze $niegu, jest zabezpieczona przed przemarzaniem. Poza tym dobrze znosi warunki miejskie. Nie jest
takze podatna na choroby ani szkodniki.

Przyjeto sadzenie okolo 30 sztuk sadzonek.

20. Informacja o przegladach
Wizualne przeglady urzadzen zewngtrznych powinny odbywaé sie codziennie. Kontrole sprawnosci
poszczegolnych elementdw nalezy przeprowadzac¢ raz w miesigcu. Specjalnie upowazniona osoba obowiazana jest
do dokonywania przegladéw rocznych. Po kazdej kontroli nalezy niezwlocznie usunaé stwierdzone
nieprawidtowosci lub uniemozliwi¢ korzystanie z urzadzen do czasu usunigcia usterki.

21. Uwagi koncowe

o Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

o Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.

o Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

o Istnieje mozliwos¢ odstepstwa od wymiardw przedstawionych w projekcie. W trakcie rob6t budowlanych

nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokona¢ wymaganej korekty wymiardw majac na uwadze
wskazéwki i zasady uksztaltowania, jakie przedstawione sg w projekcie. Kwestia ta dotyczy przede
wszystkim niwelety oraz rzgdnych wysokosciowych traktu pieszego.

22. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.
Wszystkie zmiany majace istotny wplyw na trwatos¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania, wymagaja uzgodnienia z

autorem opracowania. Istnieje mozliwos¢ stosowania rozwigzan nie gorszych niz projektowane pod warunkiem
uzasadnienia koniecznosci lub celowosci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany nalezy uprzednio
uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyjetych rozwigzan
zamiennych.
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23. Warunki BHP przy robotach.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznosé¢ a w szczegdélnosci:

e Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada¢ wazne
badania lekarskie.

¢ Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.

o Niedopuszczalne jest dotykanie elementdw urzadzen bgdacych w ruchu lub pod napigciem.

e W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac¢ i powiadomi¢ wiasciciela zaktadu lub
dozor techniczny.

e Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.

e Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

W odniesieniu do stanowisk pracy maja zastosowanie ogolnie obowiagzujace przepisy B.H.P.
Szczegbtowe warunki B.H.P. okres$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Opracowanie:
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Oswiadczenia projektanta opracowania

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeege™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Bartosz Grosz
((imig i nazwisko projektanta )

nr uprawnien 1/KPOKK/2017

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
z pbzniejszymi zmianami

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Kartuzy
ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Budowa parku rekreacji w Sianowie stuzgacego turystyce wodnej i rekreacji
Dz. nr 23, 24, 25 obr.0018 Sianowo
Jednostka ewidencyjna: 220502_5 Kartuzy — G, woj. pomorskie

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(czytelny podpis )
10.08.2022 r.
. Niepotrzebne skresli¢



OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeege™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
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Ja nizej podpisany PIOTR SWIRZYNSKI

((imig i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09
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sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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( czytelny podpis )

10.08.2022 r.
. Niepotrzebne skresli¢



OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Projektowane urzadzenia oraz elementy malej architektury

a) urzadzenia rekreacyjne
Projektuje si¢ montaz nastepujacych urzadzen rekreacyjnych:
- belka réwnowazna
- pale sprawnosciowe
- kfadka na sprezynie
- tor przeszkdd — 6 bramek
- zjazd linowy — tyrolka
- tablice dla dzieci 3 szt.
- wioslarz

b) elementy matej architektury
Projektuje si¢ montaz nastepujacych obiektéw matej architektury:

- wiata drewniana o powierzchni zabudowy 24m?

- lawo - stotoéw

- fawki

- kosze na $mieci

- lampysolarne  oswietlenia terenu

- szlaban obrotowy reczny

- o0db6j betonowy

- Pitkochwyt — di. 20 mb i wysokos¢ 4,0 m

- Przepust drogowy szer. 4,0 m

- Kladka dla pieszych nad rowem — dt. 4,0 m szer. 2,0 m

2. Wymogi dotyczace przysziego uzytkowania
Obiekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu nalezy uzytkowaé w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu bud. — wiaty drewnianej
Obiekt otwarty azurowy o konstrukcji drewnianej, opisany na planie prostokata. Obiekt posadowiony bezposrednio
na stopach fundamentowych z betonu C16/20 (B20). W stopach zaprojektowano wsporniki ze stali ocynkowanej do
zamocowania stupéw. Stupy wykonane z drewna czterostronnie struganego o wymiarach 16x16cm. Dwuspadowy
dach, pokryty gontem bitumicznym w kolorze czarnym na pelnym deskowaniu o grubosci 25mm. Konstrukcja
dachu krokwiowa wykonana z krokwi o wymiarach 8x16cm, opartych na ptatwi 14x16cm. Obie krokwie potaczono
obustronnie w obrebie kalenicy jetka kleszczowa. Dwa zewnetrzne dzwigary zaprojektowane jako wzmocnione
stupkiem oraz dwoma mieczami, jetke kleszczowa umieszczono bezposrednio ponad ptatwiami.

Do wysokosci 1,10m ponad poziom nawierzchni projektuje si¢ bariery z desek struganych o szerokosci 12-15cm,
gr.30mm.

Wszystkie elementy konstrukcji wiaty czterostronnie strugane, impregnowane przeciw korozji biologicznej i
szkodnikom drewna oraz pomalowane dwukrotnie srodkiem koloryzujacym i ochronnym.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ z drewna sosnowego klasy C24.

Kazda krawedz stup6w, oczep6w, mieczy, ptatwi i barier fazowana (faza 1cm).

Rynny i rury spustowe. W celu prawidtowego odprowadzenia wdd opadowych, projektuje sie montaz rynien oraz
rur spustowych PCV w kolorze bragzowym.
Rynny — wym. Min. 80 mm, rury spustowe, wymiar min. 50 mm.
Rynny oraz rury spustowe — systemowe, montowane zgodnie z wytycznymi producenta.
Obrabki blacharskie (pas nadrynnowy) — z blachy ocynkowanej powlekanej (w kolorze bragzowym) gr. min. 0,55
mm.

a) Wyposazenie - tawki i stoty
Projektuje si¢ wyposazenie wiaty w stot oraz cztery tawy drewniane z drewna litego (drewno sosnowe lub
swierkowe, lakierowane). Ksztalt taw oraz stotéw musi charakteryzowac si¢ prosta i naturalng formag. Dopuszcza
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si¢ stosowanie tgw oraz stotu o konstrukcji ztozonej z baléw drewnianych pod warunkiem ich wiasciwego
ostrugania (bez sladéw kory oraz nieréwnosci mogacych utrudniaé¢ uzytkowanie).
Nalezy zastosowa¢ tawy oraz st6t o ciezkich i masywnych proporcjach (nie dopuszcza si¢ stosowania mebli o
lekkich i delikatnych formach), gwarantujacych uzyskanie trwatego wieloletniego efektu.
Ze wzgledu na fakt, iz tawy oraz stét moga zosta¢ zakupione jako elementy gotowe, podaje si¢ wymiary
orientacyjne:

e Lawy do siedzenia —6 szt. dt. 200 cm, wysokos¢ okoto 40-45 cm, 35-45 cm

e  Stot — 2 szt, di. 150 cm, szerokos¢ 80-100 cm, wysokos¢ 65-80 cm

Sprawdzenie zgodnosci planowanego zamierzenia z zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu

publicznego

- Linie zabudowy: uwzgledniono lini¢ elektroenergetyczna $sredniego napiecia oraz uzyskano uzgodnienie
dokumentacji projektowej z Energa — Operator S.A. — warunek spetniony

- Powierzchnia zabudowy wiaty: nie wiecej niz 25m2 - proj. wiata drewniana o powierzchni 24m2 -
warunek spetniony

- Udziat terenu biologicznie czynnego: nie mniej niz 80% -projektowana pow. terendw biologicznie
czynnych — 96,38% — warunek spetniony

- Szerokos¢ wiaty: nie wigcej niz 7,5 m — proj. szerokos¢ wiaty 4 m — warunek spetniony

- Wysokos¢ wiaty: nie wigcej niz 4m —proj. wysokos$¢ wiaty 4m — warunek spetniony

- Geometria dachu wiaty: dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30 stopni — proj. kat nachylenia 30 stopni —
warunek spetniony

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — wiaty drewnianej:
Kubatura — 72 m3

Pow. uzytkowa — 24m?

Wysokos¢ — 4m

Dtugos¢ — 6m

Szerokos¢ — 4m

Liczba kondygnacji -1

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia.

Ocenie warunkéw gruntowo — wodnych poddano teren na ktérym realizowane bgda prace zwiazane z wykonaniem
sitowni. Dokonano obserwacji podtoza gruntowego, a nastgpnie przeanalizowano jego przydatnos¢ biorac pod
uwage dotychczasowe warunki uzytkowania.

Kategori¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz.U.2012.463)

Na podstawie wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke projektowanego obiektu
stwierdza si¢ | kategorie geotechniczng projektowanego obiektu o prostych warunkach gruntowych .

e Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Analizujac charakter warunkdw gruntowo — wodnych stwierdza sie, iz nie zachodzi mozliwos¢ zmian warunkdéw
gruntowo — wodnych w czasie

e Ustalenie danych niezbednych wydania opinii geotechnicznej
- analiza poréwnawcza zmierzajaca do okreslenia przydatnosci podtoza gruntowego pod katem wykonania na nim
nowej konstrukcji sitowni zewngtrznej ztozonej z szeregu urzadzen sportowych, oraz nawierzchni poliuretanowych
i z kostki betonowe;j.

e Specyfikacj¢ badan niezbgdnych do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych
Podczas prac ziemnych nalezy przestrzegaé n/w zasad:
- wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w suchej porze roku i nie moga by¢ wykonywane wyprzedzajaco i
stac¢ otwarte,
- w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30 cm, ktdra nalezy odspoi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do prac fundamentowych recznie,
- odstoniete podtoze gruntowe nalezy przykry¢ minimum 10 cm warstwa chudego betonu, co stanowi jednoczesnie
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podbeton pod fundamenty.

- naruszone czegsci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usuna¢ i wypetni¢ chudym betonem,

- nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),

- w przypadku wystapienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej, nalezy
wykona¢ odwodnienie a ,,naruszone” warstwy gruntu zastapi¢ chudym betonem,

- w przypadku wystapienia zalegania warstwy nosnej (gruntéw rodzimych) nieznacznie ponizej zaktadanej nie
nalezy obniza¢ poziomu posadowienia, a réznicg wypetni¢ chudym betonem,

- roboty ziemne i fundamentowe wykonywa¢ pod $cistym nadzorem geotechnicznym.

e  Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wdd gruntowych
Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych, mogacych szkodliwie oddziatywaé¢ na projektowane
zagospodarowanie terenu.

e Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw
sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie
rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Z uwagi na charakter projektowanego budynku, znaczne odlegtosci od zabudowy istniejacej, nie przewiduje sig
negatywnego wpltywu projektowanego obiektu na budynki sgsiadujace.

WNIOSKI:
Podloze gruntowe spelnia warunki nosnosci oraz uzytkowania, umozliwiajace lokalizacje na nim
projektowanego zagospodarowania terenu.

6. Dostepnosé¢ dla 0s6b niepetnosprawnych
Teren jest dostgpny — brak przeszkdéd terenowych, mogacych utrudnia¢ dojazd osobom poruszajacym si¢ na
wdzkach inwalidzkich lub 0s6b o ograniczonej zdolnosci ruchowej.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na srodowisko

I jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod

opadowych
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowaé powstawania sciekdw, wody opadowe beda rozprowadzane po
terenie biologicznie czynnym w obrebie projektowanej inwestycji i nie beda odprowadzane na dziatki sasiednie.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Dane przedsiewzigcie nie bedzie generowato powstawania zanieczyszczen gazowych, zapachdw, pyldéw oraz
zanieczyszczen ptynnych.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw

Wytwarzane odpady beda miaty charakter bytowy - na terenie inwestycji projektuje si¢ kosze na smieci, ktdre beda
oprozniane przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo ustugowe.

d) Wriasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaki6cen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie.

Dane przedsiewziecie nie bedzie generowato powstawania hatasu, drgan ani niebezpiecznego promieniowania.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Przedmiotowe przedsiewziccie inwestycyjne nie bedzie negatywnie wptywato na istniejacy drzewostan oraz
powierzchnig ziemi i glebe. Nie przewiduje sie réwniez wycinki drzew ani krzewow.

8. Warunki ochrony p.poz.
Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze z dostgpem do drog publicznych umozliwiajacych bezposredni dojazd i

prowadzenie akcji gasniczych, wokét terenu znajduja si¢ istniejace hydranty przeciwpozarowe.

9. Prace demontazowe
Projektuje si¢ demontaz nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:
e  Stot do gry w szachy — do przeniesienia w nowe miejsce
e Stupki stalowe / betonowe (pachotki)
e  Znaki drogowe — do przeniesienia w nowe miejsce



10. Nawierzchnie traktéw komunikacyjnych

10.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - trakty piesze
Projektuje si¢ wykonanie gtéwnych ciagéw komunikacyjnych z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm, uktadanej na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr 3 — 5 cm. Ponizej wykona¢ nalezy podbudowe zwirowo - ttuczniows 0O-
31,5 mm, zageszczong gr. 30 cm. Dodatkowo projektuje sie utozenie na istniejagcym, zageszczonym wczesniej

podtozu naturalnym warstwy geowotkniny separacyjnej.

Podsypka piaskowa —»

Geowtoknina —»

Grunt rodzimy —p

Uktad warstw konstrukcji nawierzchni chodnikéw

Przyktadowy wyglad kostki — np. kostka prostokatna 20x10 cm bezfazowa
Kolor czerwony lub bragzowy

Po zewnetrznej stronie nawierzchni z kostki projektuje sie wykonanie betonowych opornikdw o wymiarach

8x30cm, osadzanych w tawach piaskowo cementowych.

Parametry techniczne kostki betonowej:

Zgodnos¢ z norma

PN-EN 1339:2003/AC:2006

Wymiar poszczegdlnych elementow

wg katalogu producenta

Faza

brak

Rodzaj powierzchni stempla

powierzchnia ptaska

Struktura betonu jednorodna
Sposéb obrobki nie dotyczy
Klasa betonu nie dotyczy
Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozciaganie

przy roztupywaniu [MPa] e
Wytrzymatosc¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa] |nie dotyczy
Charakterystyczne obciazenie niszczace [kN] nie dotyczy




Odpornos¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odpornos¢ na scieranie klasa 4 ozn. |
Nasiakliwos¢ [%0] <6

dtugos¢ iszerokose |Grubosé
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchytki [mm]

+2 +2 +3
Wymiary nominalne - przekatne [mm] nie dotyczy
Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie zadawalajaca
Trwatos¢ zadawalajaca
Reakcja na ogien Al

10.2. NAWIERZCHNIA CHODNIKA NA ODCINKU PRZEJAZDOWYM DLA SAMOCHODOW
Na odcinku na ktérym mozliwy bedzie przejazd samochoddw przez chodnik (odcinek zaznaczony na rys.), nalezy
wykona¢ krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm, osadzone w tawie betonowej z betonu C16/20 na odcinku 2 x
6,0 m.
Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie wzmocnionej podbudowy na danym odcinku oraz zwigkszenie grubosci kostki
betonowej na 8 cm.
Uktad warstw dla konstrukcji na danym odcinku (powierzchnia okoto 12 m2):
- Kostka betonowa gr. 8 cm (w kolorze szarym)
- Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm (1:4)
- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm
- Warstwa podbudowy ttuczniowej gr. 20 cm (kruszywo 0-31,5 mm) zageszczone do Ismin = 0,98
- Geowldknina separacyjna
- Istniejace podtoze gruntowe

11. Elementy malej architektury

11.1. Lawki

Lawka o konstrukcji drewnianej z drewna litego impregnowanego przeciwgrzybicznie oraz zabezpieczonego
dodatkowo impregnatem koloryzujacym w kolorze TEAK lub innym ustalony z inwestorem.

Grubos¢ deskowania siedziska — min. 40 mm, Wymiary minimalne: 150x50x70 cm.




11.2. Kosze na smieci
Kosz na $mieci drewniany — o kolorystyce i budowie zblizony do pozostatych elementdw zagospodarowania terenu.
Whetrze kosza — wkiad ze stali ocynkowanej. Ksztatt — okragty lub kwadratowy.
Wymiary min. — srednica wktadu min. 40 cm. Wysokos¢ — min. 60 cm.
Drewno — lite impregnowane przeciwgrzybicznie oraz zabezpieczonego dodatkowo impregnatem koloryzujacym w

kolorze TEAK lub innym ustalony z inwestorem.

11.3. Stot + fawki
Lawo - st6t o konstrukcji drewnianej z drewna litego impregnowanego przeciwgrzybicznie oraz zabezpieczonego
dodatkowo impregnatem koloryzujacym w kolorze TEAK lub innym ustalony z inwestorem.
Grubos¢ deskowania siedziska — min. 40 mm
Wymiary minimalne siedziska: ~ 150x50x70 cm.
Wymiary minimalne stotu: 150x90x70 cm.

12. Elementy wyposazenia terenu

12.1. Szlaban obrotowy reczny
Projektuje si¢ montaz prefabrykowanego systemowego szlabanu obrotowego recznego o szerokosci grodzenia min.
5,0m.
Parametry uzytkowe:
Szlaban teleskopowy o dtugosci 5,0 m
» Zamykany na ktddke dostarczong w zestawie.
» Wykonczenie: lakierowane w kolorze biatym na warstwie - cynkowanie + czerwone paski odblaskowe.
» Mocowanie na ptytkach mocujacych za pomoca specjalnych kotew dostarczonych w zestawie.
* Drugi stupek podpierajacy do szlabanu w potozeniu gérnym.

Przykladowy ksztatt szlabanu obrotowego recznego — ponizej.

gBo

hﬂERmeh i
R

RU

Przyktadowa geometria szlabanu
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12.2. Pachotki betonowe ograniczajace wjazd samochoddw

W celu uniemozliwienia wjazdu samochoddw na teren objety opracowaniem (w obszarze przy szlabanie),
projektuje si¢ montaz 2 pachotkéw betonowych, zabetonowanych w fundamencie betonowym (zgodnie z
wytycznymi producenta pachotkdw)

Przyktadowy ksztatt pachotkdw:

12.3. Furtka w ogrodzeniu placu zabaw (dodatkowa)
Projektuje si¢ wykonanie nowej furtki w istniejagcym ogrodzenia placu zabaw. Szerokos¢ furtki -120 cm.

Stupki boczne — rura okragta RO ér. min. 42 mm gr. 3,2 mm. Stupki whetonowane na gtgbokos¢ min. 60 cm.
Furtka z profili rurowych kwadratowych RK 40x40x3 (lub innych o zblizonym ksztalcie), wypetniona siatka
stalowg lub panelami ogrodzeniowymi pretowymi sr. 5 mm. Kolor —zielony (analogiczny jak istniejace
ogrodzenie). Furtka zaopatrzona w zamek z wktadkg patentows oraz klamka.

7.

12.4. Przeniesienie stolu do gry w szachy
Istniejacy stét do gry w szachy / warcaby wraz z 4 siedziskami betonowymi nalezy zdemontowa¢, a nastepnie
ponownie zamontowa¢ w nowe miejsce (przy projektowanej nawierzchni chodnika).

13. Urzadzenia rekreacyjne

Przedstawione ponizej urzadzenia rekracyjne traktowac¢ nalezy jako rozwigzania przyktadowe. Istnieje mozliwosé
zastosowania urzadzen dowolnych producentéw pod warunkiem uzyskania analogicznych parametréw techniczno i
uzytkowych.

Przedstawione wymiary moga rozni¢ si¢ +/- 10% W przypadku wickszych roéznic, nalezy uzgodnié je z
projektantem opracowania.

UWAGA: Wysokos¢ upadku poszczeg6lnych urzadzen rekreacyjnych nie moze przekracza¢ 100 cm ze wzgledu na
zastosowang nawierzchnig naturalng (gleba/ darn) — zgodnie z normg PN-EN 1176-1.
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13.1. Belka réwnowazna

Strefa bezpleczeristwa:

780

480

150 450

Wysokosé upadku: max. 50 cm

Rozwigzania materiatowe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz
malowane $rodkiem barwigcym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem).
Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

13.2. Tor przeszkdd — 6 bramek

i+

Strefa bezpieczenstwa:

aLi

920

[ L0 [ [ |

Wysokosé upadku: max. 80 cm

Rozwigzania materiatowe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz
malowane $rodkiem barwigcym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem).

Powierzchnie czotowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

13.3. Kladka na sprezynie

Strefa bezpieczeristwa.

500

200
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Wysokosé upadku: max. 40 cm

Rozwigzania materiatowe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz
malowane $rodkiem barwigcym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem).
Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Sprezyny fil min. 180 mm ocynkowane oraz malowane proszkowo.

13.4. Pale sprawnosciowe

Wysokosé upadku: max. 60 cm

Rozwigzania materiatowe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz
malowane srodkiem barwigcym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem). Na

stupach znajduija sie naktadki z ptyt HDPE lub tworzywa sztucznego. Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

13.5. Zjazd linowy tyrolka

. A

Wysokosé upadku: max. 90 cm
Dlugos¢ zjazdu 20 m, wysokosé catkowita urzadzenia 3,0 m, strefa bezpieczenstwa 6,1 m x 26-31m

Rozwigzania materialowe: konstrukcja wykonana z profili zamknietych ocynkowanych i malowanych proszkowo.
Podest wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem antyposlizgowym na konstrukcji stalowej. Wézek ze
stali nierdzewnej z automatycznym hamulcem. Lina stalowa ocynkowana. Naciag regulowany - czesci metalowe
ocynkowane ogniowo. Siedzisko gumowe z wktadem metalowym.

13.6. Tablice dla dzieci
Projektuje si¢ dostawe i montaz 3 tablic dla dzieci:
e Tablica do gry w kétko i krzyzyk - wymiary urzadzenia: 90x15x110cm
e Tablica do gry w labirynt - wymiary urzgdzenia: 100x10x125cm
e Tablica do malowania - wymiary urzadzenia: 85x12x125cm
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Rozwigzania materiatlowe: drewno Kklejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz
malowane $rodkiem barwiacym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem). Na
stupach znajduja si¢ naktadki z ptyt HDPE lub tworzywa sztucznego. Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

13.7. Stojak dla roweréw
Projektuje si¢ dostawe i montaz stojaka na rowery w okolicy wiaty
materiat w postaci stali nierdzewnej (chromonikiel) czyni stojak w 100% odpornym na korozjg
solidna konstrukcja utrzymujaca bezpiecznie rower w pionie
mozliwos¢ przypiecia roweru za rame, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieza
tatwy montaz przy pomocy $rub
optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie rowerdw
niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju
e rozstaw ram co 80cm, do wbydowania 6szt

13.8.

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewngtrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki atmosferyczne.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35)

* Zastosowano nastepujace materialy:

- stal: St/R35
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- beton: B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami poliestrowymi.
» Wyrdb spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009,

* PN-EN 1090

UWAGA: Projektowane urzadzenie — Wioslarz, nalezy pod wzgledem kolorystycznym dobra¢ do
urzadzenistniejacych (zdjecie ponizej). Kolory — biaty + zielony

14. Budowa przejazdu oraz przepustu nad rowem

a) PROFIL PODLUZNY
Rze¢dne przebudowywanego przepustu nalezy nawigza¢ wykonawczo do rzednych istniejacych terenu oraz dna
rowu.

b) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEJAZDU PRZEZ ROW
Konstrukcje nawierzchni  zaprojektowano na podstawie oceny warunkow geotechnicznych podtoza gruntowego
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie . Przejazd z kostki betonowej bedzie obramowany
kraweznikiem betonowym wtopionym 15x30cm na tawie betonowej z oporem zewnetrznym. SzczegOty
konstrukcyjne faw przedstawiono na przekroju normalnym oraz na szczegoéle konstrukcyjnym.
Od strony najazdow zaprojektowano krawezniki drogowe najazdowe na tawie betonowe;j.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

PROJ. ZJAZD PUBLICZNY

- kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- KRUSZYWO LAMANE STAB. MECH. gr. min 20 cm
- GeowtOknina separacyjna

c) BUDOWA PRZEPUSTU PCV
Projektuje sie¢ wykonanie przpustu drogowego przez istniejacy row odwadniajacy, zgodnie z kierunkiem sptywu
wody. Przepust wykona¢ nalezy jako przepust rurowy okragly sr. 300 mm, wykonany z rury PCV. Dtugosé
przepustu — okoto 6,0 m. Rure przepustu utozy¢ nalezy na tawie zwirowej.
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15. Solarne lampy oswietlenia terenu

Projektuje si¢ oswietlenie terenu 3 lampami solarnymi LED, w rozmieszczeniu zgodnym z dokumentacja
rysunkows. Przyktadowe lampy:

Parametry techniczne:

o
9

Wysokosé stupa 4m

Zrodlo $wiatta Zaréwka LED 16W

Strumien $wietlny 1450Im

Czas pracy lampy 8h - 12h

Czas autonomii Do 4 dni

Moc paneli 200W

Wymiary paneli 1580 x 808 x 35 mm

Pojemnos¢ akumulatora | 100Ah

Typ akumulatora zelowy

Spos6b wlgczania Czujnik
zmierzchowy

Fundament F100

Parametry materiatowe:

Element Material

1 | Stup Stal ocynkowana

2 | Mocowanie solara Stal ocynkowana

3 | Uklad ramion Stal ocynkowana

4 | Klosz typu kula PMMA

5 | Bateria sloneczna Szkto/aluminium

6 | Kontroler  ladowania  we | Tworzywo sztuczne
wnece

7 | Skrzynka na akumulator Tworzywo sztuczne
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Schemat ogolny:

~4850

Skazynia hermetyezna
S5, s HEmn, s TS

LEGENDA:

Stup

Mocowanie solara

Uk#ad ramion

Klosz typu kula

Bateria sfoneczna

Kontroler fadowania we wnece
Skrzynka na akumulator

~No ok W

16. Budowa kladki nad rowem
Projektuje sie¢ wykonanie kladki drewnianej z drewna litego C24 (Swierkowe lub bukowe), impregnowane
oraz malowane $rodkiem barwiacym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem)
Ktadka oparta na zelbetowych blokach — przyczétkach, wykonanych z betonu C20/25 (B25), zbrojonych stalg
A-I11IN RB500W. Grubos¢ otuliny 50 mm.
Istnieje mozliwos¢ zastosowania gotowych ktadek drewnianych, ktdre pod wzglgdem szerokosci uzytkowej beda
spetniaty warunek min. 2,0 m.

17. Budowa pitkochwytu
Prace polegaja na budowie nowych pitkochwytu dt. 20 mb i wysokosci 4,0 m.. Pitkochwyt ztozony sg z stupéw
stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo + zastrzatow stalowych + siatki PE o oczku 10x10 cm.
Prace realizowane beda w bezposrednim sasiedztwie istniejacego boiska sportowego — za istniejacymi bramkami
pitkarskimi.

Wyszczegolnienie podstawowych typéw robot

¢ Wykonanie rob6t ziemnych w miejscach projektowanych pitkochwytow
Prace realizowane w sposob reczny lub za pomoca wiertnicy gruntowej
¢ Wykonanie rob6t fundamentowych,
Zabetonowanie tulei montazowych stupkéw
e Montaz konstrukcji pitkochwytow (stupki, naciagi, zastrzaty, siatka)
Zgodnie z opisem ponizej
¢ Roboty porzadkowe.
Przywrdcenie pierwotnego stanu otoczenia

Sposob montazu pitkochwytow
o Odlegtos¢ stupdw naroznych oraz krancowych od sasiednich stupéw powinna wynosi¢ 3,0 m. Odlegtos¢
pozostatych stupdw — 4,75 m
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. W zestawie znajduja si¢ tuleje, o dtugosci 0,7 m ktdre nalezy w catosci osadzi¢ w fundamencie betonowym
B 25 ( na réwni z wysokoscig gruntu ) o wymiarach podstawy 0,5 x 0,5m i giebokosci 1,0 m , doktadnie
wypoziomowac i pozostawi¢ na ok. 24 godziny.

) Zastrzaly sa zakonczone z dwaoch stron mocowaniem na zawiasie. Nalezy je przymocowac do stupow
krancowych w mozliwie ich najwyzszym punkcie. Drugi koniec zastrzatu montujemy do stupa sgsiedniego
nie wyzej jednak niz 1m od jego podstawy.

o Aby przymocowac zastrzaty nalezy wywierci¢ otwory o srednicy 8 mm na wylot stupa juz po jego
docelowym ustawieniu w tulejach. Nastepnie catos¢ skreci¢ dotaczonymi do zestawu srubami.

o Wszystkie stupy za wyjatkiem krancowych sa wyposazone w przelotki, ktore to pozwalajg przewlec linke
mocujaca Siatke przez srodek stupa. Dwie linki poziome, podtrzymujace siatke, powinny przechodzi¢:

- pierwsza przez stupy srodkowe na wysokosci ok. 5 ¢cm nad gruntem,
- druga na szczycie stupow .

) Na stupach krancowych sg rozmieszczone co ok. 2 mb nitonakretki w ktére
nalezy wkreci¢ specjalne sruby z uchem przez ktére nastgpnie przewlekana jest linka biegnaca wzdtuz tych
stup6w ( pionowa ).

o Siatka na kazda $ciane jest osobnym elementem przymocowanym za pomoca
specjalnych dotaczonych karabinczykéw (rozmieszczonych co ok. 30 cm ) do linek, ktére znajduja
na jej obwodzie. Kazda $ciana powinna by¢ wyposazona w dwie osobne linki, oraz dwie §ruby
rzymskie stuzace do jej naciagniecia. Jedna linka powinna obstugiwac¢ jeden bok pionowy i jeden bok
poziomy.
Uwaga! Obie linki powinny by¢ naciagane rownoczesnie.

o Zabrania sie obcigzania siatek zabezpieczajacych i stupow gtéwnych wszelkiego rodzaju szyldami lub
reklamami mogacymi wptynaé na zmiang obciazen zwiazanych z oporem wiatru.

Parametry techniczne pitkochwytéw

Pitkochwyty — system ,,ogrodzenia” sportowego, sktadajacy sie z bezweztowych siatek polipropylenowych, tulei,
specjalnych stupdw aluminiowych oraz elementéw montazowych umozliwiajacych ztozenie systemu i zawieszenie
siatki.

a) Parametry techniczne:

e wysokosé e 400m
e  dlugos¢ e 200m
e  konstrukcja o tuleje aluminiowe fundamentowane w podtozu

o stupy nosne stalowe o profilu 80x80x3 mm ocynkowane

e zastrzaly wzmacniajace, stalowe

e cechy e estetyczny i nowoczesny wyglad;
e cicha praca systemu pod wplywem uderzenia pitek;

o dobra amortyzacja przy jednoczesnej elastycznosci siatki (brak efektu
trampoliny);

e niezmienny ksztalt oczek siatki (bezweztowa technologia wykonania);

e odpornos¢ na warunki atmosferyczne;

e - niepalnos¢;

e Elementy systemu pitkochwytow:

18




[ o Siatka zabezpieczajaca oko 100 mm PE 3,0
mm

| -

e Tuleja: wykonana z profilu aluminiowego
kwadratowego 89x89 mm, grubos¢ 3 mm,
do wyboru o dtugosci 700 mm.

e Tuleja fundamentowa w podtozu: wielkos¢
stopy fundamentowej minimum 50x50x100
cm. Beton klasy min. B25.

e  Stupy nosne wykonane z profilu stalowego.
Wymiar zewnetrzny wynosi 80x80 mm,
grubos¢ scianki profilu 3 mm.
Przeznaczone do mocowania siatki
zabezpieczajacej. Stupy cynkowane
ogniowo i malowane proszkowo w kolorze
zielonym.

e Rozstaw stupéw zewngtrznych — 3,0 m

e Rozstaw stupoéw wewnetrznych — 4,75 m

e  Zastrzaly wzmacniajace wykonane z
profilu stalowego 50x50x2 mm. Zastrzaty
cynkowane ogniowe, lakierowane
proszkowo na kolor zielony. Montowane
migdzy stupem skrajnym, a tulejg stupa
sasiedniego. Diugos¢ zastrzatéw
dostosowana do wysokosci pitkochwytow
oraz rozstawu osiowego stupow.

o linka stalowe fi 4 mm, ocynkowana

o karabinczyk  strazacki = 4x40  mm,
ocynkowany

e Sruba rzymska kuta; hak-hak

e kausza b

18. Opis montazu urzadzen zewnetrznych
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjs montazows dostarczong przez producenta wraz z urzadzeniem, w
scisle okreslonej kolejnosci przez osoby przeszkolone do tych czynnosci.
Zalecany montaz przez pracownikéw producenta lub upowaznionego przez producenta jego przedstawiciela.
Minimalna gtebokos¢ fundamentu powinna wynosi¢ 50 cm ponizej poziomu terenu.
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UWAGA: po zamontowaniu urzadzen, nalezy dokona¢ jego kontroli i zgodnosci z instrukcja producenta. Wykonaé
nalezy réwniez probne obciazenie urzadzenia w celu sprawdzenia, czy spelnia warunek wymaganej nosnosci
potaczenia zamocowania.

W przypadku pojawienia si¢ jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania montazu urzadzen, nalezy
wstrzymac realizacje robot oraz niezwitocznie skontaktowac sie z projektantem opracowania.

i
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19. Nasadzenia zieleni
Projektuje si¢ wykonanie nasadzen zieleni w obszarach lezacych blisko projektowanych ciggéw komunikacyjnych —
chodnikow oraz przy projektowanej wiacie.

NA rysunku PZT wskazano lokalizacje grup zieleni. Ostateczny rozklad oraz ilos¢
nasadzanych krzewow nalezy dobra¢ i uzgodnié¢ z inwestorem na etapie realizacji prac.

Proponowane gatunki nasadzen:

a) Tawula szara -Z1

<
Tawula szara (Spiraea cinerea) to wysoki, roztozysty krzew osiagajacy 1,5-2 m wysokosci. Jej najwigkszym walorem
dekoracyjnym sa diugie pedy, zwisajace do ziemi. W kwietniu, jeszcze przed pojawieniem sig lisci, tawula szara obsypuje si¢
gestwa biatych kwiatdw. Nieduze, zielone liscie tego krzewu jesienia przybieraja ztocistozotty kolor. Jedna z najodporniejszych
i najpopularniejszych odmian tawuly szarej jest tawuta norweska ,,Grefsheim” o szarozielonych, drobnych lisciach.

Wymagania uprawowe

Tawuta szara nie ma wysokich wymagan co do rodzaju gleby. W jej uprawie najlepiej sprawdzi si¢ podtoze przepuszczalne i
dos¢ zyzne, lekko alkaliczne lub lekko kwasne, nieprzesychajace. Krzew ten najlepiej rosnie i kwitnie w petnym stoncu, ale
toleruje réwniez potcien. Jest odporny ma mrozy, choroby i szkodniki.

Tawute szara sadzimy od kwietnia do pazdziernika, kiedy nie wystgpuja przymrozki. Podtoze starannie przygotowujemy,
usuwajac chwasty. Nastepnie wykopujemy d6t o szerokosci dwukrotnie wigkszej, niz bryta korzeniowa naszego krzewu.
Jego gtgbokos¢ powinna by¢ réwna gtgbokosci pojemnika, z ktdrego przesadzamy tawutg. DOt zasypujemy ziemia ogrodowa
zmieszana z obornikiem lub roztozonym kompostem. Pamigtajmy, ze krzewy nie lubiag mocno zbitej ziemi, w ktorej trudno
im rozwija¢ korzenie.

Jesli sadzimy tawule szara na ciezkiej glebie gliniastej, zapewnijmy jej drenaz. Dno dotu przed wytozeniem nawozu nalezy
wzruszy¢ i wymieszaé ze zwirem badz gruboziarnistym piaskiem. W przypadku gleby zlewnej warto poruszy¢ réwniez jego
boczne $ciany.

Ziemia, w ktorej sadzimy krzew, powinna by¢ dobrze nawodniona. Przed wyjgciem tawuly z pojemnika podlewamy ja,
poniewaz przesuszone korzenie moga uniemozliwi¢ roslinie przyjecie si¢ w nowym miejscu. Przed sadzeniem rozluzniamy
splatane Kkorzenie zewngtrzne, by utatwi¢ im rozrastanie si¢. Po zasypaniu dotu udeptujemy ziemi¢ wokot tawuly i
ponownie ja podlewamy.
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Dorosta tawuta szara dobrze znosi przesadzanie. Krzew warto wykopa¢ z duza bryta ziemi, by mie¢ pewnosé, ze nie
uszkodzilismy korzeni.

Przyjeto sadzenie okolo 160 sztuk sadzonek.

b) Forsycja — Z2

Forsycja (Forsythia) jest krzewem ozdobnym kwitnacym wczesna wiosng (w marcu, kwietniu). Zanim jeszcze wypusci
liscie, jej gatazki obsypuja si¢ setkami, malenkich zottych kwiatéw. To doskonata roslina do przydomowych ogrodéw i
zieleni miejskiej. Ze wzgledu na silny wzrost nie jest polecana do sadzenia w pojemnikach.

Forsycja najlepiej rosnie na stanowiskach stonecznych ale mozna ja posadzi¢ w poétcieniu (bedzie tam jednak miata
mniej kwiatdw i mniej zwarty pokréj). Lubi gleby wilgotne, lekkie i zyzne. Na suchych, piaszczystych lub gliniastych
glebach w czasie suszy jej liscie moga wiednaé. Szybko odzyskaja turgor po podlaniu. Warto wokdt podstawy pedow
$ciotkowac ziemig stoma lub kora - zatrzyma ona wilgo¢ w ziemi. Forsycja ma ptytki system korzeniowy

Wymagania uprawowe

Forsycja posrednia nie jest krzewem trudnym w uprawie, chociaz posiada pewne wymagania w stosunku do stanowiska.
Najlepiej czuje sie w miejscach cieptych i stonecznych, cho¢ poradzi sobie takze w pdicieniu. Jest tez odporna na
zanieczyszczenia miejskie i mato podatna na choroby oraz szkodniki (stabe ro$liny, uprawiane na nieodpowiednich
stanowiskach, moze czasem zaatakowa¢ maczniak prawdziwy). Oczekuje jednak dosé¢ dobrego, zyznego, przepuszczalnego
i stosunkowo wilgotnego podtoza, gdyz bardzo Zle znosi susze i w gorace, bezdeszczowe lata czesto wiednie.

Przyjeto sadzenie okolo 20 sztuk sadzonek.

c) Jasminowiec wonny — Z3

Jasminowiec wonny jest duzym krzewem o diugich, przewisajacych pedach. Maja one specyficzna budowe: po rozcieciu
wida¢ wewnatrz biaty gabczasty rdzen. Na starszych pedach kora tuszczy si¢ waskimi pasmami. Kwiaty sa biate, zebrane po
pigé-dziewigé w niewielkie ptaskie kwiatostany. Rozwijaja si¢ pdzna wiosna i pigknie stodko pachna.

Jasminowiec wonny najlepiej rosnie na stanowiskach stonecznych i pétcienistych. Znosi tez cien, ale im mniej swiatta, tym
stabiej kwitnie. Ma male wymagania glebowe i przecigtne wilgotnosciowe, jednak najlepiej, gdy podtoze jest
przepuszczalne i lekko alkaliczne (pH 8,0). Podczas diugotrwatej suszy jego liscie wigdna, jest tez wtedy fatwiej atakowany
przez mszyce.

Rozrasta si¢ przez roztogi i tworzy szerokie skupiny, wiec w mniejszych ogrodach moze stwarza¢ problemy.

Krzew jest mrozoodporny, a jesli si¢ zdarzy, ze podczas dtugotrwatych mrozéw pedy ulegna uszkodzeniu, wiosna fatwo
odbija u podstawy. Dobrze znosi cigcie, ktdre nalezy wykonywaé po kwitnieniu. Rozmnaza si¢ go przez sadzonki zdrewniate
lub z zielonych pedéw, a takze przez odrosty.

Wymagania uprawowe

Uprawa jasminowca wonnego nie nalezy do zadan trudnych, gdyz krzew nie ma duzych wymagan. Preferuje gleby zyzne i
prochnicze, ale poradzi sobie takze na kazdej typowej glebie ogrodowej. Najlepiej czuje si¢ w pétcieniu, gdyz na stoficu
moze wigdnaé, a w cieniu stabiej kwitnag¢. Jedynym jego wymaganiem jest odpowiednio wilgotne podtoze (ale nie
podmokte), gdyz jest bardzo wrazliwy na susze i szybko wiednie. Jesli okresy bezdeszczowe si¢ przedtuzaja, a temperatura
jest dos¢ wysoka, krzew nalezy dodatkowo nawadniaé. Jasminowce wonne sa natomiast wytrzymate na niskie temperatury,
dobrze znosza cigcie i nie sg szczegoOlnie podatne na zanieczyszczenia miejskie oraz choroby i szkodniki (z wyjatkiem
mszyc, ktore czasem atakuja liscie).
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Przyjeto sadzenie okolo 30 sztuk sadzonek.

Runianka japonska — Z4

Runianka japonska ma ciemnozielone btyszczace liscie, o grubo zabkowanych krawgdziach, zebrane w rozety na koficach
peddw. Dorasta do 30 cm wysokosci. Drobne, biate kwiaty pojawiaja si¢ w maju.

Roslina rozrasta si¢ przez podziemne roztogi, tworzac geste i rozlegte kobierce. Jest ekspansywna i w sprzyjajacych
warunkach szybko pokrywa dostepna powierzchnig. Warto ograniczaé jej rozprzestrzenianie si¢, np. wkopang w ziemie
szeroka tasmg z tworzywa sztucznego.

Runianka japonska wymaga stanowiska pofcienistego lub cienistego. Najlepiej rosnie na zyznych, prochnicznych i
wilgotnych glebach. Posadzona w stoncu trzeba regularnie podlewac.
Wiosna pedy mozna przyciaé, aby spowodowac ich zageszczenie. Runianke rozmnaza si¢ przez ukorzenianie sadzonek
wierzchotkowych lub oddzielanie mtodych roslin.

Runianki nalezy uprawia¢ na stanowisku pétcienistym oraz odpowiednim podtozu. Krzewinka wymaga zyznej, prochniczej,
a przy tym dos¢ wilgotnej gleby. Tylko na takiej stworzy zwarte kobierce, ktére wypetnia ogrodowe zakatki.

Wymagania uprawowe

Zimozielona krzewinka nie jest problematyczna w uprawie. Jest wystarczajaco mrozoodporna. W zacisznych zakatkach,
najlepiej pod pierzyna ze $niegu, jest zabezpieczona przed przemarzaniem. Poza tym dobrze znosi warunki miejskie. Nie jest
takze podatna na choroby ani szkodniki.

Przyjeto sadzenie okolo 30 sztuk sadzonek.

20. Informacja o przegladach
Wizualne przeglady urzadzen zewngtrznych powinny odbywaé sie codziennie. Kontrole sprawnosci
poszczegolnych elementdw nalezy przeprowadzac¢ raz w miesigcu. Specjalnie upowazniona osoba obowiazana jest
do dokonywania przegladéw rocznych. Po kazdej kontroli nalezy niezwlocznie usunaé stwierdzone
nieprawidtowosci lub uniemozliwi¢ korzystanie z urzadzen do czasu usunigcia usterki.

21. Uwagi koncowe

o Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

o Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.

o Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

o Istnieje mozliwos¢ odstepstwa od wymiardw przedstawionych w projekcie. W trakcie rob6t budowlanych

nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokona¢ wymaganej korekty wymiardw majac na uwadze
wskazéwki i zasady uksztaltowania, jakie przedstawione sg w projekcie. Kwestia ta dotyczy przede
wszystkim niwelety oraz rzgdnych wysokosciowych traktu pieszego.

22. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.
Wszystkie zmiany majace istotny wplyw na trwatos¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania, wymagaja uzgodnienia z

autorem opracowania. Istnieje mozliwos¢ stosowania rozwigzan nie gorszych niz projektowane pod warunkiem
uzasadnienia koniecznosci lub celowosci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany nalezy uprzednio
uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyjetych rozwigzan
zamiennych.
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23. Warunki BHP przy robotach.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznosé¢ a w szczegdélnosci:

e Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada¢ wazne
badania lekarskie.

¢ Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.

o Niedopuszczalne jest dotykanie elementdw urzadzen bgdacych w ruchu lub pod napigciem.

e W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac¢ i powiadomi¢ wiasciciela zaktadu lub
dozor techniczny.

e Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.

e Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

W odniesieniu do stanowisk pracy maja zastosowanie ogolnie obowiagzujace przepisy B.H.P.
Szczegbtowe warunki B.H.P. okres$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Opracowanie:
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Poziom fundamentowania — 1,00m
p=141,35 m n.p.m.

ZESTAWIENIE STALI

P07 NR RODZAJ DLUGOSC LICZBA DEUGOSC LACZNA [m]
PRETA STALI [em) SZTUK P a5

1 86 A0 92 6 5,52
ST 2 212 Al 80 4 3.2
DrUGOSC RAZEM [m] 3,2 5,52
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888 0,222
MASA [kg] 2,84 1,23
MASA OGOtEM [kg] 4,07
WYKONAC x8 [kg] 32,56

Uwagi:

1. Otulina pretow 100mm.

2. Wymiary zbrojenia podanc po osi preta.

3. Prety wygina¢ z zachowaniem normowych promieni
giecia.

4. Stal zbrojeniowa A-I i A-lll

5. Beton klasy C16/20 (B20)

80cm (All)
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Gmina Kartuzy
ul. gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
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obrzeze betonowe @ ﬁ@ @ @
8x30x100cm

tawka drewniana 200x45 cm | | tawka drewniana 200x45 cm

! !
! !
_ _
_ |
Stat 4«25. 150x100 cm | Stdt drewn. _mox__oc cm

Uwaga:

1. Drewno klasy C24

2. Krokwie o przkroju 8x16cm, ptatew
14x16cm, jetki kleszczowe 3x15cm
(obustronne).

3. tacznie elementow konstrukcyjnych

......... wykona¢ wg zasad sztuki ciesielskiej.

1»\@ Dodatkowo stosowac stalowe elementy
tgczace, stosujgc petne gwozdziowanie.

4. Drewno przed wbudowaniem
impregnowac srodkiem przeciwkorozji
biologicznej i szkodnikom. Imprgnat
powinien byc¢ nietoksyczny, nieszkodliwy
dla ludzi i zwierzat, powinien posiadac
atest PZH.

5. Catos¢ nalezy pomalowac¢ dwukrotnie
srodkiem koloryzujgcym (impregnat do
drewna w kolorze TEAK lub innym
uzgodnionym z inwestorem).

na 200x45 cm

d
|

tawka drewni

tawka drewniqha 200x45 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej, uktad warstw
zgodny z "B" _
_

0,00 = 142,35 m p.p.m.
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INWESTOR: R
Gmina Kartuzy
ul. gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
INWESTYCJA: . - N .
Uwaga: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie

1. Drewno klasy C24

2. Krokwie o przkroju 8x16cm, ptatew
14x16cm, jetki kleszczowe 3x15cm
(obustronne).

3. tacznie elementow konstrukcyjnych
wykonac¢ wg zasad sztuki ciesielskie;.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr SwirzynskKi

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

Dodatkowo stosowac stalowe elementy w c U e-mail: psbud@interia.pl
tgczace, stosujgc petne gwozdziowanie.
4. Drewno —u—.NmQ wbudowaniem NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
et dreuniana -proesia-a || 150 || supowwaa
powinien byc¢ nietoksyczny, nieszkodliwy
dla ludzi i zwierzat, powinien posiadac A DATA: NR ARKUSZA
atest PZH. PZT 10.08.2022r. W.3
5. Catoéé nalezy pomalowac dwukrotnie
srodkiem koloryzujgcym (impregnat do FUNKCJA: AUTOR: 7 NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
drewna w kolorze TEAK lub _DDV\B PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 7 1-KPOKK-2017 architektoniczna

uzgodnionym z inwestorem).
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Uwaga:

1.
2.

Drewno klasy C24

Krokwie o przkroju 8x16cm, ptatew
14x16cm, jetki kleszczowe 3x15cm
(obustronne).

tacznie elementéw konstrukcyjnych
wykona¢ wg zasad sztuki ciesielskiej.
Dodatkowo stosowac stalowe elementy
tgczace, stosujgc petne gwozdziowanie.
Drewno przed wbudowaniem
impregnowac srodkiem przeciwkorozji
biologicznej i szkodnikom. Imprgnat
powinien byc¢ nietoksyczny, nieszkodliwy
dla ludzi i zwierzat, powinien posiadac
atest PZH.

Catosc¢ nalezy pomalowaé dwukrotnie
srodkiem koloryzujgcym (impregnat do
drewna w kolorze TEAK lub innym
uzgodnionym z inwestorem).

obrzeze betonowe

gont bitumiczn

papa asfaltowa podktadowa

pokrycie z desek heblowanych gr. 25mm
krokwie dachowe 8x16cm
w kostka betonowa gr. 6cm
podsypka pisakowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywa naturalnego  gr. 30cm

Geowtéknina

grunt rodzimy

INWESTOR:

Gmina Kartuzy

ul. gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

INWESTYCJA:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie

| [

[

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
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Uwaga:

1.
2.

Drewno klasy C24

Krokwie o przkroju 8x16cm, ptatew
14x16cm, jetki kleszczowe 3x15cm
(obustronne).

tacznie elementéw konstrukcyjnych
wykona¢ wg zasad sztuki ciesielskie;.
Dodatkowo stosowac stalowe elementy
tgczace, stosujgc petne gwozdziowanie.
Drewno przed wbudowaniem
impregnowac srodkiem przeciwkorozji
biologicznej i szkodnikom. Imprgnat
powinien byc¢ nietoksyczny, nieszkodliwy
dla ludzi i zwierzat, powinien posiadac
atest PZH.

Catosc¢ nalezy pomalowaé dwukrotnie
Srodkiem koloryzujgcym (impregnat do
drewna w kolorze TEAK lub innym
uzgodnionym z inwestorem).

DZwigar dachowy D/.1

stupek

krokiew 8x15cm

8x16cm
w
%
(&)
—
—
X
O w o TR
50 25 s 50
kleszcze
3x15cm
kleszcze
3x15cm
50 | 400 l 50 ,
INWESTOR: R
Gmina Kartuzy
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INWESTYCJA: . - . .
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie
Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
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ELEWACJA Frontowa

ELEWACJA Tylnia

ELEWACJA Boczna 1

Uwaga:

1. Drewno klasy C24

2. tacznie elementéw konstrukcyjnych
wykona¢ wg zasad sztuki ciesielskiej.
Drewno przed wbudowaniem
impregnowac srodkiem przeciwkorozji
biologicznej i szkodnikom. Imprgnat
powinien by¢ nietoksyczny, nieszkodliwy
dla ludzi i zwierzat, powinien posiada¢
atest PZH.

3. Calos¢ nalezy pomalowa¢ dwukrotnie
srodkiem koloryzujgcym (impregnat do
drewna w kolorze TEAK lub innym
uzgodnionym z inwestorem).

ELEWACJA Boczna 2

INWESTOR:

Gmina Kartuzy
ul. gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

INWESTYCIA:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
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WIDOK GELOWNY - skala 1:50
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FUNDAMENT - skala 1:20
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1 ) . -‘ Pracownia projektowa archltekton’lczno - b’udowlana
5 L 4 - Tuleja stalowa 89x89x3 - _ "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
5 - Fundament betonowy beton B25 - _
. F 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
vl 6 - Siatka potkochwytu e-mait psbudGinteriapl
A S,
A VO
// o /// 4 4 . : BRANZA:
////// ////// NAZWA RYSUNKU: SKALA: :
W ja pi ;
///’ A Konstrukcja pitkochwytu 1:50 BUDOWLANA
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pfzekréj a — d Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem.—piask gr. 4 cm
Podbudowa zwirowa 0-31,5 gr. 30 cm
Geowtdknina separacyjna

Istniejgce podtoze gruntowe

+141.83

+141.70 +141.70

Kraweznik drogowy najazdowy
na fawie betonowe]j
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\ Gmina Kartuzy
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| Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie
|
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\ Q‘ Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
| -~ - "PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski
\ = 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
| tel. kom. 607-820-777
‘ e-mail: psbud@interia.pl
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~ |
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WIOSLARZ WOLNOSTOJACY

1500

°7
i

1500

1500 , 1366 , 1500 ,

4366 |

5
-

UWAGA: Wymiary stref bezpieczenstwa oraz urzadzen
sitowych stanowig wymiary orientacyjne. Istnieje mozliwo$¢
korekty wymiaréw w zakresie +/- 10 cm

INWESTOR:

Gmina Kartuzy
ul. gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

INWESTYCJA:

"Budowa parku rekreacji w Sianowie
stuzacego turystyce wodnej i rekreacji"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
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Pochwyt drewniany 8x8 c¢cm

Stupki drl/ewnione 10x6 cm
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BIK—ZELBET®| 2. Kfadka 1.dwg

BIK—STAL °
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Pochwyt drewniany 8x8 cm

Stupki drewniane 10x6 cm

Krzyzulce drewniane 4x6 cm

Belka drewniana 10x18 cm
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NR o |DrUGoSE ILOSC Dt LACZNA [m]
POZ. PRETA RB 500W | A-IIN
ETA | [mm] | Im] |ereTow|x POZ. |RAZEM [ o5 010
Poz. Kt.1 — Kfadka — fundamenty — 2 szt.
1 12 3.889 3 2 6 23.33
Kb 2 12 2.689 3 2 6 16.13
' 3 6 2.775 6 2 12 33.30
4 6 1.684 30 2 60 101.04
DLUGOSC RAZEM [m] 134.34 39.47
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA [kg] 29.82 35.05
MASA CALKOWITA [kg] 64.87
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych
Beton C16/20
Stal: A=IlIIN RB50QW

tacznie elementéw konstrukcyjnych
wykona¢ wg zasad sztuki ciesielskiej.
Drewno przed wbudowaniem
impregnowac srodkiem przeciwkorozji
biologicznej i szkodnikom. Imprgnat
powinien by¢ nietoksyczny, nieszkodliwy
dla ludzi i zwierzat, powinien posiadac

Uwaga:
1. Drewno klasy C24
2.
atest PZH.
3.

Catos¢ nalezy pomalowa¢ dwukrotnie
Srodkiem koloryzujgcym (impregnat do
drewna w kolorze TEAK lub innym
uzgodnionym z inwestorem).

INWESTOR:

Gmina Kartuzy
ul. gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

INWESTYCJA:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie
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Widok baczny 1

Widok baczny 1

Widok czofowy

Uwaga:

1.
2.

Drewno klasy C24

tacznie elementéw konstrukcyjnych
wykonaé wg zasad sztuki ciesielskie;.
Drewno przed wbudowaniem
impregnowac srodkiem przeciwkoroziji
biologicznej i szkodnikom. Imprgnat
powinien by¢ nietoksyczny, nieszkodliwy
dla ludzi i zwierzat, powinien posiadac
atest PZH.

Catos¢ nalezy pomalowaé¢ dwukrotnie
srodkiem koloryzujgcym (impregnat do
drewna w kolorze TEAK lub innym
uzgodnionym z inwestorem).

INWESTOR:

Gmina Kartuzy
ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

INWESTYCJA:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie
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