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Niniejsza ogo6lna specyfikacja techniczna jest materialem pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych przy zlecaniu i realizacji
robo6t na drogach i ulicach.

Tres$¢ ogoblnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzien 30 kwietnia 2010 r.
Przy sporzadzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy
uaktualni¢ przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogélnej specyfikacji techniczne;j.
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported), tj. producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany

NPD - wilasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z remontem czastkowym nawierzchni
powierzchniowo utrwalonej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni powierzchniowo
utrwalanej, obejmujgcego rozscielenie kruszywa i skropienie lepiszczem asfaltowym oraz
uwatowanie w uszkodzonym miejscu.

Remont czgstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonej mozna wykonywac dla
drog kategorii ruchu KR1 do KR6 (okreslenia kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.3).

Wykonawca powinien utrzymywac system Zaktadowej kontroli produkcji (ZKP)
zgodny z zatgcznikiem A normy PN-EN 12271 [18].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Powierzchniowe utrwalenie — zabieg utrzymaniowy, polegajacy na kolejnym
rozlozeniu: warstwy lepiszcza, warstwy kruszywa z ewentualnym ich powtdrzeniem oraz
uwatowaniem.

1.4.2. Remont czgstkowy — naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni (wybojow,
ubytkéw, rakowin, kolein itp.) o powierzchni do okoto 5 m2,

1.4.3. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych”, GDDP-IBDIM [27].

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1]
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatdow z dokumentacja projektows

Materialty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.2. Materiaty do wykonania remontu czastkowego

Do remontu czastkowego uszkodzonej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej
nalezy uzy¢ nowego kruszywa i lepiszcza asfaltowego.
Materiat istniejacy, znajdujacy si¢ w miejscu uszkodzonym, nalezy usungc.

2.2.3. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni powierzchniowo utrwalonej nalezy stosowac
kruszywo o uziarnieniu zblizonym do kruszywa istniejgcego.

W zalezno$ci od glebokosci uszkodzenia nalezy ustali¢c metode rozscielenia
kruszywa jedna lub dwiema warstwami i do tej metody dobra¢ odpowiednie frakcje
kruszywa, np.: 4/5,6 mm, 5,6/8 mm, 8/11,2 mm i 11,2/16 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie
waskich frakcji kruszywa o innych wymiarach pod warunkiem, ze zostang zaakceptowane
przez Inzyniera.

Wymagane wilasciwosci kruszywa do powierzchniowych utrwalen okreslono w
tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.

Tablica 1. Wymagane wiasciwos$ci kruszywa do powierzchniowych utrwalen [25]

Skroty uzyte w tablicy: kat. - kategoria whasciwosci; wsk.- wskaznik; Dekl. - deklarowana; zal.
- zalacznik

Wymagania wedlug WT-1 [25]

Wrhasciwosci kruszywa Metoda badania | Punkt Kategoria ruchu
WT-1

KR1 + KR2 KR3 + KR6
U.z_larnle_r?le; kat. nie PN-EN 933-1 [3] 413 kqt. GACQQ/ZOA . _ kgt. Gc90/10
nizsza niz Uziarnienie mieszanki przyjmuje si¢ wg p. 2.2.3
Tolerancja uziarnienia; . .
odchylenia nie wieksze - 414 |k 620’1?'5’1) Kat.Gasns; 2

o Tolerancja Tolerancja

niz wg kat.

Zawarto$¢ pyhu; kat. nie

wyzsza niz PN-EN 933-1 [3] 416

sito 0,063 mm < 1% (m/m) | 0,063 mm < 0,5% (m/m)

kat. f1; tj. przesiew przez kat. fos; tj. przesiew przez sito
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Ksztalt kruszywa; PN-EN 933-3 [4] kat. Flzs (wsk. ptaskosci < - .
kat. nie wyzsza niz lub 418 | 25); KatShs (wsk. ksztattu | <4 Fl2o (Wsk. plaskosei < 20);
PN-EN 9334 [5] <25) kat.Slyo(wsk. ksztattu <20)
Procentowa zawartosé¢ kat. Cqo1 : Zawarto$¢ ziaren Kat. Cioor: zawartodé ziaren
ziaren o powierzchni catkowicie przekruszonych, | . - vlvoloé(:e rzekr?;ssczon gh ub
przekruszonej i tama- lub lamanych 30-100% | ;@ *OCH 9‘(’);1 007, (m};n)
nej; (m/m), zawartos¢ ziaren Zawart};)s'c' ziz;ren caolkowici’e
kat. nie nizsza niz PN-EN 933-5 [6 4.1.9 | catkowicie przekruszonych,
ol przekruszorll)ych lub lam}z;- przekruszonych, przekru-
nych 90-100% (m/m), a szonych lub tamanych 100%
ziaren catkowicie Zaoi<rq- (m/m), a ziaren catkowicie
glonych od 0 do 1% (m/m) zaokraglonych 0% (m/m)
Odporno$¢ kruszywa na . .
rozdrabnianie; kat. nie PN;jEN51(;97-2, 422 kat.LAgs, tj. wsk. Los kat.L Az, tj. wsk.
nizsza niz rozdz. 5 [7] Angeles <25 Los Angeles <20
Odpornos¢ na pole-
fowanie KIUSszywa; | pn N 1097-8 [10] | 422 Kat. PSVa>44 Kat. PSVso > 50
kat. nie nizsza niz
. PN-EN 1097-6, 431
Ggstos$¢ ziaren rozdz.7,8,9 [9] -9-4 | deklarowana przez producenta
- PN-EN 1097-3
Gestos¢ nasypowa 8] 4.3.3 | deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢?; kat. nie 441 kat. Wem0,5; nasiakliwo$é < 0,5% (m/m). Je$li warto$¢ jest
WyZsza niz PN-EN 1097-6 [9] """ | wigksza, nalezy bada¢ mrozoodporno$¢ wg punktu ponizej
Mrozoodporno$é; PN-EN 1367-1, 442 kat. Fnaci7, tj. ubytek masy w 1% roztworze wodnym NaCl
kat. nie wyzsza niz zal.B [11] """ | powinien by¢ < 7% (m/m)
Zgorzel stoneczna” 445 kat. SBia, tj. ubytek masy po gotowaniu < 1% i wzrost wsk.
bazaltu; wymagana kat. | PN-EN 1367-3 [12] """ | Los Angeles po gotowaniu < 8%
. deklarowany przez producenta wg uproszczonego opisu
Skiad chemiczny PN-EN 932-3[2] 452 petrograficznego
g{‘fgs Zlfgtleﬁfzv:;:zlg PN-EN 1744-1, 453 | KAl MiscO.l; t. zawartos¢ zanicczyszczen o wymiarze
niz ’ ’ p.14.2 [17] | wigkszym od 2 mm powinna wynosi¢ < 0,1% (m/m)
Rozpad krzemianowy
zuzla wielkopiecowego | PN-EN 1744-1, 461 avana odpormnodé
chtodzonego p. 19.1[17] e ymag P
powietrzem
Rozpad zelazowy zu-
zla wielkopiecowego PN-EN 1744-1, 462 | wymaeana odpormosé
chtodzonego powiet- p. 19.2 [17] o ymag P
rzem
Statos¢ objetosci kru-
szywa z zuzla PN-EN 1744-1, 463 kat. V3, tj. dla zuzla z klasycznego pieca tlenowego i zuzla z
stalowniczego; kat. nie | p. 19.3 [17] e elektrycznego pieca lukowego, pgcznienie < 3,5% (V/V)

WyZsza niz

D Tolerancja przesiewu na sitach posrednich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 do
70% (m/m) dla sita posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

2 Tolerancja przesiewu na sitach posrednich = 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 do
80% (m/m) dla sita posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

% Nasigkliwosci zuzla wielkopiecowego nie okresla si¢ ta metoda.
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2.2.4. Lepiszcza

Niniejsza OST uwzglednia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia
kationowe emulsje asfaltowe, niemodyfikowane i modyfikowane polimerami. Indeks
rozpadu emulsji powinien by¢ taki, aby ulegata ona szybkiemu rozpadowi na podtozu i w
kontakcie z kruszywem.

Kationowe emulsje asfaltowe powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 2,
a kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 3. W tablicach 2 i 3 wystepuja nastepujace rodzaje kationowych emulsji
przeznaczone do powierzchniowych utrwalen (PU):

1. C 69 B3 PU, tj. emulsja asfaltowa o zawarto$ci lepiszcza 69%, wyprodukowana z asfaltu
drogowego, o Kklasie indeksu rozpadu 3,

2. C69 B4 PU, tj. emulsja jak w poz. 1, o klasie indeksu rozpadu 4,

3. C65B3PU, tj. emulsja jak w poz. 1, o zawartosci lepiszcza 60% i klasie indeksu rozpadu

3,

C 65 B4 PU, tj. emulsja jak w poz. 3, o klasie indeksu rozpadu 4,

5. C69 BP3 PU, tj. emulsja asfaltowa o zawartosci lepiszcza 69%, wyprodukowana z asfaltu

modyfikowanego polimerami, o klasie indeksu rozpadu 3,

C 69 BP4 PU, tj. emulsja jak w poz. 5, o klasie indeksu rozpadu 4,

7. C 65 BP3 PU, tj. emulsja jak w poz. 5, o zawarto$ci lepiszcza 65% i klasie indeksu
rozpadu 3,

8. C 65 BP4 PU, tj. emulsja jak w poz. 7, o klasie indeksu rozpadu 4.

Do powierzchniowego utrwalenia dopuszcza si¢ rowniez stosowanie asfaltu
fluksowanego lub polimeroasfaltu pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé¢ emulsji do
opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

Ea

e

Tablica 2. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych, stosowanych do
powierzchniowych utrwalen [26]

C69 B3 PU lub C65 B3 PU lub
Wymagania Metoda badan Jednostka C69 B4 PU C65 B4 PU
techniczne wedtug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartosci wartosci
Indeks rozpadu | pN-EN 13075-1 ) 3 lub 4 50 ?Sbloo 3lub4 | 50 Iduobloo
[22] 70 do 130 70 do 130
Zawartos¢ PN-EN 1428 %(m/m) 8 67 do 71 6 63 do 67
lepiszcza [15]
glzasg Vzvyrflzwx PN-EN 12846
20°C [19] s 0 NPD 1 TBR
glzasg Zyrlewx PN-EN 12846
o S
40°C 19 1 TBR 0 NPD
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Pozostalos¢ na PN-EN 1429 0
sicie 0,5 mm [16] Y%(m/m) 3 <0,2 3 <0,2
Trwato$¢ po 7
dniach  maga- PN'%l’\é]l 429 %(m/m) 4 <05 4 <0,5
zynowania
Sedymentacja PN-E[IEIO%2847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
i - 9
Adhezja PN-EN 13614 % . 1 TBR 1 TBR
[24] pokrycia
WT-3 [26] powierz-
zatacznik 2 chni 3 290 3 290
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emuls;ji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [21]
Penetracja PN-EN 1426
W 25°C [13] 0,1 mm 4 <150 4 <150

Tablica3. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych
polimerami, stosowanych do powierzchniowych utrwalen [26]

C69 BP3 PU lub C65 BP3 PU lub
Wymagania Metoda badan C69 BP4 PU C65 BP4 PU
; Jednostka
techniczne wedtug normy Zakres Zakres
Klasa .. | Klasa o
wartosci wartosci
Indeks rozpadu - . 50 do 100 50 do 100
p PN-EN 13075-1 ) 31ub 4 ub 3 ub
[22] 70 do 130 70 do 130
Zawartos¢ PN-EN 1428 1 o4 (m/m) 8 67 do 71 6 63 do 67
lepiszcza [15]
51?% Vzvyrll’le; PN-EN 12846
40°C [19] S 0 NPD 1 TBR
Czas wyptywu
dla @ 4 mm w PN'E[T9§2846 s 1 TBR 0 NPD
40°C
Pozostato$¢ na PN-EN 1429 0
sicie 0,5 mm [16] %(m/m) 3 <0,2 3 <0,2
Trwato$¢ po 7
dniach maga- PN"E’\:;]MZQ %(m/m) 4 <0,5 4 <0,5
zynowania
Sedymentacja PN-E{I;IO§2847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
i - 0
Adhezja PN-EN 13614 % _ 1 TBR 1 TBR
[24] pokrycia
WT-3 [26] powierz-
zatacznik 2 chni 3 290 3 290
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Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [21]
vaeggﬂré“:ja PN'%g]l“ZG 0,1 mm 4 | <150 | 4 <150
T | NENST | | 4 | aw | 4 | e
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
a) do robdt rozbiorkowych: przecinarki do obciecia krawedzi uszkodzonego pokrowca,
sprezarki, szczotki mechaniczne, szczotki reczne, topaty, taczki itp.,
b) do robot naprawczych:

— przy wigkszym zakresie robot: szczotki mechaniczne (z urzadzeniem pochtaniajgcym
pyty), skrapiarki mechaniczne lepiszcza (samojezdne lub ciggnione), rozsypywarki
kruszywa (samojezdne, doczepne), walce drogowe (ogumione, lekkie tandemowe),

— przy matym zakresie robot: szczotki reczne, skrapiarki reczne, walce, ubijaki rgczne
1 sprzgt pomocniczy jak oskardy, siekiery itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w dokumentacji
projektowej, ST, instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Emulsj¢ asfaltowa mozna transportowa¢ w zamknigetych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach, pod warunkiem, ze nie beda korodowaty
pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu. Nie nalezy uzywac do transportu
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opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH <4).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zataczniku.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty rozbiérkowe,

3. naprawe powierzchniowego utrwalenia,
4. roboty wykonczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— przeprowadzi¢ czyszczenie nawierzchni z kurzu, blota i innych zanieczyszczen z
usuni¢ciem ich poza korong drogi.

5.4. Uszkodzenia nawierzchni podlegajace remontowi czagstkowemu

Remontowi czgstkowemu podlegaja uszkodzenia obejmujace:
—  wyboje fragmentéw jezdni,
—  koleiny, powstajace wzdtuz osi jezdni,
— inne uszkodzenia, deformujagce nawierzchni¢ w sposoéb odbiegajacy od jej
prawidtowego stanu, jak ztuszczenia powierzchniowego utrwalenia lub rakowiny.

5.5. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna
obejmowac caty obszar uszkodzonej nawierzchni oraz czgs¢ do niej przylegajaca w celu
fatwiejszego powiazania nawierzchni naprawiane;j z istniejaca. Wigksza liczbg uszkodzonych
fragmentow nawierzchni, potozonych blisko siebie, mozna potaczy¢ w jeden duzy fragment
przeznaczony do remontu.

Powierzchni¢ przeznaczona do wykonania remontu czastkowego akceptuje
Inzynier.
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5.6. Roboty rozbiorkowe

Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie
przez:

—  pionowe obcigcie (pitami tarczowymi, oskardami, specjalnymi siekierami) krawedzi
uszkodzenia na niezbe¢dng glebokos¢ umozliwiajaca wyrdOwnanie jego dna, nadajac
uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej (patrz rys. 1),

—  usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

— usuni¢cie wody po deszczach za pomoca szczotek i ew. szmat,

—  doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren kruszywa
i pyhu, przy uzyciu szczotek itp.,

—  usuniecie rumoszu na pryzmy i pozniejsze odwiezienie w miejsca odktadu lub ustalone
przez Inzyniera.

5.7. Ewentualna naprawa podloza pod powierzchniowym utrwaleniem

Po usunigciu starego materiatu z naprawianego miejsca sprawdza si¢ stan  podtoza
pod istniejacym powierzchniowym utrwaleniem. Jesli jest ono uszkodzone, nalezy zbadac¢
przyczyny uszkodzenia i usungé¢ je w sposob wiasciwy dla rodzaju konstrukcji podtoza.
Sposoéb naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajac ja do akceptacji Inzyniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyrownania podtoza na
niewielkiej powierzchni mozna, po akceptacji Inzyniera, wyréwna¢ je chudym betonem o
zawartoéci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m® betonu.

5.8. Naprawa powierzchniowego utrwalenia
5.8.1. Warunki przystapienia do robot

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywaé w okresie, gdy temperatura
otoczenia nie jest nizsza od +10°C przy stosowaniu emulsji kationowej i nie nizsza niz +15°C
przy stosowaniu innych lepiszczy.

Temperatura remontowanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C przy
emulsji asfaltowej 1 +10°C przy innych lepiszczach bezwodnych.

Nie dopuszcza si¢ przystapienia do robdt podczas opadow atmosferycznych.

5.8.2. Rozktadanie lepiszcza i kruszywa

Po oczyszczeniu wyboju i jego krawgdzi w obrebie uszkodzenia oraz paska
szerokosci kilkunastu centymetréw dookola niego, skrapia si¢ te powierzchni¢ emulsja
asfaltowa odpowiadajaca wymaganiom punktu 2.2.4, w ilosci zaleznej od glgbokosci wyboju
i przyjetej liczby warstw kruszywa, np. w ilosci 1,0 + 2,0 kg/m?. Do skropienia stosuje si¢
skrapiarke reczng lub mechaniczna.

Natychmiast po skropieniu, nawierzchni¢ posypuje si¢ rownomiernie kruszywem
(np. 612 1/m?) i ubija lub waluje. Kruszywo rozsypuje sie recznie, najlepiej wprost z
samochodu (rys. 3.1 — pojedyncze powierzchniowe utrwalenie).

Jesli glteboko$¢ naprawianego wyboju jest wigksza, ponownie skrapia si¢ ulozone
kruszywo emulsjg asfaltowg i posypuje nastgpng warstwa kruszywa. Do drugiego utrwalenia
uzywa sie mniejszych ilosci lepiszcza i drobniejszego kruszywa (np. 4+8 1/m?) (rys. 3.2 —
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podwojne powierzchniowe utrwalenie). Druga warstwa kruszywa jest zwykle drobniejsza o
jedna frakcje.

Zageszczanie drugiej warstwy kruszywa mozna wykona¢ ubijakami lub walcami,
gdyz powierzchnia wypetnione;j taty znajduje si¢ na poziomie otaczajacej nawierzchni (rys.
2).

Jesli poszczegodlne remontowane laty maja mala powierzchnie i jest ich niewiele,
woweczas rozscielone kruszywo zageszcza si¢ recznie przy uzyciu stalowych ubijakow. Jesli
naprawie podlega wickszy procent powierzchni i taty maja wigksze rozmiary, to
ekonomiczniejsze i lepsze technicznie jest stosowanie walca. Przy matych tatach zaleca si¢
stosowanie walca w koncowe;j fazie do zaggszczenia ostatniej warstwy kruszywa.

Do zageszczania nalezy stosowaé walce statyczne typu lekkiego, tandemowe.
Lepsze wyniki osigga si¢ walcami ogumionymi, poniewaz nie miazdzg ziaren kruszywa.

5.9. Oddanie naprawionych wybojéw (lat) do ruchu

Na $wiezo naprawionych tatach z powierzchniowym utrwaleniem szybko$¢ ruchu
nalezy ograniczy¢ do 30+40 km/h przez okres od kilku godzin (jesli pogoda jest sucha i
goraca) do kilku dni (w przypadku pogody wilgotnej i chtodnej).

Swiezo wykonany remont powierzchniowego utrwalenia wymaga usuniccia
szczotkami wszystkich niezwigzanych ziaren przed oddaniem jezdni do ruchu.

5.10. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do
rob6t wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych roboét do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

— usunigcie urzadzen regulacji ruchu,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnoséci, deklaracj¢ zgodnos$ci, aprobate
techniczng, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot
podaje tablica 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiard6w w czasie robot

Lp. Wyszczegodlnienie robot Czq;t;éﬁzvoéé Wartosci dopuszczalne
1 Lok,alizacja i zgodngéé grfinic terenu 1 raz _ Wg p_l_(tu 5 _
robét z dokumentacjg projektowa i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagta W(g pktu 5
3 | Remont czastkowy nawierzchni Ocena ciagta W(g pktu 5
4 | Wykonanie robot wykonczeniowych | Ocena ciagla W(g pktu 5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robdt nalezy oceni¢ wizualnie:
— wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego w zakresie wygladu i
prawidlowo$ci wypelnienia tat w nawigzaniu do otaczajacej nawierzchni,
—  poprawnos$¢ profilu podluznego i1 poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej
nawierzchni i umozliwiajacego splyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu
czastkowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6élne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czgstkowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzgtu,
— wykonanie remontu czastkowego wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
niniejszej specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej,
ST i niniejszej specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego nie obejmuje ew. wystepujacych robot
towarzyszacych, ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest okreslony przez odpowiednie OST.

9.3. Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejszag OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbgedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogo6lne
10.2. Normy

2. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4:

Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztaltu
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6.

10.

11.

12.

13.

PN-EN 933-5

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

14.PN-EN 1427

15.PN-EN 1428

16.PN-EN 1429

17.PN-EN 1744-1

18.PN-EN 12271
19.PN-EN 12846

20.PN-EN 12847

21.PN-EN 13074

22.PN-EN 13075-1

23.PN-EN 13398

24.PN-EN 13614

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartos$ci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie ggstosci nasypowej i jamistosci
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziaren i nasigkliwosci
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalno$ci kamienia
Badania wilasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czgs¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci
Badania wilasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czeg$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji iglg
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury
migknienia — Metoda Pierscien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwalo$ci podczas magazynowania
metoda pozostatosci na sicie
Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw — Analiza
chemiczna
Powierzchniowe utrwalenie — Wymagania
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepko$ciomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypelniaczem mineralnym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltow modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem
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10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

25. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2008
26. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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11. ZALACZNIK

RYSUNKI
Rys. 1. Widok wyboju w jezdni z Rys. 2. Schemat naprawy wyboju w jezdni
przeznaczonymi do obcigcia krawedziami w  a) miejsce uszkodzone, b) krawedzie
ksztalcie figur geometrycznych wyboju i wyréwnane dno, ¢) wypetnienie
wyboju powierzchniowym utrwaleniem
a
Krawedz wyboju po wycieciu I
b)

- -
Krawedz wyboju

~"przed wycieciem c)
7 L 1111111150111

Rys. 3. Rodzaje powierzchniowego utrwalenia

3.1. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie

1 2 3
1. warstwa lepiszcza

2. warstwa lepiszcza z rozsypanym na nim kruszywem
3. kruszywo przywalowane w lepiszcze

3.2. Podwdjne powierzchniowe utrwalenie

1 2 3 4 5
. warstwa lepiszcza
pierwsza warstwa kruszywa rozsypana na lepiszczu
druga warstwa lepiszcza

druga warstwa drobniejszego kruszywa
podwojne powierzchniowe utrwalenie po uwatowaniu
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