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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

B MeES et o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres inwestycji Wasosz, ul. G. Narutowicza
dziatka nr: 427/12

jedn. ew.: Wasosz - miasto

obreb: Wasosz

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 020404_4.0001.427/12

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa automatycznej toalety samoczyszczacej wraz z wewnetrznymi instalacjami:
wod.-kan., elektryczna, ogrzewania elektrycznego i wentylacji mechanicznej oraz z przytagczami wody i kanalizacji
na dziatce nr 427/12 przy ul. Narutowicza w miejscowo$ci Wasosz.

Zakres obejmuje adaptacje typowego projektu prefabrykowanego budynku automatycznej samoczyszczacej sie
toalety publicznej, sktadajacego sie z jednej kabiny przystosowanej dla 0sdb niepetnosprawnych i miejscem do
przewijania niemowlat oraz z pomieszczenia technicznego dostepnego dla serwisantéw. Ponadto budynek
podtaczony zostanie do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczne;.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

Budynek toalety publicznej,

Pergole

Ogrodzenie murowane z cegty w postaci donic z niskimi nasadzeniami,

Oswietlenie zabytkowego muru,

Podswietlane oznakowanie w postaci kasetonu,

Oswietlenie terenu,

Dojscie do obiektu,

Instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, grzewcza, wentylacyjna, elektroenergetyczna
Kosz na $mieci,

Ogrodzenie terenu

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi publicznej- do drogi gminnej nr 100903D tj. ul. Narutowicza (dz. nr
423, obreb Wasosz).

Od zachodu dziatka graniczy z dziatkg budowlang o nr 427/2 zabudowang obiektem oznaczonym jako ,i.b.” (inna
budowla).

Od potudnia dziatka graniczy z dziatkq budowlang o nr 742 zabudowang budynkiem oznaczonym jako ,i”
(pozostaty budynek niemieszkalny).

Od wschodu dziatka graniczy z terenami zabudowanymi parterowymi budynkami oznaczonymi jako ,i” (pozostaty
budynek niemieszkalny) oraz ,h” o nr 427/7, 427/9, 427/10, 427/11.

Na dziatce ustanowiono stuzebno$¢ przejazdu i przechodu do w/w dziatek na rzecz kazdoczesnych ich wiascicieli
oraz stuzebno$¢ polegajaca na prawie podtaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej i korzystania i z te]
kanalizacji.

W potudniowo-zachodniej cze$ci dziatki znajduje sie parterowy budynek oznaczony jako ,i” (pozostaty budynek
niemieszkalny) w ztym stanie technicznym, nie nadajacym sig do remontu, a jedynie do rozbidrki. Budynek nie
posiada zadaszenia oraz cze$ci posadzki, jego wnetrze porasta zieler w postaci krzewdw i pnaczy. Inwestor
otrzymat zgode Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu na rozbiérke w/w obiektu
(decyzja nr 3323/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.). Projekt rozbidrki budynku objety jest odrebnym wnioskiem o
pozwolenie na rozbidrke.

Na pozostatej czesci dziatki nie ma zieleni wysokiej, ktéra kolidowataby z projektowang inwestycja.
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W pétnocnej czesci dziatki znajduje sig zabytkowy mur ceglany o wysoko$ci h=263cm oraz skrzynka elektryczna
zasilajgca budynki na dziatkach 427/7, 427/9, 427/10, 427/11.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Budynek toalety zostanie zlokalizowany na dziatce nr 427/12. W sktad projektowanego obiektu wchodzi modut
toalety sanitarnej o wymiarach zewnetrznych 3,31m (dt.) x 2,40m (szer.)x 2,80m (wys.). DojScie do obiektu bedzie
prowadzito od ciggu pieszego wzdtuz ul. Narutowicza, poprzez utwardzony teren na dziafce.

Projektowany obiekt zlokalizowany zostanie w odlegtosci:
- 5,9m od granicy z dziatkg nr 427/2

- 9m od granicy z dziatkg 742

- 6,5m od granicy z dziatkg 427/9

- 5m od granicy z dziatkg 423 dr

- 5,7m od granicy dziatki 427/7

W potnocnej cze$ci dziatki zostanie zachowany zabytkowy mur, ktory zostanie pod$wietiony. W jego bliskim
sasiedztwie zaprojektowano podswietlane oznakowanie w formie kasetonu skrzynkowego wysoko$ci do 3,05m
oraz kosz na smieci.

Czes¢ dziatki zostanie ograniczona modutowym, systemowym ogrodzeniem, ktérego przesta bedg demontowalne
w razie konieczno$ci. Wysoko$¢ ogrodzenia do 2,70m.

Na projektowanym terenie w potnocnej czesci dziatki od strony ul. Narutowicza zaprojektowano oswietlenie
zabytkowego muru w postaci klinkietow zawieszonych na jego szczycie.

Centralna cze$¢ dziatki zostanie wydzielona ogrodzeniem murowanym z cegly, ktére zostanie wypetnione
odpowiednig ziemig oraz niskq zielenig dekoracyjna. Projekt zaktada réwniez powstanie pergoli stalowej wraz z
nasadzeniami w postaci roslin pnacych.

Pozostate tereny oznaczone na projekcie zagospodarowani terenu jako ,zielen” nalezy obsadzi¢ zielenig
dekoracyjng niska, ptozaca.

sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych przytaczem — do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu oraz doj$cia do obiektu na teren nieutwardzony przedmiotowej dziatki.

Nie bedzie dokonywana zmiana naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej
nieruchomo$ci. Zgodnie z §28 i §29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. Uz 2018r. poz. 1202 z pdzn. zm.).

uktad komunikacyjny

Do Zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Na obszarze objetym opracowaniem projektuje sie utwardzone dojscie do
obiektu o szerokosci 3,5m.



Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczng
Wasosz, ul. Narutowicza
CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

d) sposé6b dostepu do drogi publicznej

Dziatka przylega bezposrednio do drogi publicznej nr 100903D tj. ul. Narutowicza (dz. nr 423, obreb Wasosz).

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na dziatce ustanowiono stuzebno$¢ polegajaca na prawie podigczenia nieruchomosci nr 427/7, 427/9, 427/10,
427/11 do sieci kanalizacji sanitarnej i korzystania i z tej kanalizacji.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

W drodze 423 dr znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczna, do ktorej
przewiduje sie wykonanie przytaczy zgodnie z uzyskanymi warunkami przytaczeniowymi.

Przylacze elektroenergetyczne.: podtaczenie do sieci Enea zgodnie z uzyskanymi warunkami nr
44305/2023/0D5/ZRS8.

Moc przytaczeniowa: 16 kW na napieciu 0,4 kV. Lokalizacja ZK przy istniejacym ztaczu ZK3x-3P z dostepem od
strony ul. Narutowicza.

Kanalizacja: Podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi z dnia
17.10.2023r., od istniejacej studzienki kanalizacyjnej znajdujacej sie na sieci ks @200 rurg @160 z wstawieniem
jednej studzienki kanalizacyjnej na w/w dziatce na projektowanym przytaczu.

Przytacze wodociagowe nalezy zaprojektowac od istniejacej sieci @80, nawiertka firmy Jafar lub rownowazng,
rurg PE @32 do rozpatrywanej dziatki.

Kanalizacja deszczowa: Woda deszczowa z dachu toalety zostanie odprowadzona korytkiem $ciekowym szer.
300mm (szer. przeptywu 230mm), oraz rurg w donicy o Srednicy 250mm na nawierzchnig biologicznie czynng. W
celu unikniecia podmywania gruntu przez wode podioze w miejscu zakonczenia rury zostanie wytozone zwirem.

uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren istniejacy jest ptaski. Nie wystepuije zielert wysoka wchodzaca w kolizje z projektowang inwestycja. Dziatka
jest porosnieta zielenig niska.

Ustala sie zero budynku na rzedna: 0,00 = 87.18 m. n.p.m.

Rzedne zostaty przedstawione na rzucie przyziemia oraz projekcie zagospodarowania terenu, lokalne
podwyzszenia lub przegtebienia przy budynku zostang zniwelowane do poziomu terenu przylegtego podczas
budowy tak aby zachowa¢ naturalny sptyw wod opadowych oraz cokot wokot budynku na min. 10cm.
Projektowane rzedne terenu, w obszarze granic dziatki zainwestowania, nawigzujg do zastanych rzednych terenu
oraz rzednych terenu na dziatkach sasiednich.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, drég, parkingéw, placow i
chodnikéw, pow. biologicznie czynnej

BILANS TERENU - DZ. NR 427/17

m2 % WZ
POWIERZCHNIA TERENU 254,00 100
POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBIEKTOW KUBATUROWYCH 7,94 3.1 max 8m2
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH , W TYM: 37,70 14.8 -
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- CHODNIKI/ CIAGI PIESZE 29,55 11.6
- MURY/ OGRODZENIA/MALA ARCHITEKTURA 8,15 3.2
POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO, W
TYM: 209,80 82.6
- TERENY ZIELENI URZADZONEJ 49,59
- TERENY ZIELENI NIEURZADZONEJ 160,21
POWIERZCHNIA CALKOWITA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY 8
WSKAZNIK ZABUDOWY

[STOSUNEK SUMY POW. ZABUDOWY WSZYSTKICH
OBIEKTOW BUD. DO POWIERZCHNI DZIALKI] 0.03 -

5. INFORMACJE | DANE
a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Projekt spetnia zapisy decyzji nr 63/2023 o warunkach zabudowy (BI.6730.63.2023) wydanej przez Burmistrza
Wasosza w dniu 25.09.2023 .

Nazwa wymagania Parametr wymagania Zgodnos¢
Zgodna funkcja dziatki -
zaprojektowano toalete
Zabudowa ustugowa publiczng wraz z

Funkcja dziatki
* ) infrastrukturg techniczng

jako zabudowe ustugowq

Zgodna - zaprojektowano
Ustalono nieprzekraczalng linie zabudowy w | obiekt w odlegtosci 6,1m od

o Nieprzekraczalna linia odlegto$ci 6m od frontu dziatki od drogi krawedzi jezdni drogi
zabudowy gminnej nr 100903D (ul. Narutowicza) gminnej nr 100903D (ul.
Narutowicza)
Maksymalna powierzchnia zabudowy do Zgodna powierzchnia
o Wskaznik zabudowy 8m? zabudowy - 7,94m?

e Wysoko$é gornej Zgodna wysoko$¢ — 2,80m

X g Od 2,5m do 5m
krawedzi elewacji
frontowej lub okapu
o  Szeroko$¢ elewacii Do 4m fZgotd na s ze3r<;k1030 elewacj
frontowej rontowey - 3,51m
Ustala sie dach plaski Zgodna geometria dachu —

e  Geometria dachu dach ptaski

b) informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
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Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest na terenie historycznego uktadu urbanistycznego miasta Wasosza,
wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg nr A/1016 z dnia 27.08.2007r. w obszarze z zachowanymi reliktami
pradziejowego i historycznego osadnictwa.

W przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, nalezy wstrzymac wszelkie prace

mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znalezisko, do czasu wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
odpowiednich zarzadzen oraz zabezpieczy¢ odkryty przedmiot.

wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy. Na przedmiotowym terenie nie wystepuijg tereny gornicze.

przewidywane zagrozenia dla Srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Stosownie do przepisdw o ochronie $rodowiska, planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi ponadnormatywnych wibracji w
rozumieniu przepisow — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska.

Planowana inwestycja nie jest zrédtem ponadnormatywnych sztucznych pél elektromagnetycznych w rozumieniu
przepisow — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

Planowana inwestycja nie wptywa na jako$¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim pozioméw substanciji ponize;
dopuszczalnych dla nich pozioméw, ktére zostaty zdefiniowane w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6
czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw
niektorych substancji w powietrzu oraz

marginesdéw tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektdrych substancii.

Gospodarka odpadami w fazie budowy:

Przy przygotowywaniu placu budowy nie powstang odpady nalezace do niebezpiecznych. Na etapie realizacji
inwestyciji nie przewiduje sie mozliwosci powstania odpadéw nalezacych do niebezpiecznych. Do odpadéw
powstajacych w trakcie wykonywania prac budowlanych naleze¢ bedzie ziemia z wykopow pod fundamenty.
Zostanie ona wykorzystana na terenie

inwestycji do niwelacji poziomdw terenu. Jej nadmiar oraz wszystkie pozostate odpady zostang przekazane firmie,
ktéra posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadéw oraz zapewni kontener do ich magazynowania.

Gospodarka odpadami w fazie eksploatacii:

Na terenie inwestycji przewidziano miejsce czasowego gromadzenia odpadow, dostepne z poziomu terenu,
oddalone od okien i wejs¢ do budynkéw zgodnie z przepisami okre$lonymi w § 23 pkt 4 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaki powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowania (Dz.U.2022.0.1225 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami). Odbiorcg odpaddéw bedzie firma
posiadajaca pozwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania nimi. Miejsce to zostato
przedstawione w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.




Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczng
Wasosz, ul. Narutowicza
CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Projektowana toaleta z elementéw prefabrykowanych o powierzchni zabudowy 7,94m2 nie podlega uzgodnieniu
pod wzgledem przeciwpozarowym na podstawie Rozporzadzenia MSW z dnia 04.07.1995r. (Dz.U. nr 102, poz.
506) par.3, ust.1, pkt.2.

7. NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Konstrukcja zaprojektowanego budynku nie powoduje szczegolnych zagrozen pod warunkiem przestrzegania
przepisow BHP okre$lonych prawnie na takiej budowie. Pozyskana w trakcie wykopow ilos¢ ziemi zostanie w
czesci wykorzystana do makroniwelaciji terenu dziatki. Woda deszczowa zostanie rozprowadzona po terenie dziatki
Inwestora. Woda deszczowa z dachu obiektu zostanie odprowadzona korytkiem Sciekowym Zelbetowym na
nawierzchnie biologicznie czynna. Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach
sasiednich. Przewiduje sie wywo6z nadwyzki mas ziemnych poza granice dziatki Inwestora.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie Na podstawie ustawy Prawo Budowlane art.3 pkt 20 przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Analiza sytuacji projektowej w kontekscie obowigzujacych przepisow:

Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem

Nr
ewidencyjny Uwagi:
dziatki

Warunki techniczne § 12 odlegto$¢ budynku od granicy dziatki

427/2 Brak odziatywania. Budynek w odlegto$ci 5,9m od granicy dziatki
742 Brak odziatywania. Budynek w odlegtoci 9 m od granicy dziatki
423 dr Brak odziatywania. Budynek w odlegtosci 5 m od granicy dziatki drogowe;
427(7 Brak odziatywania. Budynek w odlegto$ci 5,7m od granicy dziatki
42719 Brak odziatywania. Budynek w odlegto$ci 6,5m od granicy dziatki
42710 Brak odziatywania. Budynek w odlegto$ci 6,6m od granicy dziatki
42711 Brak odziatywania. Budynek w odlegto$ci 8,6m od granicy dziatki
Warunki techniczne § 13.1. Naturalne o$wietlenie — przestanianie

42712 Brak oddziatywania. Wysoko$¢ budynku 3m, 3m<5,9m

742 Brak oddziatywania. Wysoko$¢ budynku 3m, 3m<9m

423 dr Nie dotyczy.

42717 Brak oddziatywania. Wysoko$¢ budynku 3m, 3m<5m

42719 Brak oddziatywania. Wysoko$¢ budynku 3m, 3m<6,5m

427110 Brak oddziatywania. Wysoko$¢ budynku 3m, 3m<6,6m

42711 Brak oddziatywania. Wysoko$¢ budynku 3m, 3m<8,6m

Warunki techniczne § 18,19. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
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Brak oddziatywania. Nie przewiduje sie miejsc postojowych na dziatce.

Warunki techniczne § 23.1. Usytuowanie pojemnikow na gromadzenie odpadéw statych

42712

Brak oddziatywania. Odlegto$¢ miejsca na odpady od granicy z dziatkg 6,8m.

Dr 423

Brak oddziatywania. Lokalizacja pokryw i wylotéw powyzej 10m od linii rozgraniczajacej
drogi.

Projektowana inwestycja nie oddziatuje na tereny sasiednie.

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Leszek Wdowiak
architektura

mgr inz. Damian Szwandrak
instalacje sanitarne

mgr inz. Adam Koczorowski
instalacje elektryczne
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