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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

Paznalinesycl o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres inwestycji:

Wasosz, ul. G. Narutowicza
dziatka nr: 427/12

jedn. ew.: Wasosz - miasto
obreb: Wasosz

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 020404_4.0001.427/12

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

ARCHITEKTURA
Projektant:

INSTALACJE SANITARNE
Projektant:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:

mgr inz. arch. Leszek Wdowiak
nr upr: 84/DSOKK/2018
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Damian Szwandrak

upr. nr D0S/0472/PWBS/19 w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

mgr inz. Adam Koczorowski
nr upr: DOS/0114/PBE/22
w specjalnosci elektrycznej

Wroctaw, 18 grudnia 2023r.



Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczng
Wasosz, ul. Narutowicza
CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy prefabrykowanej toalety publicznej automatycznej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna; zewnetrzna instalacjg wodna i kanalizacyjna, zewnetrzna linig zasilajaca energetyczng
oraz elementami zagospodarowania terenu na dziatce 427/12.

Toaleta wykonana w catosci poza terenem budowy i stawiana na ptycie fundamentowe;.

Kategoria obiektu: Kategoria Il - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaze do
dwoch stanowisk wigcznie.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Toaleta publiczna, przeznaczona do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w tym poruszajace sie na wozku
inwalidzkim. Toaleta wyposazona w przewijak dla niemowlat. Wejscie do toalety przewidziano na poziomie +0,02 m
powyzej poziomu chodnika.

Wykaz pomieszczen:

1. pomieszczenie publiczne ogolnodostepne damskie oraz meskie, przystosowane do korzystania przez
0soby niepetnosprawne o pow. 4,64m2
2. pomieszczenie techniczne o pow. 1,58m2

Czestotliwo$¢ konserwacji dobraé do iloci obstuzonych klientéw zgodnie z wytycznymi producenta oraz
rzeczywistym zapotrzebowaniem zbadanym w pierwszym roku uzytkowania obiektu.

Obstuga techniczna i serwisowa (wymiana i zaopatrzenie w materiaty eksploatacyjne) dostepna jest od strony
pomieszczenia technicznego. Przewiduje sie wizyty serwisu biezacego min. 1 x dziennie. Czestotliwos¢ przyjazdu
serwisu ustala Administrator toalety w zalezno$ci od faktycznej ilosci uzytkownikdw i pory roku.

Wyposazenie techniczne budynku:

instalacja wodociggowe,
instalacja kanalizacji sanitarnej,
instalacja grzewcza,

instalacja wentylacyjna,
instalacja elektroenergetyczna

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bryta toalety prosta, w formie prostopadto$cianu, przekryta dachem jednospadowym, z attyka. Konstrukcja obiektu
jest w cato$ci prefabrykowana. Posadowienie toalety zaprojektowano zgodnie z zaleceniami producenta —
fundament w postaci ptyty zelbetowej monolitycznej utozonej na warstwie chudego betonu oraz podsypce
piaskowej. Okfadzina elewacyjna budynku z ptytek ceglanych cigtych na grubo$¢ ok. 2,5cm o niejednorodnej,
naturalnej kolorystyce, mocowanych na kle;j.

Obrdbka blacharska attyki oraz orynnowanie w kolorze ciemnego antracytu.

Przy wejsciu na dziatke mur zabytkowy o wysokosci h=2,63m do pozostawienia. Na zwiericzeniu muru, od strony
wschodniej doprojektowano pod$wietlany kaseton z oznakowaniem o wysokosci h=300cm.

Na dziatce zaprojektowano ogrodzenie terenu w formie demontowalnych przeset o szeroko$ci ok. 2m i wysokosci
2m w kolorze ciemnego antracytu.



Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczng
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Detale kasetonu oraz ogrodzenia przedstawiono na rysunku ,A05- PRZEKROJ TERENU A-A | MALA
ARCHITEKTURA”.

ZGODNOSC Z ZAPISAMI DECYZJI nr 63/2023 o warunkach zabudowy (BI.6730.63.2023) wydanej przez Burmistrza
Wasosza w dniu 25.09.2023 WYKAZANO W TABELI.

Nazwa wymagania Parametr wymagania Zgodnos¢
o Zgodne - przeznaczenie
e Funkcja dziatki Zabudowa ustugowa uslugowe
L . . Zgodna powierzchnia
e Wskaznik zabudowy Maksymalna powierzchnia zabudowy do 8m? zabudowy — 7,94
o Wysokos¢ gomej krawedzi | 4 2 5m do 5m Zgodna wysokos¢ — 2,80m
elewacji frontowej lub okapu '
e Szerokos¢ elewacji Do 4m Zgodna szeroko$¢ elewaci
frontowej frontowej - 3,31

e  Geometria dachu Ustala sie dach ptaski sg(?l?r:ai?(?mema dachu -
Konkluzja: Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z zapisami w/w Decyz;ji.
4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
kubatura 22,24 m®
powierzchnia zabudowy 7,94 m?
dtugosé 3,31 m
szeroko$é 240m
wysoko$¢ 2,80 m
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
ilos¢ kondygnaciji podziemnych 0
Powierzchnia uzytkowa 6,22 m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NUMER NAZWA POWIERZCHNIA [m?]
1.1 POMIESZCZENIE PUBLICZNE OGOLNODOSTEPNE DAMSKIE ORAZ | 4,64

MESKIE, PRZYSTOSOWANE DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

1.2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 1,58
SUMA | 6,22

5.  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012r., poz. 463) oraz
na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢, iz w omawianym podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-
wodne. Ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng obiektu budowlanego w prostych warunkach gruntowych.

W podtozu badanego obszaru stwierdzono nasyp niekontrolowany o migzszo$ci 1,1m oraz glebe o migzszosci 0,5m.
Zaleca sig ich usuniecie przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych. Istnieje mozliwos¢ wymiany
gruntu na nasyp budowlany, ktéry nalezy dogescic¢ do 1s=0,98. Nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

Fundamenty zaprojektowano zgodnie z zaleceniami producenta - w postaci ptyty zelbetowej monolitycznej wylewanej
na budowie, utozonej na warstwie chudego betonu oraz podsypce piaskowe;.
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6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB

NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012
R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM
OSOBY STARSZE

Obiekt toalety publicznej jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne:
- w kabinie wc zainstalowano uchwyty, porecze ze stali nierdzewne;

- zapewniono bezprogowe wejscie, drzwi wejsciowe 0 szerokosci 90cm

- zapewniono przestrzeh manewrowq dla wdzka inwalidzkiego o $rednicy 150cm

- automatyczna umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci

- umieszczenie wszystkich przyciskow i urzadzen na wysoko$ciach odpowiadajagcym osobom niepetnosprawnym-
od 100 do 120cm.

Ponadto w kabinie umieszczono przewijak dla niemowlat.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposob odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych.

Odprowadzenie wody opadowej na teren dziatki za pomoca korytka $ciekowego oraz rury umieszczonej w donicy
na teren powierzchni biologicznie czynnej. Odprowadzenie $ciekow poprzez wpiecie do sieci kanalizacji sanitarne;.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie jest zrodtlem emisji zanieczyszczen

9.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow.

Wytwarzane odpady w postaci odpadow higienicznych we wnetrzu projektowanego obiektu oraz odpady
komunalne (zewnetrzny kosz na odpady). Odbior odpadéw z wnetrza obiektu przez wyspecjalizowang firme
serwisujacq zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Administratora.

Odbior odpadow komunalnych przez wyspecjalizowang firme zgodnie z harmonogramem i regulaminem wywozu
nieczysto$ci w gminie.
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9.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie jest zrédtem hatasu oraz emisji drgan, nie zaktdca pola magnetycznego.

9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, nie oddziatuje na powierzchnie ziemi, nie jest zrodtem
zanieczyszczen wod powierzchniowych ani podziemnych.

9.6 Odniesienie do Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé lub mogacych potencjalnie
oddziatywaé¢ znaczaco oddziatywaé na srodowisko w odniesieniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada
2010r.).

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, 0 KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO
2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503),
ORAZ POMPY CIEPLA

Instalacje zaopatrujgce budynek w energie i ciepto sg poza zakresem niniejszego opracowania.
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody
uzytkowej pozostaje bez zmian. Zakres prac nie zmienia zapotrzebowania na energie uzytkowg budynku.

11.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 1 §
147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE  WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE

Projektuje sie mozliwo$¢ regulacji temperatury w kazdym pomieszczeniu lub w wyznaczone; strefie ogrzewania.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

WYPOSAZENIE TECHNICZNE BUDYNKOW:

instalacje wodociggowe,
instalacje kanalizacji sanitarnej,
instalacje grzewcze,

instalacje wentylacyjne,
instalacje elektroenergetyczne
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13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. KLASYFIKACJA POZAROWA
BUDYNKU. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE.J |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Projektowana toaleta z elementéw prefabrykowanych o powierzchni zabudowy 7,93m2 nie podlega uzgodnieniu
pod wzgledem przeciwpozarowym na podstawie Rozporzadzenia MSW z dnia 04.07.1995r. (Dz.U. nr 102, poz.
506) par.3, ust.1, pkt.2.

14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Inwestycja nie wptywa na charakterystyke ekologiczna.

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe podziemne, jak
réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
granic terenu - zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi
i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata ro$linnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwo$ci w zakresie gospodarki
odpadami. Nie na Zadnego oddziatywanie na Srodowisko podczas realizacji inwestycji. Wymagania ochrony
$rodowiska na tym etapie nalezy osiggnaC poprzez: odpowiednig organizacje robot, dobdr materiatéw, sprzetu
i $rodkéw transportowych spetniajacych wymagania ochrony Srodowiska, dopuszczajace je do produkcji i obrotu,
0 najmniejszym oddziatywaniu na $rodowisko, stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajacych atesty
i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowane] technologii przewidziano powszechnie
znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwoéci dla Srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko - tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci,
szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu.

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Leszek Wdowiak
architektura

mgr inz. Damian Szwandrak
instalacje sanitarne

mgr inz. Adam Koczorowski
instalacje elektryczne



