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1. Wstep i zakres prac

Niniejsza opini¢ opracowano dla projektu budowy toalety publicznej wraz
z infrastruktura techniczng na dzialce o nr ewidencyjnym 427/12 w obrebie Wasosz,
gminie Wasosz, powiecie gorowskim w wojewodztwie dolnoslaskim.

Opinia jest wynikiem badann geotechnicznych, ktére mialy na celu ustalenie
warunkéw gruntowo-wodnych na wyzej wymienionej dzialce oraz zaliczenie obiektu
budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Badania wraz z opinia wykonano na zlecenie:

REGA PROJEKT Sp. z o.0.

Prace terenowe przeprowadzono 24 listopada 2023 r., w ramach ktérych
wykonano:
— wizj¢ lokalng terenu badan
— jeden otwor geotechniczny o $rednicy 110 mm i glgbokoscei 3,0 m p.p.t.
— sondowanie DPL
— pomiar zwierciadla wody gruntowej
— okredlenie wspolrzednych wylotu otworu geotechnicznego
— niwelacje wysokosciows wylotu otworu geotechnicznego
— likwidacje¢ otworu geotechnicznego.
Zakres prac tj. ilo$¢ otwordw, ich gleboko$¢ oraz lokalizacja, zostal ustalony

ze zleceniodawcg w dniu zlecenia.

1.1. Podstawa prawna opracowania
Podstawa prawna opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz.

463). Badania terenowe oraz opracowanie wykonano zgodnie z wytycznymi zawartymi

w Polskich Normach budowlanych wyszczegdlnionych w spisie literatury.
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2. Charakterystyka obszaru badan

2.1. Potozenie, fizjografia, morfologia

Szczegdlowy lokalizacje obszaru badan przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 1. Lokalizacja obszaru badan

dolnoslaskie

gérowski

Wasosz

Wasosz
427/12

Zrédlo: geoportal.gov.pl

Polozenie obszaru badan w ujeciu fizyczno-geograficznym wedlug podziatu

J. Kondrackiego ,,Geografia regionalna Polski” 2009 r. przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 2. Polozenie obszaru badan

Niz Srodkowoeuropejski

Niziny Srodkowopolskie

Obnizenie Milicko-Glogowskie

Kotlina Zmigrodzka

Zrodto: Geographia Polonica 2018 vol.91, ISS.2, J. Solon, J. Borzyszkowski i inni

Teren badan pod wzgledem morfologicznym jest réwny. Obszar badan stanowig
grunty czgSciowo zabudowane. Wykonano niwelacje bezwzgledna wylotu otworu
wiertniczego. Rzedna oraz wspoélrzedne wylotu otworu wiertniczego opisano na karcie otworu
geotechnicznego (zalacznik nr 2). Niwelacje wykonano przy uzyciu odbiornika South S82-T
wedlug uktadu wspoétrzednych PL-2000 (5) i uktadu wysoko$ciowego Kronsztad 86.
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3. Opis budowy geologicznej
Budowe geologiczng rozpoznano na podstawie otworu geotechnicznego
oraz poprzez analize Szczegélowej Mapy Geologicznej Polski  1:50 000 arkusz
653 Wasosz.
W podtozu badanego obszaru do glebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono:
1) nasyp niekontrolowany o migzszosci 1,10 m, sktadajacy si¢ z piasku gliniastego
humusowego, gruzu ceglanego, szkla, gruzu betonowego,
2) glebe o migzszosci 0,5 m, sktadajaca si¢ z piasku gliniastego humusowego,
3) plejstocenskie piaski rzeczne taraséw nadzalewowych 2,0-6,0 m n. p. rzeki —

osady zdeponowane w okresie zlodowacenia Péinocnopolskiego.

4. Warunki gruntowo-wodne

Rodzaj gruntu okreslono na podstawie opisu makroskopowego wg PN - 88/B — 04481
Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntéw oraz badan laboratoryjnych.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych oznaczono bezposrednio
za pomocg badan polowych zgodnie z norma PN-B-04452 — Geotechnika Badania polowe
i/lub na podstawie ustalonych zaleznosci korelacyjnych miedzy patametrami fizycznymi lub
wytrzymalo$ciowymi a innym parametrem wiodacym (Ir. lub Ip) wyznaczonym polowo lub
laboratoryjnie w oparciu o norme PN-81/B-03020. Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe
zestawiono w tabeli (zatacznik nr 5).

Karta otworu geotechnicznego (zalacznik nr 2) przedstawia w sposéb szczegodtowy
warunki gruntowo-wodne podloza.

Na podstawie parametréw charakterystycznych, fizycznych i wytrzymato$ciowych
grunty znajdujace si¢ w analizowanym podlozu ujeto w pakiety geotechniczne, w obrebie
ktérych wydzielono warstwy geotechniczne, czyli strefy w podlozu gruntowym, dla ktérych
ustalono jednakowe wartodci parametréw geotechnicznych. Z podzialu  wylaczono
przypowierzchniowa warstwe nasypu niekontrolowanego oraz gleby. Pozostale grunty

podzielono w sposéb nastepujacy:
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Tabela 3. Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne

Pakiet Warstwa geotechniczna
Pakiet I
I A — piaseck drobnoziarnisty — wilgotny, w stanie $rednio zageszczonym
grunty . . .
) ) o uogdélnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,46
niespoiste

Zrédlo: Opracowanie wlasne

W podlozu omawianego terenu wystepujq grunty srednio przepuszczalne w postaci
piasku drobnoziarnistego.

W wykonanym otworze geotechnicznym do gl¢bokosci prowadzonego rozpoznania
zwierciadla wody gruntowej nie nawiercono.

Otw6r nr 1 — brak zwierciadta wody gruntowej. Otwor suchy.

5. Podsumowanie
Zakres badan zostal ustalony ze Zleceniodawca. Stan badan aktualny jest na dzien

24 listopada 2023 r.
W podtozu badanego obszaru stwierdzono:

1) nasyp niekontrolowany o migzszosci 1,10 m, skladajacy si¢ z piasku gliniastego
humusowego, gruzu ceglanego, szkla, gruzu betonowego - warstwa
niebudowlana, do usunigcia,

2) glebe o migzszosdci 0,5 m, skladajaca si¢ z piasku gliniastego humusowego -
warstwa humusowa, do usunigcia,

3) plejstocenskie piaski rzeczne taraséw nadzalewowych 2,0-6,0 m n. p. rzeki —
osady  zdeponowane w  okresie zlodowacenia  Pélnocnopolskiego,
wyksztatcone jako:

a) plasek drobnoziarnisty, w stanie S$rednio zaggszczonym Ip=0,46
(warstwa I A) — grunty mineralne nosne.
W podlozu omawianego terenu wystepujq grunty srednio przepuszczalne w postaci
piasku drobnoziarnistego.
W wykonanym otworze geotechnicznym do gl¢bokosci prowadzonego rozpoznania

zwierciadla wody gruntowej nie nawiercono.
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W wyniku przeprowadzonych badan nie stwierdzono wystepowania gruntow
stabonosnych.

W wyniku  przeprowadzonych badan  stwierdzono  wystgpowanie  nasypu
niekontrolowanego o miazszosci 1,10 m. W zwiazku z tym, zaleca si¢ wymiang¢ gruntu na
nasyp budowlany o parametrach wytrzymato$ciowych okreslonych przez Projektanta badz
calkowite usunigcie przedmiotowej warstwy z podioza gruntowego.

Projektowany budynek nalezy posadowi¢ w obrebie warstw nosnych gruntu.

Roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy.

Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Glebokos¢ przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi 0,8 m.

Badania maja charakter punktowy, co powoduje, ze migzszosci warstw i ich przebieg
moze si¢ réznic¢ od tego przedstawionego w niniejszej dokumentacii.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonanych badani oraz doktadnosci pomiarowych.

Niniejsza dokumentacje sporzadzono w celu okreslenia warunkéow gruntowo-
wodnych. Dane geologiczne, hydrogeologiczne 1 geotechniczne przedstawione
w opracowaniu nalezy traktowac jako podstawe do ustalenia geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia
25 kwietnia 2012 r.

Ustalenie warunkéw  geotechnicznych tj.  zaliczenie obiektu budowlanego
do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, okreslenie zlozonosci budowy geologicznej
wraz z okreS§leniem nosnosci, przemieszczen 1 ogdlnej statecznosci podloza dla
planowanej inwestycji ostatecznie przedstawi Projektant lub Konstruktor obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych oraz na podstawie wykonanych badan mozna
stwierdzi¢, iz w omawianym podfozu wystepuja proste warunki gruntowo — wodne.

Bioragc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne dla planowane;j
inwestycji - proponuje si¢ przyjac I kategorie geotechniczng w prostych warunkach

gruntowych.
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6. Wykorzystane materialy i literatura

PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar.
PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntéw.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne 1 projektowanie.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cz¢§¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cz¢§¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podloza gruntowego oraz
sporzadzania dokumentaciji i opinii geotechnicznych. Warszawa, 1990.

Wytyczne wykonywania terenowych badan podioza gruntowego. Geoprojekt. Warszawa, 1985.
Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Dragowski A. - 2010 — Charakterystyka i klasyfikacja gruntéw antropogenicznych. Przeglad
Geologiczny, wol. 58, nr 9/2, Warszawa.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika Warszawska.
Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntéw budowlanych
oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwo geologiczne. Warszawa.

Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.

Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Pula O., Rybak C, Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie posadowien. Wroctaw.
Glazer Z., Malinowski ] — 1991 — Geologia i geotechnika dla inzynieréw budownictwa.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Wilun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKIL.. Warszawa.
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OBJASNIENIA

. otwér geotechniczny z numeracja
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Numer dokumentacji
11/202
. — 008/11/2023 | 7 A ACZNIK NR 1
Sprawdzit: Remigiusz Palyga Bukow, listopad 2023 .
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW WG PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany (skiad)
nN - nasyp niebudowlany (sktad)
GRUNTY ORGANICZNE

H  -humus (wskazuje na grunt préchniczy

o zawartosci czes$ci organicznych
1,,=2-5%) np. gleba lub domieszki humusu

om

Nm - namuly. Z podziatem na namuly piaszczyste
Nmp i gliniaste Nmg, I =5-30%

Gy - gytie (namuly z zawarto$cia weglanu wapnia)
>5%

T  -torf (1,>30%)

Kr - kreda jeziorna ( CaCO,>80%)

WB - wegiel brunatny
WK - wegiel kamienny

PODZIAY. GRUNTOW

ZE WZGLEDU NA WILGOTNOSC

su - suchy
mw - malo wilgotny
w - wilgotny

nw - nawodniony

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW - zwietrzelina Pg - piasek gliniasty
GRUNTY KWg zwietrzelina gliniasta np - pyl piaszczysty
KAMIENISTE |KR - rumosz n  -pyl
KRg- rumosz gliniasty GRUNTY Gp - glina piaszczysta
KO - otoczald DROBNOZIARNISTE | &~ &lin2
7 awir SPOISTE Gn - glina pylasta
GRUNTY Zg - wir gliniasty Gpz - glina piaszczysta zwiczla
GRUBOZIARNISTE | py - pospolka Gz - glina zwi¢zta
Pog - pospolka gliniasta Gz - glina pylasta zwigzla
. L Ip - il piaszczysty
GRUNTY Pr - p?asck grub?zla‘rms‘ty R
DROBNOZIARNISTE |8 - Plasek srednioziarnisty In - il pylasty
NIESPOISTE Pd - piasek drobnoziarnisty T
Pn - piasek pylasty

PODZIAL GRUNTOW SPOISTYCH
ZE WZGLEDU NA STAN GRUNTU

I, stopien plastycznosci
1, < 0,00
1, =0,00
0,00 <1, 0,25
0,25<1,<0,50
0,50<I, <1,00
1,>0,00

ZW - zwatty -
pzw - polzwarty -
tpl
pl - plastyczny -
mpl - migkkoplastyczny -

pt

- twardoplastyczny -

- plynny ,

INNE, NIETYPOWE
D - drewno
- gruz betonowy
NIEOBJETE
NORMA - gruz ceglany
Z1 - zuzel
Odk - odpady komunalne
Odp - odpady przemystowe
ZNAKI DODATKOWE
ZNAKI PRZY + - domieszki
// - przewarstwienic

OPISIE GRUNTU

- na pograniczu

PODZIAY. GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH NIESPOISTYCH

ZE WZGLEDU NA ZAGESZCZENIE

I, stopien zageszczenia

In - luZny

szg - $rednio zageszczony
zg
bzg - bardzo zageszczony

= zag@szczony

- 1,033
- 033<I,<

D —

- 0,67<I,=

D —

- 1,> 080

0,67
0,80

OBJASNIENIA ZNAKOW I BARW STOSOWANYCH NA MAPACH I PRZEKROJACH

OZNACZENIE WODY W OTWORZE

v 1,80mppt

ustabilizowany poziom zwierciadla wody podziemnej

vaomppt nawiercony poziom zwierciadla wody podziemnej

¥v 20mppt Nawiercony i ustabilizowany poziom wody podziemnej

§2-°° mppt sgczenia wody

OZNACZENIE NA PRZEKROJACH

1 numer otworu geotechnicznego

rzedna wylotu otworu

100 m n.p.m.

1A numer warstwy geotechnicznej

OZNACZENIE NA MAPACH

teren (dziatka) objety opracowaniem

numer ewidencyjny dziatki

[12/5]

projektowany budynek/obickt

otwor geotechniczny z numeracja

(1275
|
[
v

sondowanie z numeracja

linia przekroju geotechnicznego

numer przekroju geotechnicznego

OZNACZENIE BARW

piasek drobnoziarnisty lub pylasty

piasek srednioziarnisty

piasek gruboziarnisty, zwir, pospétka

gliny, piaski gliniaste

pyl, pyl piaszczysty
it, it piaszczysty, it pylasty
wegiel brunatny, wegiel kamienny

torf, namul, gytia, kreda jeziorna
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STUDIUM PRZESTRZENI - BIURO PROJEKTOW REMIGIUSZ PALYGA

Zatacznik nr 4
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Wartosci charakterystyczne x

(

" i obliczeniowe x" parametrow geotechnicznych
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v Ip [] I [] W, [%] [/ 3] o [t/m3] |Cu [kPa]| ¢,[1 |M,[MPa]|M [MPa] | E, [MPa] k [m/s]
m
Warto$¢ charakterystyczna
patametru B 0,46 - 16 [B] |2,65[B]| 1,75 B] - 30,2 [B] | 5743[B] | 71,79 [B] | 42,88
Plejstocen IA Pd geotechnicznego x® _
Warto$¢ obliczeniowa
parametru - 0,41 - 17,6 2,39 1,58 - 27,18 51,687 64,61 38,592

geotechnicznego x

)

Objasnienia

[A] - parametr geotechniczny oznaczony bezposrednio za pomoca badan polowych lub laboratoryjnych

[B] - parametr geotechniczny oznaczony na podstawie ustalonych zaleznosci korelacyjnych

Dla wartosci obliczeniowych przyjeto wspotezynnik materialowy v, =000 1ub 1,10

Temat: Budowa toalety publicznej na dzialce nr 427/12 w obt¢bie Wasosz,
om. Wasosz, woj. dolnoslaskie

Opracowala: B. Jagusz

Podpis:

Numer dokumentacji: 008/11/2023

Sprawdzit: R.Palyga

Podpis:

Zalacznik numer 5
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	Strona 1

