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STAtA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa: Budowa ul. ul. Czeresniowej w Lochowie
Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie;
Powiat: bydgoski
Miejscowosc¢: tochowo
Jednostka ewidencyjna: 040301_2 Biate Btota
Obreb 0005 tochowo

Adres: dz. nr: 338/1, 641, 185/11, 640, 639, 638, 896, 1415, 644, 181/21, 163/132, 163/133, 331/2, 180/38,
163/129, 179/1, 178/22, 178/20, 177/5, 163/134, 177/3, 171/11, 171/10, 171/29, 171/28, 163/130,
163/131, 325/3,
171/33 (171/35, 171/36), 171/34 (171/37, 171/38), 12026/5 (1485, 12026/7), 183 (183/1, 183/2), 12026/4
(1484, 12026/6) *
kategoria obiektu; XXV

Stadium: Projekt wykonawczy

Branza: Inzynieria ruchu

Jednostka a AKROID Andrzej Kurda

projektowa ul. Sanocka 1
AKROID 87-100 TORUN

Wojt Gminy Biate Blota
Inwestor: ul. Szubinska 7
86-005 Biate Btota
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektant Iwona Bukowska

* Oznaczenia numeréw dziatek

1. 338/1 - Dziatki stanowigce wtasnos¢ Inwestora, na ktdrej prace prowadzone beda na podstawie prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

2. 183 (183/1, 183/2) - Dziatki przeznaczone do podziatu — dziatka w nawiasie pogrubiona przejmowana pod
inwestycje, druga dziatka w nawiasie pozostaje przy dotychczasowym wtascicielu
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1 OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu drogowego dla inwestycji pn.: ,,Budowa ul. Czeresniowej w tochowie”.

1.1 Podstawa formalno-prawna opracowania

Inwestor: Gmina Biate Btota; ul. Szubiriska 7; 86-005 Biate Btota
Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Obiekt: droga gminna

Podstawa opracowania: Umowa nr RZP.272.39.2020.ZP1 z dn. 25.06.2020r.

1.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

— uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2016 poz. 124 ze zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376),

— ustalenia dokonane z Inwestorem, dotyczace:

— zakresu i technologii robot,

— konstrukcji nawierzchni,

— przebiegu w planie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1363),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony Srodowiska z dnia 26 sierpnia 2013r.

— (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.),

— uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.3 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy ul. Czeresniowej w tochowie.
Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie jezdni,

— wykonanie chodnika,

— wykonanie pobocza,

— wykonanie zjazdéw,

— wykonanie latarni oswietleniowych,

— wykonanie wodociggow,

— wykonanie kanalizacji deszczowe;.
Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu drogowego na przylegtym obszarze oraz zwiekszenie
bezpieczenstwa pieszych

1.4 Stanistniejacy

W stanie istniejgcym ul. Czeresniowa w tochowie posiada nawierzchnie gruntowg, zniszczong ze wzgledu
na zuzycie eksploatacyjne, starzenie sie materiatu oraz wptyw warunkéw atmosferycznych. Wzdtuz
omawiane] drogi znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, dziatki budowlane, nieuzytki i pola.
Zakres opracowania przebiega od skrzyzowania z ul. Szosg Nakielskg na potudniu, do skrzyzowania z ul.
Leszczynowaq i ul. Pagdrek na pdétnocy. ul. Szosa Nakielska posiada istniejgcg nawierzchnie bitumiczng oraz
usytuowany w pasie drogowym chodnik z kostki betonowej. Pozostate ulice krzyzujgce sie z ul.
Czeresniowaq posiadajg nawierzchnie gruntowe. Natezenie ruchu jest niewielkie z racji petnionej funkcji.
Przebieg trasy budowanego odcinka dostosowano do istniejgcego uktadu drogowego. Projekt zaktada
wykonanie drogi z kostki betonowej o szerokosci 5,5m ograniczonego kraweznikiem i opornikiem
betonowym oraz chodnika o szerokosci 2,00m z koski betonowej z obrzezami betonowymi. Planowany
chodnik zwiekszy bezpieczenstwo uzytkowanego uktadu komunikacyjnego zaréwno dla pieszych jak i
kierowcow.



1.5 Projektowane rozwigzania techniczne

15.1

1.5.2

Zatozenia projektowe

Klasa drogi: L

Kategoria drogi: KR 2

Predkosé projektowa: 30 km/h
Szerokos¢ jezdni: 5.5m

Spadek poprzeczny jezdni: 2% jednostronne,
Spadek podtuzny: zmienny
Nawierzchnia jezdni: kostka betonowa
Szerokos$¢ chodnika: 20m

Spadek poprzeczny chodnika: 2%

Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa

Stan projektowany

Rozwigzania konstrukcyjne
Km od 0+000 do km 0+450
Km od 0+760 do km 1+150,48

jezdnia

8 cm — kostka betonowa 10x20 cm w kolorze szarym,

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

32 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3

G1 80MPa

chodnik

8 cm — kostka betonowa 10x20cm w kolorze szarym
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa
15 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3

G1 80MPa

zjazdy

8 cm — kostka betonowa 10x20 cm w kolorze grafitowym,
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa
32 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cso/3

G1 80MPa

Km od 0+450 do km 0+760
e jezdnia

8 cm — kostka betonowa 10x20 cm w kolorze szarym,

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

32 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3
65 cm — warstwa ulepszonego podfoza CBR 2 20%

chodnik

8 cm — kostka betonowa 10x20cm w kolorze szarym

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

15 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3
65 cm — warstwa ulepszonego podtoza CBR 2 20%

zjazdy

8 cm — kostka betonowa 10x20 cm w kolorze grafitowym,
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

32 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3
65 cm — warstwa ulepszonego podfoza CBR 2 20%



Elementy ulic:
— Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie z betonu C12/15 z oporem
— Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
— Opornik betonowy 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
— Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15

Projektowane rozwiqzania oznakowania pionowego i poziomego wraz z inwentaryzacjq oznakowania
istniejgcego wskazano w czesci rysunkowe;.

Przy montazu oznakowania pionowego naleiy zastosowaé wytyczne zawarte w SZCZEGOLOWYCH
WARUNKACH TECHNICZNYCH DLA ZNAKOW | SYGNAtOW DROGOWYCH ORAZ URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH stanowigcych
zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.
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Rys. 1.5.1. Sposcby umieszczania dwidch znakdw w ukladzie picnowym

Rys. 1.8.5. Gdchylenie poziome tarczy znaku:
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Rys. 1.6.3. Sposaby umieszezania trzech znakéw w uktadzie pionowym

Rys. 1.5.6. Odlegios¢ znakdw od krawedzi jezdni:
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Dla catego nowoprojektowanego oznakowania wskazanego w projekcie konieczne jest zachowanie skrajni
pionowej i poziome;.

Ponizej szczegdtowe zestawienie zastosowanego oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen brd.

Oznokowoanle plonowe
Doto modyflkac Jb LB0S.2022 (02203

Mazwo | Stan szt

D—4¢ Frolektowane | 5
0-47 | Projektowone | 5
D& Frolektowane | 2
a—7 Projektowarne |1
Konstrukc je

Dote modyflkac b 18022022 (0722050

Mazwa | Szt.
Hupek | 14

Oznokowanle pozlome
Dota modyflkoc i 13082022 (0722035

Mazwo | 2tan MAPaw/ 2=zt | Pow mol
F-4 Prolektowene | 14,4915 3

P-13 Frolektowens | 23971 c

F—4 Frolektowane | 1.3318 0

F=10 Frolektowane | 14,9392 ce

Urzodzenio hezpieczefstwa

Dota modyfllkoc | 12082022 (0722050

Mazwa

ztan

ozt

I-1&0

Projektowane

51,59

UWAGA: Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe.

1.5.3 Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Po budowie ulicy —do 31.12.2024r.

Projektowat:

Iwona Bukowska



CZESC RYSUNKOWA

Rysunek 1 Plan orientacyjny
Rysunek 2.1 Stata organizacja ruchu
Rysunek 2.2 Stata organizacja ruchu

Rysunek 2.3 Stata organizacja ruchu

skala 1:20000
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
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3 CZESC FORMALNO-PRAWNA



