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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany likwidacji kolizji projektowanego
zagospodarowania terenu z istniejgca infrastrukturg elektroenergetyczng ENEA
Operator Sp. z 0.0. z budowa ul. Czeresniowej w tochowie, gmina Biate Btota
i budowa oswietlenia ulicy.

1.2. Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem;

— wizja lokalna na terenie inwestycji;

— warunki techniczne likwidacji kolizji nr OD/MT/199814/2021 z dnia 13.09.2021 z Enea
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz

— obowigzujace przepisy i normy.
Wszystkie nazwy wtasne elementéw budowlanych, systemow urzadzen i wyposazenia,
zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania. Wykonawca ma prawo wnioskowac¢ o zastosowanie rozwigzarn zamiennych, nie
obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za sobg kosztéw
zwiekszenia inwestycji ani zmieniac idei projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyskaé
akceptacje Inwestora i Inspektora Nadzoru. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego
wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje
miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

1.3. Zakres opracowania

Przebudowa istniejgcej linii kablowych SN-15kV i linii kablowych nn-0,4kV wtasnosci Enea
Operator w ulicy Czeresniowej w tochowie gmina Biate Btota i budowa oswietlenia ulicy.
1.4. Przebudowa istniejace;j linii kablowej SN-15kV

Kolizja nr 1

Istniejgca linia kablowa SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120? relaciji istniejacy stup linii
napowietrznej SN-15kV z odtgcznikiem nr 1/319 ul. Storczykowa — istniejgcy stup linii
napowietrznej SN-15kV z odtgcznikiem nr 1/320 ul. Czere$niowa 23 koliduje z
projektowang nowg geometrig ulicy Czeresniowej. Kolidujgcy odcinek linii kablowej
SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120? nalezy zdemontowaé na dtugosci I=31m i utozyé
nowy odcinek kabla SN-15kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150? |= 37m w.g. nowej
skorygowanej trasy miedzy projektowanymi mufami przelotowymi. Projektowany
nowy odcinek kabla SN-15kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x1502 utozyé w rurze ochronnej
DVK 160 na gtebokosci 1,0m przy skrzyzowaniu z jezdnig ul. Czere$niowej. W miejscu
potaczenia kabla istniejgcego z projektowanym zastosowaé mufe przelotowg (miejsce
potgczenia kabli pokazano na rys. E-1). Do potgczenia kabli zastosowaé mufe
przelotowg typu POLJ-24/1x120-240.

Kolizja nr 2

Istniejgca linia kablowa SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120? relacji istniejgcy stup linii
napowietrznej SN-15kV z odtgcznikiem nr 1/320 ul. Czeresniowa — istniejgca stacja
transformatorowa stupowa ,,tochowo 22” nr 11470 koliduje z projektowang nowg
geometrig ulicy Czeresniowej. Kolidujgcy odcinek linii kablowej SN-15kV typu
3xXRUHAKXS 1x120?% nalezy zdemontowa¢ na dfugoéci I= 155m i utozy¢ nowy odcinek
kabla SN-15kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150° |= 164 w.g. nowej skorygowanej trasy
miedzy projektowanymi mufami przelotowymi. Projektowany nowy odcinek kabla




SN-15kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150? utozy¢ w rurze ochronnej DVK 160 na gtebokosci
1,0m przy skrzyzowaniu z jezdnig ul. Czere$niowej. W miejscu potaczenia kabla
istniejgcego z projektowanym zastosowaé mufe przelotowg (miejsce potaczenia kabli
pokazano na rys. E-1). Do pofaczenia kabli zastosowac mufe przelotowa typu POLJ-
24/1x120-240.

1.5. Przebudowa istniejacych linii kablowych nn-0,4kV

Kolizja nr 3
Istniejgca linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY4x240? relacji:
odc. 1
ZK-3e nr 0049650 ul. Lipowa — ZK-1b nr 0049648 ul. Czeresniowa koliduje z
projektowang nowga geometrig chodnika ulicy Czeresniowej. Nalezy dokona¢ korekty
trasy istniejgcego kabla przektadajgc go bez przecinania w.g. nowej trasy pokazanej na
PZT na odcinku 37m o 25cm wzdtuz kraweznika chodnika.
odc. 2
ZK-1b nr 0049648 ul. Czeresniowa — ZK-5 nr 0049622 ul. Konwaliowa koliduje z
projektowang nowga geometrig chodnika ulicy Czeresniowej. Nalezy dokona¢ korekty
trasy istniejgcego kabla przektadajac go bez przecinania w.g. nowej trasy pokazanej na
PZT na odcinku 27m o 25cm wzdtuz kraweznika chodnika.
Kolizja nr 4
Istniejgca linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY4x120? relacji:
ZK1x-1P 0060572 ul. Sienkiewicza — ZK1x-1P nr 0060552 ul. Krasiniskiego koliduje z
projektowang nowg geometrig ulicy Krasinskiego. Nalezy ostonic istniejacy kabel rurg
dwudzielng typu A110 PS na odcinku I=8m w miejscu pokazanym na PZT.
Materiaty z demontazu, ktérych wtascicielem jest Enea Operator Sp. z 0.0. nalezy zdac
w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz albo w inne wskazane
miejsce.
Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Bydgoszcz utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki ,
z ktéra dokonano uzgodnienia.

1.6. Szczegoty uktadania kabla
Projektowany kabel SN-15kV nalezy uktadaé na gtebokosci 0,8m liczac od projektowanych
rzednych terenu, na skrzyzowaniu kabli z drogg kabel utozy¢ na gtebokosci 1,0m od
projektowanej nawierzchni. Kabel uktada¢ na nasypanej w rowie kablowym 10 cm
warstwie piasku budowlanego gliniastego lub pylastego. Nie stosowaé zwiru.
Projektowany odcinek typu z kabli 3xNA2XS(F)2Y 1x1502 utozy¢ w uktadzie tréjkatnym.
Nalezy zachowa¢ co najmniej 10 cm odlegtos¢ pozioma przy réwnolegtym utozeniu linii
kablowych. Tréjkatne wigzki kabli jednozytowych nalezy spinac izolacyjnymi opaskami
kablowymi samozaciskowymi o szerokosci min 4,0 mm, nie rzadziej niz co 2,0 m. Na
utozony kabel nasypaé warstwe 20 cm piasku. Row kablowy zasypac¢ gruntem rodzimym

ubijajac ziemie warstwami. W gruncie rodzimym nie mogg znajdowac sie kamienie, gruzy i
inne ostre materiaty lub elementy.

Na kablu utozonym w ziemi na catej dtugosci trasy kabla zatozy¢ czytelne, trwate
oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone w odlegtosci nie mniejszej
niz co 5,0 m (oznacznik mocowany do kabla w uktadzie poziomym opaskami
samozaciskowymi o szerokosci min 4,0 mm). Dodatkowo oznaczniki zaktadac¢ przy mufach
oraz z kazdej strony przepustu kablowego.

Na oznacznikach nalezy podac




- napiecie nominalne sieci

- typ i przekréj kabla

- rok budowy linii

- nazwe operatora sieci

Trasa linii kablowej SN (utozonej metodg wykopu otwartego) powinna by¢ oznaczona na
catej dtugosci tasmg ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang) o szerokosci min
300 mm i grubosci 0,5 mm umieszczong na wysokosci od 25 cm do 30 cm wzgledem
powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla. W celu ograniczenia ilosci awarii
wynikajgcych z uszkodzen mechanicznych kabli, nalezy stosowac tasme ostrzegawcza
koloru czerwonego (perforowang) z nadrukowanym na czarno napisem o tresci

,UWAGA KABEL — na gtebokoéci 0,5 -1,0 m, KABEL POD NAPIECIEM”.

Tasme nalezy utozyc

na gtebokosci 25 cm do 30 cm wzgledem powierzchni ziemi. Grubos$¢ tasmy ostrzegawczej
min 0,5 mm, szeroko$¢ min 300 mm, dtugos¢ napisu 600 mm, odlegtos$¢ miedzy kolejnymi
napisami nie wieksza niz 300 mm.

Na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym terenu kable uktada¢ w rurach

ochronnych o srednicy min 160 mm koloru czerwonego. Konce projektowanych rur

zabezpieczy¢ czopami.
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Roboty kablowe wykonywac zgodnie z normg N SEP - E - 004:2004 i standardami Enea
Operator Sp. z o0.0.

Trase utozenia kabli nn-0,4kV pokazano na planie zagospodarowania. Kable nalezy ukfadaé
na gtebokosci 0,7 m lub na gtebokosci 1 m (pod nawierzchniami przeznaczonymi dla
ruchu kotowego) liczac od istniejgcych poziomdéw terenu. Kable uktadac na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o
grubosci 20cm z tolerancjg +/-5cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 5cm, oraz przykryc tasma ostrzegawczga z tworzywa sztucznego. Zgodnie z normg
N SEP-E-004:2004 odlegtos¢ tasmy ostrzegawczej od kabla powinna wynosi¢ 30cm z
tolerancjg +/-5cm. Stosowac tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego perforowang,
zapewniajgcg lepsze wnikanie wody opadowej do gruntu, spetniajgcg minimalne wymogi
okreslone w standardzie , Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia”.

Pod nawierzchniami przewidzianymi dla ruchu kotowego kable uktada¢ w rurach SRS 110.

Na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym terenu kable uktadaé¢ w rurach




ochronnych DVK 110 koloru niebieskiego. Kornce projektowanych kur zabezpieczy¢
czopami. Promien zgiecia kabla powinien by¢ nie mniejszy od pietnastokrotnej sSrednicy
zewnetrznej kabla. Kable wzdtuz trasy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki w odstepach, co

5 m/b oraz na koncach, przy mufach, w miejscach zmiany przebiegu. Na oznacznikach
nalezy poda¢

- napiecie nominalne sieci

- typ i przekrdj kabla

- rok budowy linii

- nazwe operatora sieci

Roboty kablowe wykonywac zgodnie z N SEP - E- 004:2004 i standardami Enea Operator.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego kabla z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu oraz innymi obiektami lub przeszkodami naturalnymi
zachowac odlegtosci zgodnie z normg N-SEP-E-004:2004.
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1.7. Uwagi koicowe
Catos¢ robét wykonaé zgodnie z prawem budowlanym oraz obowigzujgcymi normami.
Aparatura i urzadzenia elektroenergetyczne powinny posiadaé certyfikaty stwierdzajgce
o dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegajg temu obowigzkowi,
atesty bezpieczenistwa i higieniczne oraz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami i
wymaganiami witasciwych przepisow, stanowigce podstawe dopuszczenia do stosowania
na terenie naszego kraju.
Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie
lub inne szczegétowe dane podano jako przyktadowe, bedgce podstawg do wykonania
obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji
dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatow
réwnowaznych, ktore odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard
ten podwyzszajg oraz spetniajg wskazane parametry. W przypadku gdy zastosowanie
materiatéw, urzadzen lub rozwigzan rownowaznych wymagac¢ bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji
inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do prac nalezy zawrzec z Enea Operator Sp. z 0.0. umowe na
przebudowe istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i
nn-0,4kV.

Zestawienie demontazowe

1. Kabel typu XRUHAKXS 1x120? - 558m
Zestawienie montazowe materiatéw podstawowych
1. Kabel typu NA2XS(F)2Y 1x150? -603 m

2. Mufa przelotowa SN-15kV - 4 kpl




3. Rura ochronna DVK 160 czerwona -31m

4. Tasma ostrzegawcza perforowana czerwona -192m
5. Tasma ostrzegawcza perforowana czerwona z nadrukiem -192m
6. Oznaczniki kablowe kabla SN-15kV - 46 szt
7. Opaski kablowe zaciskowe kabla SN-15kV - 104 szt
8. Rura ochronna dwudzielna A110 PS niebieska -9m
9. Tadma ostrzegawcza niebieska -162m
10. Oznaczniki kablowe kabla nn-0,4kV -16 szt
Projektant:

Roman Kwiatek

1.8. Oswietlenie ulicy Czere$niowej:

Obecnie ulica Czeresniowa jest czesciowo oswietlona oprawami typu LED
zainstalowanymi na stupach zelbetowych typu WZ-9 i stalowych ocynkowanych. Catos¢
istniejgcego oswietlenia ulicy pozostaje. Istniejgce oswietlenie jest zasilane z istniejgcej
szafki o$wietlenia ulic SOU ,,Czeresniowa” nr 098 przy ul. Czeresniowej.
Oswietlenie ulicy:
Oswietlenie ulicy zaprojektowano:
- kabel o$wietleniowy obwodowy typu YAKY4x252
- stup oswietleniowy stalowy ocynkowany h=7,0m lub h=8,0m
- wysiegnik stalowy ocynkowany do oprawy oswietleniowej dla stupa h=7,0m
I=1,0m, h=1,0m, kat 5°, dla stupa h=8,0m I=1,0m, h=0,1m, kat 5°
- wysokos¢ zawieszenia oprawy oswietleniowej h=8,0m
- fundament prefabrykowany zelbetowy
- oprawa oswietleniowa ze zrédtem Swiatta typu panel LED o mocy 45W z
Zasilaczem DALI
- rura ochronna dla kabla oswietleniowego typu Arota DVR 75 i SRS 75
Uktadanie kabli:

Linie kablowe oswietleniowe nalezy uktadaé¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,6m.

Kabel uktada¢ pomiedzy 10 cm warstwami podsypki z piasku. Nastepnie nasypac
15cm rodzimego gruntu i utozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego. Na kabel co 10m i
przy wejsciu i wyjsciu z przepustdéw natozy¢ oznaczniki kablowe. Skrzyzowanie
projektowanego kabla oswietleniowego z sieciami uzbrojenia podziemnego i
jezdniami wykonaé w rurze ochronnej AROTa DVR75.

Pod jezdniami skrzyzowanie wykonaé na gtebokosci 1,0m od proj. nawierzchni.

Row kablowy zasypywac ubijajgc ziemie warstwami.

Cato$é prac wykona¢ zgodnie z PBUE i normg PN-76/E-05125.

Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym:
Jako ochrone dodatkowg od porazen pragdem elektrycznym zastosowano

szybkie wytgczenie napiecia w uktadzie sieci , TN-C”. Potgczenie zacisku ochronnego
stupa oswietleniowego z zaciskiem ,,PEN” tabliczki bezpiecznikowej wykonaé
przewodem typu DY6,0% o barwie z6tto-zielone;j.

W koncowych stupach nalezy dodatkowo wykona¢ uziemienie przewodu ,,PEN” o
wartosci R<10,0Q.

Badania powykonawcze:

Badania powykonawcze powinny obejmowac:
- sprawdzenie ciggtosci przewoddéw
- sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabli
- probe napieciowg izolacji zyt kabli
- pomiar rezystancji uziemien
- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- sprawdzenie parametrow fotometrycznych oswietlenia




Zestawienie montazowe materiatéw podstawowych

1. Kabel typu YAKY 4x25?2 -1069 m
2. Rura ochronna DVK 75 niebieska -116m
3. Tasma ostrzegawcza niebieska -930 m
4. Oznaczniki kablowe kabla osw. -120 szt
5. Stup stalowy ocynkowany - 30 szt
6. Fundament prefabrykowany zelbetowy -30 szt
7. Wysiegnik stalowy ocynkowany pojedynczy -30 szt
8. Oprawa oswietleniowa typu LED z zasilaczem DALI -30 szt
9. Sterownik oswietlenia typu Apanet -30 szt
Projektant:

inz. Roman Kwiatek

2. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Zakres robot

Prace instalacyjne zwigzane z sieciami elektroenergetycznymi zewnetrznymi polegaé¢ bedg

na nastepujacych robotach:

kopanie rowow,

utozenie rur ochronnych,

wecigganie kabli w rury ochronne oraz uktadanie kabli w rowach kablowych,
zasypanie rowéw,

ustawianiu stupéw oswietleniowych,

montazu osprzetu elektrycznego,

wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych kabli i przewodéw,
pomiardéw izolacji kabla,

pomiaréw ciggtosci kabla.

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia i

ludzi.

linie kablowe SN-15kV i urzadzenia nn;
inne.

Przewidywane zagrozenia

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy:

wpadniecie do wykopu — roboty ziemne na terenie budowy,

porazenie prgdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niechlujne potaczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.,

uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn bedacych
w ruchu - pity tarczowe i taficuchowe, obracajgce sie czesci betoniarek, zbrojenie
konstrukcji, blachy i prety,

wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robét,
upadek z wysokosci.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Instruktaz pracownikdw powinien obejmowac:

szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP,

instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy — kierownik
lub wyznaczona osoba,

szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.




Swiadectwa odbycia szkolenia znajduja sie w aktach osobowych pracownika lub sg odnotowane w
dzienniku szkolerh BHP na budowie.

Wskazanie srodkéw zapobiegajacych zagrozeniu

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie z ich
specyfikacjami.

Woydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robét budowlanych.
Oznakowac i zabezpieczyé wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach.
Oznakowac¢ plac manewrowy.

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z:

— warunkami pozwolenia na budowe,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cz. V
»lnstalacje elektryczne”,

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),

— Rozporzadzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72

-  poz.93),

— instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegdlnych producentow.

Przed przystgpieniem pracownikdw do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego
zeszytu. Zeszyt ten powinien byé zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in.
nastepujgce rubryki:

— data szkolenia,

— nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,

— nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego

szkolenie ze strony wykonawcy,

— tematyka szkolenia,

— podpis szkolonego,

— podpis szkolgcego.

Na terenie budowy powinien przebywaé przez caty czas pracownik nadzoru sredniego ze strony
Wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robdt wykonuje inspektor
nadzoru ze strony Inwestora.

Przestrzega¢ wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, sktadowania, posadowienia w
wykopie montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie
transportu, montazu, sktadowania materiatdow, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg by¢
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowac niepalne
ubrania, gasnice proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.

Projektant:

inz. Roman Kwiatek




