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Nawierzchma z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cqyy5, gr. 15 cm
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Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm Uwaga;
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O [ ' :* & — Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm ‘
o - _ | o~ e — Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm ‘ Jednostka AKROID Andrzei Kurd
= | S e [ ’ ’ : ’ projektowa: ndrzej Kurda ‘
o o | 8 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 g, gr. 15 cm| ul. Bukowa 27, 87-100 Torun =in
S - : : < | Warstwa ulepszonego podioza CBR 2 20%, gr. 65 cm ‘ tel. 692 283 464 AKROD
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« = : : w w | o Nazwa inwestycji: | Budowa ul. Czere$niowej w Lochowie
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w 0 \ ! | Inwestor: W6jt Gminy Biate Btota
P = | : 015 015 0.05 | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm ul. Szubinska 7
| i - + - = ! Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm 86-005 Biate Blota
: I 835 : Podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 Cgqs, gr. 32 cm Lokalizacja: meggg?ﬁgc::ﬁ;v?‘e‘znpzﬂ\;ofg:(')%oﬂog'af bydgoski, miejscowosc: Lochowo,
0.15 " 0.12 ﬂ0-05ﬂ | I 1 | Warstwa ulepszonego podioza CBR 2 20%, gr. 65 cm dz. nr: 33811, 641, 185/11, 640, 639, 638, 896, 1415, 644, 181/21, 163/132, 163133,
N 331/2, 180/38, 163/129, 179/1, 178/22, 178/20, 177/5, 163/134, 177/3, 171/11, 171/10,
Opornik betonowy 12:25100 om | \\\2 lub 4/"‘ B 171129, 171/28, 163/130, 163/131, 325/3,
Lawa betonowa z oporem, beton C12/15 A e "7" (s
. (Slub 6/} Branza: Drogowa
(c) DN ‘5 lub 6‘ Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej, gr. 8 cm Projekiant Marian Pluta
~— — — : Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
Krawezmk betonowy naJaZdOWy 15x22x100 cm Podbudowa z mieszanki mezwiqzanej 0/315 ng/gy or. 32.¢m konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych
] tawa betonowa z oporem, beton C12/15 e — — nr upr. GP.1.7342/75/T0/92
‘ D) — Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Kurda
N ‘;’ 6 ) uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
N robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej, gr. 8 cm nr upr. KUP/0041/PWOD/11

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm Nazwa rysunku: | Szczegdty konstrukcyjne
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cqyys, gr. 32 cm
Warstwa ulepszonego podioza CBR 2 20%, gr. 65 cm
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