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1 CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego branzy sanitarnej dla inwestycji pn.: ,,Budowa ul.
Czeresniowej w tochowie”.

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: kanalizacja deszczowa, wodociagi

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe

1.2  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W stanie istniejgcym ul. Czeresniowa w tochowie posiada nawierzchnie gruntowa, zniszczong
ze wzgledu na zuzycie eksploatacyjne, starzenie sie materiatu oraz wptyw warunkéw atmosferycznych.
Wzdtuz omawianej drogi znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, dziatki budowlane, nieuzytki
i pola. Zakres opracowania przebiega od skrzyzowania z ul. Szosg Nakielskg na potudniu, do skrzyzowania
z ul. Leszczynowaq i ul. Pagorek na pdtnocy. ul. Szosa Nakielska posiada istniejgcg nawierzchnie bitumiczng
oraz usytuowany w pasie drogowym chodnik z kostki betonowej. Pozostate ulice krzyzujgce sie z ul.
Czeresniowaq posiadajg nawierzchnie gruntowe. Natezenie ruchu jest niewielkie z racji petnionej funkcji.
Przebieg trasy budowanego odcinka dostosowano do istniejgcego uktadu drogowego. Projekt zaktada
wykonanie drogi z kostki betonowej o szerokosci 5,5m ograniczonego kraweznikiem i opornikiem
betonowym oraz chodnika o szerokosci 2,00m z koski betonowej z obrzezami betonowymi. Planowany
chodnik zwiekszy bezpieczeristwo uzytkowanego uktadu komunikacyjnego zaréwno dla pieszych jak i
kierowcéw. Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego osiggnieto poprzez uksztattowanie
spadkéw poprzecznych oraz podtuznych nawierzchni jezdni w kierunku projektowanych wpustéw
deszczowych. Wpusty deszczowe zostang podtgczone do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej,
ktory zostanie wigczony do wczesniej projektowanego systemu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w
ul. Czeres$niowej. W zwigzku z wydanymi technicznymi TI/WI1/190/21 wydanymi przez ZWiUK w Biatych
Btotach zaprojektowano odcinki sieci wodociggowych z rur @ 90 mm oraz @110 mm PE 100 PN 10 SDR 17
w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.

1.3  Charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych

W ramach przedmiotowe inwestycji zaprojektowano:

— sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 @ 315, @ 500 : L=715m

— przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 @ 200: =87 m

— wpust deszczowy, zelbetowy @ 500 z osadnikiem gt. H=1,0m: 32 szt.

— studnia kanalizacyjna, zelbetowa @ 1200: 21 szt.

— sie¢ wodociggowa z rur @ 90 PE100 SDR17: L=16.50 m
— sie¢ wodociggowa z rur @ 110 PE100 SDR17: =12 m

— sie¢ wodociggowa z rur @ 110 PE100 SDR17: l=11m

— sie¢ wodociggowa z rur @ 110 PE100 SDR17: L=12.30m

1.4  Projektowane zagospodarowanie terenu- branza sanitarna

1.4.1 Stan projektowany

Przewidywana jest budowa kanatu deszczowego w postaci wpiecia sie w projektowany kolektor
deszczowy. W celu odwodnienia drogi zaprojektowano kolektor @ 315 oraz @ 500 a do nich podtgczone
nowo zaprojektowane studnie rewizyjne.

Zastosowano wpusty uliczne z rusztem uchylnym na zawiasie z ryglem zabezpieczajagcym, o wymiarach
600x400mm z osadnikiem o gtebokosci 1,0m . Projektowane studnie rewizyjne bedg potaczone z
pozostatymi studniami przy uzyciu kanatow kanalizacji deszczowej. Podtgczenie wpustéw ulicznych do
studni rewizyjnych kolektoréw za pomoca rur z litego PVC dn 200; spadek przykanalikéw min. 2%. Sptywy
deszczowe z nawierzchni dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym drogi odprowadzane
sg poprzez studzienki sciekowe uliczne do projektowanych kanatéw deszczowych a nastepnie do kanatu
zbiorczego. Wszystkie urzadzenia naziemne wod-kan nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do rzednych
terenu. W przypadku stwierdzenia zwierciadta wdd gruntowych na poziomie wykonywanych wykopdéw
nalezy odwodnic za pomocg igtofiltréw oraz pompy ssace;j.

Zaplanowano budowe sieci wodociggowych do ulic krzyzujgcych sie z ul. Czeresniowg. Zaprojektowano
sieci wodociggowe z rur @ 90 mm oraz #110 mm PE 100 PN 10 SDR 17 z witaczeniem do istniejgcych

4



wodociggdéw @ 90 (w poblizy skrzyzowania z ul. Porzeczkowg) oraz @110 w (w poblizu skrzyzowan z ulicami
Storczykowsq, Brzoskwiniowg). Projektowane sieci pozwolg w przysziosci na przedtuzenie ich podczas
inwestycji budowy kolejnych drog krzyzujgcych sie z ul. Czeresniowg oraz pozwolg na podtgczenie do sieci
budynkéw raz dziatek usytuowanych w ciggu projektowanych sieci.

Na wtgczeniu do istniejacej sieci wodociggowej projektuje sie trdéjnik zeliwny kotnierzowy DN100/100 mm
wraz z zasuwa zeliwng kotnierzowg DN100. Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig hydranty p.poz. @ 80
podziemne w podwdjnymi zamknieciami i odpowiednimi zabezpieczeniami antykorozyjnymi, ktére nalezy
zamontowaé na odgatezieniach bocznych odcietych zasuwami @ 80 mm. Wytyczenie w terenie trasy
projektowanych sieci, rur ochronnych na przewody wodociggowe poprzeczne przecinajace droge nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie.

1.4.2 Wopusty uliczne
Odwodnienie nawierzchni przedmiotowe] inwestycji przewidziano w formie wpustéw ulicznych
wtaczonych do istniejgce;j sieci deszczowej. Projektuje sie 32 wpusty.
Wpusty uliczne drogowe DN 500 mm z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m, bedg sktadaty sie z:
— wpustu zeliwnego z zeliwa szarego, klasy D-400 z kratg przykrecang za pomocg $ruby
nierdzewnej, o wymiarach 600x400 mm,
— pierscieni utrzymujgcych betonowych @840 mm,
- pierscieni odcigzajacych betonowych @ 600/840 mm,
— rur posrednich betonowych @ 500 mm,
- betonowych elementéw dennych wpustu 500x800 mm.
Elementy studzienki wykona¢ z betonu klasy min. C40/50. Sposdb montazu poszczegdlnych elementéw
tworzgcych studnie przedstawiono na rysunku. Studnie wykonane wedtug normy PN-EN 1917.
Sciany zewnetrzne studzienek wpustdw nalezy zabezpieczyé powtoka przeciwwilgociowa z podwdjnej
warstwy abizolu.
Rzedne posadowienia studzienek deszczowych nalezy dostosowac do rzednych projektowanych wpustow
zeliwnych zawartych na planie zagospodarowania terenu oraz profilu podtuznym przykanalikéw.
Przejscie przykanalikéw @200 mm przez $ciany studzienek studni nalezy wykonac jako szczelne elastyczne
systemowe przejécia z PVC uszczelniane uszczelkg gumowa.

1.4.3 Podtaczenia kanalizacyjne
Przykanaliki zaprojektowano z rur i ksztattek PVC @200 mm klasy SN8 tgczonych na uszczelki gumowe.
Przejécie przykanalikdw przez Sciany studzienek deszczowych oraz studni kanalizacyjnej/rewizyjnej nalezy
wykonad jako szczelne elastyczne systemowe przejscia z PVC uszczelniane uszczelkg gumowa. Spadki oraz
dtugosci podtaczen kanalizacyjnych zostaty przedstawione w czesci rysunkowej projektu na rysunku
profilu podtuznego przykanalikbw. Natomiast trase projektowanych z rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

1.4.4 Kanaly kanalizacji deszczowej
Przewody rurowe tworzgce gtdwny cigg kanalizacyjny, znajdujacy sie w obrebie pasa drogowego,
wykonane bedg z rur PVC @315 mm oraz @500 klasy SN8, taczonych na uszczelki gumowe.
Przejscie kanatéw przez sciany studni nalezy wykonac jako szczelne typowe przejscia z PVC uszczelniane
uszczelkg gumowa.

1.4.5 Studnie kanalizacyjne
Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przyjeto dwie studnie zelbetowe rewizyjne #1200 mm. Studnie
nalezy wykonac z prefabrykatéw zelbetowych z betonu spetniajagcego wymagania:
- klasy min. C40/50,
- wodoszczelnosé WS,
- mrozoodpornos$¢ F=150,
- nasigkliwos¢ ponizej 5%.
Projektowang studnie nalezy wykonac z:
- wtazu klasy D400 z zeliwa szarego z ryglem lub zamkiem,
- pierscienia regulacyjnego #1760 mm
- ptyty pokrywowej (posredniej) 31760 mm,
- pierScienia odcigzajgcego @ 1360/1760 mm,
— kregéw prefabrykowanych komory roboczej 1200 mm,
- betonowej kinety sciekowej,

— prefabrykowanej dennicy studni $1200 mm z fabrycznie zamontowanymi przejsciami szczelnymi.
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Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z elementéw i kregdéw zelbetowych. Studnie majg by¢ wyposazone
w dennice (kregi potagczone monolitycznie z ptytg podstudzienng). Elementy studzienek nalezy taczyé
za pomocg systemowych uszczelek gumowych. W przypadku koniecznosci wykonania otworu
wiaczeniowego na wysokosci potgczenia prefabrykatéw lub ewentualnie skrécenia kregu na budowie,
do podfaczenia ptyty nastudziennej z kregiem dopuszcza sie stosowanie zaprawy klejowej wodoszczelne;j.
Przejscie przewodu przez $ciany studzienek nalezy uszczelnia¢ w stopniu umozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i ekstra filtracje $ciekow deszczowych do gruntu uzywajac do tego celu wklejanych tulei
szczelnych (z uszczelkg gumowg) lub osadzanych w otworze wykonanym wiertnicg systemowych,
dopasowanych do srednicy otworu gumowych uszczelek.

Studnia wyposazona bedzie w pokrywe zelbetowg z otworem na wtaz zeliwny srednicy 600 mm typu
lekkiego.

Kregi zelbetowe posadowione beda na betonowej czesci dennej z wyprofilowang odpowiednio kineta.

Do studni wykonaé poprzez wylanie ptyty fundamentowej zbrojonej z betonu. Ptyte dolng konstrukcyjna
izolowaé 2 x papa na lepik na gorgco stosujgc uszczelnienie kitem asfaltowym w naroznikach zbiornika.
Izolacja pionowa $cian zbiornika 2x np. , Abizol” lub $rodek o identycznym przeznaczeniu na rapéwce.
Izolacja wewnetrzna zbiornika 2x np. ,,Bitizol R+P” lub $rodek o identycznym przeznaczeniu. Ptyte dolng
oraz Sciany zbiornika od strony wewnetrznej wyprawi¢ zaprawg cementowqg 1:3 z 1,5 % dodatkiem
hydrobetonu lub innego Srodka uszczelniajgcego.

Wewnatrz studni na $cianach zamontowac stopnie ztazowe zeliwne naprzemiennie w odstepach co 25
cm.

1.4.6 Materiaty do uzycia dla projektowanych wodociaggéw
Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowych powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu
oraz spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w sieciach wodociggowych
oraz atest Polskiego Zaktadu higieny. Materiat musi by¢ zabudowany w ciggu roku od daty jego produkgji.

1.4.7 Odcinki sieci wodociggowej

Potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowg, nastgpi w wezle poprzez montaz trdjnika zeliwnego,
kotnierzowego oraz zasuwy zeliwnej, kotnierzowej. Minimalna gtebokos¢ ukfadania rur powinna
wynosi¢ 1,70m —1,80m. Przewody nalezy uktadaé na rzednych i ze spadkami uwidocznionymi w profilach.
W miejscach zataman i rozgatezien przewoddw wykonaé bloki oporowe z betonu B-15. Nad rurami PVC-U
nalezy umieéci¢ tasme znacznikowg z wtopiong wktadka metaliczng lub kabel 2,5mm? celem
radiolokalizacji. Przed wigczeniem do eksploatacji sie¢ wodociggowa nalezy zdezynfekowad i przeptukaé,
a nastepnie uzyska¢ pozytywne wyniki badania wody. Badanie wody nalezy zleci¢ do laboratorium
badawczego posiadajgcego akredytacje.

1.4.8 Hydranty podziemne i zasuwy kotnierzowe
Wezty wodociggowe wykonac z ksztattek zeliwnych kotnierzowych wodociggowych zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. W weztach montazowych stosowac¢ zasuwy z klinem wygumowanym. Charakterystyka proj.
zasuw zeliwnych kotnierzowych:
- ciSnienie PN 16,
- wewnetrzny przelot gtadki bez gniazda,
- kadtub, pokrywa i klin wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50
- klin nawulkanizowany catkowicie wewnetrznie i zewnetrznie
- trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem,
- uszczelnienie wrzeciona o-ring min 2szt,
- $ruby ze stali nierdzewnej wpuszczane w pokrywe, zabezpieczone masg zalewowa,
- kotnierze zgodne z PN-EN 1092-2,
- pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg, min
grubos$¢ warstwy 250mikrometréw, odporna na przebicie metodg iskrowg 3000V.
Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig hydranty p.poz. @ 80mm podziemne z podwdjnymi
zamknieciami i odpowiednimi zabezpieczeniami antykorozyjnymi, ktére nalezy zamontowaé na
odgatezieniach bocznych odcietych zasuwami @ 80mm. Charakterystyka proj. hydrantéw p.poz.
podziemnych @ 80mm:
- ciSnienie PN 16,
- dtugos¢ zabudowy 1250mm,
- korpus gérny i dolny, stopa wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50,



- stozek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego w catosci ogumowany, drugie zamkniecie hydrantu ma
stanowic kula catkowicie zawulkanizowana,

- odwodnienie dziatajace tylko przy petnym zamknieciu hydrantu,

- wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnetrzne elementy wykonane z
materiatdw odpornych na korozje,

- mozliwo$é naprawy hydrantu, wymiana zespotu zamykajgcego (prowadnica trzpienia, rura tgczaca,
ttok zaworu, podktadka $lizgowa) z poziomu terenu bez potrzeby wykonania wykopu

- kotnierze zgodne z PN-EN 1092

- hydrant musi posiadac trwate oznaczenie w formie odlewu na korpusie gédrnym, widoczne z poziomu
terenu bez potrzeby wykonania wykopu, zawierajgce nazwe producenta, srednice nominalng

- urzadzenie musi posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania

Teren wokoét skrzynek zasuw i hydrantdw umocni¢ w promieniu 1,0m twardg nawierzchnig (beton lub

bruk), a armature oznaczy¢ w terenie znormalizowanymi tabliczkami informacyjnymi.

1.4.9 Zabezpieczenia antykorozyjne
Zaprojektowane rury PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie elementy
betonowe i zelbetowe po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowac preparatem do gruntowania. Po
wyschnieciu (okoto 24 h) nalezy natozy¢ podwdjng powtoke z abizolu.
W miejscach przejscia kanatéw przez sciany studni rewizyjnych, zaprojektowano montaz tulei ochronnych
z uszczelka (przejscie szczelne elastyczne systemowe przez $ciane betonows).
Armatura zeliwna wyposazona w powtoki izolacyjne nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych. Powtoki antykorozyjne stykajgce sie z wodg powinny mie¢ swiadectwa o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg pitng. Zewnetrzne ochrony antykorozyjne elementdw instalacji powinny odpowiadaé
charakterowi agresywnosci otoczenia. Powtoki izolacyjne armatury zeliwnej w przypadku uszkodzenia
nalezy odtworzyé zgodnie z wytycznymi producenta rurociggéw.

1.4.10 Zalecenia wykonawcze robét kanalizacyjnych
Kierunek wykonywania kanatéw kanalizacji deszczowej powinien zawsze by¢ zgodny z kierunkiem
okreslonym w zasadach sztuki budowlanej (w gére od odbiornika). Rozwigzanie takie zapewni prawidtowy
spadek kanatéw i wtasciwe odwodnienie prowadzonych prac. Inng kolejno$¢ prowadzenia robdt
Wykonawca moze przyja¢ na koszt i ryzyko witasne. Dno wykopu nalezy utrzymaé w stanie trwale
odwodnionym. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie wykonywana w wykopach o $cianach
pionowych.

1.4.11 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W obrebie wykonywanych robdt wystepujg skrzyzowania. Roboty w obrebie skrzyzowan i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia wykonywacé sposobem recznym. Przed przystgpieniem do robét ziemnych
z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw sieci o zamiarze przystgpienia
do wykonywania robét. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ nie uszkadzajgc i udostepniajac doptyw danego przewodu. Miejsca kolizji nalezy
domierzy¢ doktadnie geodezyjnie.

1.4.12 Prdby szczelnosci i ptukanie
Ztacza kanatdéw nalezy pozostawi¢ odstoniete do momentu przeprowadzenia proby szczelnosci na
infiltracje i eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610 (Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych).
Przeprowadzanie préby szczelnosci powinno by¢ wykonywane osobno dla przewoddw rur kanalizacyjnych
PVC, osobno dla studni wykonanych z prefabrykatéw betonowych/zelbetowych. Wszystkie otwory
badanego odcinka przewodu, réwniez z przykanalikami muszg by¢ na czas préby odpowiednio
zabezpieczone i zakorkowane. Potgczenia kielichowe w czasie proby muszg by¢ zabezpieczone przed
roztagczeniem.
Badany przewdd kanalizacji deszczowej przed wykonywang probg szczelnosci powinien przez jednag
godzine pozostac catkowicie napetniony. Czas trwania préoby powinien wynosi¢ 15 minut. Na ztgczach
kielichowych nie mogg pojawiac sie krople wody. Jesli dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania
proby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m?, to rurocigg uwaza sie za szczelny.

Po zakonczeniu montazu rur nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci wykonanych sieci. Dla wodociggu
wykona¢ prébe zgodnie z PN-92/B-10735. Ptukanie wodociggu nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie po
prébie szczelnosci i dezynfekcji. Predkosé¢ przeptywu wody 1,0 m/s. Podczas proby wszystkie ztgcza
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powinny pozosta¢ odkryte. Minimalny pobdr wody do ptukania przyjmuje sie na 3-5 krotng objetos¢
ptukanego wodociggu. Dezynfekcje prowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg/1CL,
przy czasie zatrzymania rownym 48h, nastepnie nalezy dokona¢ analizy bakteriologicznej wody poprzez
Sanepid. Jezeli wynik badania wody bedzie prawidtowy nowo wybudowany przewdd moze by¢ podtgczony
do czynnej sieci wodociggowe;.

1.5 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy prébne celem ustalenia lokalizacji
i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robot ziemnych przestrzegaé nalezy ustalen normy PN-
B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz obowigzujgcych warunkdw technicznych i BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad. Dowdz piasku na podsypke i obsypke
przyjeto z odlegtosci 5,0 km. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na odktad. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z
nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane,
bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztgczenia powinny
by¢ doktadnie wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako
podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢ warstwy
podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjng i wpusty uliczne. Kgt podbicia rury piaskiem 900. Przy
studni istniejgcej, wtgczeniowej oraz pierwszej studni projektowanej pojawig sie wody gruntowej w
wykopie nalezy uzy¢ zestawu igtofiltréw. Rozpoczyna¢ odwadnianie nalezy od zainstalowania dwdch
igtofiltrow na skraju planowanego wykopu, nastepnie zwiekszajgc wydatek pompy nalezy systematycznie
doktadac igtofiltry w rozstawie ok. 0,5m. Wody z odwodnienia odprowadzi¢ nalezy do istniejacej
kanalizacji deszczowej. W trakcie wykonywania odwodnienia nalezy obserwowac stale poziom wéd za
pomocg piezometréw . W przypadku wody opadowej uzy¢ pomp powierzchniowych.

1.5.1 Uktadanie rur w wykopie
Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Stopien zageszczenia pod drogami 97%

ZMP (Zmodyfikowanej Proby Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka powinna by¢ zageszczana
warstwami o grubosci 10+30cm. Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej
15cm dla rur o srednicy dz<400mm, co najmniej 30cm dla rur o srednicy dz2400mm oraz rur o mniejszych
srednicach uktadanych pod drogami.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Zasypywanie wykopéw do
wysokosci 30 cm nad gérng krawedz rurociggu wykonaé piaskiem o uziarnieniu 0,1-1 mm recznie ze
starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggu. Materiat zasypki nie powinien zawierac
kamieni, nieokreslonych zanieczyszczen oraz okruchdw skalnych nie wiekszych niz 60mm. Pozostaty
materiat do zasypki zagesci¢ piaskiem o uziarnieniu os 0,1-1 mm. Stopief zageszczenia zasypki pod
drogami nin. 97% ZMP, w pozostatych przypadkach 85% ZMP. Rozbiérka umocnienia wykopu powinna
nastepowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosc
obsuniecia sie Scian wykopu.

1.6 Opinia geotechniczna

Budowa geologiczna i warunki wodne dla potrzeb projektowanej inwestycji zostaty okreslone na
podstawie analizy badan podtoza gruntowego sporzgdzonych przez firme GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko,
Tadeusz Szczuczko.

1. Na podstawie analizy wynikdw badan stwierdza sig, ze w pasie drogowym wystepuja mato zmienne
warunki gruntowe, oceniane jako korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania.
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. warunki gruntowe na
badanym terenie okresla sie jako proste.

2. Podtoze nosne, niewysadzinowe i przepuszczalne stanowig niespoiste grunty mineralne
w stanie Sredniozageszczonym: piaski drobne warstwy la oraz piaski srednie warstwy Ib, zaliczone
do grupy nosnosci podtoza G1. Strop tych gruntow zalega na gtebokosci 0,2-1,4 m, a ich migzszosc
wynosi ponad 2,3 m.

3. Podtoze nosne, przepuszczalne, lecz watpliwe i stabozageszczone stanowig niespoiste nasypy
budowlane warstwy NP, ztozone z piaskéw Srednich z gling i zwirem w stanie Sredniozageszczonym,
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zaliczone do grupy nosnosci podtoza G2. Zalegaja one lokalnie,
W rejonie otw. nr 2, na gtebokosci 0,5 m, a ich migzszos$¢ wynosi 0,9 m.

4, Podtoze nosne, przepuszczalne, lecz watpliwe i niejednorodne litologicznie stanowig niespoiste,
piaszczysto-préchniczne nasypy niekontrolowane w stanie $redniozageszczonym, zaliczone do
grupy nosnosci G2. Zalegajg one na powierzchni terenu, a ich migzszos¢ wynosi 0,2-0,8 m.

5. Podtoze nosne, wysadzinowe i staboprzepuszczalne stanowig mineralne, twardoplastyczne gliny
piaszczyste warstwy Il, zaliczone do grupy nosnosci podtoza G4. Grunty te zalegajg lokalnie w
rejonie otw. nr 4, na gtebokosci 0,8 m, a ich migzszos¢ wynosi 0,6 m.

6. Na badanym terenie, do gtebokosci 2,5 m, nie stwierdzono wody gruntowej.

7. Na zatgczniku nr 7 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych, ktére moga
stanowic wartosci charakterystyczne.

8. Grunty w dnie koryta drogowego zaleca sie dogesci¢ mechanicznie, biorgc pod uwage, ze s to
grunty réwnoziarniste i trudnozageszczalne.

9. Gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

1.7 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Zaproponowane rozwigzania zapewniajg bezpieczenstwo ruchu dla ukfadu komunikacyjnego ul.
Czere$niowej w tochowie. Nie ograniczajg one dostepnosci do drogi osobom niepetnosprawnym.

1.8 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Budowa drogi i sieci oraz przyjete rozwigzania technologiczne nie bedg ujemnie wptywaty na srodowisko
i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

W zwigzku z niewielkim nasileniem ruchu w trakcie realizacji robét budowlanych i po ich zakonczeniu
zastosowano:

— Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekéw oraz wéd
opadowych- nie dotyczy

— Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,
ilos¢ i zasiegu rozprzestrzeniania sie- nie dotyczy

— Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw- w czasie realizacji przedmiotowe] inwestycji nie
przewiduje sie wytwarzania odpadow.

—  Wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie- nie dotyczy

— Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe wody
powierzchniowe i podziemne- w pasie prowadzonych robdét budowlano- montazowych nie
wystepuje istn. drzewostan. Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wplywu na
powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty.

1.9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga wraz z kanalizacjg deszczowg i siecia wodociggowq nie nalezy do obiektéw, dla
ktorych ustala sie kategorie zagrozenia ludzi ZL. W trakcie eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepisow
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Krasinski mgr inz. Barbara Tesarz
budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
zakresie sieci, urzqgdzeri wodociggowych i kanalizacyjnych inZynieryjnej w zakresie sieci, wodociggowych,
nr upr. KUP/0057/PO0OS/12 kanalizacyjnych

nr upr. UAN-1V/8346/28/T0/87
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