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Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy
oswietlenia i przebudowy istniejgcych sieci elektroenergetycznych w ulicy Czere$niowej w tochowie, Gmina Biate Blota.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z przebudowa istniejacego
oswietlenia i sieci elektroenergetycznych w ulicy Szczecinskiej poprzez:

— demontai istniejgcego oswietlenia drogowego

- budowe nowego odwietlenia

—  przebudowe istniejgcych sieci elektroenergetycznych
1.4. Okreélenia podstawowe.

Stosowane okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w

D-00.00.00 ,Wymagania ogéIne" punkt 1.4.

—  Slup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuigca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m,

- Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa,

—  Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego wysylanego
przez irédio Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng,

—  Kabel - przewdd wieloiytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowa¢ pod i
nad ziemia,

—  Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych,

—  Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania szafy odwietleniowej w pozycji pracy,

—  Szafa odwietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje o$wietleniowe,

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na
nich napigcia w warunkach zaktéceniowych,

—  Elektroenergetyczna linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych polgczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczgce
zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych,

—  Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utoione sg jedna lub wiecej linii kablowych,

—  Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostata zbudowana,

—  Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgateziania lub zakoriczenia kabli,

— Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego,

- Przykrycie — ostona utoZona nad kablem w celu jego ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry,

—  Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych urzadzen,

- Skrzyiowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktdrym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii kablowe] przecina
lub pokrywa jakakolwiek czeé¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego,

—  Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglo$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub
droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegloé¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania
przegrod lub oslon zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie,

- Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego,

- Uziom — przedmiot lub zespdl przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzgcy elektryczne

-  potgczenie przewodzace z tym gruntem,

—  Catkowita rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy gtéwnym zaciskiem uziemienia a ziemia,

-  Przewdd ochronno - neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (iyta przewodu) spetniajgcy jednoczesnie funkcje przewodu
ochronnego i przewodu neutralnego,

—  Przewdd uziemiajgcy — przewdd ochronny taczacy gtoéwng szyne (zacisk) uziemiajgcy z uziomem,
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—  Przewdd ochronny (PE) — przewdéd lub zyta przewodu (wymagany przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej)
przeznaczony do elektrycznego pofaczenia nastepujgcych czesci: - dostepnej przewodzacej obcej przewodzacej gtéwnej
szyny (zacisku) uziemiajacej uziomu. Uziemionego punktu neutralnego Zrédta zasilania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
0Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdline" pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli.
2.2.1, Piasek.
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3", odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04.
2.2.2. Folia.

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o
grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-03.
2.3. Elementy gotowe.

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane.

Pod stupy oswietleniowe nalezy zastosowac fundamenty prefabrykowane.
Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentéw konstrukcji okreélone sg w PN-80/B-03322.
Nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw prefabrykowanych, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg
konstrukcji betonowych” .
Skiadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu, na przektadkach z
drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe.

Do wykonania przepustow kablowych nalezy zastosowac rury typu AROTa. Rury na przepusty kablowe naleiy przechowywaé na
utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.3.3. Kable.

Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
2.3.4. Zrédta $wiatta i oprawy.

Do budowy oswietlenia drogowego zastosowac oprawy oswietleniowe zgodnie z projektem lub réwnowazne. Slupy oswietleniowe.
Do wykonania oéwietlenia drogowego zastosowac stupy stalowe, stozkowe, ocynkowane o wysokoéci zgodnej z projektem.
W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ jedng wneke zamykane drzwiczkami. Wneka powinna by¢ przystosowana do
zainstalowania tabliczki bezpiecznikowej IZB-25A z wktadka bezpiecznikowg 4A.

2.3.5. Wysiegniki.

Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupdw oswietleniowych.
Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie z zewngtrz i wewngtrz tak jak stupy oswietleniowe. Skiadowanie
wysiegnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.3.6. Tabliczka bezpiecznikowa.

Nalezy zastosowac tabliczki bezpiecznikowe 1ZB-25A z wkiadka bezpiecznikowg 4A.
2.3.7. Zwir na podsypke.

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej Ill i odpowiadaé wymaganiom BN-
66/6774-01.
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania odwietlenia drogowego winien wykaza¢ sie moiliwoscia korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:

- Zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem, spawarki transformatorowej do 500 A,

—  zageszczarki wibracyjne] spalinowej 70 m3/h.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 4.
4.2. Transport materialéw i elementdw oswietleniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oéwietlenia winien wykazaé sie moiliwoscia korzystania z nastepujacych $rodkéw
transportu:

—  samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowe;j,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

—  przyczepy do przewozienia kabli.
Na érodkach transportu przewoione materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementow.

5.  Wykonanie rob6t
5.1. Ogélne zasady wykonania robét,

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Pod fundamenty prefabrykowane stupéw oéwietleniowych nalezy wykonaé¢ wykopy waskoprzestrzenne.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej
strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ich stateczno$é.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodga z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umoiliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3. Montai fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentow prefabrykowanych pod stupy oswietleniowe naleiy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego écianek i poziom gérnej
powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

5.4. Montai stupéw.

Stupy nalezy ustawiac¢ déwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moie by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup naleiy ustawiad tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdiajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaiz wysiegnikow.

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy diwigu i samochodu z balkonem. Wysiegniki nalezy montowa¢
zgodnie z instrukcjg producenta.

Ustawianie pionu wysiegnika wykona¢ po obcigzeniu go oprawa.

Naleiy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikdw znajdowaty sie w jednej ptaszczyinie réwnoleglej do powierzchni oéwietlanej jezdni.
5.6. Montai opraw.

Montai opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.
Kaida oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzié jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
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Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajgcych do stupéw i wysiegnikéw. Oprawy nalezy montowac
na wysiggnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych i ustawieniu ich
w potoienie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potoienia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i
parcia wiatru dla 11 i lll strefy wiatrowej.

5.7. Uktadanie kabli.

Kable nalezy ukladac w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-
76/E-05125.
Kable powinny by¢ ukiadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz OoC.
Na kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci natoiy¢ oznaczniki identyfikacyjne co 10 m.
Szczegoly wykonania linii kablowe] (zapasy, podsypka, folia, oznaczniki) nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MW/m.
Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzgdzenia podziemnego - adleglase w c.m
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1 kV 25 10
2 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociggi wodociggowe, éciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 50 *) 50
5 Rurociggi z cieczami palnymi 50%) 11
6 Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501
7 Czesci podziemne linii napowietrznych (ust6j, podpora, odcigzka) - 80
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.
5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

System dodatkowej ochrony przeciwporaieniowej dla instalacji oswietleniowej wykona¢ jako szybkie wytgczenie zasilania w czasie
ponizej 5 sek. (uklad sieci TN-C). Nalezy wykona¢ uziomy szpilkowe z wykorzystaniem zestawu uziemiajacego typu GALMAR.
5.9. Wykonanie przepustéw kablowych.

Przepusty kablowe przy skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi i pod wjazdami do posesji oraz traktami jezdnymi nalezy
wykonac z rur typu AROT-KR o $rednicy wewnetrznej 110 mm. Przepusty utozy¢ nalezy w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, gdzie kabel naraiony jest na uszkodzenia mechaniczne. Gtebokoé¢ umieszczania przepustéw kablowych powinna
wynosi¢ 80 cm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione przed uniemozliwieniem przedostania sig do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Po zasypaniu fundamentéw stupdw i kabli nalezy sprawdzi¢ wskainik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia
nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty.

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymalosci. Ponadto naleiy
sprawdzi¢ dokladnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
6.4. Latarnie o$wietleniowe.

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg.
Latarnie oswietleniowe, po ich montaiu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
— dokladnosci ustawienia pionowego stupow,
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- prawidtowoséci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
—  jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowej oraz na zaciskach oprawy, jakosci potaczen srubowych
stupdw, wysiegnikéw i opraw,
—  stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
6.5. Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce pomiary:
—  gtebokosci zakopania kabla,
—  grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
—  odlegtosci folii ochronnej od kabla,
—  rezystancji izolacji i ciggtosci 2yt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancji i cigglosci 2yt kabla, ktdre naleiy
wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto naleiy sprawdzi¢ wskainik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.6. Instalacja przeciwporaieniowa.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci
podanych w obowigzujacych przepisach.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych (dla sieci TN-C) lub rezystancje uziemienia
roboczego (dla sieci TT) dla stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢
w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.7. Pomiar nateienia oswietlenia.

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone
minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie naleiy przeprowadza¢ podczas nocy
ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Ponowne pomiary sprawdzajgce
nalezy wykonac po 1 roku eksploatacji oswietlenia.

Do pomiardw naleizy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze
od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary nateienia oswietlania nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a
element $wiattoczuty powinien posiada¢ urzgdzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét,

0Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg dla linii kablowej jest m (metr), a dla latarni i ich elementéw jest szt. (sztuka).
Odbidr robot

7.3. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

7.4, Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-  wykopy pod fundamenty i kable,
—  montaz fundamentoéw,
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

wykonanie przepustow kablowych,
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wykonanie uziomow szpilkowych.

7.5. Dokumenty do odbioru korficowego rob6t.

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw wymienionych w punkcie 8.5 D-00.00.00
»Wymagania ogélne”:

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokéty z dokonanVch pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporaieniowej,
protokét przylgczenia do sieci energetycznej,

rozliczenie materiatow z demontaiu.

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogédlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci robét.

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m linii kablowe]j lub 1 szt. latarni i innych elementéw obejmuje odpowiednio:

wyznaczenie robét w terenie,

zakup i dostarczenie materiatow,

wykopy pod fundamenty lub kable,

montaz fundamentéw,

zasypanie fundamentéw i kabli,

zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,

montaz masztow, stupdw, wysiegnikdéw, opraw, szafy oswietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,
ukiadanie kabli z podsypk3 i zasypka piaskowg oraz z folig ochronng,

podtaczenie zasilania,

sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia po uruchomieniu oraz po 1 roku eksploatacji,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu,

demontaz istniejagcego odwietlenia na stupach linii energetycznej nn.

9. Inne dokumenty.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r,, poz. 270; Dz. U. nr 109 z
2004r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaieniowej (Dz. U. nr 89 z 1990 r. poz. 473),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126)




