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Budynek nr 32 PST SLEPY przedmiar

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
Bud. nr 32 - KONSERWACJA
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1|145432111- |POMIESZCZENIA W BUDYNKU
5
14. Roboty rozbiérkowe
1
1/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1./0301-03
1.1
0.15%[2.83*2.87+3.00%2.23+2.73*2.78]<popekany beton> m? 3.360
RAZEM 3.360
2|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na  [m?
d.1./10701-08  |stropach piaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o po-
1.1 wierzchni odbicia do 5 m2
1.5*0.40+2.5"0.4+1.7*3.5 m? 7.550
RAZEM 7.550
3|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni  |m2
d.1.|01 1202-09 | podiogi ponad 5 m2
1.1
3.50[3.0072+2.23"2+2.73*2*2.78*2]<$ciany> m? 142.862
-[0.80"1.9+1.35%1.53+0.45%1,13+1.50*2.40+1 .50"2.40]<otwory> m?2 -11.284
2.83"2.87+3.00%2.23+2.73*2.78+2.61*7.00 m?2 40.672
2.33*[7.00*2+2.61*2]<$ciany> m? 44.783
-[1.381.30+1.05*1.30+0.7*1.90]<otwory> m2 -4.489
RAZEM 212.534
4/KNR 4-01  [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.{0354-04
1.4
S<drzwi> szt. 5.000
2<okno> szt. 2.000
RAZEM 7.000
5|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.1./0333-09 |cementowo-wapiennej
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2
d.1./0354-05
14
(1.50*2.50)*2+1.50*2.40+1.5*2.40<drzwi> m2 14.700
1.30*1.53+0.64*0.92<okno> m?2 2.578
0.8*1.90<drzwi> m? 1.520
RAZEM 18.798
7|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyla-  [m?3
d.1.{1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegto$é do 1 km
1.1
poz.1+poz.4*0.12+p0z.6*0.11+6.259*0.02 m3 6.393
RAZEM 6.393
8|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyta-  |m?3
d.1.({1101-06 dowaniu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1.1 poczety 1 km
Krotnos¢ = 5
Gruz budo- |poz.7 m3 6.393
wlany
RAZEM 6.393
1:1. Stolarka drzwiowa i okienna
2
9|KNNR 2 |Montaz drzwi technicznych ocieplonych + obrébka m?2
d.1.{1302-03
1.2|analogia
0.80*1.90 m? 1.520
(1.50%2.40)*2+(1.50*2.50)*2 m? 14.700
RAZEM 16.220
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10[KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych jednedzielnychz  |m?
d.1./11023-07  |PCV z obrdbka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.2 UWAGA !!!
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna w $cianach wewnetrznych
U = 0,9 [W/(m2*K)] zgodnie z WT obowiazujacymi na dany rok.
1.40*1.67+0.64*0.92 m2 2.927
RAZEM 2.927
11]KNR-W 2- |Parapet wewnetrzny z konglomeratu - elementy grubosci do 2 cm | m
d.1.|02 2119-02 |szerokosci do 30 cm
1.2|analogia
1.8 m 1.500
RAZEM 1.500
1.1. Roboty tynkowe
3
12| KNR-W 4- |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie  |m?2
d.1./01 0303-02 |otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.3
0.68*0.47<okno wew.> m2 0.320
RAZEM 0.320
13|KNR 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw scian m?2
d.1.11208-02
1.3
Lamperia |1.50%[2.83*2+2.87*2]-1.50*[1.5*2+0.8] m? 11.400
RAZEM 11.400
14|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z m?2
d.1./0716-03 cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow na stropach w
1.3 pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5 m2
poz.2 m?2 7.550
RAZEM 7.550
15|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m?
d.1.|202 1134-
1.3|02
Pom.
Sciany poz.3 m?2 212.534
Oscieza poz.17 m? 12.040
RAZEM 224 574
16/KNR-W 4- |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.- m
d.1.|/01 0708-03 |wap. na csciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do
13 40 cm
QOkna
[(1.40*2+1.67*2)*1+(0.45"2+1.13"2)]"1 m 9.300
Drzwi
[0.80+2.05*2]*1 m 4.900
[1.50+2.50*2]*2 m 13.000
[1.50+2.40"2]*2 m 12.600
RAZEM 39.800
17|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o m2
d.1./202 2020- |szer. do 30 cm na podiozu z tynku
1.3|01
Okna
[(1.40*2+1.67*2)+(0.64*2+0.92*2)]*0.30 m2 2778
Drzwi
[0.80+2.05"2]*0.29*2 m?2 2.842
[(1.50+2.50*2)*2]*0.30 m2 3.900
[1.5+2.4072]*0.40 m?2 2.520
RAZEM 12.040
18|ZKNR C-1 |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikem aluminiowym  |m
d.1.10104-05 okna i drzwi
1.3
Okna
[(1.40"2+1.67*2)+(0.64*2+0,92*2)] m 9.260
Drzwi
[0.80+2.05*2]*2 m 9.800
[1.50+2.50*2]*2 m 13.000
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[1.50+2.40*2]*2 m 12.600
RAZEM 44.660
19|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe sufitach na podtozu |m?
d.1.{202 2014- |z tynku o pow. do 5 m?2
1.3|01
poz.23 m? 40.672
RAZEM 40.672
1.1, Roboty malarskie wewnetrzne
4
20{ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m?2
d.1./0101-01
1.4
Okna 1.40*1.67+0.64*1.67 m?2 3.407
Drzwi 0.80"2.05 m?2 1.640
Drzwi 1.50*2.50*2+1.50%2.40*2 m2 14.700
RAZEM 19.747
21|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie $cian i sufitu - powierzchnie pionowe m?2
d.1.]1202 1134-
1.4|02
analogia
Sciany poz.15 m?2 224,574
Oscieza  |poz.17 m? 12.040
RAZEM 236.614
22|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian i osciezy powierzch- | m2
d.1.|01 1204-02 | ni wewnetrznych - podiozy gipsowych
1.4 UWAGA !!!
) Farba kolor jasny
Sciany poz.15 m?2 224.574
Oscieza  |poz.17 m? 12.040
RAZEM 236.614
23|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?
d.1.|01 1204-01 |nych sufitow
1.4|analogia |UWAGA !!!
Farba kolor biaty
2.83*2.87+3.00*2.23+2.73*2.78 m2 22402
2.61*7.00 m?2 18.270
RAZEM 40.672
24| KNR-W 4- [Mycie po robotach malarskich drzwi m?
d.1.|01 1215-02
14
poz.9 m? 16.220
RAZEM 16.220
25|KNR 2-02 |Jednokrotne malowanie farba olejna lub ftalowa drewnianych drzwii  |m2
d.1./1508-07  |szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem p.o.
1.4
Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
0.80*1.90 m? 1.520
p.f.p.
(0.70*1.90)*2 m?2 2.660
p.o.
RAZEM 2.660
26|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.1.{01 1215-04
1.4
1.40"1.67+0.64*0.92*2 m? 3.516
RAZEM 3.516
27|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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28|KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1.|/0923-04
1.4
0.15*1.82 m? 0.273
RAZEM 0.273
29|NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy  |m?
d.1./202 0521- |szer.w rozwinieciu do 25 cm
1.4{01 - parapety
0.25*1.30 m? 0.325
RAZEM 0.325
1.1. Posadzka
5
30|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m2
d.1.|02 1104-01|20 mm zatarte na ostro
1.5 Krotnos¢ = 5
2.83*2.87+3.00*2.23+2.73*2.78 m?2 22.402
RAZEM 22.402
31|KNR-W 2- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- [m?
d.1./02 1104-03 |tek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1.5
2.83"2.87+3.00"2.23+2.73*2.78 m? 22.402
RAZEM 22.402
32|NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu-|m?2
d.1./202 1130- |jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
1.5|02 m2
22.402 m? 22.402
RAZEM 22.402
33|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm|m2
d.1.102 1111-03 |na zaprawie klejowej ukiadane metoda regularng
1.5
2.83"2.87+3.00*2.23+2.73*2.78 m?2 22.402
RAZEM 22.402
34|KNR-W 2- | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./02 1115-02
1.5
[2.83+2.87+3.00+2.23+2.73+2.78]*2 m 32.880
-[1.5*4+0.70+0.80]<otwory> m -7.500
RAZEM 25.380
35|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich posadzek m?2
d.1.{01 1215-08
1.5
22.402 m? 22.402
RAZEM 22.402
2(45310000- (INSTALACJA ELEKTRYCZNA
3
2.1 Oswietlenie wewnatrz budynku
36|KNR-W 4- |Demontaz opraw $wietlowkowych z kloszem kpl.
d.2.|03 1134-01
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.2.{1129-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR-W 4- | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 2 - |szt.
d.2.|03 1120-01 |wylotowych uszczelnionych z odiaczeniem przewodéw o przekroju do
1 2.5 mm2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
39|KNR 4-03 | Odigczenie przewodéw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zacis- |kpl.
d.2.{0907-01 kow w puszkach odgaleznych i odgateznikach n.t. i p.t.
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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40|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o |otw.
d.2.[1003-06 |diugosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
1
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) np. kpl.
d.2.|0502-03 |- oprawa Swietlowkowa OPK 236
1 - Swietléwka LED T8 18W matowa SZKLANA
UWAGA !
Oprawa z certyfikatem CE
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNNR 5  |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) np. kpl.
d.2.|0502-02 |- oprawa Swietldwkowa natynkowa 2x18 W Led
1 - Swietléwka LED T8 18W matowa SZKLANA
UWAGA !!!
Oprawa z certyfikatem CE
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
43[KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) kpl.
d.2.|0502-01 - naswietlacz LED 50 W
1lanalogia |- stopien szczelnosci IP 65
- strumien $wietiny 4000 Im
UWAGA !!!
Oprawa z certyfikatem CE
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
44/KNNR 5 |taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej szt.
d.2./0306-01
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
45|KNR-W 4- | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2.|03 1001-01
1
poz.51 m 120.000
poz.52 m 100.000
poz.53 m 25.000
RAZEM 245.000
46|KNR-W 4- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.{03 1012-02
1
poz.45 m 245.000
RAZEM 245.000
47|KNNR & |Puszki instalacyjne podtynkowe poczworne o $r.do 60 mm szt.
d.2.|0302-03
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
48|KNNR 5  |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.{0302-01
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
49|KNNR 5  |Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczel- |szt.
d.2./0308-05 ne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju prze-
1 wodéw do 2.5 mm2
- Gniazdo stale 24V IP44 16A 3P - poczworne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50/KNNR 5  |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczel- |szt.
d.2.|0308-05 ne 2-biegunowe przykrgcane o obciazalnosci do 16 A i przekroju prze-
1 wodow do 2.5 mm2
- Gniazdo stale 24V IP44 16A 3P - podwdjne
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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51|KNNR 5  |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane |m
d.2./0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
1 -przewed YDY 3x1,5 mm2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
52|KNNR 5  |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane |m
d.2.|10205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
1 - przewod YDY 3x2,5 mm2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
53|KNNR 5 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane m
d.2.|0205-03  |p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
1 -przewod YDY 5x6 mm2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
54|KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba)  |prob.
d.2.|1305-02
1
4 préb. 4.000
RAZEM 4.000
55|KNNR 5 |Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 2x 24 moduly szt.
d.2.|0404-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNNR 5  |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modulowych - szyna nosna szt.
d.2.|0408-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNNR 5 |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa |szt.
d.2.|0408-04 1-biegunowa
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR 5  |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B-10 szt.
d.2.|0407-01
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNNR 5 |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B16 szt
d.2.|0407-01
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
60|KNNR 5  |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A szt.
d.2.]10407-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 5  |Rozlacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz- |szt.
d.2.|0407-04 dzielnicach
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 5  |Eektroniczny programator czasowy na szyne DIN dwu modufowy sz,
d.2.|/0407-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 5  |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.|0406-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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64/KNR AL-01|Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk ppoz szt
d.2.{0402-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR AL-01|Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - dodatek za utrudnienia w mon- |szt.
d.2.|0402-04  |tazu przyciskéw w wykonaniu zewnetrznym
1
I szt. 1.000
RAZEM 1.000
B66|KNNR 5  |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.2.|1301-01 piecia miar
1
4 po- 4.000
miar
RAZEM 4.000
67|KNNR 5  |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba)  |préb.
d.2.{1305-01
1
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
B68(KNNR 5  |Pomiar rezystancji izolaciji instalacii elektrycznej - obwod 1-fazowy po-
d.2.|1303-02 (kazdy nastepny pomiar) miar
1
9 po- 9.000
miar
RAZEM 9.000
B69|KNNR 5  |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwad 1-fazowy po-
d.2.{1303-01 (pomiar pierwszy) miar
1
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4 55 Nr seryjny: 36516

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M ]
wa jedn.
Bud. nr 32 - KONSERWACJA
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1(45432111- |POMIESZCZENIA W BUDYNKU
5
1.1.1 Roboty rozbidrkowe
1/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o| m?3
d.1.1]/0301-03  |gruboscido 15 cm
1 obmiar = 0.15"[2.83*2.87+3.00*2.23+
2.73*2.78]<popekany beton> = 3.360 m?
= R
1 robocizna r-g| 21.6720| 0.0000 0.00
6.45 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000| 0.0000
2|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy | m2
d.1.1/0701-08  [cementowo-wapiennej na stropach plas-
A kich, belkach, biegach i spocznikach
schodow o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar = 1.5*0.40+2.5*0.4+1.7*3.5 =
7.550 m2
~-R--
1™ robocizna r-g 4.6810| 0.0000 0.00
0.62 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000] 0.0000/ 0.0000
3|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- | m?2
d.1.1{01 1202-09 | mieszczeniach o powierzchni podiogi po-
A nad 5 m2
obmiar =
3.50%[3.00"2+2.23*2+2.73*2*2.78*2]<
Sciany> 142,862
-[0.80%1.9+1.35%1.53+0.45"1.13+1.50*
2.40+1.50*2.40]<otwory> -11.294
2.83*2.87+3.00%2.23+2.73*2.78+2.61*
7.00 40.672
2.33*[7.00*2+2.61*2]<sciany> 44783
-[1.38*1.30+1.05*1.30+0.7*1.90]<otwory>
-4.489
RAZEM 212.534 m?
-R -
1* robocizna r-g| 19.5531| 0.0000 0.00
0.092 r-g/m?
-~ M -
2" Mydta techniczne kg 4.6757| 0.0000 0.00
0.022 kg/m?
3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.1870| 0.0000 0.00
luzem
0.00088 t/m?
4" Piasek naturainy kopany m?3 0.2125| 0.0000 0.00
0.001 m¥m?
5* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa; 0.00 0.0000] 0.0000| 0.0000
4|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o |szt.
d.1.1|0354-04 |powierzchni do 2 m2
B obmiar =
5<drzwi> 5.000
2<okno> 2.000
RAZEM 7.000 szt.
-R--
=40z




Budynek nr 32 PST SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1* robocizna r-g 8.1200| 0.0000 0.00
1.16 r-gfszt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa; 0.00 0.0000f 0.0000/  0.0000
5|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegieto |szt.
d.1.1[0333-09 |grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-
A wapienngj
obmiar = 1 szt.
~-R--
T* robocizna r-g 0.5000( 0.0000 0.00
0.5 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa; 0.00 0.0000| 0.0000{ 0.0000
6|KNR 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o | m2
d.1.1|0354-05 powierzchni ponad 2 m2
A obmiar =
(1.50%2.50)*2+1.50*2.40+1.5*2.40<
drzwi> 14.700
1.30%1.53+0.64*0.92<okno> 2.578
0.8*1.90<drzwi> 1.520
RAZEM 18.798 m?
-R -
i robocizna r-g 9.7750| 0.0000 0.00
0.52 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
7|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy m?3
d.1.111101-03  |recznym zatadowaniu i wyladowaniu sa-
1 mochodem dostawczym na odlegtos¢ do
1 km
obmiar = poz.1+poz.4*0.12+p0z.6*0.11+
6.259*0.02 = 6.393 m?
R e
il robocizna r-g 8.0552| 0.0000 0.00
1.26 r-g/m3
LI -
P samochdd dostawczy 0.9 t m- 7.1090( 0.0000 0.00
1.112 m-g/m? g
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
8|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy m?
d.1.1|11101-06  |recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
A mochodem dostawczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 5
Gruz budo- obmiar = poz.7 = 6.393 m3
wlany
-
1= samochéd dostawczy 0.9 t m- 6.5209( 0.0000 0.00
0.204*5=1.02 m-g/m3 g
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000| 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbidrkowe
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-11-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny. 36516



Budynek nr 32 PST SLEPY
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
14.2 Stolarka drzwiowa i okienna
9|KNNR 2 (Montaz drzwi technicznych ocieplonych + | m2
d.1.1/1302-03  |obrébka
.2|analogia |obmiar =
0.80"1.90 1.520
(1.50"2.40)*2+(1.50*2.50)*2 14.700
RAZEM 16.220 m2
=R
1* robocizna r-g| 54.4992| 0.0000 0.00
3.36 r-g/m?
—-M -
2" drzwi techniczne ocieplone + klamka + je-| m2| 16.2200| 0.0000 0.00
den zamk klasy ,,.C"
1 m2/m?2
b Pianka uszczelniajaca poliuretanowa’ dm 4.7038( 0.0000 0.00
0.29 dm¥m? 3
4" Kolek kotwigey fi 8mm, diugosci 100mm |[szt| 50.2820| 0.0000 0.00
3.1 szt/m?
5* materialy pomocnicze % 1.5000( 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
w8
6* wyciag m- 0.4866| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m? g
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000| 0.0000
10{KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-roz- | m2
d.1.1|11023-07  |wieranych jednodzielnych z PCV z obrab-
2 kg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
UWAGA !!!
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna
w $cianach wewnetrznych U = 0,9 [W/
(m2*K)] zgodnie z WT obowiazujacymi na
dany rok.
obmiar = 1.40*1.67+0.6470.92 = 2.927
m2
-R -
1* robocizna r-g | 10.6250| 0.0000 0.00
3.63 r-gim?
M -
2* dyble szt.| 14.0496( 0.0000 0.00
4.8 szt./m?
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm 0.9659| 0.0000 0.00
0.33 dm3m?2 3
4* Masa uszczelniajcca akrylowa Silak A dm 0.1756| 0.0000 0.00
0.068 dm3¥m?2 3
5* Gips budowlany szpachlowy kg 6.8492| 0.0000 0.00
2.34 kg/im?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg | 12.2834| 0.0000 0.00
wnetrznych
4.2 kg/m?
7 materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+MB)
8* Okno PCV U=0,9[W/(m2*K)] m?2 2.9270( 0.0000 0.00
1 mZ/m2
=8
or wyciag m- 0.1464| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m? g
10* samochéd dostawczy 0.9 m- 0.1756| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m? q
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000] 0.0000{ 0.0000
-12.
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
11|KNR-W 2- |Parapet wewnetrzny z konglomeratu - ele-| m
d.1.1]02 2119-02 | menty grubosci do 2 cm i szerokosci do
2|analogia  |30cm
obmiar =1.5m
2= Rz
1" robocizna r-g 3.4050| 0.0000 0.00
2.27 r-g/m
— M=
2° zaprawa cementowa M 12 m?3 0.0180( 0.0000 0.00
0.012 m*¥m
3 materialy pomocnicze % | 29.0000| 0.0000 0.00
29 %(od M2)
4~ Parapet wewnetrzny z konglomeratu m 1.5450| 0.0000 0.00
1.03 m/m
P
5* wyciag m- 0.0450| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m g
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000/  0.0000
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa i okienna
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Siownie: zeroi00/100 z
-13-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1.1.3 Roboty tynkowe
12|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci | m?2
d.1.1/01 0303-02 |1/2 ceg. lub zamurowanie otwordw w
3 Sciankach na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 0.68%0.47<okno wew.> = 0.320
m2
—-R--
1™ robocizna r-g 0.8320( 0.0000 0.00
2.6 r-g/m?
M -
2* Cegla bud.petna 25x12%6,5cm - kl.15 szt| 15.5520( 0.0000 0.00
48.6 szt/m?
3* Cement portl zwykly b.dod. CEM | 32,5- | t 0.0020( 0.0000 0.00
work
0.0064 t/m?
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.0012| 0.0000 0.00
luzem
0.0036 t/m?
5 piasek do zapraw m?3 0.0102| 0.0000 0.00
0.032 m¥m?2
6* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
.
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m- 0.0160| 0.0000 0.00
150 dm3 g
0.05 m-g/m?
8* wyciag m-| 0.0832| 0.0000 0.00
0.26 m-g/m2 q
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000| 0.0000| 0.0000
13|KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkdw scian | m?2
d.1.1|1208-02
3
obmiar =
Lamperia |1.50*[2.83*2+2.87"2]-1.50*[1.5*2+0.8]
11.400
RAZEM 1.50%[2.83*2+2.87*2]-1.50"1.5*
2+0.8] = 11.400 m?
~R--
1* robocizna r-g 4.2864| 0.0000 0.00
0.376 r-g/m?
sz s
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulo- | kg 1.1400| 0.0000 0.00
wany (85%)
0.1 ka/m2
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0034| 0.0000 0.00
0.0003 m3m?
4* Gips budowlany szpachlowy kg 0.0456( 0.0000 0.00
0.004 kg/m2
B* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 Y%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000
14/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykony- | m?
d.1.1{0716-03  |wane recznie na podiozu z cegly, pusta-
3 kow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
na stropach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podiogi do 5 m2
obmiar = poz.2 = 7.550 m?
—R--
-14 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1* robocizna -g 8.1540| 0.0000 0.00
1.08 r-g/m?
M -
2* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5- t 0.0393| 0.0000 0.00
work
0.0052 t/m?
3* wapno suchogaszone t 0.0468| 0.0000 0.00
0.0062 t/m?
4~ piasek do zapraw m3 0.1895| 0.0000 0.00
0.0251 m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-5
6" Betoniarka wolnospadowa elektryczna m- 0.3020| 0.0000 0.00
150 dm3 g
0.04 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000| 0.0000

15|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzch- | m2
d.1.1]202 1134- |nie pionowe
3|02
obmiar =
Pom.
Sciany poz.3 212.534
Oscieza |poz.17 12.040
RAZEM 224.574 m2

-R--
1* robocizna r-g| 17.9659| 0.0000 0.00
0.08 r-g/m?

-
2° preparat gruntujacy "ATLAS UNI dm| 49.4063| 0.0000 0.00
GRUNT" 3
0.22 dm¥m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000( 0.0000 0.00
1.5 %(od M)

S
4* wyciag m- 0.0449| 0.0000 0.00
0.0002 m-g/mZ g
5* samochdd dostawczy 0.9 t m- 0.0674( 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m? o
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000

16|KNR-W 4- |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrz- m
d.1.1/01 0708-03 | nych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na

3 osciezach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu o szer. do 40 cm
obmiar =
Okna
[(1.40"2+1.67*2)*1+(0.45*2+1.13*2)]"
1 9.300
Drzwi
[0.80+2.05*2]*1 4.900
[1.50+2.50*2)*2 13.000
[1.50+2.40*2]*2 12.600
RAZEM 39.800 m
~-R--

1 robocizna r-g| 37.8100| 0.0000 0.00
0.95 r-g/m
—M--

-15-
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Lp. | Podsta- Opis
wa

jm

Nakfady

Koszt
jedn.

2" Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5
work

0.0015 t/m

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0019 m3m

4* piasek do zapraw

0.0106 m3/m

&* materialy pomocnicze

2 %(od M)

@S

6 wyciag

0.03 m-g/m

7™ Betoniarka wolnospadowa elektryczna
160 dm3

0.03 m-g/m

m?3
m3

%

0.0597

0.0756
0.4219

2.0000

1.1940

1.1840

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

17|NNRNKB | (z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jedno-
d.1.1(202 2020- |warstwowe na osciezach o szer. do 30
3|01 cm na podiozu z tynku
obmiar =
Okna
[(1.4072+1.67*2)+(0.64*2+0.92*2)]*
0.30 2778
Drzwi
[0.80+2.05*2]*0.29*2 2.842
[(1.50+2.50*2)*2]*0.30 3.800
[1.5+2.40"2]*0.40 2.520
RAZEM 12.040 m?

- -~
b robocizna
0.65 r-g/m?

—M -
2" Gips budowlany szpachlowy
4.83 kg/m?

3" materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

S
4 wyciag

0.004 m-g/m?

5* samochod dostawczy 0.9 t
0.005 m-g/m?

r-g9

kg
%

7.8260

58.1632

1.5000

0.0482

0.0602

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

18|ZKNR C-1 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych
d.1.1{0104-05  |katownikem aluminiowym okna i drzwi

3 obmiar =
Okna
[(1.40%2+1.67*2)+(0.64*2+0.92*2)]
9.260
Drzwi
[0.80+2.05*2]*2 9.800
[1.50+2.50%2]*2 13.000
[1.50+2.40*2]*2 12.600
RAZEM 44.660 m

I - T
robocizna
0.22 r-g/m

M --
2" Gips budowlany szpachlowy
0.9/2=0.45 kg/m

kg

- 16 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn,
3" katownik aluminiowy m | 52.5202| 0.0000 0.00
1.176 m/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- (-
5* wyciag m- 0.0313| 0.0000 0.00
0.0007 m-g/m ]
6" samochdd dostawczy 0.9t m- 0.0223| 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m q
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{  0.0000
19|NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowar-| m?
d.1.1(202 2014- |stwowe sufitach na podtozu z tynku o
.3(01 pow. do 5 m2
obmiar = poz.23 = 40.672 m?
- [
1* robocizna r-g| 17.0822| 0.0000 0.00
0.42 r-g/m?
M -
2» gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie- | kg | 196.4458| 0.0000 0.00
szanka
4.83 kg/m?
% i materialy pomocnicze % 1.5000( 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m- 0.1627( 0.0000 0.00
0.004 m-g/im? g
5% Samochéd skrzyniowy 10-151t (1) m- 0.2034| 0.0000 0.00
0.005 m-g/m? g
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000]  0.0000
PODSUMOWANIE
Raboty tynkowe
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
s
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
114 Roboty malarskie wewnetrzne
20|ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien i drzwi folia malars- | m?
d.1.1)0101-01  |ka
4
obmiar =
Okna 1.40%1.67+0.64*1.67 3.407
Drzwi 0.80*2.05 1.640
Drzwi 1.50*2.5072+1.50*2.40*2 14.700
RAZEM 19.747 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.4289| 0.0000 0.00
0.123 r-g/m2
- M -
2" Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0, m2| 23.6964| 0.0000 0.00
10mm
1.2 m3/m?
3 taéma malarska m | 98.7350| 0.0000 0.00
5 m/m?
4* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
—-S -
5* wyciag m- 0.0099( 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m? g
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie scian i sufitu - po- m2
d.1.1]202 1134- |wierzchnie pionowe
4|02
analogia
obmiar =
Sciany poz.15 224,574
Oscieza  |poz.17 12.040
RAZEM 236.614 m?
R -
1" robocizna r-g| 18.9291| 0.0000 0.00
0.08 r-g/m?2
.
2* Srodek gruntujacy CT 17 dm| 52.0551| 0.0000 0.00
0.22 dm3/m?2 3
3r materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %{od M)
-
4 wyciag m- 0.0473| 0.0000 0.00
0.0002 m-g/m?2 g
5 samochdd dostawczy 0.9t m- 0.0710| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m? q
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowy- | m2
d.1.1/01 1204-02 | mi $cian i oSciezy powierzchni wewnetrz-
4 nych - padiozy gipsowych
UWAGA !
Farba kolor jasny
] obmiar =
Sciany poz.15 224,574
Osciezg  |poz.17 12.040
RAZEM 236.614 m?
-R -
1 robocizna r-g| 30.0500( 0.0000 0.00
0.127 r-g/m?
18-
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36516

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
. (.
2t farba lateksowa - kolor jasny dm| 67.6716| 0.0000 0.00
0.286 dm3/m? 3
3 materialy pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
23|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- | m?
d.1.1|01 1204-01|mi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
Alanalogia |UWAGA !!!
Farba kolor bialy
obmiar =
2.83"2.87+3.00"2.23+2.73"2.78  22.402
2.61%7.00 18.270
RAZEM 40.672 m?
R -
T* robocizna r-g 5.1653| 0.0000 0.00
0.127 r-g/m?
M-
2" farba lateksowa - kolor biaty dm| 12.1203| 0.0000 0.00
0.298 dm¥m? 3
3 materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000, 0.0000
24|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.1.1|01 1215-02 |obmiar = poz.9 = 16.220 m?
4
=Rz
1* robocizna r-g 2.6601| 0.0000 0.00
0.164 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000{ 0.0000| 0.0000
25|KNR 2-02 |Jednokrotne malowanie farba olejng lub | m?
d.1.1|1508-07  |ftalowa drewnianych drzwi i szafek o po- |p.o.
4 wierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym
szpachlowaniem
obmiar
powierzchnia obmiarowa = (0.70*1.90)*2
= 2.660 m? p.o.
powierzchnia faktycznie pom = 0.80%1.90
=1.520 m2 p.f.p.
o Rl
1* robocizna r-g 1.7950( 0.0000 0.00
0.6748 r-g/m? p.o.
M --
2% farba olejna do gruntowania dm 0.1319| 0.0000 0.00
0.0868 dm3/m2 p.f.p. 3
3* rozcienczalnik dm 0.0330| 0.0000 0.00
0.0217 dm3m2 p.f.p. 8
4* szpachléwka celulozowa dm 0.1140| 0.0000 0.00
0.075 dm¥m2 p.f.p. 3
5* farba miniowa dm 0.0009| 0.0000 0.00
0.0006 dm3/m? p.f.p. 3
6* papier scierny ark. 0.7398| 0.0000 0.00
0.4867 ark./m? p.f.p.
7 materialy pomocnicze Yo 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
o Gilna
8* Samochod skrzyniowy 10-15t (1) m- 0.0005| 0.0000 0.00
0.0003 m-a/m? p.f.p. q
-19 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M )
wa jedn,
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000,  0.0000
26|KNR-W 4- [Mycie po robotach malarskich okien ze- | m?
d.1.1]01 1215-04|spolonych
A4 obmiar = 1.40*1.67+0.6470.92*2 = 3.516
m2
-R -
1* robocizna r-g 0.9845| 0.0000 0.00
0.28 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000| 0.0000{ 0.0000
27|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalo- |szt.
d.1.1]0322-02 |wych w scianach z cegiet
4 obmiar =1 szt.
~R--
1" robocizna r-g 0.6800( 0.0000 0.00
0.68 r-g/szt.
M --
2" Cegla bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 2.0000( 0.0000 0.00
2 sztfszt.
3 Cement portl.zwykly b.dod. CEM | 32,5- t 0.0021| ©.0000 0.00
work
0.00207 t/szt.
4* Piasek naturalny kopany m?3 0.0050| 0.0000 0.00
0.005 m3/szt.
5% kratki wentylacyjne z blachy stalowej la-  |szt. 1.0000| 0.0000 0.00
kierowanej bez zaluzji 14x14 cm
1 szt./szt.
6" materialy pomocnicze % 1.5000( 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000
28|KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy| m?2
d.1.1/0923-04 obmiar =0.15*1.82 = 0.273 m?
4
= e
1* robocizna r-g 0.3189] 0.0000 0.00
1.1681 r-g/m?
M-
2* zaprawa cementowa M 7 m? 0.0076| 0.0000 0.00
0.028 m¥m?
3* materiaty pomocnicze %o 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
.
4* wyciag m- 0.0390| 0.0000 0.00
0.1427 m-g/m? a
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29|NNRNKB |(z.l) montaz prefabrykowanych obrébek z | m?
d.1.1|202 0521- |blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinig-
4101 ciudo 25 cm
- parapety
obmiar = 0.25%1.30 = 0.325 m?
-
1* robocizna r-g 0.7299| 0.0000 0.00
2.2458 r-gim?
M --
2% elementy prefabrykowane z blachy stalo- | kg 1.5795| 0.0000 0.00
wej ocynkowanej gr. 0.50 mm
4.86 kg/m?
<90
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
wa jedn.
3 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0.0081| 0.0000 0.00
0.025 kg/m?
4* zaprawa cementowa M 7 m?3 0.0007| 0.0000 0.00
0.002 m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
5.
6* samochod dostawczy 0.9 t m- 0.0022| 0.0000 0.00
0.0067 m-g/m?2 g
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000, 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie wewnetrzne
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
-21-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R ] S
wa jedn.
1.1.5 Posadzka
30|KNR-W 2- (Warstwy wyréwnawcze pod posadzkiz | m2
d.1.1|02 1104-01 |zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-
5 tarte na ostro
Krotnoéé = 5
obmiar = 2.83*2.87+3.0072.23+2.73*
2.78=22402 m?
-R--
1* robocizna r-g| 39.8756| 0.0000 0.00
0.356*5=1.78 r-g/m?
= M
2* beton B 20' m?3 2.3074| 0.0000 0.00
0.0206*5=0.103 m3/m?2
* materialy pomocnicze % 1.5000( 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
= B
4* wyciag m- 3.4611| 0.0000 0.00
0.0309*5=0.1545 m-g/m? g
5* Samochod skrzyniowy 10-15t (1) m-| 0.6721| 0.0000 0.00
0.006*5=0.03 m-g/m? g
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000] 0.0000/ 0.0000
31|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzkiz | m2
d.1.1|02 1104-03|zaprawy cementowe] - dodatek lub potra-
& cenie za zmiane grubosci o 10 mm
obmiar = 2.83*2.87+3.00*2.23+2.73*
2.78 = 22.402 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 1.6040| 0.0000 0.00
0.0716 r-g/m?
B
2* beton B 20' m3 0.2352( 0.0000 0.00
0.0105 m3/m?
3" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(ad M)
. .
4* wyciag m- 0.3540( 0.0000 0.00
0.0158 m-g/m? g
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000
32|NNRNKB |[(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadza- | m2
d.1.11202 1130- |jgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-
5|02 bosci 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2
obmiar =22.402 m?2
= -
1* robocizna r-g 3.1363| 0.0000 0.00
0.14 r-g/m?
M-
pla "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg | 182.5763| 0.0000 0.00
8.15 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m- 0.2240| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2 g
5* Samochod skrzyniowy 10-15t (1) m- 0.2240| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m? q
Razem z narzutami: 0.0000
-22-
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
33|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek z | m?2
d.1.1]02 1111-03 |kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra-
5 wie klejowej ukiadane metoda regularna
obmiar = 2.83"2.87+3.00*2.23+2.73*
2.78 =22.402 m2
-R -
4 robocizna r-g| 19.0417| 0.0000 0.00
0.85 r-g/m?
M -
2¢ plytki podtogowe z kamieni sztucznych m2| 23.2981| 0.0000 0.00
1.04 m2/m2
ar zaprawa klejowa-sucha mieszanka' kg | 67.2060| 0.0000 0.00
3 kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszan- | kg 5.6005| 0.0000 0.00
ka
0.25 kg/m?
5 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-
L wyciag m- 0.9745| 0.0000 0.00
0.0435 m-g/m? g
P Samochad skrzyniowy 10-15 t (1) m- 0.8266| 0.0000 0.00
0.0369 m-g/m? g
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000] 0.0000, 0.0000
34|KNR-W 2- |Cokoliki z ksztaftek z kamieni sztucznych | m
d.1.1{02 1115-02 |na zaprawie klejowej
5 obmiar =
[2.83+2.87+3.00+2.23+2.73+2.78]*
2 32.880
-[1.5*4+0.70+0.80]<otwory> -7.500
RAZEM 25.380 m
- R -
17 robocizna r-g| 10.4058( 0.0000 0.00
0.41 r-g/m
—M -
2" ksztattki cokolowe podiogowe m | 25.8876( 0.0000 0.00
1.02 m/m
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg | 17.3853| 0.0000 0.00
0.685 kg/m
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszan- | kg 1.2182| 0.0000 0.00
ka'
0.048 kg/m
" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
S —
6~ wycigg m- 0.0533| 0.0000 0.00
0.0021 m-g/m g
7 Samochdd skrzyniowy 10-15t (1) m- 0.0279| 0.0000 0.00
0.0011 m-g/m o]
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich posadzek | m?2
d.1.1/01 1215-08|obmiar = 22.402 m2
5
R
1* robocizna r-g 1.0977| 0.0000 0.00
0.049 r-a/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000
=95
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Stownie: zero i 00/100 zt
]
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PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
POMIESZCZENIA W BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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wa jedn.
2(45310000- |INSTALACJA ELEKTRYCZNA
3
21 Oswietlenie wewnatrz budynku
36|KNR-W 4- |Demontaz opraw $wietléwkowych z klo- | kpl.
d.2.1|03 1134-01|szem
obmiar = 2 kpl.
- -
1> robocizna r-g 1.1100| 0.0000 0.00
0.555 r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000| 0.0000
37|KNR 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o po- |szt.
d.2.1|1129-01 wierzchni do 0.5 m2
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.4830| 0.0000 0.00
0.483 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000]  0.0000
38|KNR-W 4- |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i |szt.
d.2.1|03 1120-01 |metalowych okragtych 2 - wylotowych
uszczelnionych z odigczeniem przewo-
dow o przekroju do 2.5 mm2
obmiar =10 szt.
~-R-
1* robocizna r-g 3.2600| 0.0000 0.00
0.326 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000{ 0.0000{ 0.0000
39|KNR 4-03 |Odtaczenie przewoddw o przekroju zyt do | kpl.
d.2.1|0907-01 2.5 mm2 od tulejek i zaciskéw w pusz-
kach odgateznych i odgateznikach n.t. i
1
obmiar = 10 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 1.1550( 0.0000 0.00
0.1155 r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000{ 0.0000| 0.0000
40|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cia- | otw
d.2.1/1003-06  |nach lub stropach z cegly o diugosci
przebicia do 1 ceg. - ér. rury do 25 mm
obmiar = 3 otw.
s R
1* robocizna r-g 1.1814| 0.0000 0.00
0.3938 r-g/otw.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000
41]KNNR 5  |Oprawy oswietleniowe przykrgcane (zwy- |kpl.
d.2.1|/0502-03 kie) np.
- oprawa $wietléwkowa OPK 236
- Swietléwka LED T8 18W matowa
SZKLANA
UWAGA !!!
Oprawa z certyfikatem CE
obmiar = 3 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,2200( 0.0000 0.00
0.74 r-g/kpl.
M-
-25.
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2¢ Oprawa typu OPK-240 (2xTLD36/40W) | szt 3.0000( 0.0000 0.00
IP54
1 szt/kpl.
3* Swietlowka TL5 HE 250V/35W szt 6.2400( 0.0000 0.00
2.08 szt/kpl.
4* materialy pomocnicze % 2.5000( 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000| 0.0000{ 0.0000
42|KNNR 5  |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwy- |kpl.
d.2.1/0502-02 |kie) np.
- oprawa Swietléwkowa natynkowa 2x18
W Led
- Swietléwka LED T8 18W matowa
SZKLANA
UWAGA !!!
Oprawa z certyfikatem CE
obmiar = 4 kpl.
~—R--
T™ robocizna r-g 2.4800| 0.0000 0.00
0.62 r-g/kpl.
= M=
2" oprawy Swietlowkowe nadtynkowa 2 x 18 |[szt. 4.0000{ 0.0000 0.00
W LED dt. 120 cm
1 szt./kpl.
3 Swietlowka LED T 8 18W 120 cm szt, 8.3200( 0.0000 0.00
2.08 szt./kpl.
4* materialy pomocnicze % 2.5000( 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000f 0.0000/ 0.0000
43|KNNR 5  [Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2.1/0502-01 kte)
analogia |- naswietlacz LED 50 W
- stopien szczelnosci IP 65
- strumien Swietiny 4000 Im
UWAGA !!!
Oprawa z certyfikatem CE
obmiar =2 kpl.
R -
T robocizna r-g 0.9400( 0.0000 0.00
0.47 r-g/kpl.
M-
2* nadwietlacz LED 50 W, IP 65, 4000 Im  |szt. 2.0000( 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000( 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000{ 0.0000, 0.0000
44 KNNR 5  [tgczniki natynkowo-wtynkowe w puszce |szt.
d.2.1|10306-01 [szczekowe]
obmiar =4 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.2100| 0.0000 0.00
0.0525 r-g/szt.
e M -
27 tacznik ni/t krzyz. 250V/10A st. pods. szt. 4.0800| 0.0000 0.00
P44
1.02 szt./szt
3" materialy pomocnicze %o 2.5000( 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
-26-
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000| 0.0000
45|KNR-W 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewo- | m
d.2.1/03 1001-01|dow wiynkowych w cegle
obmiar =
poz.51 120.000
poz.52 100.000
poz.53 25.000
RAZEM 245.000 m
=R
1* robocizna r-g| 19.5510| 0.0000 0.00
0.0798 r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000/ 0.0000
46|KNR-W 4- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 m
d.2.1|03 1012-02[mm
obmiar = poz.45 = 245.000 m
- -
T# robocizna r-g| 12.8625| 0.0000 0.00
0.0525 r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000] 0.0000
47|/KNNR 5  |Puszki instalacyjne podtynkowe poczwor- |szt.
d.2.1)0302-03 ne o $r.do 60 mm
obmiar = 8 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.8720| 0.0000 0.00
0.109 r-g/szt.
M-
2" puszki izolacyjne podtynkowe szt. 8.1600| 0.0000 0.00
1.02 szt./szt.
3" materialy pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000{ 0.0000{ 0.0000
48|KNNR 5  |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyn- |szt.
d.2.1|0302-01 cze o §r.do 60 mm
obmiar =6 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.5040( 0.0000 0.00
0.084 r-gfszt.
M -
2* puszki izalacyjne podtynkowe szt. 6.1200( 0.0000 0.00
1.02 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2.5000( 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000| 0.0000
49|KNNR 5  |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze sty-  |szt.
d.2.1|/0308-05 |kiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu-
nowe przykrecane o obciazalnosci do 16
A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
- Gniazdo state 24V IP44 16A 3P - pocz-
worne
obmiar = 2 szt.
R -
1* robocizna -g 0.5260( 0.0000 0.00
0.263 r-g/szt.
- M -
-27 -
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2* Gniazdo stale 230V IP44 16A 3P szt 2.0400| 0.0000 0.00
1.02 szt/szt.
3 materialy pomocnicze % 2.5000{ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000| 0.0000/ 0.0000
S0|KNNR 5  |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze sty-  |[szt.
d.2.1|/0308-05  |kiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu-
nowe przykrecane o obciazalnosci do 16
A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
- Gniazdo state 24V IP44 16A 3P - pod-
wajne
obmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.7890| 0.0000 0.00
0.263 r-g/szt.
- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. szt 3.0600| 0.0000 0.00
Wyzszy
1.02 szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000] 0.0000
S1/KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju | m
d.2.1]0205-01 zytdo 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe
-przewdd YDY 3x1,5 mm2
obmiar =120 m
-R--
1* robocizna r-g 6.5520( 0.0000 0.00
0.0546 r-g/m
-—M-
2* przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 m | 124.8000| 0.0000 0.00
1.04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000
52|KNNR 5  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju | m
d.2.1/0205-01  |zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych
bruzdach w pedtozu innym niz betonowe
- przewod YDY 3x2,5 mm2
obmiar =100 m
~“R--
1* robocizna r-g 5.4600( 0.0000 0.00
0.0546 r-g/m
e\
2" przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 m | 104.0000( 0.0000 0.00
1.04 m/m
3% materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
53|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju | m
d.2.110205-03 |2yt do 30 mm2 ukiadane p.t. w gotowych
bruzdach w podiozu innym niz betonowe
-przewod YDY 5x6 mm2
obmiar =25m
—-R -
-28-
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1* robocizna r-g 2.1000| 0.0000 0.00
0.084 r-g/m
=M -
2% przewod YDY 5x6 mm2 m | 26.0000/ 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materialy pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000{ 0.0000/ 0.0000
54|KNNR 5  |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania |pro
d.2.1]1305-02 zasilania (nastepna proba) b.
obmiar = 4 prab.
-R -
1* robocizna r-g 1.0800( 0.0000 0.00
0.27 r-g/préb.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000] 0.0000/ 0.0000
55|KNNR 5  |Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 2x 24 |szt.
d.2.1|0404-07  |moduty
obmiar =1 szt.
—-R -
1" robocizna r-g 1.9800| 0.0000 0.00
1.98 r-g/szt.
sl
2" Tablica xl 2x18 moduly z dzwiczkami szt. 1.0000| 0.0000 0.00
przezrostymi
1 szi./szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000{ 0.0000] 0.0000
56|KNNR 5  |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic mo- |szt.
d.2.1|/0408-01  |dutowych - szyna no$na
obmiar = 2 szt.
-
1* robocizna r-g 0.2240( 0.0000 0.00
0.112 r-g/szt.
—-M --
2r szyna nosna szt 2.0000( 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
57|KNNR 5  |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic mo- |szt.
d.2.1|/0408-04  |dulowych - szyna lgczeniowa 1-bieguno-
wa
obmiar =1 szt.
-R -
g robocizna r-g 0.0084| 0.0000 0.00
0.0084 r-g/szt.
=M s
2" szyna fgczeniowa 1-biegunowa szt.| 1.0000( 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000/  0.0000
58/KNNR 5  |Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w  |szt.
d.2.1{0407-01 rozdzielnicach B-10
obmiar =4 szt.
o - .
1* robocizna r-g 0.7200| 0.0000 0.00
0.18 r-g/szt,
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
- M --
2r wytaczniki nadpradowe 1P B 10A szt 4.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000/  0.0000
59|KNNR 5  |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w szt
d.2.1|0407-01 rozdzielnicach B16
obmiar =6 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1.0800( 0.0000 0.00
0.18 r-g/szt.
M --
2 wylaczniki nadpradowe 1 PB 16 A szt. 6.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000| 0.0000
B60(KNNR 5  |Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w  |szt.
d.2.1|0407-01 rozdzielnicach C 20A
obmiar =1 szt.
=0 =
1 robocizna r-g 0.1800| 0.0000 0.00
0.18 r-g/szt.
M=
2% wytaczniki nadpradowe 1- biegunowy w  [szt. 1.0000{ 0.0000 0.00
rozdzielnicach C20A
1 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000/  0.0000
B61|KNNR 5  |Roztacznik lub wylgcznik przeciwporaze- |szt.
d.2.1|0407-04 niowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.3400( 0.0000 0.00
0.34 r-g/szt.
M -
2" wylgczniki réznicopradowy 63 A 30 mA  |szt. 1.0000{ 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000f 0.0000{ 0.0000
62|KNNR 5  |Eektroniczny programator czasowy na szt.
d.2.1/0407-04  |szyne DIN dwu modutowy
obmiar =1 szt.
-R -
: robocizna r-g 0.3400| 0.0000 0.00
0.34 r-gfszt.
M-
2* Elektroniczny programator szt. 1.0000( 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000
63|KNNR 5  |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.1/0406-01 obmiar =1 szt.
-R--
1" robocizna r-g 0.6300| 0.0000 0.00
0.63 r-g/szt.
-y .
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Norma PRO Wersja 4 55 Nr seryjny’ 36516

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2% wytacznik DPX 63A szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.0000
. Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000
l 64|KNR AL-01|Montaz recznych ostrzegaczy pozaru -  |szt.
d.2.1(0402-03  |przycisk ppoz
v obmiar = 1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.9300| 0.0000 0.00
0.93 r-g/szt.
—M --
2* przycisk ppoz (przeciwpozarowy wytgcz- |szt. 1.0000| 0.0000 0.00
nik pradu) natynkowy
1 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa; 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
65|KNR AL-01|Montaz recznych ostrzegaczy pozaru-  |szt.
d.2.1|0402-04  |dodatek za utrudnienia w montazu przy-
ciskow w wykonaniu zewnetrznym
obmiar = 1 szt.
~R-
1 robocizna r-g 0.3300( 0.0000 0.00
0.33 r-g/szt.
‘. Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000]  0.0000
66|KNNR 5  |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwo- | po-
d.2.111301-01  |du elektrycznego niskiego napiecia mia
obmiar =4 pomiar r
=R =
7 i robocizna r-g 5.2000| 0.0000 0.00
1.3 r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowar 0.00 0.0000| 0.0000| 0.0000
67|KNNR 5  |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania |pré
d.2.1|1305-01 zasilania (pierwsza proba) b.
obmiar =1 préb.
i s
1* robocizna r-g 0.3300{ 0.0000 0.00
0.33 r-g/préb.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000
68|KNNR 5  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- | po-
d.2.1(1303-02  |trycznej - obwad 1-fazowy (kazdy nastep- |mia
ny pomiar) r
h obmiar =9 pomiar
b e e
1* robocizna r-g 3.7800| 0.0000 0.00
0.42 r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000| 0.0000
B9|KNNR 5  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- | po-
d.2.1(1303-01 trycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- [mia
szy) r
obmiar =1 pomiar
—-R--
1~ robocizna r-g 0.6300( 0.0000 0.00
0.63 r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000] _ 0.0000{ 0.0000
-31-
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PODSUMOWANIE

Oswietlenie wewnatrz budynku

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od (£(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/|ROBOTY BUDOWLANE 0.00
1.1/POMIESZCZENIA W BUDYNKU 0.00
1.1.1/Roboty rozbidrkowe 0.00
1.1.2|Stolarka drzwiowa i ckienna 0.00
1.1.3|Roboty tynkowe 0.00
1.1.4|Roboty malarskie wewnetrzne 0.00
1.1.5|Posadzka 0.00
2|INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0.00
2.1|Oswietlenie wewnatrz budynku 0.00
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Budynek nr 32 PST SLEPY ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cenajedn.| Wartosé
1.|robocizna r-g 463.6082 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny. 36516

L Nazwa Jm | losé |ILinw. | I Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- | R | R
p. wyk. na tosé pa |[staw-| na |ab |ab
jedn. ca do- | at | at
staw-
cy |m |za-
ak- | st
sy-| os
m |ow
al- | an
ny 'y
1.|"CERESIT" CN 72 - sucha mie- |kg [182.57 182.57 0.00f 0.00
szanka 63 63
2.|beton B 20' m? | 2.5426 2.5426| 0.00 0.00
3.|Cegla bud.peina 25x12x6,5¢cm - |szt [17.552 17.552 0.00 0.00
kl.15 0 0
4.|Cement portl,zw.z dod.CEM II/A- [t 0.0597 0.0597| 0.00 0.00
V 32,5 work
5.|Cement portlzwykly b.dod. CEM | [t 0.0434 0.0434| 0.00 0.00
32.5-work
6.|ciasto wapienne (wapno gaszone) [m® | 0.0790 0.0790| 0.00 0.00
7.|drzwi techniczne ocieplone + m? [16.220 16.220 | 0.00{ 0.00
klamka + jeden zamk klasy ,,C" 0 0
8.|dyble szt. | 14.049 14.049 0.00 0.00
6 6
9.|Elektroniczny programator szt. | 1.0000 1.0000{ 0.00 0.00
10.|elementy prefabrykowane z bla- |[kg | 1.5795 1.5795| 0.00 0.00
chy stalowej ocynkowanej gr. 0.50
mm
11.|farba lateksowa - kolor biaty dm |12.120 12.120 0.00 0.00
3 3 3
12.|farba lateksowa - kolor jasny gm 67.671 67.671 0.00| 0.00
6 6
13.|farba miniowa gjm 0.0009 0.0009| 0.00, 0.00
14.|farba olejna do gruntowania dm | 0.1319 0.1319| 0.00 0.00
3
15.|Folia poliet. bud.osfonowa,gr.0, |m2 |23.696 23.696 0.00 0.00
06-0.10mm 4 4
16.|Gips budowlany szpachlowy kg |[85.145 85.145 0.00f 0.00
0 0
17.|gipsowa zaprawa tynkarska - su- kg [196.44 196.44 0.00 0.00
cha mieszanka 58 58
18.|Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V |szt | 3.0600 3.0600| 0.00/ 0.00
stand. wyzszy
19.|Gniazdo stale 230V IP44 16A 3P [szt | 2.0400 2.0400] 0.00[ 0.00
20. | katownik aluminiowy m |52.520 52.520 0.00, 0.00
2 2
21.|Kofek kotwigcy fi 8mm, diugosci szt [50.282 50.282 0.00 0.00
100mm 0 0
22.|kratki wentylacyjne z blachy stalo- [szt. | 1.0000 1.0000| 0.00 0.00
wej lakierowanej bez zaluzji 14x14
cm
23. |ksztattki cokotowe podtogowe m |[25.887 25.887 0.00 0.00
6 6
24.|tacznik n/t krzyz. 250V/10A st.  [szt. | 4.0800 4.0800( 0.00 0.00
pods. IP44
25.|Masa uszczelniajéca akrylowa Si- [dm | 0.1756 0.1756 0.00 0.00
lak A 3
26.|mineralna szpachlowka do tynkéw kg | 12.293 12.293 0.00 0.00
zewnetrznych 4 4
27.|Mydta techniczne kg | 4.6757 4.6757] 0.00 0.00
28.[naswietlacz LED 50 W, IP 65, szt. | 2.0000 2.0000f 0.00f 0.00
4000 Im
29.|Okno PCV U=0,9[W/(m2*K)] m?2 | 2.9270 2.9270| 0.00] 0.00
30.|Oprawa typu OPK-240 (2xTLD36/|szt | 3.0000 3.0000f 0.00] 0.00
40W) IP54
31.|oprawy swietléwkowe nadtynkowa |szt. | 4.0000 4.0000/ 0.00 0.00
2x18 W LED dt. 120 cm
32.|papier scierny ark.| 0.7398 0.7398| 0.00 0.00
=35-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36516

L Nazwa Jdm | llosé |ILinw. | I Ce- | War- | Gru- | Do- [ Ce- |R | R
p- wyk. na tosc pa |staw-| na |ab | ab
jedn. ca do- | at | at
staw-
cy | m |za-
ak- | st
sy-| os
m | ow
al- | an
ny|y
33.|Parapet wewnetrzny z konglome- |m | 1.5450 1.5450[ 0.00 0.00
ratu
34.|Pianka uszczelniajaca poliureta- glm 0.9659 0.9659| 0.00 0.00
nowa
35.|Pianka uszczelnigjgca poliureta-  |dm | 4.7038 4.7038| 0.00 0.00
nowa' i
36.|piasek do zapraw m? | 0.6216 06216/ 0.00[ 0.00
37.|Piasek naturalny kopany m? | 0.2175 0.2175| 0.00 0.00
38. | ptytki podiogowe z kamieni m2 |23.298 23298 | 0.00[ 0.00
sztucznych 1 1
39.|preparat gruntujacy "ATLAS UNI [dm |49.406 49.406 0.00 0.00
GRUNT" 3 3 3
40.| przewody kabelkowe YDY 3x1,5 |m [124.80 124.80 0.00f 0.00
mm2 00 00
41.|przewody kabelkowe YDY 3x2,5 |m |104.00 104.00 0.00f 0.00
mm2 00 00
42.|przewdd YDY 5x6 mm2 m |26.000 26.000 0.00 0.00
0 0
43.|przycisk ppoz (przeciwpozarowy |szt.| 1.0000 1.0000f 0.00 0.00
wytacznik pradu) natynkowy
44.|puszki izolacyjne podtynkowe szt. | 14.280 14.280 0.00 0.00
0 0
45. | rozcienczalnik dm | 0.0330 0.0330( 0.00 0.00
3
46.|spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 |kg | 0.0081 0.0081] 0.00 0.00
47 .|szpachlowka celulozowa gm 0.1140 0.1140| 0.00 0.00
48.|szyna taczeniowa 1-biegunowa  |szt. | 1.0000 1.0000| 0.00 0.00
49.|szyna no$na szt. | 2.0000 2.0000] 0.00| 0.00
50.|srodek gruntujacy CT 17 gm 52.055 52.055 0.00 0.00
1 1
51.|$wietlowka LED T 8 18W 120 cm |szt. [ 8.3200 8.3200/ 0.00 0.00
52.|swietlowka TL5 HE 250V/35W _ |szt | 6.2400 6.2400| 0.00 0.00
53.|Tablica xl 2x18 moduly z dzwicz- [szt.| 1.0000 1.0000f 0.00 0.00
kami przezrostymi
54.|tasma malarska m |98.735 98.735 0.00 0.00
0 0
55.|Wapno hydratyzowane (suchoga- |t 0.1882 0.1882| 0.00 0.00
szone) luzem
56.|wapno suchogaszone t 0.0468 0.0468| 0.00 0.00
57. {wodorotlenek sodowy techniczny |kg | 1.1400 1.1400| 0.00 0.00
granulowany (85%)
58.|wylacznik DPX 63A szt. | 1.0000 1.0000| 0.00 0.00
59.|wylaczniki nadpradowe 1- biegu- |[szt.[ 1.0000 1.0000| 0.00 0.00
nowy w rozdzielnicach C20A
60.|wytaczniki nadpradowe 1 P B 16 |szt.| 6.0000 6.0000{ 0.00 0.00
A
61.|wytaczniki nadpradowe 1P B 10A |szt. | 4.0000 4.0000| 0.00 0.00
62.|wyltgczniki réznicopradowy 63 A [szt. | 1.0000 1.0000] 0.00 0.00
30 mA
63.|zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.0180 0.0180| 0.00 0.00
64.|zaprawa cementowa M 7 m3 | 0.0083 0.0083| 0.00] 0.00
65.|zaprawa do spoinowania-sucha |kg | 5.6005 5.6005| 0.00 0.00
mieszanka
66.|zaprawa do spoinowania-sucha |kg | 1.2182 1.2182| 0.00 0.00
mieszanka'
67.|zaprawa klejowa-sucha mieszan- |kg |17.385 17.385 0.00 0.00
ka 3 3
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Budynek nr 32 PST SLEPY ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jm | llosé [l inw. | Il Ce- | War- [ Gru- | Do- | Ce- | R | R
P. wyk. na tosé pa |staw-| na |ab|ab
jedn. ca do- | at | at
staw-
cy | m|za-
ak- | st
sy-| os
m | ow
al- | an
ny | y
68.|zaprawa klgjowa-sucha mieszan- |kg |67.206 67.206 | 0.00f 0.00
ka' 4] 0
69.| materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
i Stownie: zero i 00/100 zi
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 1.5120 0.00 0.00
2.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 14.0286 0.00 0.00
3.[Samochdd skrzyniowy 10-151t (1) m-g 1.9544 0.00 0.00
4.|wyciag m-g 7.4052 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRQO Wersja 4 55 Nr seryjny. 36516
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