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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy budowy
przylacza cieplnego z rur stalowych, preizolowanych do powstajacego
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy
Pilska (dz. nr 3840/12) we Wrze$ni jest kompletny i zostal wykonany
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami oraz

obowiazujacymi przepisami.

Projektant



Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu dla budowy
przylacza cieplnego z rur stalowych, preizolowanych do budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Pilska (dz. nr 3840/12)

we Wrzesni,

1. Podstawy opracowania

—  Zlecenie Inwestora,

—  Warunki techniczne z dnia 13.12.2021,

—  Protokoét z posiedzenia narady koordynacyjnej ND.6630.156.2023,
— Obowiazujace normy i przepisy krajowe,

— Normy PN EN-253; 448; 488; 489,

—  Norma DS 448 z kwietnia 1994,

— Katalog rur preizolowanych firmy ,,LOGSTOR SP. Z O0.0.”.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy
przytacza cieplnego z rur stalowych, preizolowanych do powstajacego budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w rejonie ulicy Pilska
(dz. nr 3840/12) we Wrzesni.

Planowane przedsigwzigcie polegajace na budowie przytacza cieplnego, w mysl
rozporzadzenia rady ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw  przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na  $rodowisko
oraz szczegOlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia
do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.u. z 2004r, nr 257 poz.
2573 z pbézn. zm.) nie nalezy do mogacych bezposrednio lub posrednio znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko lub znaczaco oddzialywaé na obszar natura 2000,
tym samym nie wymaga wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Planowana inwestycja nie stworzy negatywnych skutkéw przestrzennych, réwniez
nie ograniczy korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb
lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem oraz nie spowoduje zmiany warto$ci
nieruchomosci.

W zwiazku z powyzszym nie wystepuja istniejace lub przewidywane zagrozenia
dla S$rodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego
i ich otoczenia, o ktérych mowa w §14 pkt. 5d rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Z dnia 11 wrzesnia 2020r.

Maksymalna temperatura pracy rurociagow 90/50°C
Zakres opracowania obejmuje budowe przytacza cieplnego o diugosci:
rury preizolowane:
- L =4,0mb, o $rednicy: 2x ¢114/200mm,
- L = 3,0mb, o $rednicy: 2x $89/160mm,
- L =243,0mb, o $rednicy: 2x $76/140mm,
rury stalowe tradycyjne:
- L =8,0m, o $Srednicy: DN65mm.

Calkowita dtugos¢ projektowanego przytacza cieplnego utozonego w ziemi wynosi
okoto: L = 250,0mb.




3. Informacja o obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw

Zaprojektowana trasa przylacza cieplnego z rur stalowych preizolowanych
przebiegaé bedzie w catodei poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow.

4. Kategoria geologiczna

Zaprojektowana trasa przylacza cieplnego z rur stalowych, preizolowanych
przebiegac bedzie po terenie nalezgcym do:
- Wrzesinskiej Spétdzielni Mieszkaniowej,
- Miasta i Gminy Wrze$nia.
Przedmiotowe rurociagi zlokalizowano w terenie zielonym a takze w obrebie chodnika,
sciezki rowerowej oraz jezdni ulicy Pilska we Wrzesni.
Zgodnie ze standardami jakoSci gleby i ziemi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 (DZ.U. Nr 163, p. 1358 i 1359) tereny niniejszej
inwestycji zaliczaja si¢ do standardéw grupy B i C.
Po  zrealizowaniu inwestycji dotychczasowy sposob wykorzystania  terenu
nie ulegnie zmianie.
Na trasie projektowanego przytacza cieplnego zalegaja grunty zaliczane do kategorii I
z przewagg piaskow drobnych z domieszka humusu, gruzu i zuzlu.

5. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2021r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U. Poz. 463) zaprojektowana trasa
przyltacza cieplnego z rur stalowych preizolowanych przebiegaé bedzie w terenie gdzie
panujg proste warunki gruntowe.

Teren obejmujacy roboty budowlane charakteryzuje sie warstwami gruntéw
jednorodnych, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych  gruntéw
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych.

Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przedmiotowe przytacze cieplne zostalo zaprojektowane zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi w dniu 13.12.2021r. Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢)
oraz art. 3 pkt. 20, w zwiazku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane z péz. zm. obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana tj:

dz. nr 2603/20, 2606/4, 2696/2, 3836, 3840/10, 3840/12; obreb 0500 Wrze$nia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie $rodowiska realizacja przedmiotowego
przedsigwzigcia nie pociagnie za soba zagrozenia dla $rodowiska i nie bedzie
transgranicznie oddzialywa¢ na srodowisko.
Planowana inwestycja nie stworzy takze negatywnych skutkéw przestrzennych
oraz nie ograniczy korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposob
lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem i nie spowoduje zmiany warto$ci
nieruchomosci.

7. Uwagi koncowe

Trasa cieplociagu zostata zaprojektowana tak, aby nie kolidowaé z istniejgcym
lub projektowanym uzbrojeniem naziemnym, podziemnym oraz zagospodarowana
osiedlowa malq architektura i zielenig aktualnymi na marzec 2023r.

Opracowatl: Michat Gaska
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Warunki techniczne przylaczenia do sieci
cieptowniczej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Pilskiej we Wrze$ni
Data: 13.12.2021 (dz. nr ewid. 3840/12, obreb miasto

‘ : Wrzesnia)

Veolia Zachéd Sp. z 0.0.

Dziat Wsparcia Technicznego

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie
szczegbtowych warunkdw funkcjonowania systemow cieptowniczych { Dz, U. z dnia 01 lutego 2007r, nr
: 16, poz. 92) Veolia Zachdéd Sp. z o0.0. okresla warunki przytgczenia do miejskie]j sieci cieptowniczej
zasilanej z cieptowni ¢19 we Wrzeéni dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pilskiej we
Wrzeéni (dz. nr ewid. 3840/12, obréb miasto Wrzesnia).

1. Dostawca ciepfa:
: " Veolia Zachdd Sp. z 0. 0. z siedzibg we Wroctawiu; ul. Powstaricéw SI. 28/30; 53-333

Wroctaw

2. Wiasciciel sieci cieptowniczej:
Veolia Zachdd Sp. z 0. 0. z siedzibg we Wroctawiu; ul: Powstaricéw SI. 28/30; 53-333
Wroctaw

3. Whnioskodaweca:
Urzad Miasta i Gminy we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

4. Lokalizacja: )
Wrzeénia, ul. Pilska, dziatka nr ewid. 3840/12, obreb miasto Wrzesnia

5. Informacje dotyczace obiektu:
5.1. Wiasciciel obiektu: Gmina Wrzeénia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia
5.2.Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny {20 lokali)
5.3.Powierzchnia ogrzewalna obiektu: 1070 m? ,
5.4.Lokalizacja wezfa cieplnego: wydzielone pomieszczenie na 1 pietrze budynku
5.5. llo$¢ obiektow zasilanych z wezta: 1 budynek
5.6.Planowany termin rozpoczecia odbioru energii cieplnej: sierpiert 2022 r
5.7.Zamoéwiona mac ciepina dla warunkdw obliczeniowych:

Centralne ogrzewanie Qoo 69 kw
Ciepta woda uzytkowa Qewosr 25 kW
Q c.w.u.max 82 kW

RAZEM 94 kw-
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6. Czynnik grzewczy:

Parametry czynnika grzewczego Zima Lato )
Temperatura zasilania wody sieciowej 90°C 70°C
Temperatura zasilania wody sieciowej do doboru 85°C 70°C

wymiennikéw

Temperatura powrotu wody sieciowej Zgodnie z tab. 50°C
regulacyjna

.Ci_s'nienie dyspozycyjne 100 kPa 100 kPa

Maksymalne cisnienie robocze sieci cieplowniczej 0,35 MPa 0,25 MPa

7. Miejsce i sposéb doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego:

7.1 Dotyczy Veolia Zachdd Sp. z 0.0.:

Miejscem wigczenia projektowanego przytgcza 2xDN65 bedzie punkt ,,A” na sieci przesytowej
2xDN100, zgodnie z zalgczonym planem (zatgcznik nr 1). Przytacze 2xDN65 nalezy zaprojektowaé
w systemie rur preizolowanych wg aktualnie obowigzujacej technologii. Na zatgczonej mapie
przedstawiono orientacyjng trase przytacza. W pomieszczeniu technicznym na parterze budynku
przytacze zakonczy¢ zaworami odcinajacymi i zamontowaé modut przytaczeniowy. PrzejScia przez
Sciany zewngtrzne budynkow wykonaé jako szczelne, zabezpieczajace przed przedostaniem sie
cieczy, gazéw i dymow. Nie jest wymagane prowadzenie kabla telemetrycznego. Do projekta
przytacza nalezy dotaczyé protokét z narady kbordynacyjnej Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe]. Urzgdzenia wchodzace w skfad modutu przytgczeniowego tj. ukiad pomiarowo —
rozliczeniowy, regulator réznicy cisnien i przeptywu, filtr i zawory odcinajace oraz uktad wody
uzupetniajgcej dostarcza i montuje Veolia Zachdd Sp. z 0.0.

7.2. . Dotyczy Odbiorcy:

Budynek przy ul. Pilskiej we Wrzesni zasilany bedzie z sieci cieplnej zaopatrywanej w ciepto z
cieptowni c19 zlokalizowane] przy ul. Fromborskiej 17, opalanej gazem ziemnym. Miejscem
wigczenia instalacji Odbiorcy bedzie odcinek za uktadem pomiarowo — rozliczeniowym (powrét)
oraz regulator réznicy cisnieni i przeplywu (zasilanie) w module przytgczeniowym. Od tego punktu
przytacze nalezy doprowadzi¢ przez strop do pomieszczenia wezta cieplnego, znajdujacego sie
nad pomieszczeniem technicznym. Projektowane instalacje c.0. i c.w.u. nalezy podtaczy¢ do nowo
wybudowanego wezta. Odbiorca pozostawi, na etapie budowy wezta ciepinego, odpowiednig
przestrzen w pomieszczeniu technicznym w celu montazu i obstugi modutu przytaczeniowego
przez Veolia Zachdd Sp. z 0.0. Urzadzenia modutu przytgczeniowego tj. uklad pomiarowo -
rozliczeniowy, regulator roznicy ciénien i przeptywu, filtr, zawory odcinajgce (miejsce montazu na
powrocie ustali¢ z przedstawicielem Veolia) i ukfad wody uzupetniajgcej dobiera projektant
wezta. Przed wykonaniem dokumentacji projektowe] wezta cieplnego uzgodni¢ z Veolia Zachod
Sp. z 0.0. — Dzial Wsparcia Technicznego, producenta elementdéw AKPIA. Instalacje elektryczne
powinny umozliwiaé zasilanie sieciowe moduféw transmisji telemetrycznej. opis techniczny z
okreslonymi zasadami wykonania i robotami podlegajacymi odbiorom technicznym. Ze wzgledu
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na lokalizacje wezta na 1 pigtrze, nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na izolacje akustyczng
pomieszczenia.

Jezeli mozliwe jest wystapienie probleméw z zasiegiem sieci GSM / GPRS w pomieszczeniu wezta
cieplnego, z uwagi na jego lokalizacje w budynku lub / oraz konstrukcjg budynku:

- pomieszczenie wezta znajduje sie ponizej poziomu gruntu,

- pomieszczenie wezta znajduje sie w duzej odlegtosci od $cian zewnetrznych budynku,

- pomieszczenie wezta znajduje sig w budynku z duzg liczbg przegréd wewnetrznych,

- pomieszczenie wezta znajduje sie w centralne] czesci wielokondygnacyjnego lub rozlegtego
budynku, nalezy pisemnie uzgodni¢ z Veolia Zachdd Sp. z 0.0.. — Dziat Wsparcia Technicznego,
indywidualne dobrane rozwigzanie systemu telemetrii, z zastosowaniem instalacji antenowej lub
dodatkowych urzadzen retransmitujacych '

8. Miejsce rozgraniczenia wtfasnosci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomigdzy
Whioskodawcg i Veolia Zachoéd Sp. z o.0.
Na zasilaniu — za regulatorem rdznicy ciénien i przeptywu, na powrocie od strony przytacza - za
uktadem pomiarowo- rozliczeniowym. Modut przytaczeniowy wraz z zaworami odcinajgcymi w
pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku stanowi wtasnos¢ Veolia Zachod Sp. z o.0.

9. Sposohb rozliczania energii cieplnej pomiedzy Wnioskodawca a Veolia Zachéd Sp. z o.0.

Whioskodawca bedzie rozliczany na podstawie wskazan licznika gtéwnego — dostarczonego
przez Veolia Zachdd Sp. z 0.0. :

10. Warunki przebudowy sieci cieptowniczej s3 wazne przez okres 2 lat

Wszystkie pozostate wymagania dot. projéktowania sieci ciepfowniczej, przytaczy i weztéw
zawarte sg w ,Szczegétowe wytyczne do projektbwania sieci, przytaczy i weztéw cieplnych
przytaczanych do miejskiej sieci cieptownicze]” - zatgcznik nr 2,

Projekt techniczny przylacza oraz wezta ciepinego podlega zaopiniowaniu przez Veolia Zachad

Sp. zo.0.

Opracowat : Dziat Wsparcia Technicznego
: Y24
/3@ ol

NIP 957117
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(miejscowo$s, data)

ZGLOSZENIE INSTALAC)I ALARMOWEIJ SIECI CIEPLOWNICZE)
PREIZOLOWANEJ DO ODBIORU KONCOWEGO

1. Nazwa i adres INWESLYC]iT  ceveceiretictrner et i s e

...................................................................................................

2. FIrma zgIaszajaca: = e s e

3. Imie, nazwisko, POAPIS MONTEIA: i

4. Parametry instalacji alarmowej:
a. Rezystancja petli:
b. Rezystancja izolacji: et

c. Dlugodsieci:

(podpis osoby zgtaszajacej)

Warunki zgloszenia instalacji alarmowej do odbioru:

- dofaczona do zgloszenia kopia dokumentacji powykonawcze]

- wszystkie mufy powinny by¢ zamknigte i zaplankowane (z wyjatkiem miejsca potaczenia z istniejacg siecig preizolowana)
- przewody alarmowe powinny byé potaczone w sposéb umotzliwiajacy pomiar petli

- minimalne parametry rezystancji izolacji wynosza 10 MQ na 1 km sieci przy przewodach alarmowych potaczonych w petli

W przypadku zgtoszenia do_odbioru sieci nie spetniajacej w/w warunkéw zgtaszajgcy
zostanie obcigzony kosztami wykonania pomiaréw oraz dojazdu w kwocie 500 zt + VAT




Odpis protokotu z narady koordynacyjne;j
dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Wrzesifiskiego sposobem elektronicznym
zakonczonej w dniu 2023-05-19

Znak sprawy: ND.6630.156.2023

Whioskodawca: "RYSOBUD" Projektowanie - Wykonawstwo Ryszard Sobariski
60-688 Poznan, ul. Osiedle Jana lll Sobieskiego 21 g/143, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Wrzes$nia - miasto, Obr.: 0500, Dz.: 2603/20, 2606/4, 2696/2, 3836, 3840/10, 3840/12

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt przylacza cieptowniczego, S$rednica nieokredlona na etapie

koordynacji

Informacje uzupetniajace: liczba przytaczy: 1; $rednica nieokreslona na etapie koordynacji

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Wynik narady {okre$la Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |ENEA Operator Sp. z 0.0. Wrzesnia pozytywne z uwagami
Hubert Zawislak Szczegbtowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyskaé z

materiatow geodezyjnych, przekopdw probnych oraz informacji
uzyskanych na Pogotowiu Energetycznym we Wrzeéni, gdzie nalezy
zglosi¢ rozpoczecie prac ziemnych.

Skrzyzowania i zblizenia wykonac zgodnie ze standardami
obowigzujacymi w ENEA Operator sp. z 0.0.

W poblizu oraz w miejscu skrzyzowaii z kablami energetycznymi
prace ziemne nalezy wykonac recznie.

2 |ENERGA Operator S.A. Rejon Dystrybucji w nie dotyczy

Stupcy

Nie dotyczy

Andrzej Siepielski
3 |Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa pozytywne z uwagami
84, 62-081 PrzeZzmierowo

Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081

Aleksandra Michatek- Inea Przezmierowo, informuije, iz na dzien 19.05.2023, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura Fiberhost S.A. bedaca w kolizji
z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A.
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i
powiadomid Fiberhost S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 1) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
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Netia S.A. pozytywne z uwagami
Krzysztof Osiecki Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy
prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding ostroznoscia
z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);
Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normami;
W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
Netia S.A. zastrzega sobie mozliwoéé dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;
5 |Orange Polska pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
ul. Wroctawska 71A
62-800 Kalisz Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 IPERNS.A. nie dotyczy
Wyszogrodzka 133
09-410 Plock Nie dotyczy
Pawet Purc
8 |Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, pozytywne bez uwag
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Gnieznie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, pozytywne bez uwag
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Srodzie Wielkopolskiej Brak uwag
Maciej Machowski
10 |PSE S.A. Oddziat w Poznaniu pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
11 |PWIK Sp. z 0.0. we Wrzesni pozytywne bez uwag
Emilia Dankowska Brak uwag
12 [Veolia Zachéd Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, pozytywne z uwagami
62-081 Przezmierowo
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
Aleksandra Michatek informuje, iz na dzien 19.05.2023, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé | powiadomic¢
WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
14 |ZGKiM Kotaczkowo pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Wiéit/burmistrz wedtug wiasciwosci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig¢ i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
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1 |Gmina Kotaczkowo pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Gmina Milostaw pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Gmina Nekla pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Gmina Pyzdry pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Gmina Wrzesnia pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |ZGK Milostaw pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 1ZGK Pyzdry pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga byé zainteresowane Stanowisko/tresé uwagi:

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za

pomocag Srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodnosé z oryginalem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycjag  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacjg, e ta dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Lidia Elektronicznie
podpisany przez
Grobelna; Lidia Grobelna;
. Starostwo
Protokolant: <brak> Starostwo Domiatome we

Powiatowe Wrzeni
, . Data:2023.0523
we Wrzesni  og.05:37 +0200

Podpis i pieczeé przewodniczacego
narady koordynacyjnej / osoby

upowaznionej
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie. z art. 28ba wust. 1 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t..
Dz.U.2020.276° z p6in. zm.), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie  zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

2, Zgodnie- 'z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w. ~ sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowe] bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowq bazg GESUT (..

aktualizuje sie w drodze czynnodci  materialno-technicznych  na  podstawie  danych lub  informacji  zawartych
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w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy stanowiska
uczestnikdw tej narady sa jednomysine i pozytywne.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z péin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegajg  ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki  geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te

znaki oraz budowle triangulacyjne, a takzie nie zawiadamia wtasciwych organdéw 0  zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo  pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na  usuniecie drzew lub  krzewdw  kolidujgcych  z  przebiegiem  projektowane]

inwestycji nalezy  wnioskowa¢ do  odpowiedniego organu w  trybie przepiséw ustawy z dnia 16  kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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Niniejsza dokumentacja projektowa byla przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
we Wrzesni do dnia 19.05.2023
pod numerem sprawy ND.6630.156.2023
Dokument podpisany elektronicznie przez Lidia Grobelna
Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 z ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
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Siedziba firmy:
60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31

tel.: +48 61/863 92 06
e-mail: rysobud@wp.pl

"RYSOBUD"
PROJEKTOWANIE
WYKON};WSTWO




Wrzesénia, dnia 04.05.2023 r.

\A/
S At e WRZESNIA
= WIKCRK:7230.1.43.2023
e T Wydzial Inwestycyjno-
Komunalny Referat
Inwestycyjny
w miejscu

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3-3a, ust. 4-5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1-2, 12, 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t,j. Dz. U. z 2023 1. poz. 645); zwanej dalej ,,u.d.p.” oraz art. 104, art. 107 § 4, art. 130§ 4, 162 § 1
pkt 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 775); zwanej

dalej ,.k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 4 kwietnia 2023 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Wrzesnia; zwany dalej ,,Zarzadca drogi” zezwala,

Gminie Wrzesnia ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia na umieszczenie urzgdzen obcych (przylacza cieplnego do dz. nr
geod. 3840/12 obreb Wrzeénia) w pasie drogowym drogi gminnej ul. Pilskiej dz. nr geod. 2696/2, 3836, 3840/10 obreb

WrzeSnia przy zachowaniu nizej wymienionych warunkéw.

1. Lokalizacja urzadzen obcych zostala uzgodniona na podstawie projektu przygotowanego przez strone, ktéry stanowi
zatacznik do niniejszej decyzji. W trakcie realizacji inwestycji strona winna dochowa¢ wszelkich parametrow technicznych
ujetych w przedmiotowym projekcie i stosowaé si¢ do warunkéw technicznych okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 1. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

2. Urzadzenia obce nalezy usytuowaé w pasie drogowym zgodnie z przepisami o drogach publicznych i w taki sposdb,
aby uwzgledni¢ potrzebg ochrony drogi i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu.

3. Podziemne urzgdzenia obce winno si¢ usytuowac na glebokosci, ktora uniemozliwia naruszenie czeSci i urzgdzen drogi,
drogowych budowli ziemnych oraz drogowych obiektéw inzynierskich lub zmniejszenie ich statecznosei.

4, Naziemne lub nadziemne urzadzenia obce oraz ich konstrukcje wsporcza nalezy usytuowaé w miejscu, w ktérym
nie spowoduje ono ograniczeft w projektowaniu oraz uzytkowaniu czgéci i urzadzefi drogi, drogowych budowli ziemnych
oraz drogowych obiektow inzynierskich.

5. Przed planowang realizacjg inwestycji zobowiazuje si¢ strone do dopelnienia okreslonej czynnosci - ztozenia do Zarzadcey
drogi wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego celem prowadzenie robét pod rygorem zastosowania art.
162 k.p.a.

6. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy dolaczyé:

1) szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 Iub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego;

2) ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz
informacje o sposobie zabezpieczenia robét;

3) o$wiadczenie o:

a) posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub

b) zgleszeniu budowy lub prowadzonych robét wladciwemu organowi administracji architektoniczno-budewlanej,
Iub

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wizesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl




¢) zamiarze budowy przylacza, dla ktérego sporzadzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub

mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7. Roboty nalezy prowadzi¢ metodg:

- przecisku/przewiertu sterowanego - pod nawierzchniami utwardzonymi w tym jezdnia i $ciezka pieszo-rowerowa,

- wykopu otwartego - na terenie nieutwardzonym w tym terenie pobocza.

8. Zajmujgcy pas drogowy jest obowigzany zapewnié bezpieczne warunki ruchu i przywrécié pas do poprzedniego stanu

uzytecznosci w okreslonym terminie.

9. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia obcego, koszt tego przelozenia ponosi jego

wiasciciel.

10. Utrzymanie urzadzen obcych nalezy do ich posiadaczy.

11. Lokalizacjg urzadzen obcych w przypadku kolizji z innymi urzadzeniami obeymi nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielem.
Uzasadnienie

Wobec faktu, iz decyzja w catosei uwzglednia zadania strony stosownie do art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 16/18, za posrednictwem tutejszego urzedu, w terminie 14 dni od daty jego dor¢czenia. Ponadto decyzja

podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, gdy jest zgodna z zadaniem wszystkich stron.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocna.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a u.d.p przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych [w zaleznosci
od wymog6w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 1. poz. 2351 z pozZn. zm.)J;

- uzgodnienia z Zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia obcego;

- uzyskania zezwolenia Zarzadcey drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym
lub na umieszczenie w nim urzadzenia obcego (za zajgcie pasa drogowego pobiera sig oplatg). W przypadku stwierdzenia
niedotrzymania warunkéw okre$lonych w niniejszym zezwoleniu tj. zajecia pasa drogowego bez zezwolenia,
z przekroczenia terminu zajcia pasa drogowego okreslonego w zezwoleniu lub zajecia powierzehni wickszej niz okreslona
w zezwoleniu — Zarzadca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniczng zgodnie z art. 40 ust, 12 u.d.p.
Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie, zataeznik - tabela czes¢ III poz. 44 kol. 4 pkt ?\ustawy z dnia

16 listopada 2006 1. o optacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2022 1. poz. 2142 z pézn. zm.).

Zalacznik:
~ mapa w skali 1:500

Oy T
¢ 1Jp. Ryszard Sobariski ul. Grunwaldzka 167A/31, 60-322 Poznas, 4 RS ey
3. WGA aa, } A e
3. WIK.RI aa, N

4, WIK.RK. aa. : S
Klnuzula informacyfnn dla Urzedu Miasta § Gminy Wrzesnia N

.
Zgodnie 2t 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamznty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z doia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ascb fizycznyeh w zwigzku 2 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swabodnego przeplywn takich danyeh oraz uchyleria
dyrelitywy 177/66/WE (Dz. Urz. UE L2016, ir 119, 5. 1) zwanego dalej ogdtnym rozporzadzeniem o achronie danyeh informuy, i2:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistez Miasta | Gminy Wrzednia 2 siedziby w Urzedzie Miasta i Gminy we Wrzeéni, ul, Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia,
2) inspektorem ochrony danych w Urzgdzie Miasta { Gminy we Wrzeéni jest Pani Magdalena §rodos, e-mait: ind@vwrzesuiapl, 1ol. 616404172,
3) PanifPana dane osohowe prestiarzane bedy w celu realizacji ustawowwyeh 2adas urzqdu na podstawie art 6 ust 1 Iit-¢§ art 9 ust.1 § usk 2 i, g ogsinega rozposzadzenia o ochronie danych asobowych z dnia 27 kwietnia 3016 r, oraz powszechnie obowigzujaeyeh preepissw
prawa
) odbiorcami Pani/Panz danych 0sobowych bedg wylgeznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisésy prawa,
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywan byds w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie 2 jednolitym rzeczowym wykazem ak1 argandw gminy § zwizkow migdzygminnych or wzgdow obshigujqeych te organy § zwigzki,
6) posiads Pani/Pan prawo 2gdania od administratora dostgpu do danyeh osobowyeh, prawo do ich sp i, usunigein lub ograniczen ia, prawo do wniesienia sprzeciu wobse przetwarzania, prawo do przenoszenia danyeh, prawo do cofhigeia zgody
w dowolnym momencie,
7)ma Pani/Pan prawo wissienia skargi do organu nadzorczego,
8) padanie danych osabowych w zakresie wymagany jest obligatoryjne, 2 w na charakter 2
9) Pani/Pana dane mogy by¢ przekazane odbiofey W padstwie trzecim lub organizacji migdzynarodowej, gdy wymagajg 1ego przepisy prawa.

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala 61 640 40 40, fax, 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl
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A WRZESINSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA

.W,S-, \im ul. Kilinskiego 10 62-300 Wrzesnia tel.4379-250
A e b N www.smwrzesnia.com.pl e-mail: biuro@smwrzesnia.com.pl
i Identyfikator 000488912 NIP 789-000-18-46

L.dz. PZ/GZM/1[378/2023 Wrzesnia, dnia 04.05.2023 r.

»RYSOBUD”
Projektowanie-wykonawstwo
Ryszard Sobanski

~ ul. Grunwaldzka 167A/31
60-322 Poznan

Dotyczy: zgody na dysponowanie gruntem w celach budowlanych dla budowy przytgcza
cieplnego z rur stalowych, preizolowanych do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy

ul. Pilskiej we Wrzesni.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2023 ( data wptywu 11.04.23) L.dz. 43/03/23
w sprawie wyrazenia zgody na dyspono‘wanie gruntem w celach budowlanych dotyczgcych
budowy przytacza cieplnego z rur stalowych, preizolowanych do budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul. Pilskiej we Wrzesni, Wrzesifiska Spétdzielnia Mieszkaniowa
we Wrzesni z siedzibg ul. Kilinskiego 10, wyraza zgode na wykonanie przytacza oraz
usytuowanie przytacza cieplnego zgodnie z zafaczonym projektem zagospodarowania terenu
w m. Wrzesnia, dz.nr 2603/20, gm. Wrze$nia pow. Wrzesiriski, zgodnie z zatgczong mapa do

. celow projektowych ( stanowiacg integralng cze$¢ powyiszej zgody).

Wrzesiiska Spotdzielnia Mieszkaniowa informuje, ze ustanawiajac na dziatce na czas
nieoznaczony, na rzecz Gminy Wrzesnia i jej nastepcéw prawnych, odptatne prawo
korzystania (stuzebnos¢ przesytu stosownie do art.305 KC) ograniczajac zakres wykonywania
prawa do pasa gruntu o szerokosci 0,80 m i dtugosci 73,00 m, w celu budowy przytacza

proponuje jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 30 660,00 netto.

Jednoczesnie informujemy, iz odpfatne prawo korzystania z nieruchomosci wymaga
zatwierdzenia i akceptacji Uchwatg Rady Nadzorczej Wrzesinskiej Spétdzielni Mieszkaniowej

oraz sporzadzenia stosownej umowy notarialnej.




Odszkodowanie z tytutu stuzebnosci przesytu dla przytgcza cieplnego z rur stalowych,
preizolowanych ptatne jednorazowo lub we wczesniej uzgodnionych ratach, prosimy

o przekazanie na konto bankowe Spétdzielni:
- PKO Bank Polski oddziat| we Wrzesni —59 1020 4115 0000 9302 0002 0206,

Wrzesiriska Spoétdzielnia Mieszkaniowa wyrazajagc zgode na wstep na dziatke nr2603/20
w celu pobudowania omawianego przytgcza cieplnego, dokonywania wszelkich napraw,
remontéw, konserwacji i modernizacji, zobowigzuje jednoczesnie do utrzymania linii
i urzadzen w nalezytym stanie technicznym wraz z obowigzkiem przywrdcenia terenu

do stanu pierwotnego na koszt wtasny Gminy Wrzesnia.

LY AR
PN

Sprawe prowadzi:

Jarostaw Radniecki

Tel. 61437 9265
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,RYSOBUD” PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO

Y 4 [ ]
Ryszard Sobanski

Adres do korespondencji:

ul. Grunwaldzka 167A/31 e-mail: rysobud@wp.pl
60-322 Poznan

tel. 61-863-92-06 NIP 972-078-54-36
tel. kom. 512 188 800 Regon P - 630083314

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat:aaanaisi Budowa przylacza cieplnego — kategoria obiektu XXVI.

Obiekt:....cueeeeereeeccnnns Budowa przylacza cieplnego z rur stalowych, preizolowanych
do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy
Pilska (dz. nr 3840/12) we Wrze$ni, przewidziana do
realizacji na cze¢Sci dzialek oznaczonych geodezyjnie jako:
e dz. nr 2603/20, 2606/4, 2696/2, 3836, 3840/10, 3840/12;
obreb 0500 Wrzesnia.

Branza:.....ccceeeeeeeeccene technologia
MiejscowosC:.ennneeeen Wrzesnia
INWESLOr cseussesserssnnse Veolia Zachdéd Sp. z o.o0.

ul. Powstancow Slaskich 28/30
53-333 Wroclaw

Imi¢ i Nazwisko Podpis
OPRACOWAL Michal Gaska
PROJEKTOWAL Ryszard Sobanski

upr. nr 196/PW/93

MAJ 2023




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(wg roz. ministra infrastruktury z dn. 23 czerweca 2003 r.)

1.Inwestor

Veolia Zachéd Sp. z 0.0. ul. Powstancéw Slaskich 28/30, 53-333 Wroctaw
2.Lokalizacja inwestycji

Projektowane przylacze cieplne realizowane bedzie w rejonie ulicy Pilska we
Wrzesni na czgsci dziatek oznaczonych geodezyjnie jako:
- dz. nr 2603/20, 2606/4, 2696/2, 3836, 3840/10, 3840/12; obreb 0500 Wrzesnia.

3.Podstawy opracowania dokumentacji

—Umowa w sprawie opracowania przedmiotowej dokumentacji,
—Budowlany projekt inwestycji,

—Zasadnicza mapa terenu,

—Ogledziny terenu oraz ustalenia z Inwestorem.

4.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt BIOZ dla budowy przylacza cieplnego
z rur stalowych, preizolowanych do powstajacego budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Pilska (dz. nr 3840/12) we Wrze$ni.

Catkowita dtugos¢ projektowanego przylacza cieplnego utozonego w ziemi Wynosi
okoto: L = 250,0mb. Zakres opracowania obejmuje budowe przylacza cieplnego o
dlugosci:

rury preizolowane:

- L =4,0mb, o $rednicy: 2x ¢$114/200mm,
- L= 3,0mb, o $rednicy: 2x $89/160mm,

- L = 243,0mb, o $rednicy: 2x ¢76/140mm,
rury stalowe tradycyjne:

-L =8,0m, o $rednicy: DN65mm.

S.Przedmiot inwestycji

Roboty budowlano — montazowe budowanego przylacza cieplnego wykona¢ zgodnie
z opisem technicznym i rysunkami zataczonymi do dokumentacji.

6.0g6lny opis technologii robot

Inwestycja prowadzona bedzie wg ogolnego schematu:

> Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu.

» Wytyczenie trasy wykopu.

»Oznaczenie elementow kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

»>Rozbiorka kolidujacych elementéw nawierzchni.

»Wykonanie wykopu linjowego z jednoczesnym zabezpieczaniem $cian
lub wykonanie podpér pod sie¢ napowietrzng zgodnie z odrebnym projektem
konstrukcyjnym.

»Przygotowanie podsypki piaskowej na dnie wykopu do ulozenia rur.

> Utozenie rur preizolowanych w gruncie i na estakadzie.

» Wykonanie préb cisnieniowych.



»Zageszczanie warstwowe obsypki piaskowej.
»Zasypanie wykopu gruntem rodzimym.
»Oznakowanie trasy rurociagéw tasma PE.
»Odtworzenie pierwotnej nawierzchni.
Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy:
»sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu prac,
»zagrodzi¢ drogi dostepu na teren prac,
>sprawdzi¢ stan zabezpieczenia skarp wykopu,
»wydzieli¢ i dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robét,
»wydzieli¢ i sprawdzi¢ oznakowanie szlakéw komunikacyjnych i przestrzeni
manewrowych,
»umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujace wstepu
w poblizu prac.
Kazdorazowo po wykonaniu prac nalezy:
»sprawdzié¢ i uzupetni¢ oznakowanie terenu.

7.Wykaz przewidywanych zagrozen

»Praca w wykopach.

»Praca na wysokosciach

>Istniejace uzbrojenie podziemne w poblizu prac i miejsca kolizji.
»Utatwiony dostep do miejsca prac przez osoby niepowolane.
»Ruch uliczny w poblizu miejsca prac.

> Transport i przemieszczanie rur.

8.Stanowiska pracy

Do pracy moga by¢ dopuszczone osoby wykazujace si¢ odpowiednimi kwalifikacjami
i badaniami. Prace podejmowa¢ moga pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochrony indywidualne;j.

Zabrania si¢ przebywania na terenie miejsc pracy os6b nieupowaznionych.
Prace wykonywa¢ nalezy pod kontrolg i wedtug wskazan kierownika robét.

Przed przystapieniem do prac kierownik robét dokonuje bezposredniego przeszkolenia
BHP wlasciwego dla danego stanowiska pracy.

9.Drogi ewakuacyjne

Planuje si¢ wykorzystanie istniejacego systemu drog. Kazdorazowo nalezy zapewnié
dostep z miejsca prac do drogi ewakuacyjnej przez wydzielenie szlaku ewakuacyjnego.
Szlak ewakuacyjny prowadzi od frontu robét, do drogi ewakuacyjne;.

Zabrania si¢ prowadzenia prac w sposéb powodujacy tarasowanie lub odcinanie drog
ewakuacyjnych i pozarowych.

10. Ogolne warunki bhp
Warunki socjalne.

Planuje si¢ wykorzystanie na potrzeby socjalne pracownikéw budowlanych
tymczasowego zaplecza socjalnego w postaci przewoznego kontenera z weziem
sanitarnym przylaczonym do istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

Ogoélne warunki przygotowania i prowadzenia robot
-Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziataja ze soba w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
-Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie




osoby przebywajace na terenie budowy.

-Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

-Przed rozpoczgciem robdt ustalic istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznad

z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty.

-Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny: by¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa, mie¢ trwale i ustabilizowane podtoze, mie¢ trwala, wytrzymata
1 stabilng konstrukcje nosna.

~-W czasie wykonywania robét nie dopuszczaé do tworzenia sie nawisow.
~Wykonywanie robét ponizej poziomu terenu jest dozwolone wylacznie

po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdw.

Zagospodarowanie terenu budowy
»Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot,
co najmniej w zakresie:
sogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
swykonania drég, wyjs$¢ i przejs¢ dla pieszych;
«doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami",
oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekow;
surzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
.zapewnienia wlasciwej wentylacji;
«zapewnienia tacznosci telefoniczne;;
surzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
>»Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwié
wejscie osobom nieupowaznionym.
»Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly
nadzor.
»PrzejScia 1 strefy niebezpieczne oSwietla si¢ i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
»Dla uzywanych maszyn wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.,
>Sktadowiska materiatoéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie
w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub upadku sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
»Materialy sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.
»Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2,0m,
dostosowanej do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
>Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow
i materiatow lub maszyn i wurzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane, wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby

nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity

w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji
i urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.




Roboty ziemne
-W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0os6b
niezatrudnionych nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w  sposob
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu,
zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odleglosci
1,0m od krawedzi wykopu.
-Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowac.
-Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona co najmniej 0,6m od wykopu,
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
-Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica,
klina naturalnego odtamu gruntu.
-Wykopy o §cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej glgbokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gigbokosci wigkszej
niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m, mozna wykonywac, jezeli pozwalaja
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
~Zabezpieczenie azurowe $cian wykop6w mozna stosowa¢ tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego S$cian wykopdéw w okresie
zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy
wykopu niezgodnie z ptrzeznaczeniem.
-W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac si¢
do tworzenia nawisow.
-Podkopywanie $cian, ogrodzen lub innych obiektéw jest zabronione.
-Zabrania si¢ przebywania w wykopie w czasie opadéw atmosferycznych
lub po nawodnieniu gruntu.

-W czasie wykonywania wykopow nalezy:
«Sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m.
«Wchodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.
-Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp.

Transport i montaz rur

Transport oraz roboty montazowe sieci cieplowniczej moga by¢ wykonywane przez
pracownikdéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i urzadzen.

Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiadaé wymagane
dokumenty.

Instalacje i maszyny
»Roboty zwiazane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa
instalacji oraz urzadzen winny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.
»Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:




eutrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$c,

-stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,

sobstugiwane przez przeszkolone osoby.
>Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjatkiem przeciazen dokonanych
w czasie badan i prob.
>»QOperatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy innych maszyn
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
»Pozostale szczegdlowe warunki i zasady prowadzenia prac przedstawione zostaty
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Uwagi koncowe
-W widocznym miejscu umiescié tablice informacyjna z numerami telefonow
ratunkowych.
-W znanym miejscu umiesci¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy medyczne;.
-Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach.
-Przed przystapieniem do prac brygadzista powinien dokonaé przeszkolenia
pracownikéw na stanowisku pracy ze wskazaniem elementéw niebezpiecznych
1 mogacych tworzy¢ zagrozenia.
-W trakcie prac nie tarasowac drog przejazdu.
-Kazdorazowo zabezpieczy¢ miejsce prac przed dostepem oséb trzecich.
-Wszystkie prace wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej o czym nalezy
poinformowa¢ odpowiednie stizby Inwestora Iub uzytkownika urzadzefi
podziemnych.
-Przed rozpoczeciem robét, kierownik budowy na podstawie wytycznych
w informacji, opracowuje plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Opracowat:
Michat Gaska
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy budowy przylacza
cieplnego z rur stalowych, preizolowanych do powstajacego budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Pilska
(dz. nr 3840/12) we Wrzesni jest kompletny 1 zostal wykonany
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami oraz

obowigzujacymi przepisami.

Projektant




Opis techniczny do projektu technicznego budowy przylacza cieplnego
z rur stalowych, preizolowanych do budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ulicy Pilska we Wrzes$ni, przewidziana do realizacji
na czeSci dzialek oznaczonych geodezyjnie jako:

- dz. nr 2603/20, 2606/4, 2696/2, 3836, 3840/10, 3840/12;
obreb 0500 Wrzesnia.

1. Montaz rurociggow

Przebieg ulozenia rurociagdw w terenie przedstawiono na planie sytuacyjno —
wysoko$ciowym w skali 1:500. Tras¢ przedmiotowego przylacza c.o. w technologii rur
preizolowanych zaprojektowano tak aby nie kolidowa¢ z istniejacym uzbrojeniem
naziemnym oraz uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane przylacze zasila¢ bedzie projektowany wezet cieplny w wydzielonym
pomieszczeniu na 1 pietrze powstajacego budynku przy ulicy Pilska we Wrzesni.
Projekt technologiczny wezta cieplnego stanowi odrgbne opracowanie.

Trasa projektowanych rurociagéw przebiega przez plac budowy gdzie wraz
z realizacjg nowego budynku mieszkalnego teren otrzyma nowe uksztaltowanie.

Z uwagi na zmiang¢ uksztaltowania terenu projektowanego w stosunku do terenu
istniejacego nalezy ustali¢ rzedne posadowienia przylacza do budynku
mieszkalnego bezposrednio na budowie.

Wilaczenie projektowanego przylacza cieplnego do istniejacego rurociagu
preizolowanego 2x ¢114/200mm wykonaé osiowo w punkcie ,,1”. Nalezy takze
w trakcie realizacji tego wlaczenia potaczy¢ nowoprojektowany rurociag z istniejacym
rurociggiem preizlowanym ¢89/160mm za pomoca wzmocnionego trojnika
réwnoleglego 2x ¢114/200 x $89/160mm.

Przylacze cieplne zlokalizowane w ziemi wykonane bedzie z ponizej
wykazanych elementow:

- rur, redukcji i zaworéw preizolowanych, - koncowek termokurczliwych,

- kolan preizolowanych, - mat kompensacyjnych,

- muf termokurczliwych, - rur stalowych czarnych,

- pianek do muf, - zaworow kulowych do wspawania,
- pierscieni uszczelniajacych, - izolacji termicznej,

- material do uszczelnienia,

We wszystkich zatamaniach trasy zaprojektowano kolana preizolowane
o dtugosci ramion i katach zgodnych z opisami w czg$ci rysunkowe;.
W miejscu oznaczonym w projekcie jako ,H” nalezy wykonaé odcigcie
projektowanych cieplociggéw za pomoca preizolowanych zawordéw odcinajacych
montowanych w studzience z wlazem zeliwnym o $rednicach zgodnych z opisami
w czesci rysunkowe.
W miejscach oznaczonych jako ,,R” zaprojektowano redukcje srednicy rurociagdéw za
pomocg zwezki preizolowanej o $rednicach zgodnych z opisami w czgsci rysunkowej.

Pomiedzy zatamaniem w punkcie ,,9” i ,,10” przej$cie pod istniejaca sciezka
rowerowa oraz ulica Pilska wykona¢ metoda przecisku w rurze oslonowej bez
naruszenia nawierzchni.

Lokalizacje osi przeciskéw oraz komér niezbednych do ich realizacji ustali¢ w terenie
na podstawie planu zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz po dokonaniu
odkrywek w dla zinwentaryzowania urzadzen podziemnych.



Projektuje si¢ przecisk w rurach stalowych ostonowych o $rednicy 2x $273,0x 8,8mm,
i dlugosci okoto I = 11,5m. Rurociag w rurze ostonowej montowaé na odstepnikach
RACI typ F w rozstawie co 2,0m natomiast rury ostonowe zamknaé¢ manszetami
gumowymi.

Przeciski zostang wykonane z komory roboczej metoda wciskania rur stalowych
z biezacym usuwaniem urobku za pomoca zerdzi §limakowych.

Ostateczne rzedne projektowanego przecisku nalezy okresli¢ po dokiladnym ustaleniu
poprzez przekopy kontrolne potozenia wszystkich istniejacych w tym rejonie instalacji
podziemnych, krzyzujacych si¢ z przeciskiem.

Komora robocza, kontrolna oraz sposdéb montazu odstgpnikéw na rurze preizolowanej
— patrz szczegOly.

W pkt ,,12” przylacze cieplne o $rednicy 2x ¢76/140mm nalezy wprowadzi¢
bezposrednio do pomieszczenia technicznego (pomieszczenie wodomierzy — przylacze
wody) na parterze powstajacego budynku.

Projektowane rurociagi wprowadzié¢ jak najblizej $ciany zewngtrznej tak aby zachowac
mozliwo$¢ uzytkowania pomieszczenia. Istniejacy budynek jest niepodpiwniczony
dlatego zaprojektowano montaz preizolowanych kolan wejsciowych w pionie
o dtugosciach ramion L = 1,0x1,5m.

W miejscu przejs$cia cieptociggiem przez posadzke oraz zewnetrzng $ciang budynku,
konieczne jest zastosowanie:

pierscieni uszczelniajacych aby uniknaé uszkodzenia ptaszcza PEHD,

zabezpieczenia przed mozliwoscig przenikania gazu lub wody do wngtrza

budynku (Integra ,,WGC”, Atagor ,,Stopaq”).

Koniec rury preizolowanej nalezy zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi
¢ 76/140mm.

Zaraz za $ciang zewngtrzng budynku w pomieszczeniu technicznym (pomieszczenie
wodomierzy — przytacze wody) na parterze nalezy zamontowaé zawory odcinajace
kulowe DN65mm na 25MPa wg normy PN-EN 12516-1 z koncowkami do wspawania.
W trakcie montazu ww. zawory nalezy zabezpieczy¢ przed otwarciem przez osoby
nieupowaznione.

Pomieszczenie wezta cieplnego znajdowaé si¢ bedzie na 1 pigtrze powstajacego
budynku nad pomieszczeniem technicznym do ktoérego zostang wprowadzone
projektowane rurociagi w zwiazku z powyzszym dalszy ciag przylacza stanowi¢ beda
przewody w systemie rur tradycyjnych.

Na rurociggach przy przejsciu przez strop budynku po odwierceniu otwordw nalezy
zatozy¢ pierscienie uszczelniajace, aby unikna¢ uszkodzenia plaszcza PEHD.
Mocowanie rurociggdw do Scian i stropu nalezy wykona¢ co 2,0m za pomoca
typowych uchwytéw oraz podpor przesuwnych z zastosowaniem §lizgu.

Nalezy pamigta¢, ze wszystkie mocowania musza by¢ wyposazone w wkiladke
silikonowg dostosowang do temperatury 200°C.

Nie dopuszcza si¢ mocowania cieptociggu na pretach gwintowanych z lacznikiem
przegubowym przesuwnym.

Przejscia cieptociagu przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody
o odpornosci ogniowej EI 60 lub wigkszej nalezy wykona¢ jako przejsScia ppoz.
Rurociagi montowane w budynku muszg by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu,
atestowanych laczonych przez spawanie.

Wszystkie zatamania trasy projektowanego cieptociagu zlokalizowanego w budynku
stanowig kolana hamburskie stalowe 90° w izolacji metodg tradycyjna tj. za pomoca
welny oraz ptaszcza z blachy ocynkowane;.



Rury stalowe czarne w/g PN-80/H-74219 nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
i oblozy¢ otuling termoizolacyjng (THERMAFLEX, POLYCHEM SYSTEMS).
Minimalna grubosé izolacji zgodna z wytycznymi Inwestora do projektowania oraz
w/g PN-85/B-02421.

Poniewaz miejsce montazu cieplociggu w technologii tradycyjnej jest ogélnie dostepne
dla 0s6b trzecich izolacje termiczna nalezy zabezpieczy¢ plaszczem z blachy stalowe]
ocynkowane;j.

7 uwagi na wewnetrzne instalacje prowadzone w budynku wszystkie prace montazowe
oraz ich ostateczng lokalizacje nalezy skoordynowac na budowie.

Wszystkie roboty montazowe w pomieszczeniach weztéw cieplnych wykonac
pod nadzorem przedstawiciela Dziatu Eksploatacji.

Na profilu przylacza zaznaczono skrzyzowania z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym. Nie wyklucza si¢ réwniez istnienia w tym terenie innych,
nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych. W zwiazku z powyzszym w trakcie
wykonywania projektowanego przylacza cieplnego nalezy zwroci¢ szczegolng uwage
na ewentualne zblizenia, ktore zostana rozwigzane w trakcie realizacji inwestycji.
Rurociagi beda uktadane bezposrednio w gruncie w obsypce piaskowe;.

W miejscach wykonywania polaczen elementow preizolowanych wykopy nalezy
poszerzy¢ i poglebi¢. Otwarte wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie
7 obowiazujacymi przepisami. Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy
zabezpieczy¢ przewody i kable w obrebie wykopu. W czasie wykonywania robot
ziemnych oraz montazowych nalezy przestrzega¢ warunkéw i wymagan zgodnych
z przepisami BHP i ppoz. Po wykonaniu rob6t ziemnych oraz montazowych
Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

2. Przyjety system ukladania rurociggow
- niskie naprezenia uktadanie rur na zimno,
3. Rurociagi

Rury przewodowe stalowe:

Stosuje si¢ rury i ksztaltki stalowe czamne ze szwem w gatunku P235GHTCI,
wg PN-EN 10217-1; PN-EN 10217-2; PN-EN 10217-5 o powierzchni o stopniu rdzy
A, B lub C wg ISO 8501-1 bez $ladéw korozji wzerowe;.

Zespol rurowy:

Stosuje si¢ fabrycznie preizolowany system rurowy spelniajacy wymagania normy
PN-EN 253:2009 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Rurociagi te musza by¢
dopuszczone do pracy ciaglej w temperaturze min. 160°C oraz maja by¢ przeznaczone
do bezposredniego uktadania w gruncie.

Ksztaltki preizolowane:

Stosuje si¢ ksztattki preizolowane zgodne z norma PN-EN 448:2009. Trojniki
dopuszcza si¢ jedynie jako prefabrykowane wzmocnione, lub w wykonaniu zgodnym
7 PN-EN448, punkt 4.1.4. za wyjatkiem bezpo$redniego przyspawania rury odgateznej
do rury przewodowe;.

Kolana:

Nalezy zamontowaé prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o dfugosciach

i katach podanych na rysunkach oraz w zestawieniu materiatowym. Na kolanach
montowaé maty kompensacyjne w ilosciach pokazanych na schemacie montazowym.




4. Odwodnienie i odpowietrzenie

Odwodnienie i odpowietrzenie przedmiotowego przylacza cieplnego odbywac sig
bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego oraz poprzez armatur¢ zamontowang na
istniejacej sieci cieplne;j.

5. Wykopy

Przylacza cieplne utozone beda w terenie o matej gestosci uzbrojenia
podziemnego. Rzgdna osi rurociagu dobrano tak, aby zachowa¢ minimalne przykrycie
ziemia. Rurociaggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Po utozeniu rur
preizolowanych obsypaé¢ mieszankg piaskowg na wysoko$¢ 10cm nad rury. Pamigtaé
nalezy o warstwowym zageszczaniu obsypki piaskowej.

Wykonane przylacza zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza, wykonang z grubej folii PCV
w kolorze fioletowym. Ta§ma powinna by¢ umieszczona nad kazda nitka rurociagu
na podsypce z piasku.

Standardowa jakos¢ piasku

8

8

Skumulowana masa w %
o 8 8 8 8

o

025 05 1 2 4
Wielkos¢ ziaren [w mm ]

Uwagi
>  Wykopy w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ r¢cznie
zachowujac szczego6lng ostroznose.
» Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi oraz

z normatywnymi glebokosciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada

stanowi faktycznemu.

W przypadku rozbieznosci nalezy kierowac si¢ ponizszymi zasadami:

— zachowa¢ spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem,

— przebudowg innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem
oraz jednostka eksploatujaca.

» Skrzyzowanie z kablem energetycznym:

— w miejscu skrzyzowania z siecig cieplna na kablach energetycznych nalezy
zamontowaé (pod nadzorem Uzytkownika) rury ostonowe dzielone typu
AROT koloru niebieskiego dla kabli linii NN oraz koloru czerwonego dla
kabli linii SN.

— Dhugos¢ rury ostonowej powinna by¢ taka, aby chronifa kabel minimum
0,50m liczac od bocznej krawedzi rurociagu z kazdej strony.

— Nad kablami nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza.

— Kabel nalezy podwiesi¢ wg zataczonego szczegohu.

— Minimalna glgbokos¢ uktadania kabli NN wynosi 0,7m, dla kabli SN - 0,8m.



— Dla uzyskania zapasu kabla do wykonania skrzyzowania pod lub nad
rurociggami cieplnymi nalezy odkopaé niezbedny odcinek kabla celem jego
podwyzszenia lub obnizenia.

> Skrzyzowanie z kanalizacjq telefoniczna:

- w miejscu skrzyzowania projektowane;j sieci cieplnej z istniejacg kanalizacjq
telefoniczna wykop wykona¢ r¢cznie, kanalizacje telefoniczng podwiesi¢ na
czas wykonywania robot.

- Zabezpieczenie pokazano na rysunku szczegdtowym.

6. Umocnienie $cian wykopow

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopoéw dokonuje si¢ przy pomocy

elementow drewnianych, metalowych lub obu metod acznie.
Z uwagi na glebokos¢ wykopow zabezpieczenie nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie.
Na obudowe $cian zaleca si¢ zastosowanie stalowe grodzice G62.
Obudowa wykopu powinna wystawa¢ ponad teren, o co najmniej 10cm i by¢ obsypana
ziemig w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoscig spadania wydobywanego
urobku, ktory powinien by¢ sktadowany w odleglosci co najmniej 60cm od krawedzi
wykopu.
Ponadto nalezy dba¢, aby:

» rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

> krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub plytami

zelbetowymi,

> byly wykonane wyjscia awaryjne.
W czgsci czolowej przewidziano poglebienie wykopu dla umozliwienia spawania rur
na calym obwodzie.
Przewidzie¢ rowniez nalezy wykonanie studzienki utatwiajacej wypompowanie wody
gromadzacej sie w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy
sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po wystgpieniu czynnikdéw
niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mr6z, szybka odwilz itp.).
Przy glebokosciach wykopu powyzej 1,0m nalezy zapewnié¢ pracownikom swobodne
zej$cie do wykopu przez zaopatrzenie w odpowiednig ilo§¢ drabin.
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

7. Odwodnienie wykopow

Dla niniejszego opracowania Inwestor nie zlecil wiercenn geologicznych.
Przy zalozeniu, ze roboty ziemne oraz montazowe wykonywane beda w okresie letnim,
nie przewiduje si¢ konieczno$ci odwodnienia wykopow liniowych.
W przypadku gdyby w wykopie pojawita si¢ woda gruntowa, pompowanie nalezy
rozliczy¢ z Inspektorem Nadzoru jako roboty dodatkowe.

8. Zabezpieczanie wykopow

Wszystkie wykopy znajdujace si¢ na terenie uczeszczanym powinny by¢
zabezpieczone w sposob widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy.
Zabezpieczenia wykonuje si¢ poprzez ogrodzenie plotami o wysokosci 1,5m,
oznaczonymi bialo-czerwong tasma ostrzegawczg oraz zaopatrzonymi w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci powyzej
80cm wykonywane na terenie uczgszczanym powinny by¢ zaopatrzone w kladki.
Metoda wykonania ktadek lezy w gestii Wykonawcy robot.
W przypadku kiedy dlugos¢ ktadki przekracza 2,0m nalezy ja zabezpieczyé w porgcze
z jednej i z drugiej strony o wysokosci 1,1m, zaopatrzone w kraweznik.




9, Zielen

W czasie prac ziemnych nalezy do minimum ograniczy¢ niekorzystny wplyw
budowy na zielen znajdujaca si¢ w poblizu. W zwigzku z powyzszym nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Pnie drzew znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy powinny by¢ ochronione przed
uszkodzeniem szalunkiem z mat lub desek. W razie potrzeby nalezy chroni¢ rowniez
korony.

- Wykopy bezposrednio przy drzewach nalezy wykonywac r¢cznie. Nie wolno obcinaé
korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa. Nalezy je wpuscic
glebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

- Wykopy w poblizu drzew nalezy niezwlocznie zasypac. Szczegdlnie podczas upatow
prace powinny by¢ wykonywane odcinkami, aby skroci¢ do minimum czas narazania
korzeni na wysychanie.

- Zabrania si¢ zmiany poziomu gruntu przy pniach drzew.

- Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju
maszyn. W bezposrednim sgsiedztwie drzew nie wolno przechowywac i uruchamiaé
urzadzen. Zwraca¢ uwage, by spaliny nie byly kierowane bezposrednio na drzewa
i krzewy.

- W obrebie korzeni i koron nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow budowlanych,
wylewa¢ wody z chemikaliami i paliwami

10. Instalacja alarmowa

Rury preizolowane zaopatrzone sg w dwa przewody alarmowe miedziane
wtopione w izolacj¢ piankowa (jeden jest pocynowany), ktore umozliwiajg ciagly
nadzor nad rurociggiem.

Sygnal alarmowy jest przekazywany kiedy koncentracja wilgotnosci przekracza
wielkos$¢ dopuszczalng, lub gdy przewdd alarmowy zostaje przerwany.

W projektowanych odcinkach przylacza przewiduje si¢ potaczenia instalacji w mufach
z wyprowadzeniem przewodow alarmowych w miejscach pokazanych na schematach
instalacji alarmowej. Zainstalowane tam beda pudetka przylaczeniowe do ktérych
okresowo bedzie mozna podiaczaé omomierz, sygnalizator lub lokalizator w celu
kontroli prawidtowej pracy sieci.

Niesprawno$¢ sieci wystepuje wowcezas, gdy opoér przewodow w petli sygnalizacyjnej
przekracza 25Q, lub gdy opdér pomigdzy rurg stalowa a przewodem instalacji
alarmowej spadnie ponizej 1000 kQ.

W takim przypadku nalezy zawiadomi¢ odpowiednie stuzby serwisowe celem
doktadnego zlokalizowania awarii. Skorygowane dlugosci sieci nalezy nanie$¢ na
schemat po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.

Rury nalezy uktada¢ tak, aby drut miedziany znalazt si¢ naprzeciw miedzianego, a drut
pocynowany naprzeciw pocynowanego. Przewody nalezy taczy¢ za pomoca zlaczek
nastgpnie lutowania wg schematu instalacji alarmowej. Druty po polaczeniu umiescié
na podtrzymkach mocowanych do rury przy pomocy tasmy krepowe;.

UWAGI:

- Poniewaz puszki przylaczeniowe nalezy zamontowac na $cianie w pomieszczeniu
wezla cieplnego oraz w komorze, druty alarmowe z rurociaggéw nalezy polaczyc
z puszka przewodem elektrycznym 3x YDY o przekroju 1,5mm? Przewdd ten
powinien by¢ poprowadzony wzdhiz rurociagéw w systemie tradycyjnym pod
plaszczem izolacji cieplne;j.

- Przewodéw alarmowych nie powinno si¢ podtaczaé podczas wilgotnej pogody, o ile




rury nie sg pod przykryciem.

- Polaczenia mufowe musza by¢ zamontowane i zaizolowane natychmiast

po podtaczeniu instalacji alarmowe;j.

- Wszystkie prace wykonywac starannie i zgodnie z instrukcja zamieszczong

w katalogu firmy ,,LOGSTOR SP. Z O.0.”.

- Sposob laczenia instalacji alarmowej nalezy uzgodni¢ z pracownikiem Dzialu
Eksploatacji.

- Po wykonaniu nowego odcinka sieci alarmowej a przed jego uruchomieniem nalezy
zgtosi¢ do Dzialu Eksploatacji konieczno$é wykonania pomiaréw instalacji alarmowe;j.

11. Préoba ci$nienia

Zgodnie z normg PN — EN 489:1994 prébe ci$nieniowg rurociagdw wykonac na
ci$nienie P = 2,5 MPa woda lub powietrzem na cisnienie P = 0,05 MPa przy udziale
przedstawicieli Inwestora i Uzytkownika. Czas trwania proby co najmniej 15 min.

12. Spawanie

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych pofaczen
w czasie budowy cieptociagu (spawanie na budowie). Rézne elementy rurociggu (rury
proste oraz ksztattki) powinny by¢ spawane czolowo. Konce rur, ktére majg by¢
spawane, powinny by¢ ustawione wspétosiowo i unieruchomione w czasie spawania za
pomocg centrownikow.
Konce rur ktére majg by¢ spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO 6761
tj. obszar spawania powinien by¢ czysty, bez farby i innych powlok oraz materiatu
izolacyjnego. Konce rur ukosowane do grubosci scianki rury do 4,0mm w literg V.
Spawanie wykonywa¢: metoda TIG - polegajaca na wytwarzaniu tuku elektrycznego
w ostonie gazu obojetnego (argonu, helu).

13. Badanie spawow

Kontrole jako$ci spawow nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich polaczen
wykonanych podczas prac budowlanych (100% spawéw na rurociggach). Wszystkie
spawy na rurociagach w technologii firmy Logstor musza odpowiada¢ wymaganiom
normy EN 25817 ( ISO 5817 ) i musza by¢ badane radiologicznie wg ISO 1106-3.
Kwalifikacje spawaczy powinny by¢ zgodne z EN 287: czgs¢ 1.

Kontrola radiograficzna i ocena wynikoéw powinna by¢ zgodna ze:

"Zbiorem wzorcowych radiograméw spoin', wydanym przez International
Institute of Welding (ITW). Spoiny powinny mie¢ jako$¢ w poziomie ostrych
wymagan (klasa B) wg PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio by¢ co najmniej
zgodng z "Kolorem niebieskim" co odpowiada 2 Klasie jakoSci wg starszych
norm.

14. Mufowanie

Po wykonaniu proby ci$nienia w miejscach taczenia rur - prostych odcinkdw,
odgalezien stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z klejem i masa
butylowa.

Przed mufowaniem polaczenia spawane, oraz koncowki plaszcza rury preizolowanej
oczys$ci¢ drobnym papierem $ciernym klasa B kategoria 3, nastgpnie odtlusci¢
rozpuszezalnikiem acetonowym. Polaczy¢ instalacje alarmowa oraz wykonaé tzw.
przedzwonienie instalacji alarmowej. Na mufach wykona¢ probe cisnienia powietrzem
na P = 0,02 MPa. Po stwierdzeniu szczelno$ci mufy zalaé pianka izolacyjna.
Po odgazowaniu pianki w otwory odpowietrzajace muf nalezy wtopi¢ korki




wgrzewane elektrycznie.

15. Plukanie

W celu usuniecia zanieczyszczen jak zgorzeliny, piasek itp. rurociagi nalezy

poddaé procesowi ptukania. Pobér wody do ptukania z hydrantu ulicznego poprzez
wodomierz. Po napelnieniu rurociagéw woda do wykonania proby szczelnosci
i pozytywnym wyniku, na jednym koficu przewoddw nalezy tymczasowo zamontowac
sprezarke 1 pod cisnieniem usunaé wodg z rurociagow.

16. Uwagi koncowe

Projekt techniczny sporzadzono w oparciu o:

- Katalog technologii rur preizolowanych;

- ,Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych;

Roboty ziemne i spawalnicze wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” czgs¢ II;

Wykonawca powinien legitymowaé si¢ przeszkoleniem w danej technologii
montowanych rur preizolowanych;

Przed przystapieniem do prac ziemnych, Wykonawca zobowiazany jest
do wykonania probnych przekopdéw w miejscach skrzyzowan sieci z innymi
zbrojeniami podziemnymi. Nie wyklucza si¢ wystepowania niezaznaczonego
na planie uzbrojenia podziemnego;

Calo$¢ robot wykonywaé zgodnie z zasadami i wymogami BHP i ochrony p.
poz.

Po montazu rurociagéw nalezy zglosi¢ je stluzbom geodezyjnymi do
zainwentaryzowania. Po zakoficzeniu robét nalezy zglosi¢ je Inwestorowi do
odbioru koncowego.

Dopuszcza si¢ zmiany w gleboko$ci posadowienia cieplociggu w stosunku
do podanej w projekcie. Z powodu braku dokladnych danych co do
glebokosci posadowienia kolizji z pozostalym uzbrojeniem Wykonawca
powinien wykona¢ odkrywki w miejscu kolizji oraz z udzialem projektanta
dokonaé ewentualnej weryfikacji profilu sieci. Istnieje mozliwos¢
wystgpienia nieuwidocznionego na mapach uzbrojenia. Dlatego tez nalezy
zachowa¢é szczegdélng ostrozno$é¢, a roboty w rejonie kolizji prowadzic
recznie.

Wszelkie roboty dodatkowe wynikajace z powyzszego zapisu beda
wykonywane na koszt Inwestora.

Zmiana technologii rur stalowych preizolowanych wymaga ponownego
przeliczenia  wytrzymalo$ciowego  oraz  dostosowania  niniejszej
dokumentacji projektowej do nowej technologii.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sa obowigzujgce.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja pisemne;j
akceptacji projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalania
projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt
i przenosi tym samym odpowiedzialno$¢ na wykonawceg.

Opracowat
Michatl Gaska




BUDOWA PRZYLACZA CIEPLNEGO DO BUDYNKU MIESZKALNEGOQ, WIELORODZINNEGO

ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY PILSKA WE WRZESNI

ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH

Tabela nr 1
L.p. Nazwa Srednica Typ jm. | llosé
1 |Rura preizolowana z alarmem 114/200mm L=6,0 m szt. 1
2 |Rura preizolowana z alarmem 89/160mm L=6,0 m szt. 1
3 [Rura preizolowana z alarmem 76/140mm L=12,0m szt. 38
4 |Kolano preizolowane z alarmem 89/160mm L=1,0x1,0m 90°| szt 2
5 [|Kolano preizolowane z alarmem 76/140mm L=1,0x1,0m 90°| szt 16
6 |Kolano preizolowane z alarmem 76/140mm L=1,0x1,5m 90° | szt 4
7 [|Kolano preizolowane z alarmem 76/140mm L=1,0x1,0 m 65° | szt 2
8 |Trojnik preizolowany réwnoleglty wzmocniony 114/200 x 89/160mm szt. 2
9 |Zawér preizolowany odcinajacy 76/140mm H szi. 4
10 |Redukcja preizolowana 114/200 x 76/140mm R szt. 2
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
11 |pianka + korki + elem. alarmu + klej + masa 200mm SXWP kpl. 6
butylowa
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
12 |pianka + korki + elem. alarmu + klej + masa 160mm SXWP kpl. 6
butylowa
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
13 |pianka + korki + elem. alarmu + klej + masa 140mm SXWP kpl. 80
butylowa
14 |Tasma ostrzegawcza mb, 500
15 [Zakorniczenie termokurczliwe END CAP 76/140mm szt. 2
16 [PierScien uszczelniajgcy 140mm szt. 10
17 |Puszka przylgczeniowa hermetyczna alarm szt. 2
18 |Mata kompensacyjna DN 90 — 140mm L=1000x40x400mm szt. 76
19 |Kabel YDY 3x1,5mm2 3 o oo™ | mb 6
ZESTAWIENIE MATERIALOW TRADYCYJNYCH
Tabela nr 2
L.p. Opis pozycji Srednica Typ Jm. | llos¢
1 |Rura stalowa ostonowa 273,0 x 8,8mm mb 24
2 |Rura stalowa tradycyjna DN65mm mb 18
3 |Rura stalowa tradycyjna DN15mm odpowietrzenie mb 6
4 |Kolano hamburskie DN65mm 90° szt. 12
5 |Kolano hamburskie DN15mm odpowietrzenie szt. 4
6 (Zawor kulowy odcinajacy do wspawania DN65mm szt. 2
7 |Zawér kulowy odcinajacy do wspawania DN15mm odpowietrzenie szt. 2
8 I;:I(?hcsjlaogrnigv;;r%jmmeralnej z plaszczem z DN65mm mb 12
9 :c(z)ﬁilzﬁtamr;ringgjamy mineralnej z ptaszczem z DN65mm mb 6
10 {Obejmy mocujgce z wkiadka silikonowg? DN65mm NICZUK/SIKLA kpl. 10
11 |Materiat uszczelniajgcy 76/140mm ATAGOR szt. 6
12 Manszeta gumowa szt. 4
13 |Plozy dla rury ostonowej, h = 41,0mm RACI typ F kpl. 18
14 S:;gjgﬁdzz\alvv;crﬁowa z wtazem zeliwnym, wg szczegotu kpl. 2
UWAGA:

1. Dla powyzszego zestawienia materialéw dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych.

2. Wybér producenta mocowan lezy po stronie Wykonawcy.

3. Kabel YDY 3x1,5mm? projektuje sie jako przediuzenie alarmu.
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Miejscowosé : Wizesnia

identyfikator i jednostka ewidencyjona !
303005_4 ~ m. Wizesnia
identyfikator i ocbreb: 0500 - Wrzesnia ;

Podwiadezam,ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geedezyjnych i
kartograficznych, kidrych rezultat zawiera operat techniczhy pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informujg, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnoéci karne za zlozenie
falszywegt oswiadczenia,

uktad wspotrzednyech prostokatnych plaskich : ,, 20007 ‘
ukfad wysokosciowy: ,,Krensztad 607

Identyfikator zgloszenia prac geodazyjnych

ND.6640.347.2023

arkusz: 28,80,31 dziatka: wg zasiegu
sekcja:  6.178.17.12.1.2

Organ stuzby gaodezyjne, kt6ry
ofrzymat zgtoszenio

Starosta Wiizesinski

6.175.17.12.2.1

Wykonawea préc geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne Karfogreficzne
Wiastaw Lewandowski

Nr oraz data sporzgdzenia dokumantu
zawierajgeego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokat Waryfikac!

NE ol
2o WORB20003

Imig | nazwisko oraz 1 uprawnien zawodowych
Kierownika prac

Wiesfaw Lewandowski
nrupr. 8113

Mapa do celdw projelktowych zostaia wykonana
bez ustalenia olicigzen

data opracowania mapy: 24.02.2023

= Rt

o m2
Ny ©® o

-
e

Tl ; Q Q
=3 _ssddag © e i
~ b 2 . Mg AT~ X
R & & : . 0y, 10ATE
. 4, B
M BN ) ]
\\‘“\u h . 042 e
\*\\\ ) e 2 ~
— 104 Gl I
g e
'\1.\\‘ .....
\\\\
B
\\‘\ l
S~ S ek 3840/12
\\\\ _L__L“__h_ ng .3 m @) r‘_q‘1 Bp
codbiorowa  20x20m
_— — oy

tymczasos va - komora

przecisk0wa 70x.20m

2640/1 | == o0 [TFER
1025 o

Legenda

&====== istniejgca siec cieplna
== projektowane przylgcze

cieplne
s |2 g
=) 5|5 N o
2 |z= |2 ALY
(=) =z o %
SO T D
- » =z
©
= -
7] €L A RCEE
; = Y
= Egm o} Olow|»
3 Oz W = o o
o 4 J N L
R <§Dﬁ o
c 2| Hbx= wo |
B o gww =2 el
9 = 2
£8 252 | £ |&| |3
o —
L=z NS 8 < |E 5
So 0xXg = 2 &
.o 0Z F o |z 2
o % > & a5
) Zz0 <
o Rl IO ¢ a
Nl o |
o We o o|¥
= SY=i %) %
I (@)
° 501/; o |¥
9 Q> < |2
= <Z 5 N =
(] > < ur
© >—§>— = =
N N o X (= 'z
© ro 5 L
i D_-—ID = © (2]
S <Q o RS
o | SNy | o, 8
1= oy B. 5
Sa & O|n
m o H
= |
9 3 - § o
o = 2 8 |&
o n 0 Z o ]
a wh R =) << =
”;J mg W » 2 |9
z |2z Ex 6 |&
-
g
= <
~
A o
© =
= e £e%
Z E uZgt
= Ez,0©
Z = <£58%
I< = < .Q
= 0
O g Z -‘,%Ecow
@) oS o
N H et 1
o M »<c + =
&z Z - 2
) = N © 1
o+ o
o =
N
- N
= o
o
[(s]




potaczyé osiowo z istn. preizol.

siecig cieplng 2x @114/200mm
proj. tréjnik réwnolegly
2x2114/200 x 289/160mm

89 r\ -
J BN -
S = = “ 91160
| o\ ,1(2 o

© pofaczy¢ osiowo z istn. preizol.

, 5 siecig cieplng 2x @89/160mm
2 3; 1 szt.

proj. preizol. zawory odcinajace
montaz w studzience betonowej H

proj. redukcja preizolowana

®

@114/200 x @76/140mm % % 2HOTBIA0- patz szczegdt
o
© @
o =
>}
S
o 18,5
o
60
2 szt.
120
45 3
2 szt.
2 3+2 szt.
‘2
&
o
o
N
[S)
)
$ciezka rowerowa 2+1 szt. Q
N,
4 120
2 szt. 20
Ul py,

SCHEMAT MONTAZOWY
skala 1:500

UWAGA:

1. Rzedne istniejgcych sieci wod-kan-gaz przyjeto zgodnie z informacjg zawartg na planie
sytuacyjno-wysokosciowym. Nie wyklucza sie rowniez istnienia na tym terenie innych,
nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych.
W zwigzku z tym nalezy dokona¢ odkrywek i pomiaréw geodezyjnych
sprawdzajgcych, gdyz podane rzedne mogg by¢ obarczone btedem.

2. Doktadne miejsca i rzedne potgczenia projektowanych rur preizolowanych
z istniejgcym rurociggiem ustalié¢ na budowie.

3. Odciecie projektowanego przytacza cieplnego "H" wykonaé¢ za pomocg preizolowanych
zawordw odcinajacych — patrz szczegét.

4. Wszystkie konce rur preizolowanych nalezy zabezpieczyé koricdwkami termokurczliwymi.

5. Przejécie cieptociggiem przez zewnetrzng $ciane - materiat do uszczelnienia firmy INTEGRA,
ATAGOR lub réwnowazny.

6. Na rurociggach przy przej$ciu przez $ciany piwnic po odwierceniu otworéw nalezy zatozyé
pierscienie uszczelniajgce.

7. W projekcie przyjeto materiat preizolowany firmy LOGSTOR.
Wraz ze zmiang dostawcy technologii rur na budowe, nalezy dostosowaé
rozmiar poszczegoélnych ksztattek (trojnikdw, kolan).

8. W pomieszczeniu wezta cieplnego odgatezienia w celu podigczenia projektowanego wezta
cieplnego nalezy zakoriczy¢ nowymi zaworami odcinajgcymi kulowymi.

9. W miejscach w ktérych, projektowana sie¢ cieplna znajduje sie w bliskosci z drzewami
lub inna forma zieleni nalezy roboty ziemne wykonywaé recznie.

10. Przej$cie pod jezdnig ulicy Pilska oraz istniejgcg $ciezkg rowerowg

nalezy wykona¢ w rurach ostonowych 2x@273x8,8mm; L=11,5m
na rure preizolowang na catej dtugosci rury ostonowej zatozy¢ ptozy RACI co 2,0m.
Rure ostonowg nalezy zamkngc manszetami gumowymi.
Ostateczne rzgdne projektowanego przecisku nalezy okresli¢ po doktadnym ustaleniu
poprzez przekopy kontrolne potozenia wszystkich w tym rejonie instalacji podziemnych,

krzyzujacych sie z przeciskiem
kolano wejsciowe
2x@76/140mm; L=1,0x1,5m

6| 7
1 szt. 1 szt.

tymczasowa
komora przeciskowa
7,0x2,0m

! 2 szt. 9
,'\ 2+1 szt.

proj. rura przeciskowa
’°\2x®273,0x8,8mm; L=11,5m

12,0 2X076/14
12,0
40,0
tymczasowa
komora odbiorowa
2,0x2,0m
proj. pom. techniczne ===

pom. wezta c.o. znajduje sig
na pietrze proj. budynku

POM. WEZtA CIEPLNEGO |
-1 PIETRO /
podtaczy¢ do proj. wezla c.o.

odpowietrzenie 2xDN15mm L =
pier$cienie uszczelniajgce L
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Siedziba firmy:
60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31

tel.: +48 61/863 92 06
e-mail: rysobud@wp.p!

"RYSOBUD"
PROJEKTOWANIE
WYKONA:WSTWO

proj. preizol. zawory odcinajace
montaz w studzience betonowej H

2x@76/140 - patrz szczegdt

kolano wejsciowe
2x@76/140mm; L=1,0x1,5m

pierscienie uszczelniajgce
20 przej$cie szczelne
zawory kulowe 2xDN65mm

12 ,

I
— _Proj. budynek mieszkalny
ul. Pilska (dz. nr 3840/12)
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\ \ \ Polaczyé z istniejacym
1 \ \ systemem alarmowym

\
50,0 \\\

UWAGA:

1. WPOMIESZCZENIU TECHNICZNYM NA PARTERZE BUDYNKU
ZAMONTOWAC HERMETYCZNE PUSZKI PRZYLACZENIOWE.

2. W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM DRUTY ALARMOWE

Z RUROCIAGOW POLACZYC Z PUSZKA ALARMOWA PRZEWODEM
ELEKTRYCZNYM 3x YDY 1,5mmz2.

3. NA SCHEMACIE POWYKONAWCZYM NALEZY PODAC
RZECZYWISTE DLUGOSCI INSTALACJI ALARMOWEJ.

4. SPOSOB tACZENIA INST. ALARMOWEJ BUDOWANEJ SIECI
NALEZY UZGODNIC Z PRACOWNIKIEM ZSC/M.

5. PO WYKONANIU NOWEGO ODCINKA SIECI ALARMOWEJ A PRZED
JEGO URUCHOMIENIEM NALEZY ZGtOSIC DO ZSC/M
KONIECZNOSC WYKONANIA POMIAROW INST. ALARMOWE..

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

zgodnie z ustawg z dnia: 4.lutego1994 o prawie autoskim

i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)
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Proj. budynek mieszkalny
ul. Pilska (dz. nr 3840/12)

pom. wezta c.o. znajduje sie
na pietrze proj. budynku
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PODWIESIC NA _CZAS
WYKONYWANIA WYKOPU

KRAWEDZIAK 14 x"14
L=3,0 m|

DRUT ¢ 6 mm

KANAL. TELEFON.

L ATA DREWNIANA SN AN SN N
GR. 32 cm VWAWA
RURY PREIZOL OWANF

RURY PREIZOLOWANE
Q -
2}

=10 cm

KABLE ENN
OBNIZC O MIN. 10 cm

Rys. nr 13
Szczegot skrzyzowania z kablem n.n.

| zabezpieczenie kanatu telekomunikacyjnego
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Belka zelbetowa pref. 20xZ25cm

kotew montazowa

v

%irm en;iclfuegw eha kotew montazowa
d 7 fbem KU owgm
6 l__\ firmy Halfen Deha
/]|/ 10 /]|/ Nr3 ¢ Nl 368
7

/

(AR 1 Ki)
I [
[ [
I | ]
il L]
1.1 L1

\

U s ] B \Mr2 4916 =
4l 1 |_7 4l

L v C+40cm
!

@ 368 L=C+30cm

) 4916 L=C+30cm

Przekro] 1-1

C Dt Nr1| DY Nr2 | llosc

[em]| [em] |[cm] | Nr3

S 76 | 106 [106 | 11
_ ® 80 | 110 [110 |12
N R 83 | 113 |13 |12

2 o 88 | 118 |118 |13
98 | 128 |128 |14

L 25 L 105 135 135 15

7 "1l 141 141 |15

140| 170 |170 |18

Beton C35/45 F150 W8 XA3
Stal A—IIIN BST 500

Rys. nr 14

Belka Zelbetowa 20x25¢m
skala 1:10
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Zmienne wg profilu

100

PRZEKR

OJ POPRZECZNY

Bale drewniane gr 76 cm
lub ksztattowniki Ks-7

200

v

7 .

5,
2

//Km

/ Obudowa pionowa

/ — Grodzice G62

/'\ [\ C240

Rozpora stalowa

1160
Rura -
przeciskowa
Van(any
N\

. o2 Podsypka piaskowa
il ‘W % gr‘ 30 Cm

[T | (0T T

WIDOK Z GORY

700

pa

90

320

pa

x
R

Katownik L

Rozstaw i ilo$¢ rozpdr limitowana
mozliwo$ciami monatazowymi
i wzgledami wytrzymatosciowymi

[ 240

S

; Grodzice G62

Rys. typ nr 17
Komora przeciskowa
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Rys. nr 18

Montaz odstepnikéw na rurze

preizolowanej




