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UWAGI:
1.- OBSZAR DOCIELENIA STYROPIAN EPS 70-035 15cm

2.- DOKONAC WYMIANY RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH
| OBROBEK BALCHARSKICH - SYSTEM ODPROWADZANIA

WOD DESZCZOWYCH Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE).
3.- DREWNIANY GZYMS PODOKAPOWY:

ZAKRES PROWADZONYCH PRAC RENOWACYJNYCH:

o USUNIECIE STARYCH POWtOK MALARSKICH,

« UZUPENIENIE LUB WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTOW NA NOWE,

« ZAGRUNTOWANIE DREWNA PODKtADOWYM LAKIEREM WODNO-POLIURETANOWYM,
BEZEMISYJNYM, POPRAWIAJACYM PRZYCZEPNOSC PRZEZNACZONYM DO GRUNTOWANIA
DREWNA WYMIAROWEGO,

o MALOWANIE NAWIERZCHNIOWE LAKIEREM WODNO-POLIURETANOWYM, BEZEMISYINYM,
ODPORNYM NA DZIAtANIE WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH | PROMIENIOWANIE UV - WG
PROJEKTU KOLORYSTYKI.
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PRZYJETO NASTEPUJACY ZESTAW KOLORYSTYCZNY
WEDLUG WZORNIKA NCS INDEX

TtO ELEWACIIS S1005-R80R

RENOWACIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO
ELEWACJI FRONTOWEJ ZACHODNIEJ:

Wykenanie renowacji gzymsu oraz | & h z zapraw

istniejgce tynki nalezy sku¢ w miejscach uszkodzeri, odspojeri od pedioza oraz sladéw korozji biologicznej
podfoze oczyéci¢ z i starych, powtok METODA ROTACYINEGO
STRUMIENIOWANIA, (deli i i), /i da ta nie wpl do konstrukeji dodatkowe] wilgoci/

zakfada sie mozliwosc wystepowania grzybni w partii pasa rynnowego, w rejonie gzymsu wiericzacego oraz w
partii cokotowej budynku. Po skuciu porazonego tynku z uwzglednieniem powigkszenia zakresu skucia o margines okoto
0,50m nalezy starannie oczysci¢ cegte w strefach wystepowania grzybni, a fuge w miare mozliwosci usunaé na gtebokosé
10-15mm. Nastepnie obficie nasyci¢ podtoze pr

wykona¢ niezbed ia zni h el 6

nowe tynki powinny by¢ zgodne z oryginalng faktura i uziarnieniem historycznych tynkéw

tni¢ ubytki i przep y
mineralng, i 6 ieraj i 6 hy o niskim oporze dla dyfuzji pary wodnej,
posiadajacy uziarnienie z ycznym tynkiem y
Naprawa rys i spekar w istniej h i zakwalifike do ienia tynkach

metoda ,,2y - rysy nien o rozwartosci 0,5 - 1,0 mm poszerzy¢, zagruntowac
wodnym roztworem szkla wodnego potasowego w proporcji 2:1 i wypelni¢ konfekcjonowang , mineralng szpachléwka
naprawcza z zatopieniem pasa siatki z wiékna szklanego szeroko$ci min. 30 cm,

Pojedyncze rysy o rozwartoéci 0,3 - 0,5 mm z ieniem pasa siatki z
widkna szklanego szerokosci min. 30 cm. W przypadku wigksze] llosci takich spekan siatke zatopi€ na cate] powierzchni,

Powlerzchnie o rysach o rozwartosci od 0,3 mm 3 grubosci
min. 3 mm.

Na etapie realizacji po skuciu tynkéw wskazaé rysy, ktére nalezy ié przy

meted scalajgeych rozwarstwione $ciany np. wg technclogii (zgodnie z
specjalistyczne] firmy).

Przed na p do ich bez faktury, konieczne Jest

i ia cafej i i mineralng, i masgy ieraj mikro wiékno,

hydrofobowg, o niskim oporze dla dyfuzji pary wodne], uzlarnienie Y z ycznym tynkiem
wapiennc-cementowym - na gubeosé min. 3 mm, co je sk i ich rys o

, w wyniku wysy tynkéw lub na styku tynkéw istniejacych z uzupetnianymi,

w do faktury, tJ. go ,baranka” zaleca
sig i ji j mil Inej wyprawy sti j typu baranek 1,5 mm. Mozliwe jest réwniez inne
uziarnienie np. 2 lub 3mm - w zaleznoéci od grubosci i uziarnienia tynkéw istniejacych,

i i elewacji - zag podicia mal ¢ ie farba na bazie
ktére] spoiwo stanowl szkfo wodne z Y obardzo wy: ]]
dyfuzyjnosci dla pary wodne] (wartos€ sd<0,1m}, o ych czyli
pod wply j ia promieni UV dzigki czemu gwarantujgca maksymalng trwatosé koloru - barwiong

wedlug zatozef' projektu kolorystyki.
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