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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz | Razem

Organizacja budowy

-

wysokosc¢
stawek
opfat za za-
jecie pasa
drogowego,
zatgcznik
do ob-
wieszcze-
nia Rady
Miejskiej w
Mysliborzu
z dnia
26.02.2013
r. &2,
ust.1., pkt 2
Uchwaty Nr
XXIl/163/
2012 z dnia
31.01.2012
r.

Zajecie pasa chodnika na czas remontu elewacji forntowej budynku
mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 9A; 9/11

zajecie chodnika do 50% jego szerokoSci

- do Sciany frontowej budynku 9/11:

(25,05 m x 0,70) = 17,54 m2 +

- do $cian frontowej budynku 9A:

(7,80 x 0,70) = 5,46 m2

[17,54 + 5,46] = 23,00 m2

23.00

m?2

m?2

23.000

RAZEM

23.000

= N

KNNR-W
10 2104-02

Ustawienie tablic budowlanych - tablica informacyjna i ostrzegawcza

1

szt.

1.000

RAZEM

1.000

Rynny i rury spustowe, parapety, obrébki blacharskie

N WIN

KNR-W 4-
01 0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku (na czas wykona-
nia docieplenia $cian)

- budynek 9/11:

(25,10 m x 1 strona) = 25,10 m +
- budynek 9A - przybuddwki:
(2,90 + 1,20) =4,10 m

[25,10 + 4,10] = 29,20 m
29.20

m

29.200

RAZEM

29.200

N A

KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe p6fokragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku

- obmiar jak w poz. wyzej - 29,20 m
29.20

29.200

RAZEM

29.200

N Ov

KNR-W 4-
01 0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku (na czas
wykonania docieplenia $cian)

[4,50 + (8,00 m x 2 szt)] = 20,50 m
20.50

m

20.500

RAZEM

20.500

N O

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrggte o $r. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej (ist-
niejgce nowe rury do ponownego wbudowania)

* obmiar jak w poz. wyzej - 20,50 m
20.50

m

20.500

RAZEM

20.500

N N

KNR-W 4-
01 0545-08

Norma PRO Wersja 4.26

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, atyk. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku

- attyka Sciany szczytowej budynku 9A:
[(7,60 x 0,60) x 2 strony] = 9,12 m2

m?2




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jj-m. Poszcz Razem
9.12 m?2 9.120
RAZEM 9.120
8/{NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.2|202 0541- |ponad 25 cm
02
- pas nadrynnowy:
(25,05 x 0,30) x 1 strona = 7,52 m2 +
- attyka $ciany szczytowej budynku 9A:
[(7,60 x 0,60) x 2 strony] = 9,12 m2
[7,62 +9,12] = 16,64 m2
16.64 m?2 16.640
RAZEM 16.640
9|KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.2|0923-04
- wyrobienie spadkow podokiennych:
(0,90 x 0,35) x 18 szt = 5,67 m2 +
(1,45 x 0,35) x 1 szt = 0,51 m2 +
(0,95 x 0,35) x 2 szt = 0,67 m2 +
(0,85 x0,35) x 1 szt = 0,30 m2 +
(0,90 x 0,35) x 1 szt = 0,32 m2
[6,67 + 0,51 + 0,67 + 0,30 + 0,32] = 7,47 m2
7.47 m?2 7.470
RAZEM 7.470
10|NNRNKB |Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej m?2
d.2|202 0541-
02
analogia - parapety zewnetrzne:
(1,170 x 0,40) x 18 szt = 7,92 m2 +
(1,65 x 0,40) x 1 szt = 0,62 m2 +
(1,05 x 0,40) x 2 szt = 0,84 m2 +
(0,95 x 0,40) x 1 szt = 0,38 m2 +
(1,00 x 0,40) x 1 szt = 0,40 m2
[7,92 + 0,62 + 0,84 + 0,38 + 0,40] = 10,16 m2
10.16 m?2 10.160
RAZEM 10.160
3 Naprawa kamiennych schodéw zewnetrznych
11 Wypetnienie szczelin w schodach blokowych kamiennych w robociz- |kpl
d.3|kalk. wlas- |nie, materiale i sprzecie
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Wymiana stolarki okiennej
12|KNR-W 4- |Wykucie z muru okiennych o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 |szt.
d.4/01 0353-03 | m2
- okna piwniczne - 6 szt
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia |m?
d.4|1023-01 o pow. do 0.4 m2
- elewacja frontowa (okna piwniczne):
(0,50 x 0,50) x 6 szt = 1,50 m2
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
14|KNR-W 4- |Wykucie z muru okiennych o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt.
d.4|01 0353-04 \m2
- elewacja frontowa - okna prostokatne - 2 szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jj-m. Poszcz Razem
15|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.4|1023-09 PCYV z obrébkag obsadzenia o pow. do 2.0 m2
- elewacja frontowa - wymiana 2 okien drewnianych prostokgtnych na
okna prostokgtne zwierniczone tukiem:
(0,85 x 1,80) x 2 okna = 3,06 m2
3.06 m?2 3.060
RAZEM 3.060
5 Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
16|KNR-W 4- |Wykucie z muru drzwiowych oscieznic drewnianych o powierzchni po-|m?2
d.5|01 0353-05 |nad 2 m2
- drzwi zewnetrzne z naswietlem:
(1,00 x 2,50) = 2,60 m2
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
17\NNRNKB |(z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z prze- |m?2
d.5|202 1026- |ktadkg termiczng systemu Pl 50 i naswietlem z obrébka i regulacja
05 skrzydta
(1,00 x 2,50) x 2 szt = 5,00 m2
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
6 Renowacja podokapowego gzymsu drewnianego
18|KNR-W 4- |Wymiana deskowania gzymsu okapowego z desek o grubosci 25 mm |m?2
d.6|01 0418-02 |na styk
analogia
(25,05 m x 1,00) x 35% = 8,77 m2
8.77 m?2 8.770
RAZEM 8.770
19| TZKNBK |Usuniecie starej powtoki malarskiej za pomoca fugowania - po raz m?2
d.6|XV 0429-01|pierwszy
(25,05 m x 1,00) = 25,05 m2
25.05 m?2 25.050
RAZEM 25.050
20| TZKNBK  |Usunigcie starej powtoki malarskiej za pomoca fugowania - drugi raz |m?2
d.6|XV 0429-02
- obmiar jak w poz. wyzej - 25,05 m2
25.05 m?2 25.050
RAZEM 25.050
21|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni podktadowym lakierem wodno-poliuretano- |m?2
d.6|0102-06 wym - recznie; podfoze: drewno
analogia
- obmiar jak w poz. wyzej - 25,05 m2
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
22|TZKNBK |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych |m?2
d.6|XV 0651-01|wyrobow stolarskich - pierwszy raz
analogia
- obmiar jak w poz. wyzej - 25,05 m2
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
23|TZKNBK |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych |m?2
d.6| XV 0651-02|wyrobow stolarskich - drugi raz
analogia
- obmiar jak w poz. wyzej - 25,05 m2
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
7 Termomodernizacja elewacji budynku

Norma PRO Wersja 4.26
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jj-m. Poszcz Razem
24|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.7|1501-01
- do elewacji budynku 9/11:
[(25,05 + 1,50) x 7,80 x 2 strony) = 414,18 m2
414.18 m?2 414.180
RAZEM 414.180
25|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.7|1604-01
- do szczytu budynku 9A:
(7,50 x 4,70) = 35,25 m2 +
- do frontu budynku 9A:
[10,70 x (8,50 + 5,70 + 4,60) : 3] = 67,41 m2 +
- do fragmentu $ciany przybudéwki budynku 9A:
(2,80 x 5,00) = 14,00 m2
116.66 m?2 116.660
RAZEM 116.660
26| KNNR 2 Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.7|1505-01
- obmiar jak w poz. wyzej - 414,18 m2
414.18 m?2 414.180
RAZEM 414.180
27|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowar: zewnetrznych przysciennych o wy- |m?2
d.7|1506-01 sokosci do 20 m - nowy uziom sztuczny
2.82.5.2.
- obmiar jak w poz. wyzej - 414,18 m2
414.18 m?2 414.180
RAZEM 414.180
28/NNRNKB |(z.VI) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstr.drew.(bez podfo- |m?2
d.7|1202 1622- |gi), wyk.wzdtuz budynkéw pokryte deskami na styk z utoz.i rzutu
04 zamocow.ptyt pilsniowych i folii polietylenowej
- od strony ulicy:
(25,05 x 1,50) = 37,58 m2
37.58 m?2 37.580
rzutu
RAZEM 37.580
29|KNR-W 2- |Ostony okien, naswietli, drzwi zewnetrznych, bram folig polietylenowg |m?2
d.7|02 0923-01
- okna - $ciany frontowe:
(0,90 x 1,80) x 18 szt = 29,16 m2 +
(1,45 x 1,70) x 1 szt = 2,47 m2 +
(0,95 x 1,70) x 2 szt = 3,23 m2 +
- okna -szczyt budynku 9A:
(0,85x 1,80) x 1szt= 1,53 m2 +
(0,90 x 1,50) x 1 szt = 1,35 m2 +
- drzwi zewnetrzne z naswietlem - $ciana frontowa:
(0,90 x 2,80) x 2 szt = 3,78 m2 +
- brama - $ciana frontowa:
(2,50 x 3,00) x 1 szt x 2 strony = 15,00 m2
[29,16 + 2,47 + 3,23 + 1,63 + 1,35 + 3,78 + 15,00] = 56,52 m2
56.52 m?2 56.520
RAZEM 56.520
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Jj-m.

Poszcz

Razem

30
d.7

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - $ciany elewacji

- Elewacja frontowa budynku 9/11:
[(7,80) x 25,05] = 195,39 m2 -

- otwory okienne:

(0,90 x 1,80) x 18 szt =- 29,16 m2 -
- otwor drzwiowy:

(0,90 x 2,10) x 1 szt =- 1,89 m2 -

- brama:

(2,30 x 3,20) x 1szt=-7,36 m2 +

- fragment elewacji - uskok przy budynku przylegtym:
(7,80 x 1,50) = 11,70 m2 +

- elewacja frontowa budynku nr 9 A;
[(7,76 x 4,50) = 34,20 m2 -

- otwory okienne:

(1,45 x 1,70) x 1 szt =- 2,47 m2 -
(0,95 x 1,70) x 2 szt = - 1,62 szt

Razem elewacja frontowa budynku 9A; 9/11:
(195,39 - 29,16 - 1,89 - 7,36 + 11,70 + 34,20 - 2,47 - 1,62) = 198,79
m2 +

- Elewacja tylna - przybudéwka z budynku 9A:

(2,60 x 1,80) + (0,60 + 2,80) x 4,40 + (1,40 x 3,60) + (2,00 + 1,65) x 3,
20 + [(1.00 + 2,00) x 3,20 - otwor okienny: (1,40 x 1,40) x 1 szt] = 44,
00 m2 +

- Elewacja szczytowa budynku 9A:
(4,20 x 3,20) = 13,44 m2 +

[(10,70 x 8,50) = 90,95 m2 -

"-" (4,00 x 5,00) : 2 =- 10,00 m2 -
"" (4,50 x 3,10) : 2 =- 6,98 m2 -

- otwory okienne:

""(0,90 x 1,50) x 1 szt =- 1,35 m2 -
""(0,90 x 1,20) x 1 szt =- 1,08 m]

Razem elewacje budynku 9A:
(44,00 + 13,44 + 90,95 - 10,00 - 6,98 - 1,35 - 1,08) = 128,98 m2

ELEWACJE OGOtEM:
(198,79 + 128,98) = 327,77 m2
327.77

m?2

m?2

327.770

RAZEM

327.770

31
d.7

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujgcg

- obmiar jak w poz. wyzej - 327,77 m2
327.77

m?2

m?2

327.770

RAZEM

327.770

32
d.7

KNR 0-23
2611-04

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podfoza

- obmiar jak w poz. wyzej - 327,77 m2
327.77

m?2

m?2

327.770

RAZEM

327.770

33
d.7

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian

- obmiar jak w poz. wyzej - 327,77 m2
327.77

m?2

m?2

327.770

RAZEM

327.770
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34|KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do |szt
d.7|12612-04 Scian z cegty
(327,77 m2 x 4 kotk/m2) = 1311 szt
1311 szt 1311.000
RAZEM 1311.000
35|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.7|2612-06
- obmiar jak w poz. wyzej - 327,77 m2
327.77 m?2 327.770
RAZEM 327.770
36|KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.7|0931-01
- obmiar jak w poz. wyzej - 327,77 m2
327.77 m?2 327.770
RAZEM 327.770
37|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, grub. 3 |m?2
d.7/0932-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
- obmiar jak w poz. wyzej - 327,77 m2
327.77 m?2 327.770
RAZEM 327.770
38|KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - o$cieza m?2
d.7|2611-01
- 0$cieza okienne - $ciana frontowa::
[(1,80 + 0,90 + 1,80) x 0,15 x 18 szt] = 12,15 m2 +
[(1,70 + 1,45+ 1,70) x 0,16 x 1 szt]= 0,73 m2 +
[(1,70 + 0,95 + 1,70) x 0,15 x 2 szt] = 0,66 m2 +
- 0o8cieza okienne - $ciana szczytowa budynku 9A:
[(1,80 + 0,85 + 1,80) x 0,15 x 1 szt]= 0,67 m2 +
[(1,50 + 0,90 + 1,50) x 0,15 x 1 szt]= 0,59 m2 +
- o8cieza drzwiowe - drzwi zewnetrzne z naswietlem
[(2,10 + 0,90 + 2,10) x 0,15 x 1 szt]= 0,77 m2 +
- 0$cieza bramowe fukowe - $ciana frontowa:
[(3,00 + 2,50 + 3,00) x 0,15 x 1 szt] = 1,28 m2
[12,15+ 0,73 + 0,66 + 0,67 + 0,59 + 0,77 + 1,28] = 16,85 m2
16.85 m?2 16.850
RAZEM 16.850
39/KNR 0-23 |Dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujgcag m?2
d.7|12611-03
- obmiar jak w poz. wyzej - 16,85 m2
16.85 m?2 16.850
RAZEM 16.850
40/KNR 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podfoza m?2
d.7|2611-04
- obmiar jak w poz. wyzej - 16,85 m2
16.85 m?2 16.850
RAZEM 16.850
41/\KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych do oSciezy, grub. 2 cm m?2
d.712612-02
- obmiar jak w poz. wyzej - 16,85 m2
16.85 m?2 16.850
RAZEM 16.850
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Jj-m.

Poszcz

Razem

12
d.7

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na oSciezach

- obmiar jak w poz. wyzej - 16,85 m2
16.85

m?2

m?2

16.850

RAZEM

16.850

43
d.7

KNR 0-23
0932-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego. grub. 3
mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - oScie-
Za o szer. do 30 cm

- obmiar jak w poz. wyzej - 16,85 m2
16.85

m?2

m?2

16.850

RAZEM

16.850

44
d.7

KNR 0-23
2612-08

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

- o8cieza okienne - $ciana frontowa.:

[(1,80 + 0,90 + 1,80) x 18 szt] = 81,00 m +
[(1,70 + 1,45+ 1,70) x 1szt]= 4,85m+
[(1,70 + 0,95+ 1,70) x 2szt]= 6,35m+

- 08cieza okienne - $ciana szczytowa budynku 9A:
[(1,80 + 0,85 + 1,80) x 1 szt] = 4,45m +
[(1,50 + 0,90 + 1,60) x 1 szt]= 3,90 m +

- o8cieza drzwiowe - drzwi zewnetrzne z naswietlem
[(2,10 + 0,90 + 2,10) x 1 szt]= 5,10 m +

- o$cieza bramowe fukowe - $ciana frontowa:
[(3,00 + 2,50 + 3,00) x 1 szt] = 8,50 m

- narozniki elewacji:
[(7,80 x 2) + 4,50 + (2,40 x 2)] = 24,90 m

[81,00 + 4,85+ 6,35 + 4,45+ 3,90 + 5,10 + 8,50 + 24,90] = 139,05 m
139.05

139.050

RAZEM

139.050

Czas pracy rusztowan

45
d.8

KNR 2-02
r.16
z.52.5.15

Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.:29,30,31,32,33,34,36,38,40,42,43)

Izolacja pionowa $ciany fundamentowej

46
d.9

KNR 4-01
0212-01

Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bosci do 15 cm

- opaska betonowa Sciany szczytowej budynku 9A:
(0,50 x 8,00 x 0,10) = 0,40 m3
0.40

m3

m3

0.400

RAZEM

0.400

47
d.9

KNR 4-01
0104-03

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejg-
cych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV

(0,60x 1,10 x 8,00) = 5,28 m3
5.28

m3

m3

5.280

RAZEM

5.280

48
d.9

KNR 4-01
0619-06

Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni po-
nad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych

(1,10 x 8,00) = 8,80 m2
8.80

m?2

m?2

8.800

RAZEM

8.800
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jj-m. Poszcz Razem
49| TZKNBK |lIzolacja pionowa powfokowa z masy hydroizolacyjnej - pierwsza wars-|m?
d.9| VIl -23 twa
analogia
- obmiar jak w poz. wyzej - 8,80 m2
8.80 m?2 8.800
RAZEM 8.800
50| TZKNBK |lzolacja pionowa powfokowa z masy hydroizolacyjnej - druga warstwa |m?2
d.9|Vil -24
analogia
- obmiar jak w poz. wyzej - 8,80 m2
8.80 m?2 8.800
RAZEM 8.800
51|KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych grub. 12 cm na $cianach fundamen- |m?2
d.9|0102-01 towych
- obmiar jak w poz. wyzej - 8,80 m2
8.80 m?2 8.800
RAZEM 8.800
52|KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na m?2
d.9|0103-07 Scianach
- obmiar jak w poz. wyzej - 8,80 m2 obmiar = 8.80 m2
8.80 m?2 8.800
RAZEM 8.800
53|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto-|m?2
d.9|0207-01 wania powierzchni
8.80 m?2 8.800
RAZEM 8.800
54|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢|m3
d.9|0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
(0,60 x 1,10 x 8,00) = 5,28 m3
5.28 m3 5.280
RAZEM 5.280
55|KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15¢cmi |m?2
d.9|0213-01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podfozu gruntowym przy budynku
(0,50 x 8,80) = 4,40 m2
4.40 m?2 4.400
RAZEM 4.400
10 Transport i utylizacja gruzu budowlanego
56|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.110108-11 mi na odlegto$¢ 10 km
0|0108-12
-poz.nr 7 - 0,10m3+
" 12 - 0,20m3 +
14 - 0,25m3 +
" 16 - 0,70m3+
" 46 - 0,40 m3
[0,10 + 0,20 + 0,25 + 0,70 + 0,40] = 1,65 m3
1.65 m3 1.650
RAZEM 1.650
57 Utylizacja gruzu budowlanego pochodzgcego z rozbiérek m3
d.1|kalk. wtas-
O\na
- obmiar jak w poz. wyzej - 1,656 m3
1.65 m3 1.650
RAZEM 1.650

Norma PRO Wersja 4.26




