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dot. warunkoéw technicznych dla zadan z BO 2021 pn. ,Nowa $ciezka rowerowa wzdfuz
ulicy Morskiej na odcinku Obwodnica Tréjmiasta — ulica Swarzewska” — projekt
dzielnicowy, Chylonia oraz ,Nowa S$ciezka rowerowa wzdfuz ulicy Morskiej na odcinku
ulica Kecyniska — Obwodnica Trojmiasta” — projekt dzielnicowy, Cisowa.

W zatgczeniu przekazuje warunki techniczne dla ww. zamierzenia w zakresie:

a) drogowym;
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b) odwodnienia.
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WARUNKI TECHNICZNE
w zakresie drogowym

1. Projekty na styku z Obwodnicg Tréjmiejskg — DK nr 6 realizowaé¢ na
warunkach jej zarzadcy tj. Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad,
Oddziat Gdansk.

2. Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U 2016.124
Zz poézn. zm.) oraz zapisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz.U.2020.470) a takze Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000.63.735).

3. Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z Dz. U. — zatgcznikiem do nru 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie ,szczeg&towych warunkéw technicznych dla
znakow | sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach” (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z 2003r. z pozn.
zm.) i uzyska¢ zatwierdzanie projektu organizacji ruchu po uzgodnieniu projektu
branzy drogowe;.

4. Projekty nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami standardéw technicznych dla
infrastruktury rowerowej tj. opracowania pn. ,Aktualizacja i integracja standardow
technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdansku, Gdyni i Sopocie”,
wprowadzonych do stosowania Zarzgdzeniem nr 7148/12VI/M z dnia 10 lipca 2012
r. Prezydenta Miasta Gdyni. Standardy dostepne sg na stronie internetowej
www.zdiz.gdynia.pl.

5. Projekty nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami wytycznych dla projektantéw
i uzgadniajacych tj. opracowania pn. ,Standardy Dostepnosci Dla Miasta Gdyni”,
wprowadzonych do stosowania Zarzgdzeniem nr 10740/13/VI/U z dnia 17 maja
2013 r. Prezydenta Miasta Gdyni. Standardy dostepne sg na stronie internetowej
www.zdiz.gdynia.pl.

6. Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Standardow Roéwnowazenia
Mobilnosci w Projektowaniu Ulic dla Gminy Miasta Gdyni”, przyja¢ rozwiazania jak
dla ulicy ,czerwonej”.

7. Projekty nalezy wykona¢ w miare mozliwosci przy pomocy organizacji ruchu.

8. Nalezy minimalizowac¢ liczbe projektowanych znakéw drogowych.

9. Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie przej§¢ dla pieszych i przejazdéw dla
rowerdéw z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych:

o powierzchniowo na tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowym, poprzez
przyjecie odpowiednich spadkéw podtuznych i porzecznych tych nawierzchni,
uwzgledniajgc wyeliminowanie m.in. sptywu wod na skrzyzowania, przejscia dla
pieszych i przejazdy dla roweréw, powstawania strug i zastoisk wody oraz
kierowanie wéd na sgsiednie nieruchomosci;

o do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe] za pomocg wpustéow ulicznych
(lokalizowanych przy krawedzi pasa ruchu) uwzgledniajac konieczno$¢ ich
umieszczenia przed skrzyzowaniami, przed zatokami autobusowymi, przed
przejSciami dla pieszych, przed przejazdami rowerowymi i od strony naptywu
wody — projektowanie nalezy rozpocza¢ od lokalizacji wpustéow w ww.
miejscach uwzgledniajgc ich umiejscowienie poza tukami jezdni, poza zatokami
autobusowymi, poza Zjazdami i poza ciagami pieszymi
I rowerowymi.



Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata od dnia wystawienia. Nalezy
dotaczyé¢ je do dokumentaciji projektowe;.

Jednoczesnie informuje:

a) droga oraz infrastruktura zwigzana z drogg i stuzaca prowadzeniu ruchu
drogowego winna znajdowac sie na terenie stanowigcym wiasno$¢ Gminy Miasta
Gdyni;

b) nalezy uzyska¢ uzgodnienie zarzadcy drogi (za posrednictwem Wydziatu
Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni — Referat Uzgodnien, al. Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia), o ktdérego wydanie nalezy wystapi¢ z wnioskiem i
projektem budowlanym (w 2 egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami
wiasnosci,

c) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgcg
uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
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) WARUNKI TECHNICZNE .
projektowania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Po zapoznaniu sie z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych zakresie
odwodnienia, planowanego ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ulicy Morskiej w Gdyni
od ulicy Swarzewskiej do ulicy Kcynskiej, w zwigzku z projektami Budzetu
Obywatelskiego 2021, dla nastepujacych zadan:
= ,Nowa Sciezka rowerowa wzdtuz ulicy Morskiej na odcinku Obwodnica Trojmiasta

— ulica Swarzewska” — projekt dzielnicowy, Chylonia;

* ,Nowa Sciezka rowerowa wzdtuz ulicy Morskiej na odcinku ulica Kcynska —
Obwodnica Trojmiasta” — projekt dzielnicowy, Cisowa;

informuje sig, iz nalezy zapewni¢ ich prawidtowe odwodnienie np. poprzez przyjecie

odpowiednich pochylerr poprzecznych i podiuznych nawierzchni z odprowadzaniem

wod opadowych i roztopowych na tereny zieleni i/ lub do istniejgcej miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej. Przyjete rozwigzania powinny wyeliminowaé m.in.
powstawanie strug wod, zalewanie przej$¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych,
sptyw wod na skrzyzowania. W opracowywanej dokumentacji projektowej

w przypadku konieczno$ci budowy dodatkowych elementéw miejskiej sieci

kanalizacji deszczowej i / lub wykonywania robét budowlanych na istniejgcej miejskiej

sieci kanalizacji deszczowej, w celu zapewnienia witasciwego odwodnienia
planowanej inwestycji, nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

1. Przewody sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowaé z litych rur PVC albo z rur
zelbetowych typu WIPRO lub WITROS, zastrzega sie prawo zmiany materiatu na
etapie uzgadniania dokumentac;ji projektowej celem ujednolicenia materiatu sieci.

2. Studzienki  rewizyjne  nalezy  zaprojektowaé zgodnie z  normami:
PN-EN 1917 : 2004 i PN-B-10729 : 1999, z elementéw betonowych / zelbetowych
z monolitycznym dnem oraz z elementdéw fgczonych ze sobg z zastosowaniem
zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne
powstate przy ztozeniu elementéw studzienki wypetni¢ zaprawg. Uksztattowanie
kinety i spocznika (jako wmurowane w krag denny) oraz montaz przejscia
szczelnego (kompatybilnego z rurg) przewidzie¢ w trakcie produkcji kregu.
Studzienki lokalizowane na istniejgcym kanale zaprojektowaé z cegly
kanalizacyjnej (w jej czesci w obrebie wlotu i wylotu przewodu) a kinety z betonu
klasy C35/45. Studzienke zwienczy¢ wtazem klasy D400, o wysokosci korpusu
150 mm, z pokrywa o gfebokosci osadzenia w korpusie 50 mm, typu
wentylacyjnego i z wypetnieniem betonowym na cafej powierzchni pokrywy.
W przypadku lokalizacji studzienki na przej$ciu dla pieszych przewidzie¢ wiaz
z pokrywg bez wentylacji. Ewentualng regulacje witazu wykona¢ za pomocg
pojedynczego zelbetowego pierscienia wyrownujgcego.

3. Odwodnienie pasa drogowego przewidzie¢ za pomocg wpustéw ulicznych
deszczowych (studzienek wodosciekowych). Ich lokalizacja winna wynikaé
z opracowania branzy drogowej. Wpust uliczny wykona¢ z elementow betonowych
o srednicy wewnetrznej 500 mm, z monolitycznym dnem, z czes$cig osadowg
o gtebokosci 0,95 m, z zamontowanym przej$ciem szczelnym do podtaczeniem
przykanalika, z wyposazeniem w jednoelementowy kosz na nieczystosci




o gtebokosci 0,6 m, z krata uliczng klasy D400 z zawiasem bez rygli. Na
studzience zastosowac pierscien odcigzajacy z ptytg pokrywowa. Wpusty wigczy¢
do sieci za pomocg studzienek rewizyjnych przykanalikami o $rednicy DN 200
z litych rur PVC.

. Przewidzie¢ przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej, ktéra pozostawacd

bedzie w kolizji ze zlokalizowaniem, wykonaniem, funkcjonowaniem i eksploatacjg
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Wytgczong z uzytkowania miejskg sieé¢
kanalizacji deszczowej nalezy zdemontowac.

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata. Nalezy je dotaczyé do dokumentacii

projektowej.

Jednoczes$nie informujemy:

projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowa¢ na terenie

stanowigcym wtasno$¢ Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktory stanowi¢ bedzie

jej witasno$¢ w momencie dokonywania odbiorow;

z zarzadcy drog i wiascicielem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w imieniu

ktérych dziata Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni nalezy uzgodnié:

o projekt budowlany (ztozony w trzech egzemplarzach) zawierajgcy m.in.: opis
techniczny, obliczenia, plan sytuacyjny z zamieszczonym w czytelny sposob
uzgodnionym uktadem drogowym;

nalezy uzyskac odpis pozytywny z protokotu Narady Koordynacyjnej, o ktory

nalezy wystgpi¢ (po uzyskaniu uzgodnienia zarzadcy drég i wtasciciela miejskiej

sieci kanalizacji deszczowej, w imieniu ktorych dziata Wydziat Inwestycji Urzedu

Miasta Gdyni) z wnioskiem do Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

w Wydziale Gospodarki Nieruchomos$ciami i Geodezji Urzedu Miasta Gdyni;

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ m.in.

przepisy:

o ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pdzn. zm.);

o ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 z pbézn. zm.);

o rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pbzn. zm.);

o rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609).
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W odpowiedzi na pismo ID0.423.291.2.2021.GO z dnia 14 marca 2022 roku
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku informuje, ze projekt
budowy Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Morskiej w Gdyni, na odcinku pozostajacym
w zarzadzie GDDKIA w obrebie skrzyzowania z drogg S6 Obwodnicg Tréjmiasta, powinien
spetniac aktualne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku (Dz.U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

Jednoczesnie informujemy, ze wykonang dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié¢
w tut. Oddziale w zakresie dziatek znajdujacych sie w trwatym zarzadzie GDDKIA.

*Sprawe prowadzi:

Z powazaniem
mgr inz. Waldemar Chejmanowski

Zastepca Dyrektora Oddziatu

/dokument podpisany elektronicznie/

Michat Chudyka, tel. 58 51 12 415, e-mail: mchudyka@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku
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