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LP Artykuł 

Nazwa oferowanego 
przedmiotu zgodnego z 
OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia 

Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA JEDNOSTKOWA 
NETTO [PLN/USD/EURO 

WARTOŚĆ  
NETTO [PLN/USD/EURO 

Wartość BRUTTO 
[PLN/USD/EURO  

dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 Klaster obliczeniowy   1    

razem            
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 Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozwiązywane będą w sposób polubowny 

w trybie zawezwania do próby ugodowej na podstawie przepisów art. 184-186 Kodeksu 

postępowania cywilnego.

 nierozwiązane w sposób polubowny 

Zaopiniowano  . Radca prawny Andrzej Karczewski (WA-3948). BOP PW 1052            

09.03.2023r.  
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Przedmiotem zamówienia jest  dostawa klastra obliczeniowego do Laboratorium Komputerowego  
w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” 
RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego 
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskie 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, iż asortyment równoważny będzie 
posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 

 

1. Komputer przemysłowy współpracujący z pakietem rozszerzeń Simulink Real-Time środowiska 

MATLAB&Simulink, zalecany przez producenta oprogramowania do wersji nie starszych niż 2021b. 

2. Procesor: 

a. wydajność co najmniej 10400 punktów w teście Passmark CPU Mark z dn 06.03.2022 r., 

b. co najmniej 6 rdzenie, 

c. znamionowa moc termiczna (TDP) nie więcej niż 100 W. 

3. Pamięć RAM: 

a. rodzaj: DDR4, 

b. pojemność: co najmniej 64 GB. 

4. Dysk: 

a. rodzaj: SSD, 

b. pojemność: 2 TB, 

c. maksymalna szybkość zapisu: co najmniej 510MB/s, 

d. maksymalna szybkość odczytu: co najmniej 530MB/s. 

5. Porty wejścia/wyjścia: 

a. wideo: co najmniej 1x HDMI, 1x DisplayPort 

b. USB (zgodne ze standardem UVC): co najmniej 4x USB 3.1 oraz 1x USB C, 

c. Ethernet: co najmniej 1x GbE z obsługą XCP Slave oraz 1x GbE z obsługą real-time UDP, EtherCAT 

Master, XCP Master i PTP 1588, 

d. łącze szeregowe: co najmniej 2x RS232  (wtyk DB-9). 

6. Sloty kart rozszerzeń: 

a. PCI: co najmniej 2, 

b. PCIe Gen 3 x 16: co najmniej 1, 

c. PCIe Gen 3 x4: co najmniej 2. 

d. PCIe Gen 3 x1: co najmniej 2. 

7. Programowalny układ FPGA: 

a. liczba bramek: co najmniej 200000, 

b. porty wejścia/wyjścia: 

• cyfrowe linie różnicowe RS485: co najmniej 24, 

• cyfrowe linie TTL (3,3V/5V): co najmniej 40, 

• I2C (Master/Slave): co najmniej 3, 

c. współpraca z pakietem rozszerzeń HDL Coder środowiska MATLAB&Simulink, 

d. pakiet oprogramowania do układu FPGA umożliwiający: 

• obsługę protokołów komunikacji UART/RS485/RS422, 

• generowanie i dekodowanie sygnałów PWM, 

• generowanie i dekodowanie protokołu I2C, 

• generowanie i dekodowanie protokołu SSI, 

• generowanie i dekodowanie sygnałów kwadraturowych,  

• Licznik impulsów,  

• funkcjonalność EnDat Master, WYSŁANO 

8. Moduł CAN: 

a. liczba portów: co najmniej 2 (wtyk DB-9), 

b. galwaniczna izolacja portów, 
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c. obsługiwane protokoły: CAN FD, CAN HS, CAN LS, LIN, SAE J1939, XCP over CAN, 

9. Moduł wejść/wyjść analogowych: 

a. liczba wejść (ADC) analogowych różnicowych: 32, 

b. zakres napięć portów wejściowych: ±10V, 

c. maksymalna szybkość próbkowania ADC: 200kSPS, 

d. liczba wyjść (DAC) analogowych: 16, 

e. zakres napięć portów wyjściowych: ±10,8V, 

f. czas ustalania DAC: 10 µs, 

g. rozdzielczość ADC oraz DAC: 16 bit. 

10. Zasilanie: 

a. AC 100-240V 50/60Hz, 

b. maksymalny pobór mocy: 550W. 

11. Warunki środowiskowe: 

a. Temperatura pracy: 0°C do 40°C, 

b. Dopuszczalna wilgotność: co najmniej 10% do 90% bez kondensacji. 

12. Obudowa:  

a. konstrukcja: aluminiowa, 

b. wymiary zewnętrzne: nie więcej niż: 220x480x480mm, 

c. możliwość montażu w szafie Rack 19". 

13. Gwarancja oraz wsparcie dla kolejnych wersji oprogramowania MATLAB/Simulink przez co najmniej 60 

miesięcy. 

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI ZAMAWIANEGO URZĄDZENIA 

a. miejsce: siedziba zamawiającego, 

b. liczba uczestników: co najmniej 5, 

c. liczba dni: co najmniej 2. 

d. zakres szkolenia: 

• optymalizacja działania modeli czasu rzeczywistego, 

• wyświetlanie i rejestracja danych pomiarowych, 

• podstawy działania układów FPGA, 

• uruchamianie modeli czasu rzeczywistego z wykorzystaniem programowalnych układów 

FPGA z wykorzystaniem przykładów, 

• konfiguracja hosta do pracy z pakietem oprogramowania HDL Coder, 

• przekształcanie modeli SimScape do poziomu kodu HDL, 

• projektowanie modeli pod kątem generowania kodu HDL, 

• integracja układów FPGA z pakietem oprogramowania HDL Coder, 

• obsługa dostępu do zasobów pamięci oraz portów wejścia/wyjścia układu FPGA, 

• komunikacja pomiędzy układami FGPA. 


