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Wysoko$¢ montowania osprzetu: faczniki -
Lampy o$wietleniowe awaryjne i ewakuacyjne nalezy tgczy¢ kablem

YDYzo 3x1,5mmz2 (zasilanie),

1,40 m, w pom. NP - 1,10 m.

YTKSYekw 1x2x0,8mm2 (monitoring).

Zasilanie o$wietlenia nad wejsciami wykonac kablem YDYzo 3x2,5mm?2.
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| Symbol graficzny Oznaczenie| Nazwa moc
& E1 Oprawa LED 60x60 36W
N E2 36W
“ Oprawa LED 60x60
o E3 Downlight LED 28W
— ® E4 Downlight LED 20W
-1.04)"" ® ES Downlight LED 19W
e ® E6 Downlight LED + obudowa 19W
E10
@ E7 Plafoniera LED 40W
.H.Ho.mmmmzsi .H.Ho.ommmzsf .H.Ho.mmmmzaém .H.S._._mmmzaém . ES Oprawa liniowa LED 192W
15,02 m2 13,76 m2 13,86 m2 13,77 m2
BA4 E9 Oprawa liniowa LED 128W
A “ “ AVIA ANV : “ A E10 Oprawa przemystowa LED 45W
3 2 2| <3 2 >
$ ¢ - 2 : N Mm : M BRSNS E11 Oprawa liniowa LED wiszaca 67W
M E10 2 : : > Ww : I >
14 E140 & 4 E14l ¢ WMA E14l 3 14 E14l ¢
“ -1.10. mmhwzo 21 7 “ 1.10.74 mwhwzo 3 WM .H.Ho.mmmhzos?m “.H.Ho.m mmhw owy 7 M LEGENDA:
2 ol ™ 5 o | : MM s ™ R i 2 d" - facznik 1-biegunowy z podéwietleniem IP20, 16A/250VAC
Ar----1/5< : : == : 5 " - facznik 1-biegunowy z pod$wietleniem 1P44, 16A/250VAC
2 <2 2
H.om ROZDZIELNICR 14 E14ll £ 4 E14ll B WMA E14ll & 94 E14l 2 X~ - tacznik 1-biegunowy Swiecznikowy z podSwietleniem IP20, 16A/250VAC
H GRES 2 > 3 EatN 2 2 2
: g @w = % % MM % % : % % 2 /\o\/ - tacznik 1-biegunowy schodowy z podéwietleniem IP44, 16A/250VAC
2 2 <5 2
: 2 2 2 MM 2 : ,\/ - facznik 1-biegunowy schodowy z pod$wietleniem IP20, 16A/250VAC
2 2 <SS 2
¢ : : 2 WM = 3 : ’ © - przycisk z podSwietleniem IP20, 16A/250VAC
4l ¢ 4 = “ E141 ¢ 2 Instalacje wykonac jako podtynkowg, przewodami typu YDYzo
& & 3x1,5 mmz2 - 750V lub 4x1,5 mm2 - 750V.
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i naczenie| Nazwa moc
M E12 Naswietlacz LED 20W
E13 Lasma LED 11,5W/m
I E14 Oprawa liniowa LED 46W
M E15 Naswietlacz LED 96W
Oprawa oswietlenia awaryjnego LED
+ Al (optyka do przestrzeni otwartych), IP65 W
Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED
+ A2 (optyka do przestrzeni otwartych), IP65 oW
Oprawa oswietlenia awaryjnego LED
+ A3 (optyka do przestrzeni otwartych) 3W
Eea) A4 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 3,2W
= AS Oprawa oswietlenia awaryjnego LED zewnetrzna 3W
= AG Oprawa kierunkowa o$wietlenia ewakuacyjnego | 1,2W
= A7 Oprawa kierunkowa oswietlenia ewakuacyjnego | 1,2W
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