Nadlesnictwo Zagnansk droga 220-161 oddz. 120 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Remont drogi lesnej 220/161 - 0ddziat 120
1 odcinek 1-2 (poczatek odcinka 12 m przed znakiem nr 1)
1/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1{0114-07 cm
0114-08
66*1.1*2 m?2 145.200
RAZEM 145.200
2 odcinek 2-3
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.2|0114-07 cm
0114-08
159%1.1*2 m?2 349.800
RAZEM 349.800
3 odcinek 3-4
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 22 |m?2
d.3|0114-07 cm
0114-08
106%1.1*2 m?2 233.200
RAZEM 233.200
4 odcinek 4-5
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.4|0114-07 cm
0114-08
68*1.1*2 m?2 149.600
RAZEM 149.600
5 odcinek 5-6
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.5/0114-07 cm /odcinek strona lewa/
0114-08
58*1.1 m?2 63.800
RAZEM 63.800
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 30 |m?2
d.5/0114-07 cm /odcinek strona prawa/
0114-08
58*1.1 m?2 63.800
RAZEM 63.800
6 odcinek 6-7
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.6(0114-07 cm
0114-08
54*1.1*2 m?2 118.800
RAZEM 118.800

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 21588 Uzytkownik: k




