Zalacznik nr 1 do SWZ — Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ)

1.

3.

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i montaz pieciu wiat Smietnikowych na terenie Szpitala dla

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia

wynikajacym z SWZ (i zatacznikow), dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych, programem prac konserwatorskich oraz decyzja PWKZ w Gdansku .

Obiekt i teren wpisane s do rejestru zabytkow w zwiazku z powyzszym wszelkie prace takie jak prace

konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja

Pomorskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku Nr Zn.5142.1006.2021.AP z dnia

12.08.2021 r.

W w/w decyzji okreslone sg szczegdtowo zakresy prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robot

budowlanych na zagospodarowanie terenu.

Zakres robot:

Wykonanie i montaZ 5 wiat smietnikowych wraz 7 wykonaniem utwardzen.

— Przygotowanie terenu w miejscu lokalizowanych wiat $mietnikowych - usunigcie starych nawierzchni z
kostki betonowej (asfaltu) wraz z podbudowa; rozebranie krawegznikoéw betonowych ;korytowanie wraz z
usunigciem niskich krzewow, korzeni, ziemi urodzajnej,

— prace w poblizu czynnych przewoddéw i sieci nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem osoby sprawujgcej
kontrole nad budowsa,

— wszystkie przewody i1 kable w miejscu lokalizowanych wiat $mietnikowych nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg karbowang dwuscienna;

— wywiezienie powstalego gruzu i ziemi z korytowania na wysypisko Smieci

— wykonanie utwardzenia z kostki betonowej wraz z krawg¢znikami; obrzezami i stopami fundamentowymi

— odtworzenie trawnikow w rejonie prowadzenia robot

— Montaz pigciu gotowych, systemowych wiat $mietnikowych.

Wiaty smietnikowe o wymiarach 2900 mm na 5800 mm , ktora pomiesci 7 $mietnikoéw o pojemnosci 1100 1.

Stupki konstrukcyjne wykonane z aluminium lub stali o przekroju 60x60 w kolorze grafitowym, dolne elementy

ostonowe z kasetonowych blaszanych paneli pokryte elastyczng ptytkg imitujaca cegle klinkierowa, goérny

element ostonowy z kasetonowych blaszanych azurowych paneli koloru grafitowego, dach dwuspadowy o

nachyleniu 12 stopni pokryty blachg ptaska na rabek stojacy z rynng aluminiowg koloru grafitowego. Wiaty

majg by¢ zamykane na klucz; wzor wkladki przekaze Wykonawcy Zamawiajacy. Do kazdej wiaty nalezy
dostarczy¢ 10 sztuk kluczy.

STOPY FUNDAMENTOWE BETONOWE — pod stupki konstrukcyjne o wymiarach 0,3m x 0,3m x0,5m

KRAWEZNIKI — betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;j ; tawa pod krawezniki

- betonowa z oporem

OBRZEZA — betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawa cementowg

UKLAD WARSTW:

— kostka betonowa szara na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6cm

— podsypka cementowo-piaskowa Scm

— podbudowa z betonu gr. 10cm

— warstwa odsaczajgca z piasku zaggszczanego mechaniczne gr. 15cm
Lokalizacja

— Wiatanr 1: w sasiedztwie pawilonu nr XX

— Wiata nr 2: w sgsiedztwie pawilonu nr XVI

— Wiata nr 3: w sasiedztwie pawilonu nr XVII

— Wiata nr 4: w sgsiedztwie pawilonu nr IX

— Wiata nr 5: w sasiedztwie pawilonu nr V




