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Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu po przebudowie drogi wewnetrznej ul.

Polnej i Stawowej w m. Siedliska

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Ulica Polna i ul. Stawowa droga wewnetrzne - docelowo klasy D o szerokosci jezdni 3.50-5.00m o

nawierzchni twardej ulepszonej z betonu asfaltowego. Droga typu wiejskiego, oswietlona. Na drodze wystgpuje
ruch o lokalnym natezeniu. Ruch pieszy oraz rowerowy odbywa sig istniejqcq jezdnig bitumiczng. W obrebie
skrzyZzowania z drogq powiatowq droga posiada 0znakowanie pionowe w postaci znakéw DI na drodze giownej

oraz A-7 na wlotach drog podporzgdkowanych.

Opis stanu projektowanego.

W zwiqzku z planowang przebudowq drogi aktualizowano oznakowanie pionowe jezdni. Na odcinku ulicy Polnej i Stawowej
zaprojektowano strefe ruchu uspokojonego do 30km/h ktorg nalezy oznakowané znakami B43 oraz B44. Znaki nalezy

umiesci¢ na wlocie drég zgodnie z PZT. Oznakowanie w zakresie drogi powiatowej pozostaje bez zmian.

Szczegolowe rozwigzania dotyczgce oznakowania pokazano na planszy oznakowania
idl ! ]

1. Grupa wielkosci znakow - mate

2. Stupki z rur stalowych o Srednicy min 60,0mm

3. Stupki pod znaki nalezy wykonacé w sposob trwaty

4.  Znaki nalezy umocowaé na wysokosci min 2,20m w przypadku umieszczenie na chodniku w terenie zabudowanym,
mierzqc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci od 0,50 m do 2,0m
od krawedzi jezdni drogi. Wysokos¢ i odlegltos¢ znaku powinna by¢ dostosowana do konkretnego miejsca na
drodze.

5. Tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rekq, mocowane do stupkow w
sposob wykluczajqcy obrot tarczy wokot stupka.
Elementy mocujqce z materiatow ocynkowanych
Lica tarcz znakéw drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne i powinny by¢
wykonane w foli odblaskowej typu 2.

- Wszystkie materialy uzyte do oznakowania muszq spetnia¢ wymogi Ustawy Prawo Budowlane.

- Termin wprowadzenia oznakowania grudzien 2023 r
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