WIDOK OGOLNY WJAZDU
DO DROGE POWIATOWE U

uszczelnenie styku nawierzchni z nowg za pomocg

bitumicznej masy zalewowe;.

| -

droga powiatowa nr 1769 O

_ krawedz jezdni

(ul.Polna 1=21.00 ul.Stawowa L=23.00) szer.zgodnie z PZT
,

krawedz jezdni.

plantowanie, scinka poboczy gruntowych

uporzadkowanie pasa drogowego
oczyszczenie z porosli

pobocze kamien tamany 0-31,5mm
grubos¢ 15cm 1=0.75m

granica pasa drogowego

dostosowac do istn.
zalecany min 1%
od drogi powiatowej
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pobocze kamien tamany 0-31,5mm
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drogowego zgodnie z PZT

Wijazd dostosowac do warunkéw terenowych oraz granicy pasa

grubos¢ 15cm |1=0.75m

plantowanie, scinka poboczy gruntowych
uporzgdkowanie pasa drogowego
oczyszczenie z porosli
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NAZWA ZADANIA PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ
DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W MIEJSCOWOSCI SIEDLISKA
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LOKALIZACJA SIEDLISKA
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